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12.1. KASUTATAV

ALUSDOKUMENTATSIOON

Juhul, kui antud juhendi noduded ja
alusdokumentatsiooni nduded on vastuolus, tuleb
jéargida rangemaid ndudeid.

Seadused ja mairused

[WWW]  Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a
madrus nr 68 , Energiatdhususe
miinimumnduded”

Kvaliteedinouded
e Hoone Tehnosisteemide RYL 2002 11 osa

Standardid

EVS-EN 15232 , Hoonete energiatdohusus- mdju
hoone automaatikale, juhtimisele
ja tehnilisele haldamisele*
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https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004

12.2 ULDNOUDED

Hoone tuleb varustada hooneautomaatikasiisteemiga
(BACS- Building Automation and Control System),
mis ihendatakse RKAS serveriga 1dbi VPN-
tthenduse. BACS peab voimaldama RKAS serverite
kaudu jélgida reaalajas hetkelist, pikemaajalist ja
keskmist energiatarbimist eraldi kulude osas ja
kokku ning vodimaldama koguda adekvaatseid
statistilisi andmeid energiakasutuse osas. BACS on
ette ndhtud hoonete energiasdistlikumaks ja
operatiivsemaks haldamiseks. BACS
projekteerimisel tuleb ldhtuda siisteemi tGhususe
klassidest A vdi B (tdpsustatakse Tellija poolt)
vastavalt standardile EVS-EN 15232 , Hoonete
energiatbhusus- mdju  hoone  automaatikale,
juhtimisele ja tehnilisele haldamisele®.

Juhtimine koondatakse iihte olemasolevatest Riigi
Kinnisvara AS serveritest (TAC Vista, Honeywell,
Siemens, Johnston Control). Jéarelvalvekeskusega
(serveriga) iihendamisel kasutada avatud BACnet
voi avatud LonTalk protokolli. Objekti loovutamisel

RKAS-le tuleb viljastada digitaalselt ehitatud
sisteemi  andmebaasid (BACnet- muutujate
nimekiri, LON-LNS andmebaas). Juhtimine ja

jélgimine peab olema korraldatud ka objekti Web-
serveri (veebipdhise  liidese) ja  BACS
juhtimiskeskuse (tapsustatakse Tellija poolt) kaudu.

BACS funktsionaalsuse  minimaalsed mahud
(jélgitavad ja juhitavad parameetrid) on toodud
parameetrite tabelis p. 12.11.

Projekti  struktuurskeemil néidata BACS-vorku
kuuluvad seadmed ja andmesiinid.

Suuremate hoonete puhul (netopind iile 4000 m?)
tuleb peasissekdigu juurde nidhtavasse kohta
projekteerida energiatarbimise infotabloo, mis on
integreeritud hoone automaatikasiisteemi ja millelt
on vdimalik reaalajas jélgida energiatarbimise
hetkeseisu ja  vOrrelda neid projektijargse
energiamérgisega. Infotabloo diagonaal peab olema
viahemalt 23 ja resolutsiooniga Full HD.

123 HOONEAUTOMAATIKAGA

UHENDATAVAD SUSTEEMID
JA SEADMED

Hooneautomaatikaga tuleb iihendada jargmised
siisteemid ja seadmed:

e  soojavarustus

e  veevarustus ja kanalisatsioon
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e elektrivarustus

e valgustus

e ventilatsioon

e  kiillmavarustus

e ruumipodhised parameetrid

e  muud siisteemid ja seadmed (hiire liftilt, liiva-,
rasva-, olipiilidurid, sprinkler ja tulekustutus-
vesi, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni tildised
seisunditeated, jne).

124  JARELEVALVEKESKUS

Suurematesse hoonetesse (netopind iile 4000 m?)
tuleb paigaldada BACS jarelvalvekeskus. Haire
teated ja kulumodtjate ndidud tuleb edastada Riigi
Kinnisvara AS infosiisteemidesse.

Jarelvalvekeskuses (samuti Riigi Kinnisvaras AS
asuvas serveris) tuleb erinevad tehnosiisteemid,
kulumdotjad, hoone  energiatarbimise  kuva,
korruseplaanid, jne. esitada objekti pohiselt
hierarhilise struktuurina (nn. puuna).

Objektil toimuvast kiirema iilevaate saamiseks tuleb

koostada ning visualiseerida jargmised tabelid:

e  Ventilatsioonisiisteemide koondtabel -
visualiseerida soojustagastite kasutegur, kas

siisteem tOOtab, ei toota vOi on hiéires,
ventilaatorite toosagedus, sissepuhke-
viljatdombe temperatuur ja kiitte-

jahutuskalorifeeride ventiilide asend %-des.

e Ruumide sisekliima koondtabel — visualiseerida
ruumi hetketemperatuur, temperatuuri
seadesuurus, kiitte-jahutusventiilide olek ja
akna avatuse olek.

Tehnosiisteemide visualisatsioonid tuleb esitada
reaalselt teostatud tehnoloogiliste skeemidena (vt. p.
12.12 POHIMOTTESKEEMID). Skeemidel tuleb
arusaadavalt esitada teeninduspiirkonnad, t6dajad,
parameetrite olekud ja hidired. Tehnosiisteemi
visualisatsiooni ekraanilt peab kasutajasdbralikult
saama ligi selle siisteemi parameetrite trendidele,
seadesuurustele ja kiittegraafikutele.

Kulumdotjatelt esitada hetke ndit, kumulatiivne néit,
eelmise X pédeva keskmine ja 3. prioriteedi héire
keskmise ndidu tunduva iiletamise korral.

Hoone energiatarbimise kuval niidatakse hoone
eeldatav koguenergia tarve vastavalt
energiamargisele, tegelik aasta keskmine
energiatarve, hetke energiatarve (kokku ja eraldi
kiite, elekter). Kuva parameetrid tuleb edastada ka
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hoone energiatarbimise infotabloole. Juhul kui
Tellija noudel paigaldatakse energiatarbimise
infotabloo vidiksemasse hoonesse, peab BACS
edastama vajalikud parameetrid otse infotabloole.

Korruse plaanidel tuleb esitada ruumipdhised
ndidud, mis on temperatuuri seadearv, tegelik
vadrtus, kiitte- ja jahutusregulaatorite  olek,
vélisakende avatuse olek. Ilma jahutuseta hoonetes
tuleb vastavalt ilmakaartele paigaldada ruumidesse
tdiendavad kontroll temperatuuri andurid (vdhemalt
5 tk).

Jarelvalvekeskuses tuleb esitada koikide BACS
ithendatud seadmete t66aja seadistused ja kdikide
hiirete loetelu tabeli kujul koos parameetriga, mis
on iga tabeli veeru (parameetri) jargi filtreeritav.

125 ALAKESKUSED

Alakeskus peab tootama iseseisvalt, st sdltumatult
juhtimiskeskusest.

Alakeskused peavad lisaks
veateadetele  edastama
toovoimekuse kohta hiired:
e moodulite riketest
e  kommunikatsiooni

platsiseadmetega
e  modtetulemuse véljumisest modtepiirkonnast

juhitava siisteemi
oma  komponentide

riketest moodulite ja

Sidekanal alakeskuste vahel ja alakeskuste ja hoone
jarelvalvekeskuse vahel peab olema fiiiisiline kanal
kasutades BACnet, LonTalk, KNX, M-bus, Modbus
protokolli.

Nouded alakeskustele:

Konstruktsioon

e Lukustatav varvitud terasplekist kilp, korpuse
kaitseaste vahemalt IP34

o  Alakeskust peab saama kohapeal juhtpaneeli
kaudu juhtida

e  Alakeskus peab siinkroniseerima oma sisemise
kella BACS juhtimiskeskuse kellaga

e  Alakeskuse sisemised ihendused  ja
kaabeldused on enne paigaldamist valmis

e Ruumivaru abiseadmetele (jddtumiskaitsed,
trafod vms)

e Nork- ja tugevvoolujuhtmed paigaldada eraldi
karbikutesse ja grupeeritud eraldi Kilbi
labiviikudele.

e Juhtahelate toited grupeerida siisteemide kaupa
0,8 mm? sulavkaitse max 4A
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e Koik tihendused teha nummerdatud
rilvklemmidele

e  Markeeringud t66votu selgituse kohaselt, lisaks
ka hoiatussildid

e Jooniste tasku (valmistatud tugevast PVC-st,
mitte Kilest)

e Uht siisteemiprotsessi ei vdi jagada mitmele

kontrollerile

Pealiiliti asub kilbi sees

Alakeskuse toide on 230 V, 50 Hz

Toite sisestusel I tiilipi liigpingepiirik

Pistikupesa 230 V / 6A eraldi kaitsmega,

mérgistusega ,,ainult modteseadmetele

Toitetrafo(d) 230/24VAC

e  Kontrollerite mélu varutoide min 7 66péeva

o  Alakeskuse varutoide 10 min tugiajaks UPS-
seadmega elektrikatkestuse puhuks

e  Pingekontrollirelee (viitrelee) ja sellele eraldi
sisendipunkt (hdiresignaali punkt)

e Vaba ruum laiendusvarule vidhemalt 20%
(kontrollerimoodulite;  tthendusklemmide ja
muu osas — laiendusvaru moodustava varustuse
eelinstallatsioon ei kuulu projekti)

e Reservsisendid ja -viljundid 5% (DI, DO, Al,
AO, vihemalt igaiihte 1)

e  Viljundite vahereleed 230 VAC/6 A

e  Porandale monteeritavatel alakeskustel 100-200
mm sokkel

Programmid
Alakeskustes peavad autonoomselt toimima:

e  Reguleerimisprogrammid
e Juhtimis- ja
indikatsioonide jdlgimine
Ajaprogrammid
Stindmusprogrammid
Arvestusprogrammid
Piirvairtuste jalgimine
Blokeeringu- ja sundkédivitusprogrammid

mootmisprogrammid,

Juhtpaneel
Alakeskustesse paigaldada omaette juhtpaneel:

e  Paroolikaitse
e  Tekstipohine meniiiivalik

e Jdlgida saab nii  siisteemi- kui  ka
programmipunkte (nt seadevaartusi),
ajaprogramme

e  Punktide positsioonitunnused

e Juhtpaneelilt tehtud muudatused talletuvad
siisteemi mélusse ja on jélgitavad ka BACS
juhtimiskeskuses
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12.6

PLATSISEADMED,
KULUMOOTJAD

e Platsiseadmetena tuleb paigaldada vajalikud
andurid ja tditurid vastavalt parameetrite
tabelile p. 12.11.

e Uhtlasema reguleerimisulatuse  tagamiseks
tuleb mootoritel kasutada sagedusmuundureid.
Sagedusmuundurid peavad vOimsusest
lahtuvalt  olema  varustatud  korgemate

harmooniliste filtriga ja pidurdustakistiga

e Andurite mootetdpsus peab olema mitte
viiksem kui 0,5% mootepiirkonnast.

e Klapimootorite podrdemoment peab olema
viahemalt 15 Nm iga 1 m? klapi pindala kohta.

e lgal ajamil peab olema asendindidik.
Reguleerimisventiile peab saama ka késitsi
juhtida (va ruumipdhised kiitte- ja jahutuse
sisteemid). Kaugkiitte reguleerimisventiile
peab saama ka késitsi seada piisivasse
asendisse. Reguleerventiilide keere peab olema
M30x1,5.

o  Kulumoodtjad tuleb paigaldada  vastavalt
parameetrite tabelile p. 12.11. Kulumddtjad
tuleb iihendada sideliidesega automaatika
siinile.

e Ventilatsiooniagregaatides tuleb
ohutemperatuurianduri  modtmiseks kasutada
keskvaartusandureid.

12.7 HOONE VALGUSTUS

Ruumide valgustust juhitakse tsoonide kaupa

vastavalt ajaprogrammile, pédevavalgusele, vastava
tsooni  kohalolekuanduri  v&i  ldbipddsu- ja
valvesiisteemist tuleva olekuteatega. Pédevavalguse
arvestamine ja hidmardamisfunktsiooni kasutamine
(vastab BACS A Klassile) peab olema kooskdlas
ruumi tegeliku paiknemise ja kasutamisreziimiga.
Valgustuse  juhtimisel vdib  kasutada  vaid
tildtunnustatud ja avatud protokolliga andmesiinide
skeeme tagades oleku- ja juhtimissignaalide
integreerituse BACS siisteemi.

Hoone vilisvalguse hdmaraandur iihendada BACSIi,
kust peab olema voOimalik jélgida olekuteadet ja
muuta seadesuurusi.

RKAS-12

12.8  AJA-JA

SUNDMUSPROGRAMMID

BACS peab vdimaldama juhtimist ajaprogrammi ja
stindmusprogrammi abil. Ajaprogrammis voib olla
mitmeid ajaga seotud késke: pédeva-, nidala-,
plihapédevakiske voi kalendriga seotud kaske.

Ajaprogramm peab olema koikidel erinevatel
ventilatsiooni- , jahutus- ja kiittesiisteemidel.

Stindmusprogramm tdhendab mingitele
moodtevéirtustele (temperatuur, rohk jne), olukorrale
(nt teise masina toGtamine) voi arvutatud véértustele
tuginevat programmi, mis teostab mingil hetkel
soovitud liilituse (nt masina vdi seadme kédivituse).

Ebaiihtlase = koormusega  ruumides  (suured
ndupidamisruumid, aulad, auditooriumid) tuleb
kasutada ventilatsiooni ~ Shukoguste  piiramist

isekalibreeruva CO, ja kohalolekuanduri(te) abil.
Nende kasutamise vdimaluse médrab ventilatsiooni
iildine skeem. Selleks, et nimetatud ruumides tagada
normaalne ohuvahetus ja VAV/CAV klappide
kiirem reageerimine, tuleb paigaldada seinale
impulssliiliti, mis avab antud klapid.

BACS peab vilistama ruumide samaaegse kiitmise
ja jahutamise.

Ruumi akna avanemisel edastab ruumi kontroller
veateate BACS siisteemi, mis katkestab kiitmise ja
jahutamise.

Ventilatsiooniagregaatide juhtimisel peab tagama
seadmete kdivitumisel dige loogilise jarjekorra (3-T
ventiil, dhuklapid, ventilaator).

129 ALARMID
Mistahes alarmi teostumisele antakse vajalik
viivitus. Niipea, kui hiire {iletab viiteaja,

tolgendatakse siindmus alarmiks. Aktiivseid alarme
peab saama tuua jarelevalvekeskuse ekraanile iihe
klahvivajutusega. Jarelevalve keskuses peab igale
alarmile olema lisatud tegevusjuhis.

Juhtimiskeskuses peab saama alarme jagada ja
edastada vastavalt objektile, tehnosiisteemide liigile
(kiite, jahutus, ventilatsioon jne) ja prioriteedile.

Alarmi kirje peab sisaldama objekti nime/aadressi,
siisteemi, punkti ja parameetri nimetust.

Alarmid jagatakse siisteemide p&hiselt (KVVIKE)
kolme prioriteetide klassi (vt parameetrite tabel p.
12.11). Alarme peab olema voimalik edastada nii e-
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postile kui ka SMS-le. Automaatika
haldusprogramm peab vdimaldama siisteemipdhiselt
(ventilatsioon, kiite jms) kontaktisiku andmete
tihekordset sisestamist, st programm edastab lisatud
andmed iihekordsel sisestamisel automaatselt kdigile
hdirepunktidele.

Koik alarmid vajavad kviteerimist BACS tasemel.
Kohalike juhtimisseadmete tasemel vajavad alarmid
kviteerimist vastavalt heale tavale ja normatiividele
(tulekahjuhdire, kiillmumiskaitse rakendumine jne).

Toovotja peab esitama BACS programmeeritud
hdirete  tabeli  koos  parameetritega  (ka
tegevusjuhisega) digitaalselt ja redigeeritavas
vormingus.

1210 TRENDID

Koiki parameetreid peab olema vdimalik trendida.
Konkreetse tehnosiisteemi parameetrite trendid
peavad olema  kéttesaadavad  tehnosiisteemi
visualisatsioonilt lingina. Siisteemi  kasutajale
peavad jadma Oigused valida ja muuta trendi kujul
esitatavaid vaértusi koos kasutajaliidesega nende
tootlemiseks (perioodi pikkus, trendipunktide valik,
trendigraafiku telgede iihikute piirvaértused vabalt
valitavad, iihele graafikule peab olema vdimalus
kuvada mitme erineva trendipunkti muutumine).
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12.11
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PARAMEETRITE JA HAIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT

ILLUSTREERIVAD JOONISED
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Noutava funktsionaalsuse ja visualisatsiooni minimaalsed mahud on toodud tabelis 12.1. ja illustratiivsetel
joonistel.

PARAMEETRITE JA HAIRETE PRIORITEETIDE TABEL

Prioriteediklass

Hiire nimetus

Noutav hiire lokaliseerimise Kiirus

1

Avarii

2h jooksul

2

Rike

24 h jooksul

3

Puudus

5 paeva jooksul

Nr

Uldnimetus

Siisteem voi seade

Signaalid ja parameetrid

Alarmide
prioriteet

Soojavarustus

1.1.

Katel

Andmed pdleti vorgukaardilt

Gaasi voi 0li leke/hdire

Katla {ildhéire, veerdhu (iile/ala) hiire, kuivakaitse

Katlamaja elektrivarustuse hdire ja turvaliilitite olek.

Pumpade olek veevoolu anduri jérgi, hiire ja juhtimine.

e

Energiakandja (gaas, dli, pellet jne.) arvestus, hetke kulu,
ajaline trend

Viljuva soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, vdimsus
(kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m?)

Suitsugaaside temperatuur/héire

Kiittegraafiku seadistamine (vihemalt 3 punkti) ja
temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/ nddalapieva

jérgi

Katla olek (aut., kisi, t60s, véljas) ja oleku logimine

Ventiilide olek.

1.2.

Soojasdlme
primaar-pool

Peale- ja tagasivoolu temperatuur peasoojusmddtja jirgi (°C)

Primaarkontuuri rohu héire

Soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, voimsus (kW)
ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m?)

Kiitte perioodi (kuupdevast - kuupdevani) etteandmise
vOimalus.

Ventiilide ja pumpade olekud, t66tunnid, hoolduspiiri
lilesandmise vdimalus ja hoolduspiirini joudmise hiire

Vilisdhu temperatuuri tegelik védértus °C ja ajaline trend
(intervall 1 tund)

121

Kiitte kontuur
(Ventilatsiooni-,
basseini-,
porandakiitte-
jne. kontuur)

RG&hk kontuuris ja alumise piiri héire

Pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuri tegelik vidértus °C ja
ajaline trend (intervall 1 minut)

Koikide kontuuride  soojusenergia  arvestus (MWh)
kumuleeruv, vdimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund),
veekulu (m?)

Kiittegraafiku  seadistamine (vdhemalt 3 punkti) ja
temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/ nddalapieva

jérgi

Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)
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Tarbevee kontuur

Veerdhk kontuuris ja alumise piiri hiire

Pealevoolu temp. seadistamine, tegelik vdértus °C ja ajaline
trend (intervall 1 minut)

Pumba olek ja héire

N N DN

Veekulu arvestus (m?)

Reguleerventiili asend % ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Veevarustus
ja kanalisat-
sioon

2.1.

Veemoodusolm

Veerdhk ja alumise piiri hdire

Tarbevee arvestus (m?®) kumuleeruv

Vooluhulk (m?*h), ajaline trend (intervall 1 tund)

2.2.

Veepuhastus-
seade

Olek, héire

2.3.

Kanalisatsioon

Kanalisatsiooni tagasivoolu klappide olek/hiire

Ulepumpamispumba olek/hdire. Elektrivarustuse hiire ja
turvaliilitite olek

2.4.

Vee pumpla

Pumba olek(A-0-1)/hdire/rohk/

2.5.

Reovee puhasti

Hapniku tase

Olek/hdire

Elektrivarus-
tus

3.1.

PJK

(Kaitse)liilitite ja RLA olek/héire

3.2

GPK

Sisend- ja valjundfiidrite kaitseliilitite olekud

Rl -

3.3.

Elektriarvestid

Peaenergiaarvesti aktiiv- ja reaktiivenergia kulu (kKWh),
voimsus (kKW), liini ja faasi pinged ning -voolud, ajaline trend
(intervall 1 minutit)

Alamarvestid vastavalt Elektrikaardile. Elektrienergia kulu
(kWh), voimsus (kW) ja ajaline trend (intervall 1 minutit)

3.4.

Reservtoited

Generaatori iildhiire

Generaatori kiituse nivoo Y4 ja min. nivoo hiire

Generaatori olek (aut., ksi, véljas, t66s)

Generaatori aku toite hiire

Andmed UPS-i vorgukaardilt

UPS iildhéire

UPS hooldus-bypassi olek

UPS aku tdituvus

3.5.

Ruumide
valgustus

Juhtimine valgustatuse, kohaloleku ja kellaaja/nddalapdeva
jérgi

Valgustuse olek

Valgustatuse 1x néit

Kohaloleku néit

3.6.

Vilisvalgustus

Juhtimine fotoanduri ja kellaaja/nédalapdeva jargi

Fotoanduri LUX néit

Valgustuse olek

Ventilatsioon

4.1.

Uldventilatsiooni
sissepuhke-
viljatdmbe seade

Tuleoht/avariiline seiskumise héire ja selle taastus

Jaatumiskaitse rakendumise héire ja selle taastus

Ohuvétu ja heitshu vedrutagastusega klappide Idpuliilitite
asend ja oleku vastuolu héire

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.

Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Ventilaatorite olek vastavalt diferentsiaalse rohu andurile ja
hiire

RGhk kiitte- ja jahutuse kontuuris ja alumise piiri hdire

Kiittekalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur °C
ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Rl P |k -

Pumpade olek/hdire

Jahutuskalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur
°C ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Niisuti olek/hdire

Filtrite rohuvahe anduri néit ja héire

Rootorsoojustagasti podrlemise anduri hdire

Pl W[ DN

Soojustagasti réhuvahe anduri néit ja hdire

Ruumi sissepuhke- ja viljatdmbedhu temp. seadistamine,
tegelik véértus °C ja ajaline trend (intervall 1 minut, kasutada
keskvédrtusandurit)

Sissepuhke Shu temperatuur °C enne ja peale soojustagastit
(enne kiittekalorifeeri) ja ajaline trend (intervall 1 minutit,
kasutada keskvairtusandurit)

Heitdhu temperatuur °C peale soojustagastit (kasutada
keskvédrtusandurit)

Kiittekalorifeeri todaja ja puhkeaja veetemperatuuri
seadistamine

Niisuti niiskusanduri tegelik niit, ajaline trend ja niiskuse
seadistamine

Vastavalt  vilisdhu  temperatuurile  poolele  kiirusele
imberliilitamise temperatuuri seadistamine

Seadme juhtimine automaatikast (A, 1/1,1/2, 0) vastavalt
kellaajale/ néddalapdevale ja selle registreerimine. Lokaalne
juhtimine (1/1, A, 0)

Vilistemperatuuri andur °C ja ajaline trend (intervall 1
minut)

Soojustagasti pdorlemise %, - retsirkulatsiooni dhuklappide
asend %, - kasuteguri %

Sissepuhke  ja  viljatdombe  ventilaatori  juhtimine
sagedusmuunduriga vastavalt ohukanali rohule.
Sagedusmuundurite %. Turvaliilitite olek.

Kiitte- ja jahutuskalorifeeri ventiili asend % ja ajaline trend
(intervall 1 minut)

Ventilaatorite ja  pumpade to6tunnid, hoolduspiiri
seadistamine ja hoolduspiiri hdire

4.2. | Véljatombe

ventilaatorid Olek, ajaline juhtimine (A, 0, %, 1/1). Turvaliilitite olek.

5. [Kiilmavarus- | 5.1. [ Tsentraal Andmed seadme vorgukaardilt

tus jahutuse seade - o
) RG&hk kontuuris ja alumise piiri hdire

Veerdhu héire kontuuri kdrgemas punktis

NN N[N DN

Pumba olek ja héire. Turvaliilitite olek.

Kiilmavarustuse perioodi seadistamine (kuupdevast -
kuupédevani)

Jahutatud 6hu, vee vms soojuskandja temperatuuri tegelik
védrtus, lilemise ja alumise hdirepiiri seadistamine ja hdire

Juhtimine vilistemperatuuri ja kellaaja/ nidalapéeva jargi

Ventiili asend % ja ajaline trend (intervall 1 minut)

5.2. | Ventilatsiooni- | ventilatsioonikontuuri rohk 2

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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kontuur Pumba olek/hdire (soovitavalt difer. rdhu liiliti). Turvaliilitite
olek.
Pealevoolu temperatuuri tegelik védértus °C ja ajaline trend
(intervall 1 minut)
Tagasivoolu temperatuuri tegelik véértus °C ja ajaline trend
(intervall 1 minut)
Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)
5.3. | Jahutuskontuur | Kontuuri peale- ja tagasivoolu difer. rdhuandur
Pumba olek/hdire (soovitavalt difer. rohu liiliti). Turvaliilitite
olek.
Kondensaadiandur
Peale- ja tagasivoolu temperatuuri tegelik véirtus °C ja
ajaline trend (intervall 1 minut)
Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)
5.4. | Lokaalsed Uldhiire
jahutusseadmed Olek
Teised 6.1. |Ruumi Seadesuuruste reguleerimisulatuse piiramine ja 6ine alandus
siisteemid, kontrollerid Ruumi ¢ ruur sead teeelik nait
seadmed uumi temperatuuri seadesuurus, tegelik nai
Kiitte ja jahutusseadmete ventiilide asend %
VAV-klapi hetke dhuhulk ja min/max dhuhulk.
CO2 anduri hetkendit ja min/max parameetri seadistamine.
Valgustuse olek ja valgustatuse néit (Ix)
Kohaloleku niit
Akna oleku néit
6.2. | Ruumi temp. Ruumi temperatuuri reaalnéit ning héire seadistus
kontrollandur
6.3. | Serveri-/ UPS-/ | Ruumi temperatuuri reaalniit ning hiire seadistus
arhiivi,
arvutiklass jms Ruumi  niiskuse  reaalndit ning  hédire  seadistus.
ruumid Veelekkeanduri héire
6.4. I:'.IV?._.’ rasva-, Siisteemi olek (norm., tiitumine, héire)
Olipiilidurid,
6.5. [ Pumplad Olek/hiire. Turvaliilitite olek.
6.6. | Sulatussiisteem | Tooluba/olek
6.7. Sl%lts_utorj esustee Elektrivarustuse hdire/olek. Turvaliilitite olek.
mid ja - luugid
6.8. [ Suitsu- ja
tuletokkekardina | Elektrivarustuse héire/olek
d
6.9. [ Sprinkler ja
tuletorje Pumpade, siibrite olek, siisteemi rohk. Turvaliilitite olek.
veevarustus

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.

Tabel 12.1. — Parameetrite ja hdirete prioriteetide tabel
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HOONE NIMI/AADRESS RUUM XXX KUUPAREV: X XX XXX
JXX SISSEPUHE, XXXX—RUUMID X KORRUS KELL: XX XX

=0 |
1

T

ﬁ@

Wedrutagastusega klopud
mdlema I18ppliiliti HAIRE

Teenindus—
piirkond

Automaatikast
Kileil

0 @ Temperatuur Soojustagasti kasutequr %

B N .
@ Sagedusmuunduri % Ule falardhu hiire Réhuandur (iile/alardhu haire)

+ ATS HAIRE . .

+ Killmakaitse HAIRE Diferentsiaalrdhu andur @ Ohu niiskus Rootori pddrlemise andur

@ Regulaarventiili asend % @ Seadme olek O i—Visuaalne indikaator

LISAINFO:
VENT. HADASEIS AJAPROGRAMM

TULEKAHJUHAIRE TREND

VENTILATSIOONISEADE — ROOTORIGA

HOONE NIMI/AADRESS RUUM XXX KUUPAEY: XXX XXXX
3XX SISSEPUHE, XXXX—RUUMID X KORRUS KELL: XX XX

®—§ Ej;}kust
ONO
®
O

Vedrutagastusegao klapid

e —

Teenindus—
M8lema 18ppliliti HAIRE " plirkond
l f N
‘

@ @ @ Soojustagasti kasutegur %
+ ATS H'.ﬁ.IRE
+ Kiilmakaitse HARE @ Sagedusmuunduri % Ohu niiskus @ i—Visuaalne indikaator
Diferentsiaalrdhu andur @ Temperatuuriandur Ule/alordhu hiire
@ Regulaarventiili asend % @ Seadme olek Réhuandur (iile /alardhu hiire)

LISAINFO:
VENT. HADASEIS AJAPROGRAMM

TULEKAHJUHARRE ] TREND

VENTILATSIOONISEADE — PLAATSOOQJUSVAHETIGA
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Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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HOONE NIMI/AADRESS
IXX SISSEPUHE, XXXX—=RUUMID

RUUM XXX
X KORRUS

KUUPAEV: XXX XXXX
KELL: XX: XX

Kileil

Automaotikast

Vedrutagastusege klapid
Malema I&ppliiliti HAIRE

—

Teenindus=
plirkend

+ Kiilmakoitse HAIRE

+ ATS HKRE

@ Soojustagasti kasutegur %
. Ohu niiskus R&huandur (iile/alardhu hiire)
@ Temperatuur @ i—Visuaalne indikoator
Regulaarventiili asend % @ Seadme olek Ule /alardhu hiire

Sagedusmuunduri %

Diferentsiaalrdhu andur

LISAINFO:
VENT. HADASEIS AJAPROGRAMM
TULEKAHJUHAIRE [] TREND

VENTILATSIOONISEADE LTO—GA

HOONE NIMI/AADRESS
IXX SISSEPUHE, XXXX—RUUMID

RUUM XXX
X KORRUS

KUUPAEW: XXX XXXX
KELL: XX: XX

LD

Soe
tarbevesi

Teised kontuurid:
Ventilatsioon
P&randa kiite
Basseini kiite

Kilbil

Auto—
maati-
@ kast

ne

YA ‘

Tditevesi

<UE> Vee arvesti (vBrquviljund)
@ Sooj ti (v dl jund
) jo arvesti (vérguviljund)

Regulaarventiili asend %

e

@ Sagedusmuunduri %

Veevooluandur Ule/qlorshu hiire
@ Seadme olek @ Temperatuuriandur

Réhuandur (ile/alaréhu hdire)

@ i=Visuaalne indikaator

EMv| Elektromagneetiline
veetBotlusseade (vojadusel)

LISAINFO:

AJAPROGRAMM
TREND

SO0JUSSOLM
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Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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HOONE NIMI/AADRESS
3XX SISSEPUHE, XXXX—RUUMID

RUUM XXX
X KORRUS

KUUPAEVY: XXX XXXX
KELL: XX: XX

e ¢
?
@

Q1 e

® 5

Veejehuti

dahutus-
kontuur

@ Temperatuur @ Regulaarventiili asend 7%
@ Seadme olek Diferentsiaalrhu andur
Kastepunkt @ i—Visuaalne indikaator

LT
Rahuandur (iile/alardhu hiire)

Ule /alaréhu hdire

@ Sagedusmuunduri %

LISAINFO:

AJAPROGRAMM
TREND

JAHUTUSSEADE

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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