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7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid

noudeid

Seadused ja mairused

[WWW]
[WWW]
[WWW]
[WWW]

[WWW]

Ehitusseadus

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a
madrus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnouded

Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a
madrus nr 68 ,,Energiatdhususe miini-
mumnouded”

Vabariigi Valitsuse 15. miértsi 2007 a
madrus nr 80 , Tervisekaitsenduded
ujulatele, basseinidele ja veekeskuste-
le”

Sotsiaalministri 31.juuli 2001 a. médérus
nr 82 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrol-
linduded ning analiiiisimeetodid”

Kvaliteedinouded

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde tldised kvaliteedinduded.
Osa 1

LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal
2004 "Torustike paigaldamine"

LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal
2004 ,,Torustike ja kanalite kinnitamine
D1 Soome ehituseeskirjade kogumik
"Ehitiste Vee- ja kanalisatsioonisiis-
teemid. Eeskirjad ja juhendid 2007"

Standardid

EVS 811
EVS 865-1

EVS 865-2
EVS 835

EVS 843
EVS 860-1

»Hoone ehitusprojekt”

,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa
1: Eelprojekti seletuskiri”

,LHoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa
2: PShiprojekti ehituskirjeldus”
,,Kinnistu veevirgi projekteerimine*
,,Linnatdnavad‘

»lehniliste paigaldiste termiline
isoleerimine. Osa 1: Torustikud,
mahutid ja seadmed. Isolatsiooni-
materjalid ja -elemendid”
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7.2 HOONETE VEEVARUSTUS

Hooned iihendatakse asulate ja linnade tsentraalses-
se veevorku.

Pinnavee kasutamine lokaalsete veeallikatena on
keelatud.

Hoonetesse tuleb rajada veevork kiilmale ja soojale
veele.

Reeglina toimub sooja vee valmistamine soojussol-
mes oma soojusvahetiga.

Kohalik vee-ettevote méddrab oma tehniliste tingi-
mustega veemoddusdlme komplekssuse (nt kas filter
asub moodtja ees vOi jérel) ja garanteeritud surve
vélisvorgus. Juhul kui vee-ettevdte annab garanteeri-
tud surve hoone korruselisusega, arvestada 10 mVs |
korrusele ja +4mVs igale jargnevale korrusele. Ga-
ranteeritud survest lihtuvana otsustatakse rohutdste-
seadmete vajadus.

Uhe hoone piires tuleb sarnaste seadmete korral
kasutada vdimalusel iihe tootja tooteid.

7.3 PUMBAHOONED

Uksikute viljaspool asulaid paiknevate hoonete
puhul on voéimalik kasutada vee saamiseks oma
puurkaevu, mis asub omaette pumbahoones. Pum-
bahoone minimaalne netopind peab olema 10m? ja
selles peavad paiknema vajaminevad veetoGtlus-
ning rohutdsteseadmed. Pumbahoone peab olema
soojustatud ja varustatud elektrikiittega (vOi soojus-
pumbaga), minimaalne siseShutemperatuur +10°C ja
tagada tuleb 0,5 kordne Shuvahetus. Pumbahoones
peab olema elektrikilp tehnoseadmete, pistikupesade
(2x230V 1tk ja 3x400V 16A 1tk) toiteks ja ruumi
valgustamiseks minimaalselt 200Ix. Pumbahoone
katuses peab olema Im? suurune soojustatud hool-
dusluuk, pumba viljatdstmiseks kraanaga. Pumba-
hoone podrand peab soovituslikult olema vérvitud
EPO viérviga. Porandas peab olema trapp, mis on
iihendatud hoonest eemalseisva imbkaevuga. Pum-
bahoones peab olema loomulik valgus ja valispiirete
soojusjuhtivus: sein U<0,28 W/(m?K), katuslagi
U<0,18 W/(m?K), aken (raam+klaaspakett
+siirdedhurest) U,<1,1 W/(m?K) ja pdrand U<0,20
W/(m?K). Kiilmasillad tuleb vilistada. Uks peab
olema metallist U<1,1 W/(m?K), hingedel avanev,
turvalukuga, soojustatud, ilmastikukindel (tsingitud
voi pulbervirvitud) ja tihendiga. Pumbahoone peab
olema varustatud valvesignalisatsiooniga, arvutivor-
gu ja hooneautomaatika tihendusega.
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7.4 JOOGIVESI

Hoonete sisevorku suunatav majandus-joogivesi
peab kvaliteedilt vastama joogiveele esitatavatele
nduetele. Need on madratud Sotsiaalministri
31.07.2001 a. médrusega nr 82 ,,Joogivee kvaliteedi-
ja kontrollinduded ning analiiiisimeetodid*.

7.5 VEEPUHASTUSSEADMED

Hoonesse tuleb projekteerida ja veemdddusdlme
paigaldada muda- ja mehaanilised veefiltrid. Oma
puurkaevu korral tuleb vastavalt veeanaliiiisi tule-
mustele projekteerida ja ehitada tdiendavad veetdot-
lusseadmed.

Veepuhastusseadmete hooldus peab olema lahenda-
tud seadmete tarnijafirma hooldusteeninduse voi
kohaliku vee-ettevotte poolt. Nimetatud asjaolu
eeldab standardsete seadmete kasutamist.

Soojussdlme tarbeveekontuurile tuleb 1dhtuvalt vee-
analiilisi andmetest vajadusel projekteerida ja pai-
galdada elektromagnetiline veet66tlusseade. Piir-
kondades, kus pdhjavesi on rauarikas (nt Lduna-
Eesti) tuleb tdiendavalt lahendada rauadrastamise
filterslisteem. Viltida tuleb selgusetu toimeprotses-
siga fiiisikalis-keemilisi joogivee parendussead-
meid.

7.6 VOOLUHULGAD

Veevarustuse vooluhulkade méédramisel peab jérgi-

ma norme :

e vee tarbimis-heitnorm on 16 1/d kontori to6taja-
le, millele tuleb lisada vdimalike s66gikohtade
ja kohvikute, saunade-jousaalide vooluhulgad

e 45 1/d dpilasele sooja toidu valmistamisel kooli
sookla koogis

e 15 1/d opilasele mujal valmistatava sooja toidu
puhul.

e  Normid sisaldavad ka véimlate dusSivett.

Maksimaalne tunni tarbimine tuleb arvestada 60-
paevasest tarbimisest 5.

Sooja vee kogus moodustab kogu veetarbest 35%.

Sekundiliste vooluhulkade méédramisel juhindutakse
vastavalt standardis EVS 835 ,Kinnistu veevargi
projekteerimine” margitud veevotuseadmete norm-
vooluhulkade summast ja nende seadmete kasutami-
se toendosusest.

Veevarustuse osas tuleb juhtida tdhelepanu asjaolu-
le, et standardis EVS 835 ,,Kinnistu veevirgi projek-
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teerimine” esitatud tabel 2.1 on antud nii sooja kui
kiilma vee torustike dimensioneerimiseks. Sealt
saadavad kiilma ja sooja vee vooluhulgad hetkelise
tildtarbimisena ei liitu, kuid suure iiheaegsusega
kasutatavate seadmete vooluhulgad (eeskétt dusid)
tuleb tabelist saadavaile eraldi juurde liita.

Sooja vee ringlussiisteemi vooluhulk méératakse
vastavalt standardi EVS 835 ,Kinnistu veevargi
projekteerimine” punktis 2.13.2. antud juhistele.

7.7 ROHUTOSTESEADMED

Rohutdsteseadmeina tuleb kasutada vahemalt kahe
pumbaga komplekti, millel on sagedusmuunduriga
elektrimootor: iiks pump on t66s ja teine reservis.
Modlemad neist pumpadest peavad tagama tiksikult
vajaliku vooluhulga. Vastavalt hoone tarbimise spet-
siifikast v8ib pumbad programmeerida selliselt, et
enamuse vooluhulga vajadusest tagab peapump ja
vajamineva puuduva osa tagab reservpump.

Koik variandid eeldavad viikese (50...100 1)
hiidrofori olemasolu nn. pumpade kédigu pehmenda-
miseks, eeskdtt pumpade Gise seiskumise voimal-
damiseks. Rohutdsteseadmetega suurendatud rohk
hoone sisevorgus ei tohi {ihegi tarbija ees iiletada 4,0
bar. Sisuliselt tihendab see rdhualandusventiilide
kasutamist alumistel korrustel v&i alternatiivina
veevarustussiisteemide sektsioneerimist. Viimane
variant teeb keeruliseks sooja veega varustamise ja
seetdttu tuleb enne sellel variandi valikut lihtsamad
variandid 14bi kaaluda.

7.8 VEEKULU MOOTMINE

Kiilma- ja soojaveemddtja peab vdimaldama mak-
simaalse sekundilise vooluhulga lébilaskmist.

Kui hoones on mitu kasutajat, peab veekulu saama
modta kasutajate kaupa. Samuti peab eraldi vee-
modtja olema kastmisveel. Juhul kui tuletdrje paak-
autode tditmine toimub kinnistu piires, tuleb antud
taitesiisteemile paigaldada omaette veemodtja.

Kulumdotjad tuleb iihendada hooneautomaatika
siisteemiga. Uhendatavad parameetrid on toodud
kaardil ,,Hooneautomaatika‘“ tabelis ,,Parameetrite ja
héirete prioriteetide tabel®.

Sooja- ja kiilmaveearvestid peavad olema automaa-
tikavorgu (LON, Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidese-
ga ja need tuleb iihendada tsentraalse hooneauto-
maatikaga.
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Hoonetesse, milles on tulekustutussiisteemid, tuleb
veesisendile paigaldada veerdhuandur ja kalibreeri-
tud manomeeter. Manomeetrid ja veerdhuandurid
tuleb paigaldada ka filtritele ja pumbasdlmedele
rohulangude mootmiseks. Manomeetrid peavad
olema varustatud manomeetriventiiliga (ndidu ,,nul-
limiseks®), olema ca 100mm 14bimdddus ja mini-
maalse tipsusklassiga 2,5.Veerohuandurist peab
iile/alarhuhéire minema hooneautomaatikasse.

7.9 VEETORUSTIKE MATERJAL

Sisevorkudes tuleb kiilma ja sooja vee korral kasu-

tada jargmisi veetorustike materjale:

e alumiinium-plast 3-kihilised komposiittorud (nt
Alupex, Unipipe, Henco jne)

e  vasktorud 7>pH>9

e tsingitud terastorud (ainult tuletdrjevesi ja
sprinkler dn<50)

e  R/v terastoru (moningail juhtudel sisendeil maa
alt veesdlme)

o hoovivirgus (kiilmal veel) kasutatakse PE-
plasttoru (PEH, PELM) PN10, sisendeil hoo-
nesse ka r/v terastoru.

NB! Kui samast veesisendist vOetakse ka sisemist
tulekustutusvett, ei tohi hoone sees torustikud, kus
liigub ka tulekustutusvesi, olla plasttorust.

Hoone kapitaalsete konstruktsioonide sisse jddvas
osas asuv torustik (st mittevahetatav) tuleb montee-
rida liitmiketa ja kasutada hiilsstoru. Kui see osutub

voimatuks, tuleb kasutada mittelahtivoetavaid liit-
mikke.

Samuti tuleb nii projekteerimisel kui ka torustike
paigaldamisel juhinduda toru valmistajatehase soo-
vitustest joonpaisumise kompenseerimisel.

7.10 TORUSTIKE

DIMENSIONEERIMINE

Torustike dimensioneerimisel tuleb juhinduda EVS
835 ,Kinnistu veevirgi projekteerimine” tabelist
saadavatest vooluhulkadest ja tabelitest vooluhulka-
de alusel valitavatest toru diameetritest. Reeglina on
soovitav nii kiilma kui sooja vee magistraalides ja
piistikutes kasutada kiirusi kuni 1 m/s. Pideva voo-
luga torustikes, eeskitt sooja vee ringlussiisteemi-
des, ei tohi kiirus iiletada 0,5 m/s. Kui kasutatakse
arvutiprogramme, tuleb juhinduda programmist
saadavast tulemusest.

Magistraaltorustikud ja piistikud isoleeritakse vasta-
valt Hoone tehnosiisteemide RYL 2002 “Ehitust66-
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de ildised kvaliteedinduded. Osa 1 peatiikile ,,G9
Isolatsioon” Noutava isolatsioonikihi paksus on
vilja toodud ka tabelis 7.1.
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. Isolatsioonikihi paksus (mm)

Toru diameeter (mm) :

Kiilm vesi Soe vesi
D<49 (pealtmddt) 20 40
D>50...89 30 50
D>90...169 40 60

Tabel 7.1. — Torude isolatsioonikihi paksus

Isolatsiooniks kasutatakse hoonetes mineraalvill-
koorikut, mis peab kiilma vee puhul tagama ka vee-
aurutdkke. Nihtavale jédv isolatsioon tuleb katta
PVC-katte voi plekiga vastavalt sisekujunduse la-
hendusele, varjatud torustike isolatsioon on foo-
liumkattega. Ilmastiku kétte jddv osa isoleeritakse
vastavalt Hoone tehnosiisteemide RYL 2002-le ja
kaetakse tsingitud plekiga.

Veetorustike labiminekud tuletokketarindeist ei tohi
vihendada tarindi tulepiisivust — tagatakse reeglina
tuletokkevahuga puuravades. Tuletokkevahu kasu-
tamisel tuleb lihtuda valmistaja ettekirjutustest.

7.11 TORUSTIKE KINNITAMINE

Torustike kinnitused peavad olema tsingitud tera-
sest. Komposiit- vask- ja plasttorude puhul peab
terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustike
seinapealsel paigaldusel voib kasutada ka kdvaplas-
tist kinniteid.

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude val-
mistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste vahe-
kaugus ei tohi olla suurem kui tabelis 7.2. ,,Veetoru-
de kinnitusvahemikud‘ on antud.

Valamu- ja dusisegistite nurgaliitmike kinnitamiseks
tuleb kasutada spetsiaalseid alusplaate.

Toru @ Kinnitusvahemikud (mm)
(mm) Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud
Fe | Cu | PEX |komp | Fe | Cu | PEX | komp
osiit osiit
10-16 | 250 | 60 | 30 | 120 |250| 60 30 | 120
20 |250|125| 30 | 130 |250| 125 | 30 | 130
25 250 [ 250 | 40 130 | 250 | 250 40 130
32 250 (250 | 40 | 140 |250| 250 | 40 | 140
40 | 250|250 | 50 | 140 |250| 250 | 50 | 140
50 |300|250| 50 | 150 |[300| 250 | 50 | 150
63 - |250| 60 | 150 | - | 250 | 60 | 150
75,65 400 | - 60 | 150 |400| - 60 | 150
90,80 [400|300| 70 | 240 |400| 300 | 70 | 240
110, |[500|300| 70 | 240 (500 300 | 70 | 240
110
Mairkused:

1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud
torustikele.

2. Vasktorud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse
iga 0,6 m tagant

3. Komposiittorud kinnitatakse seinapealsel paigal-
dusel

D 16 — 0,5 m tagant

D 20 - 0,8 m tagant

4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigal-
datakse hiilsstorus.

5. Komposiittorud paigaldatakse siivistatult analoo-
giliselt PEX-torudega hiilsstorus voi suletud poori-
dega koorikisolatsioonis d = 9 mm.

Tabel 7.2. — Veetorude lubatud maksimaalsed kinnitusva-
hemikud

7.12 SULGSEADMED

Sulgarmatuurina kasutatakse tdisavaga kuulventiile.
Tuletdrje veevarustusega veesOlmes voib kasutada
vajadusel ka korrosioonikindlaid ~ kummikiil-
veesiibreid ja poordklappe.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tolkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.




i Riigi Kinnisvara  Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

Koiki sulgseadmeid peab valmistajatehase poolt
olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele (joo-
giveele). Sulgseadmete minimaalne lubatud t6dsur-
ve on 10 baari.

7.13 VEEVOTUSEADMED

Veevotuseadmeina kasutatakse tuntud firmade poolt
toodetud kaasaegseid kraane/segisteid (nt Oras,
Gustavsberg). Segistid peavad olema eelseadega:
valamu segistil 6 I/min ja dusSisegistil 12 I/min. Kon-
taktivabade elektriliste segistite korral tuleb kasuta-
da nn vandalismikindlaid.

Politseihoonete kinnipidamisruumides peab olema
voimalik veetarbimist kambrite kaupa piirata. Soovi-
tavalt tuleb selleks kasutada displeiga varustatud
vabalt programmeeritavat kontrollerit.

7.14 TSIRKULATSIOON

Soojuskandja tsirkulatsiooni tasakaalustamiseks ja
mootmiseks tuleb torustiku harudele paigaldada
modtotsikutega tasakaalustusventiilid.
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