RUUMIKAART VEEMOODUSOLM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Vahemalt +10°C

Ohuvahetus Tsentraalne véaljatbmme. Kompensatsioonidhk osaliselt voi taielikult siirddhuna labi uksealuse pilu voi
siirdedhu resti.

Ohuhulgad Vajalik huvahetus 1,0 I/s/pérandapinna m?.

Max Shuliikumiskiirus

tootsoonis

Jahutus Puudub

Kiite Radiaatorkiite

Ruumi temp. reguleerimine Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

2. AKUSTIKA

Helipidavus L&htuvalt veemdddusbimega piirnevatele | Liiklusest pdhjust. mira normtase Lpa eq,T paeval <35
ruumidele kehtestatud nduetest Tehnosilsteemide muratase: dB(A)

Lpa,max <40 dB(A

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Tehnoruumide komplekt 2x16A, 230V Hoolduseks ja remondiks hasti ligipadsetavates kohtades
1x16A, 3x400V hoolduspaikade laheduses
Valgustustihedus 200 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Veemddtja kilmale veele. Veemdddusdlm komplekteeritakse vastavalt | Tulekustutus : Vastavalt Paastekeskuse néudmistele.
kohaliku vee-ettevdtte nduetele. Ruumi pdrandasse paigaldatakse
roostevabast voi happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga,
kuivamisel isesulguva haisulukuga plasttrapp aravooluga min. @50 mm.
Valamu pole vajalik.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetédde | Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —nbuded siseruumides, RT 29- | Tuletundlikkus B-s1,d0
RYL 2013, 11049-et)

Maalrité6de RYL

2012, kl.2

SEIN  Kattevarv LAGI

Varvi tlip lateksvarv Varvi tlip lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Varvi hdordekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Hoordekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)

PORAND Pdrand peab olema veetihe. Pérand peab olema veetihe. Péranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005...0,01,

trappide juures 1m raadiuses imin=0,01. Teha lilepdorded seintele min. kérgusega 10 cm.

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1ISO10874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN
685/1SO10874)

Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) | Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)

Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130)

TulepUsivus Bfls1 (EN13501-1) Mo&6tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB
Tuleplsivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide péhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul l1dhtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba
pdrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud
nduetest.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED




