RUUMIKAART KORIDOR

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur | +20°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisiisteem

()huhulgad Mitte vahem kui 1,0 I/s pdrandapinna m? kohta

Max Shuliikumiskiiri

tézts%ol:lis HmisEs 0,25 m/s

Jahutus Reeglina puudub. Jahutusvajadus bliroohoones on séltuv ruumi valispiiretest, asukohast ilmakaarte

suhtes ja kasutusintensiivsusest. Koolihoone koridorides jahutus puudub.
Kiite Tsentraalne kiitteslisteem, radiaatorkiite

Ruumi temperatuuri
reguleerimine

Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

2. AKUSTIKA
Helipidavus Lahtuvalt koridoriga piirnevatele ruumidele | Liiklusest pdhjust. mira LpA.eq,T paeval <40
kehtestatud nduetest normtase dB(A)
Tehnosilsteemide miiratase: Lpamax <40 dB(A)
<1.3s sagedustel 500-2000

Jarelkolakestus:
Hz.

Noutava jérelkolakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOO

Koristuspesa 1x16A 230V Iga 12m tagant

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Wifi seadmete Ghendamiseks lae alla (koolid,
gUimnaasiumi dpilaste piirkonnas)

Valgustustihedus ruumis 150 Ix Valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (likumine, pdevavalgus, jne.

4. VESIJAKANALISATSIOON |

Reeglina puudub. Vajadusel | Koridori lae all, reeglina ripplae taga, |Blroohoones - Tulekustutus kraanidest lahendatakse
kohvi- ja veeautomaatide | paiknevad tavaliselt tehnilised kommunikat- | kraanidega koridoris ja neist tuleb tagada kogu hoone
tarbeks. sioonid. ruumide  kustutus.  Sprinklerkustutusega  hoonetes
varustatakse sellega kdik koridorid.

Kvaliteet — Sisetédde RYL Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL 2012,
kl.2
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tlip lateksvarv Paneelide suurus maaratakse sisekujundusprojektiga
Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune t6ddelda tolmuvabaks
Hodrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv (+ akustilise materjal)
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Hoédrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND Lahtuvalt objekti omaparast véib pakkuda lisaks véljatoodud pdrandamaterjalide valikule
ka alternatiivseid kattematerjale.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) | Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1SO24343-1)
Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130)
TulepUsivus Bfls1 (EN13501-1) Mo&6tmete stabiilsus <0,1% (EN434/IS023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tuleplsivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide péhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Koridoride ja rekreatsiooniruumide pérandamaterjalid peavad olema
vastupidavad ja libisemiskindlad. Pdrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka
vbimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest, lihtsast ja voimalikult odavast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba
pdrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud
nduetest.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED
Muinsuskaitsealuste hoonete puhul Idhtuda siseviimistluse valikul muinsuskaitse eritingimustest.

8. MUUDATUSED







