RUUMIKAART ARVUTIKLASS Optimaalne opilaste arv klassis on 16

Slseklumaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +20°C [Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisiisteem, Uldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Ohuhulgad Vahemalt 8 l/s/inimese kohta v6i 31/s pdrandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonisisteemi

efektiivsus peab tagama CO; kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm.

Max Shuliikumiskiirus t66tsoonis 0,25 m/s

Kevad/siigise lilekuumenemise véltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Aarmisel vajadusel

kooskdlastatult telljaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kitteslisteem, radiaator (erijuhul kooskdlastatult tellijaga porandkiite)

Kutte ja jahutuse uhtne elektroonne reguleerimine labi hooneautomaatika sitsteemi tsentraalselt ning

Ruumi temperatuuri reguleerimine ruumipdhiselt kaan§elt. Slisteem peab véltima kﬂttejg jahutusg Uheaegset t('j.é')d. Ruumis on Uht.ne.arldur -
9 termostaat, mis voimaldab ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus

) J 9 p 9 p:

(lubatud hélve) ja nulltsoon (,surnud tsoon®) +1°C.
2. AKUSTIKA

Jahutus

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pdhjust. mura Lpa,eqr paeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R’y 248 normtase
dB Tehnosiisteemide miratase: Loamax <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein): Jarelkdlakestus: 0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz.
Ry 234 dB Ruumis ei tohi olla tolmu kogunemise kohti, akustilised plaadid limida
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R'w 230 | |akke. Ndutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes
dB jalvéi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.
Taandatud I66gimurataseme indeks
Klassiruumide vahel
L.w 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel L,w 58 dB

3. ELEKTER JA NORKVOO

Opetaja arvuti tédkoha 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS*

komplekt

TV-thendus komplekt 1XTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori ihendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega Opetaja arvuti tédkoht — projektori ihenduskoht laes —
3xRCA; 1xVGA kaabel DB-15 otstega (vajadusel)

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Uhenduspesad tédlaual 2xRJ45; 4x16A, 230V Maksimaalselt 4 téolauda grupis

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Printerile

Valgustustihedus 400 Ix; seinatahvel 500 Ix. Valgustid peavad olema varustatud madala heledusega reflektoritega kategooria 2
(kaitsenurk mitte rohkem kui 65°) vastavalt CIBSE LG3 soovitusele.

4. VES| JA KANALISATSIOON

Kvaliteet — Keskkonnatingimused:
2013, Maalrité6éde RYL 2012,
kl.2

Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

SEIN Kattevarv LAGI

Varvi tlup lateksvarv Variant 1 Kattevarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tldp lateksvarv

Hoédrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. Hodrdekindlus Vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Arhitektuursetel kaalutlustel voib betooni vms. materjali puhul lae jatta
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind t66delda tolmuvabaks

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi

Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel
maaratakse sisearhitektuurse projektiga.

NB! Ripplae tagune t66delda tolmuvabaks

PORAND Pdrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele. Lahtuvalt objekti omaparast voib

pakkuda lisaks valjatoodud pérandamaterjalide valikule ka alternatiivseid kattematerjale.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) | Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1SO10874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi

paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/IS024343-1)
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1) Mo&6tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Elektrijuhtivus <10°Q Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB



Tuleplsivus Bfls1 (EN13501-1)

Elektrijuhtivus <10°Q
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Elektrijuhtivus <10°Q
Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/IS024343-1) Kahekihiline UV téodeldud tehaseviimistlus
Tulepisivus Cfls1 (EN13501-1)

Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte
valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning ldhtuda lisaks esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja
lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel voib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte
materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud néuetest.

6. SISUSTUS

Klass peab olema varustatud lisaks tahvlile ka allatbmmatava ekraaniga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Arvutiklassi asukoha valikul on oluline ilmakaare valik. Kui see on vahegi voimalik, tuleb arvutiklass projekteerida pdhja- vdi ladnekaarde. Kui
rekonstrueeritavas hoones ei ole voimalik seda tagada, tuleks kasutada eelkdige mehhaanilisi paikesekaitse vahendid (ribid valisseinas vms).
Ruumis paiknevad kardinad ei ole sedavérd efektiivsed, varjavad otsest paikesevalgust, kuid lasevad kogu soojuse klassi.

Aknapinna ja pérandapinna suhe ei pea olema sama, mis dppeklassis.

Kuna arvutidpetus vajab suhteliselt suuremat keskendumist, tuleb vastav ruum paigutada hoone sellesse osasse, kus lldine miratase vahetunni
ajal kéige vahem hairiks.

Soovitatav on arvutidpetajale projekteerida oma ettevalmistusruum, mis avaneb nii koridori kui arvutiklassi. See on olulisem koolides, kus dhtusel
ajal kasutatakse klassi koolivaliseks arvutidppeks. Antud ruumi tuleb projekteerida ka arvutiklassi arvutivérgu seadmekapp. Seadmekapi t6ttu on
ka selles ruumis jahutuse vajadus.

8. MUUDATUSED




