RUUMIKAART KOOSOLEKUTE SAAL (lektori koht ees, toolid saalis)

Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798

Arvestuslik 8hu temperatuur | Talvel +22°C gg(;’e}IQH) +24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +28 C ning
Tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonisusteem, tldjuhul konstantse dhuhulgaga (muutuva

Ohuvahetus kasutuse- voi vajadusega ruumides ja slisteemides hinnata muutuva dhuvahetusega slisteemi
otstarbekust. Suvisel perioodil sissepuhutav 6hk jahutatav, talvisel perioodil soojendatav.

Ohuhulgad Mitte véhem kui 4,0 I/s pdrandapinna m? kohta

G A D Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s

tootsoonis

Jahutus Tsentraalne jahutussisteem, ruumides jahutustalad véi ventilaatorkonvektorid

Kiite Tsentraalne kitteslisteem, radiaator- v6i pdrandakite
Kutte ja jahutuse Uhtne elektroonne reguleerimine labi hooneautomaatika siisteemi tsentraalselt ning

Ruumi temperatuuri ruumipohiselt lokaalselt. Stisteem peab véltima kitte ja jahutuse iheaegset t66d. Ruumis on thtne andur

reguleerimine —termostaat, mis voimaldab ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus
(lubatud hélve) ja nulltsoon (,surnud tsoon*) +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R’y 248 Liiklusest podhjust. mira LpAeq,T paeval <35
dB normtase dB(A)
Vaheseinaéj (Ugsfé%/mi klaasosaga sein): Tehnosiisteemide miratase: Lpamax <35 dB(A)
e
Uksed ja klaasseinad: Jarelkdlakestus: <0.8s sagedustel 125-2000
R’y 230 dB Hz.

Noéutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Arvuti tdé6koha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS* Tahvli/ekraani Iaheduses
TV-Uhendus komplekt 1XTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xXVGA; 1xUSB Tahvli/ekraani laheduses

3.0; 1xThunderbolt; 3XxRCA; 2x16A, 230V
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Laes - projektori thenduskoht
Projektori ihendus 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega | Tahvli/ekraani laheduses
pdrandakarbiga 3xRCA; 1xVGA kaabel DB-15 otstega
Arvuti té6koha komplekt 2xRJ45; 4x16A, 230V Porandakarbis
Seinapesad: 2x16A, 230V 3m vahedega
Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks ukse kérval ja 12 m vahedega
Tahvlivalgustuse eraldi liilitus ja (ldvalguse grupiti lilitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine.
Valgustustihedus saalis 500 Ix seinatahvlil 500 Ix Tahvlil tuleb véltida peegeldusraigust

4. VESI JA KANALISATSIOON

Reeglina puudub Valtida Glemise korruse kanalisatsiooni torude | Tulekustutus koos hoone (Uldise tulekustutusega (st
paigaldamist lakke. Kui see on valtimatu, tuleb | sprinkler, kui hoones see on ja kustutuskraanidest, kui
need helikindlalt isoleerida. Mdeldav on ainult | need on). Tuletériekapid véivad paikneda koosolekute
sadevete kanalisatsioon isoleerituna Ulemise | saali seinal, soovitavalt valjapaasude korval.

korruse lae all.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetééde Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, kl.2

SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tiii x Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel
arvi tuup lateksvarv i . . o
maaratakse sisearhitektuurse projektiga.
Laikeaste (Gardner, 60°)  7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks
Ho6drdekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tldp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 -Soovituslik Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 55—-8mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-
4mm)
Ldnga kaal Minimaalselt 500 g/m? Ldnga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10° Q Elektrijuhtivus <1x10° Q
Tuleplsivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltamiid (PA) Kiu koostis 100% poltamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2 4 (EN 985)
Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 Kasutusklass
(EN685/1ISO10874) vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874)




Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1SO24346) | Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi
paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1)
Tuleplsivus Bfls1 (EN13501-1) Mobdtmete stabiilsus <0,1% (EN434/I1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 5 Naturaalne linoleum
Kasutusklass basisotonr | EN Tulepiisivus Cfis1 (EN13501-1)
Kogupaksus Y oheman 423'26”)“ (EN Emissioon FLEX - klass M1 v5i AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/IS024343-1) Kahekihiline UV té6deldud tehaseviimistlus

Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning
lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel voib kasutada ka PVC-vaba
pdrandakatte materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud
nduetest.

Vaipkatete valikul on eelistatud ndelvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones, arvestada materjalide valikul Paasteameti erinbuetega kérghoonetele.

8. MUUDATUSED




