RUUMIKAART OPPEKLASS (TAVAKLASS)

1. SISEKLIIMA

Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +22°C [Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisiisteem, Uldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Ohuhulgad Véhemalt 8 I/s/inimese kohta vdi 3 I/s pérandgpinng m? kohta. Kavandatava ventilatsioonististeemi
efektiivsus peab tagama CO; kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm

I\{I_e_a_x ohulllkumlskurus 0.20 m/s

téotsoonis

Jahutus Kevad/siigise lilekuumenemise véltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel

vajadusel kooskélastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.
Kiite Tsentraalne kitteststeem, radiaator (erijuhul kooskdlastatult tellijaga pdrandkite)

. . Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Uhendatud hooneautomaatikasiisteemiga.
Ruumi temperatuuri T b vaimald K ial leerid . i +2°C. Requleerimists
reguleerimine ermostaat peab véimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri #2°C. Reguleerimistépsus

(lubatud hélve) té6tsoonis mitte halvem kui +1°C.
2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pdhjust. mura Lpa,eqr paeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w =248 dB normtase
Vaheseinad (ukse ja/voi klaasosaga sein): R'w Tehnosiisteemide miiratase:  Loa max <35 dB(A)

234 dB ) . Jarelkdlakestus: 0.6-0.8 s sagedustel 125-2000Hz.
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’y 230 dB

Taandatud I66gimurataseme indeks

Klassiruumide vahel Lnw
63 dB

Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel L,w 58 dB

Ndutava jarelkblakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/voi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOO

Opetaja arvuti tédkoha komplekt | 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V
L,UPS*
TV-Uhendus komplekt TV-R; 2xRJ45; 2x16A, 230V
Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas, néiteks ukse juures
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3 m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)
Projektori Uhendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB- | Opetaja arvuti té6koht — projektori ihenduskoht laes
15 otstega (vajadusel)
Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Valgustustihedus | 300 Ix (lildjuhul algklassid 1.-6. klass); 500 Ix (lildkasutatavad éppeklaasid; gimnaasium; seinatahvel- eraldi
valgustiga) Tahvlil tuleb valtida peegeldusraigust.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Oppeklassidesse ette ndhtud valamud varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segistitena kasutatakse altiihendatavat
kangsegistit, mis hendatakse veevorku 1abi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s., kuid see ei kehti Uksikutele
veevotupunktidele. Segisti arvestatakse vooluhulgale 0,1 I/s, aravool 0,3 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni @32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskdrguseks algklassides 0,8 m, teistes 0,9 m.
5. SISEVIIMI S

Kvaliteet — Siset6 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, k.2

SEIN Kattevarv LAGI

Varvi tiup lateksvarv Variant 1 Kattevarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv

Hoédrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. Hoédrdekindlus Vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Juhul kui klassiruumidesse ette nahtud kraanikauss, tuleb | Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms materjali puhul lae jatta
seinapind kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind t66delda tolmuvabaks

minimaalselt pdrandast 1,5m ja laiusega 0,8m. Juhul kui | Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida ka| Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel
kraanikausiga piirnev kilgsein. maératakse sisearhitektuurse projektiga.
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0mm; NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks
veetihedus EN13553 osa A - veetihe, emissioon FLEC klass
M1.
PORAND Pdrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele. Lahtuvalt objekti

omaparast voib pakkuda lisaks valjatoodud pdrandamaterjalide valikule ka alternatiivseid kattematerjale.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN Kasutusklass

685/1SO10874) vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874)

Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1SO24346) | Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1)




Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Mbd&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1SO23999)
Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 3 Naturaalne linoleum

vahemalt klass 34 (EN .

Kasutusklass 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB

Jaskdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV to6deldud

tehaseviimistlus
Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele.
Pdrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest,
materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba
porandakatte materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille néitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud
nduetest.
Variant 4 Parkett
Parkettidest on véimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja ekspluatatsiooni seisukohast on 6igem valida dlitatud pérand.
Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettpdérandaid kasutades peaks valima kdvemaid puuliike (tamm voi
tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav.

6. SISUSTUS S

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED
Kraanikausi tagune sein — niiskete ruumide plastkatet kasutades — soovitatav teostada ilma vuukideta. Valitud materjal peab taluma
Uldkasutatavaid kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav.

Muinsuskaitsealuste hoonete puhul 1&htuda siseviimistluse valikul muinsuskaitse eritingimustest.
8. MUUDATUSED




