RUUMIKAART DOKUMENDIHOIDLA

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur

+20°C

Suvel —

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsiooni siisteem, Uldjuhul konstantse dhuhulgaga.

Ohuhulgad

0,35 I/s/ pérandapinna m2. Juhul, kui ruumi ndhakse ette alaline té6koht peab 6huvahetus olema vahemalt
10 I/s/inimene ja 1 I/s pdrandapinna m? kohta.

Max Shuliikumiskiirus

o . 0,20 m/s
toodtsoonis
Jahutus Juhul, kui konkreetse dokumendihoidla sisekliimale on erindudeid, antakse need tellija poolt.
Kiite Kasutatakse Uldjuhul 8hkkiitet, véimalik pérandakiite. Ohkkiite peab olema filtreeritud.

Ruumi temperatuuri
reguleerimine
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2. AKUSTIKA

Helipidavus

Vaheseinad ruumide vahel:

Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein):

234 dB
Uksed ja klaasseinad:
230 dB

R'w 248 dB
Rw

R'w

Liiklusest podhjust. mira
normtase

Tehnosusteemide miratase:
Juhul kui ruumis on t66koht

LpA.eq,T paeval <35
dB(A)

LpA,max <40 dB(A)
LpA,max <35dB(A)
<1.3s sagedustel 500-2000

Jarelkolakestus:
Hz.

Koristuspesa

1x16A 230V IP 44

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Iga 12m tagant

Arvuti tdé6koha komplekt

2xRJ45; 2x16A, 230V, 2x16A, 230V ,UPS*

Vajadusel

Puudub

Kvaliteet — Siseté6de RYL
2013, Maalrité6de RYL 2012,

lubatud.

Valgustustihedus 300 Ix  tédkohal 500 Ix
4. VESI JA KANALISATSIOON

Transiitkommunikatsioonide I&bivedamine ei ole

5. SISEVIIMISTLUS

Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

Tulekustutus koos hoone Uldise tulekustutusega (st.
sprinkler kui hoones see on ja kustutuskraanidest kui
see on). Tuletorjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei
paigaldata, ruum kaetakse koridoris paiknevatest
kraanidest.

Kulumiskindlus

vahemalt grupp P (EN 660)

kl.2

SEIN LAGI

Kattevarv Kattevarv

Varvi tldp lateksvarv Varvi tldp lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 20 Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

60°) (poolmatt)

Hodrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Hoédrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1SO10874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1SO10874)
Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/IS024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)

Kulumiskindla kihi

Jaakdeformatsioon

<0,08 mm (EN 433/1SO24343-1)

paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1SO023999)
Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 3 Naturaalne linoleum

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) TulepUsivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vahemalt 2 mm (EN 428/1SO24346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Kahekihiline UV té6deldud
tehaseviimistlus

hooldatavusest.

nouetest.

Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul 1&htuda materjali pikaealisusest ja lihtsast

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba
pdrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED



Juhul kui dokumendihoidlat kasutatakse arhiivina, siis tuleb selle rajamisel Vabariigi Valitsuse 22. Detsembri 2011. a maarusega nr 181
kinnitatud ,Arhiivieeskirjast” ja selle redaktsioonidest ning standardist EVS-ISO 11799:2005 ,INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON.
Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunduded*.

8. MUUDATUSED
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