RUUMIKAART AUDITOORIUM

1. SISEKLIIMA

Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798
Arvestuslik 6hu temperatuur | Talvel +22°C [Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisiisteem, Uldjuhul konstantse 6huhulgaga.
Ohuhulgad Vahemalt 8 I/s/inimese kohta vdi 6 I/s pdrandapinna m? kohta.

Max Shuliikumiskiirus

tootsoonis 0,20 m/s

Kevad/siigise lilekuumenemise véltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Aarmisel vajadusel

kooskdlastatult telljaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kitteslisteem, radiaator (erijuhul kooskdlastatult tellijaga porandkiite)

Ruumi temperatuuri Ruumi kutte regule?erimine 1abi rugmi regulagtori mi§ on Uhendqtud hooneautoma.atilfas[]steemiga.

reguleerimine Termostaat peab voéimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri £2°C. Reguleerimistépsus (lubatud
hélve) té6tsoonis mitte halvem kui £1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pdhjust. mira Lpaeq T paeval <35 dB(A)
Vaheseintel: R’y 255 normtase

dB Tehnosiisteemide miratase: Loamax <35 dB(A)

Uksed Uldkasutatavate ruumide vahel: R’y 237 | Jarelkdlakestus: Vastavalt eriprojektile.
dB

Uksed auditooriumi ja dppeklassi vahel R’y 250
dB

Taandatud l166gimirataseme indeks Lnw
<48dB

Néutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/véi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Jahutus

Arvuti téokoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS* | Tahvli/ekraani laheduses

TV-Uhendus komplekt 1XTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xXVGA; 1xUSB Tahvli/ekraani laheduses
3.0; 1xThunderbolt; 3XxRCA; 2x16A, 230V

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Projektori ihenduskoht — laes vdi pérandakarbis

Projektori Ghendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega | Arvuti tddkoht — projektori thenduskoht laes (vajadusel)
3xRCA; 1xVGA kaabel DB-15 otstega

Seinapesad 2x16A, 230V 3m vahedega

Koristuspesa 1x16A 230V Ukse juures ja 12m vahedega

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Valgustustihedus 500 Ix (t66pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega) Tahvlil tuleb valtida peegeldusraigust.
Tahvlivalgustuse eraldi lilitus ja Gldvalguse grupiti lUlitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Ruumi ette nahtavad valamud varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altihendatavat kangsegistit, mis
Uhendatakse veevdrku Iabi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s, kuid see ei kehti Uksikutele veevétupunktidele.
Segisti arvestatakse vooluhulgale 0,1 I/s, aravool 0,3 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni @32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskdrguseks 0,9 m.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetédde Keskkonnatingimused:  Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, k.2

SEIN Kattevarv LAGI Kattevarv
Varvi thup lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv
Hoédrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. Hodrdekindlus Vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Juhul kui ruumi on ette nahtud kraanikauss, tuleb seinapind | Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind t66delda tolmuvabaks
porandast 1,5 m ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on | Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
paigaldatud nurka, tuleb plaatida ka kraanikausiga piirnev | Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel
kulgsein. maératakse sisearhitektuurse projektiga.
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks
veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1.
PORAND Pdrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele. Lahtuvalt objekti omaparast
voib pakkuda lisaks valjatoodud pérandamaterjalide valikule ka alternatiivseid kattematerjale.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) | Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi
paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1)
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1) Mo&btmete stabiilsus <0,1% (EN434/1SO23999)
Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB



Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) — kdrgendatud Variant 4 Naturaalne linoleum
akustiliste ndudmistega auditooriumid

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1SO10874)
Kogupaksus 55-8mm Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/1S024346)
Ldnga kaal Minimaalselt 500 g/m? Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)
Elektrijuhtivus <1x10° Q Tulepisivus Cfls1 (EN13501-1)
Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB
Kiu koostis 100% poltamiid (PA) Kahekihiline UV to6deldud tehaseviimistlus
Kontoritooli ratta test R=2,4 (EN 985)

Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte
valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest
ja lintsast hooldatavusest. PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada
ka PVC-vaba pdrandakatte materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kéesolevas tabelis PVC kattematerjalide

esitatud nouetest. Vaipkatete valikul on eelistatud ndelvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS

Auditoorium peab olema varustatud audio-visuaalse tehnikaga ja vastavate ekraanidega. Tahvlitest peab auditooriumis olema minimaalselt
tusstahvel, kriiditahvel, paberitahvel.
Auditooriumi vdib projekteerida ilma loomuliku valguseta, loomuliku valguse korral tuleb ruumi ette ndha pimendavad kardinad.

Sdltuvalt auditooriumi suurusest ja otstarbest tuleb auditooriumisse ette ndha heli véimenduse siisteem.
7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Auditooriumi vajadus tuleneb konkreetsest ruumiprogrammist.

Osades koolides on éppeprotsessis vajadus korraldada teatud ainete loenguid paralleelselt mitmele klassile. Seda eriti juhul, kui on
tegemist teatud eriala slivadppega.

Auditooriumi projekteerimisel tuleb arvesse voétta ruumi paindlik kasutamine. Funktsionaalselt voiks auditooriumi Uhendada raamatukogu
ruumidega, mis véimaldaks auditooriumiruumi kasutamist naiteks koolivalisel ajal. Lukanduste kasutamisel arvestada nende suhteliselt
madala helipidavusega vorreldes tavaustega ning samuti suhteliselt vaiksema tookindlusega. Liukanduste helipidavus lepitakse igas projektis
eraldi kokku.

Auditooriumi vdib projekteerida nii sileda pérandaga kui téusva pérandaga. Sileda péranda puhul tuleb esitlusekraanid paigutada kérgemale.
Sileda pérandaga auditooriumi istekohtade arv ei tohi olla suurem kui 60. Tdusuga auditooriumi ridadevaheliseks tdusuks on 150-300 mm.
Auditooriumi seina ja laematerjali valikul tuleb eelkdige lahtuda akustilistest ja valgustehnilistest nduetest.

Valgusite ja prozZektorite siinid, samuti laes paiknev tehnika tuleb riputada kandvate konstruktsioonide kilge.

Pdrandamaterjali kohta kehtivad samad kriteeriumid, mis 6ppeklassi kohta. Juhul kui auditooriumile esitatakse kdrgendatud akustilisi

ndudmisi, tuleb kasutada pérandal vaipkatet, soovitavalt plaatvaipa, mida on véimalik Uksikute plaatidena vahetada.
8. MUUDATUSED




