RUUMIKAART KABINET (kuni 6 té6kohta k.a)

1. SISEKLIIMA

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798

Arvestuslik 6hu temperatuur

Suvel

Talvel +22°C 50%RH)

+24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +28 C ning

Tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonistusteem, uldjuhul konstantse 6huhulgaga (muutuva

Ohuvahetus kasutuse- voi vajadusega ruumides ja susteemides hinnata muutuva 6huvahetusega slsteemi
otstarbekust. Suvisel perioodil sissepuhutav 6hk jahutatav, talvisel perioodil soojendatav.
Vastavalt EVS 906 ,Mitteeluhoonete | Arvestades, et tulevikus voib inimeste arv td6ruumis muutuda
Ohuhulgad yentilatsioon. Uldnduded ventilatsio_oni- tuleb inimeste arvuks tinglikuﬂlt arvestada 1 inir.nen.e | 5-7
ja ruumidhu | pérandapinna m? kohta (nditeks 13m? kabineti puhul
konditsioneerimissusteemidele® arvestada vahemalt 2 inimesega)
Jahutus Tsentraalne vabajahutusega vesi-jahutussiisteem, ruumides jahutustalad véi ventilaatorkonvektorid
Kiite Tsentraalne kitteslsteem, radiaator véi pérandkiite vastavalt kaardile nr 6 ,Soojavarustus ja kite*

Ruumi temperatuuri
reguleerimine

Helipidavus

Vastavalt standardile EVS 842 ,Ehitiste
heliisolatsiooninduded. Kaitse mira eest” ja
Sotsiaalministri maarusele 04.03.2002 nr 42
,MUra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning Uhiskasutusega hoonetes ja murataseme
moo6tmise meetodid”

Konfidentsiaalsust vajavate ruumide vahel: R’y
252 dB, kui lahtelllesandes ei esitatakse
rangemaid ndudeid

Kutte ja jahutuse Uhtne elektroonne reguleerimine Iabi hooneautomaatika susteemi tsentraalselt ning
ruumipohiselt lokaalselt. Stisteem peab valtima kitte ja jahutuse iheaegset t66d. Ruumis on tihtne andur
—termostaat, mis véimaldab ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri £2°C. Reguleerimistapsus

(lubatud hélve) ja nulltsoon (,surnud tsoon®) +1°C.
2. AKUSTIKA

Arvuti tdokoha komplekt/
1 tookoht

Politseihoonetel

2xRJ45; 4x16A, 230V; ,UPS*
pistikupesa vajadus tapsustada
igakordselt kliendiga

muutuda

3xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V
,UPS"

tinglikult

Noéutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale (standard EVS
842 alusel).
3. ELEKTER JA NORKVOO

Arvestades, et tulevikus voib todkohtade arv t66ruumis
tuleb todkohtade arvuks
1 tddkoht /5-7 pdrandapinna m? kohta (naiteks 13m? kabineti
puhul arvestada vahemalt 2 té6kohta).

arvestada

Koristuspesad

1x16A 230V

Koristamiseks mugavas kohas, néiteks ukse juures

Reeglina puudub

Valtida Ulemise korruse kanalisatsiooni
torude paigaldamist lakke. Kui see on

Valgustustihedus Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

4. VESI JA KANALISATSIOON

Tulekustutus koos hoone Uldise tulekustutusega (st sprinkler,
kui see hoones on ja kustutuskraanidest, kui need on)

Laikeaste (Gardner, 60°)
Ho6drdekindlus

7-12 (poolmatt)
vahemalt klass 2 (ISO 11998)

maaratakse sisearhitektuurse projektiga.
NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks

valtimatu, tuleb need helikindlalt | Tuletériekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata,
isoleerida ruum kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetééde Keskkonnatingimused:  Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

RYL 2013, Maalrité6de

RYL 2012, kl.2

SEIN LAGI

Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi

Vi tiidip lateksvary Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel

Variant 2 Kattevarv
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Hoédrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)

PORAND Lahtuvalt objekti omaparast véib pakkuda lisaks véaljatoodud pdrandamaterjalide valikule

ka alternatiivseid kattematerjale.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1SO10874) | Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1SO10874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi

paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/IS024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/IS024343-1)
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1) Mod&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)




Emissioon FLEX - klass M1 v6i AgBB
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 55-8mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-
4mm)
Ldnga kaal Minimaalselt 500 g/m? Ldnga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10° Q Elektrijuhtivus <1x10° Q
Tuleplsivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltamiid (PA) Kiu koostis 100% poltamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)
Variant 5 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/ISO10874)  TulepUsivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus X;‘Q/elé"g'zt ;éi/g)"r’ mm (EN Emissioon FLEX - klass M1 v5i AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/IS024343-1) Kahekihiline UV téo6deldud tehaseviimistlus

Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning
lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel voib kasutada ka PVC-vaba
pdrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalidele esitatud
nduetest.

| Vaipkatete valikul on eelistatud néelvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted. |

6. SISUSTUS

[Lahendatakse eraldi projekiga. projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones, arvestada materjalide valikul Paasteameti erinbuetega kérghoonetele.

Muinsuskaitsealuste hoonete puhul I&dhtuda siseviimistluse valikul muinsuskaitse eritingimustest.
8. MUUDATUSED




