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13.1 TEOSTUSJOONISED

Koik teostusjoonised tuleb esitada tddjoonistega
samas detailsusastmes . Koik tileandmiseks valmis
olevad joonised peavad olema varustatud kirjanur-
gaga, kus on joonise pealkirjaks mirgitud ,,teostus-
joonis®, mirgitud on t66d teostanud firma nimi,
firma rekvisiidid ja t60 teostamise kuupédev. Samuti
peavad nimetatud teostusjoonised olema &dra toodud
jooniste nimekirjas.

Koik iileantavad joonised (ka kasutusjoonised) tarni-
takse digitaalvormis AutoCAD (ndutav versioon
tapsustatakse) .dwg formaadis, seletuskirjad, spetsi-
fikatsioonid, kasutusjuhendid jms .pdf ja .doc for-
maadis CD/DVD-I kaustadesse jaotatuna. Tellijal on
soovi korral digus kahele eksemplarile, mis on pa-
berkandjal, formaadis A4 ja koidetud.

13.2 INVENTARISEERIMIS-
JOONISED

Peale hoone valmimist on vajalik hoone tegelike
pindade ja mahtude teadasaamiseks hoone iile mdo-
distada ja joonised tegelike andmetega vastavusse
viia. Joonised ja eksplikatsioonid tuleb esitada nii
paberkandjal (allkirjastatult) kui digitaalselt (mdle-
maid 1 eksemplar).

13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon

Inventariseerimisdokumentatsiooni minimaalne sisu

on:

1. Kinnistu asendiplaan M1:500 (kinnistu paik-
nemine ilmakaarte ja tidnavate suhtes ning hoo-
nete ja rajatiste asukohad)

2.  Hoonete plaanid korruste kaupa M1:100 (plaa-
nile mirkida ka ruumide modtmed ja sanitaar-
tehnika asukoht; ruumide numbrid maérkida
vastavalt ruumide nummerdusele hoones)

3.  Hoonete 16iked ja vaated

4. FEksplikatsioon

4.1. Ehitiste ruumide eksplikatsioon summeerituna
korruste kaupa.

Ruumid liigitada jargmise iilesehituse jirgi:

e  Suletud netopind (kasulik pind + tehn.
ruumid + vertikaalsed ldbiviigud= sule-
tud netopind)

e  Kasulik pind

e  Tehnilised ruumid

e  Vertikaalsed ldbiviigud (trepikojad, Sah-
tid).

4.2. Kinnistu ehitiste eksplikatsioon.

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

oA

RKAS-13

Vilja tuua ehitiste jargmised tehnilised néita-
jad:

e Ehitisealune pind

e Ehitise suletud netopind
e  Ehitise brutopind

e  Kasulik pind

e  Maht.

Joonistel olev ruumide numeratsioon peab vas-
tama hoones olevale ruumide numeratsioonile.
Joonistel tuleb ndidata ruumi number ja ruumi-
de mdddud.

13.2.2 Lisanouded digitaalsetele in-
ventariseerimisjoonistele hal-
dustarkvaraga ARCHIBUS si-
dumiseks

Joonis peab olema AutoCAD (ndutav versioon
tdpsustatakse) joonisefail (*.dwg);

Juhul kui joonis on tehtud uuemas versioonis
kui 2004, siis tuleb AEC objektid salvestada
lahtildhutud (exploded) kujul voi lillitada sisse
ProxyGraphics ning lisada see Xref-ina selleks,
et see oleks ndhtav taustana;

Uhikud peavad olema kas mm, cm voi m;

Iga korrus peab olema eraldi joonisel;

Joonis peab olema esitatud jargmistel kihtidel:

e SEINAD - kdik hoone sise- ja vilissei-
nad

e SANITAARTEHNIKA - kogu sanitaar-
tehnika tdhistus

e  TREPP — trepid (sh trepi tdusujooned)

e ABIJOON - sahtide, liftide jms tédhistu-
sed, mis ei kuulu seinajoonte alla

e DR - uste siimbolid (sh ava piirjooned)

® WN - akende siimbolid (sh ava piirjoo-
ned)

® GROS - GROS kihile pdhijoonise sein-
tejoonte peale tuleb joonestada korruse
vélisseina sise- ja vilisperimeetri piir-
jooned suletud pinnajoontena (polyline).
Suletud pinnajoon peab alati kulgema pi-
ripdeva.

e RM - koik ruumide piirjooned (ka trepi-
kojad, liftiSahtid, korstnad, postid) pea-
vad olema RM kihil joonistatud suletud
pinnajoontena (polyline). Ruumis olevad
postid ja avad, mis ei lihe suletud neto-
pinna arvestusse, tuleb pinnast lahutada
region kdsuga. RM kihil olevate ruumide
suletud pinnajoone pindala peab vastama
eksplikatsioonis olevale pinnale.
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6. RM ja GROS jooned tuleb joonistada seina-
joonte peale, et nende viljaliilitamisel siiliks
tavanduetele vastav inventariseerimisjoonis
(joonised tuleb esitada paberkandjal ja digitaal-
selt nii, et RM ja GROS kihid on peidetud).

13.3 TEOSTUS-
DOKUMENTATSIOON

Teostusdokumentatsioon tuleb esitada koidetuna
kovade kaantega A4 formaadis registraatorisse, mil-
lel on kangmehhanism, metallist tugevdusliist ja
seljal etiketitasku.

Etiketitaskus peab olema tekst: objekti aadressiga,
TEOSTUSDOKUMENTASIOON, kausta sisu nii-
tav tekst (nditeks: VENTILATSIOON, ARHITEK-
TUUR, jne), kui mitmes kaust kui mitmendatest
kaustadest (nditeks: KAUST 1/3) ja loovutusdoku-
mentatsiooni esitamise kuu ja aasta.

Teostusdokumentatsiooni kaustas peab sisalduma:

1. Tiitelleht. Tiitellehel peab olema peatddvotja
firma nimi, projektijuhi nimi ja telefon, allt6o-
vottu teostanud firma nimi, projektijuhi nimi ja
telefon ning teostusdokumentatsiooni digsust ja
komplektsust kontrollinud inimeste kontakt-
andmed ja allkirjad. Teostusdokumentatsiooni
oigsuse ja komplektsuse eest vastutab tehniline
jarelevalve, peatodvotja ja alltoovaotja.

2. Sisukord. Sisukord lahterdatakse vastavalt teos-
tusdokumentatsiooni vahelehtedele.

3. Kaoikidel laotusjoonistel ja struktuurskeemidel
peab olema iseliimuv koiteriba, muudel lehte-
del iseliimuvad tugevdusrongad.

13.3.1 KVVK

Kiitte-, veevarustuse-, venilatsiooni- ja kanalisat-
sioonisiisteemide (KVVK) kaustade minimaalne
sisu:

1. Paigaldatud siisteemide ja seadmete tehniline
kirjeldus, seletuskiri

2. Paigaldatud seadmete liihispetsifikatsioon vas-
tavalt ndidisele 1 (alapunkt 13.9.1.)

3. Teostus- ja struktuurjoonised. Kodik joonised
tdpsustada vastavalt 10plikule paigaldusele ja
arhitektuursetele joonistele

4. Vilistrasside ja profiilide teostusjoonised koos

korgusmirkidega ja video aruandega.

Tuletdkke teostusjoonised

6. Tuletdkkeklappide loetelu vastavalt ndidisele 2
(alapunkt 13.9.2.)

b
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Madddistamise ja tasakaalustamise protokollid.

Kaetud toode aktid

Veeproovi labori akt

0. Rasva- ja dlipiitidurite andurite korgusmirkide

seadistamise raport/protokoll

11. Survestamise aktid, sh ventilatsiooni- ja sade-
veepiistikud

12. CD-l vdi DVD-I esitada ventilatsiooni- ja kana-
lisatsiooni torustiku puhtuse video koos vastava
protokolliga

13. Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid

14. Paigaldatud seadmete passid (ventilatsiooniag-

regaadid, mootorid, pumbad, ventilaatorid,

tombekapid, rasva ja Olipiitidurid jms). Juhul

kui, iihel lehel on mitu seadet, tuleb markeriga

joonida &ra seade ja mirkida juurde laotusjoo-

nistel kasutatud siisteemi number ja seadme

,-nimi‘ (nditeks V3, P04 jne).

=0 e

Objekti iileandmisel loovutab Toovatja Tellijale tihe
komplekti puhtaid filtreid ja ventilaatori rihmu. En-
ne lileandmist peavad ventilatsioonitorustikud olema
puhastatud.

Torustike puhastusaste peab vastama Soome stan-
dardile Suomen Sisdilmayhdistys ,,Sisdilmastoluoki-
tus 2008” visuaalsele puhtusklassile P1<0,4g/m?2.

13.3.2 Elekter

Elektrisiisteemi kaustade minimaalne sisu:

1. Elektripaigaldise nduetekohasuse tunnistus
koos kasutuselevotule eelneva tehnilise kontrol-
li aruandega

2. Paigaldatud siisteemide ja seadmete tehniline
kirjeldus, seletuskiri

3. Paigaldatud valgustite lithispetsifikatsioon vas-
tavalt niidisele 3 (alapunkt 13.9.3.)

4. Teostus- ja struktuurjoonised. Koik joonised
tuleb tdpsustada vastavalt 15plikule paigalduse-
le ja arhitektuursetele joonistele. Eraldi tuleb
esitada jdrgmised teostusjoonised: valgustuse
laotusjoonised, pistikupesade ja jouahelate lao-
tusjoonised, kaabliteede laotusjoonised, kilpide
paiknemise struktuurskeem, kilpide primaar- ja
sekundaarahelate joonised

5. Termo- ja mootorikaitseliilitite mddtmise ja
reguleerimise tabel vastavalt ndidisele 4 (ala-
punkt 13.9.4.). Kui mddtetulemused erinevad
seadme nimivooludest rohkem kui 10%, tuleb
vilja selgitada selle pdhjus ja see likvideerida.
Mootorikaitse peab rakenduma kuni 5 sekundi
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10.
11.

12.

jooksul. Moorikaitse rakendumise aeg voib olla
teine, kui seda nduab seadme pass

Tuletdkke teostusjoonised

Paigaldatud seadmete passid

Kaetud toode aktid (maandusseade, varjatud
kaabeldus; kiittekaablite varjatud paigaldus
jne), koos vastavate teostusjoonistega
Elektripaigaldise modtmiste, teimide ja katse-
tuste  modteprotokollid  (maandustakistuse
mootmine, toitekaabli  isolatsioonitakistuse
mootmine, maandus- ja potentsiaaliiihtlustus-
juhtide katkematuse kontroll, kaitse rakendus-
aja midramine ja kontroll; rikkevoolukaitsete
kontroll; potentsiaalitihtlustuse juhtide katke-
matuse kontroll jne)

Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne,
visuaalkontrolli protokoll, nduetekohasuse tun-
nistus, iileandmise-vastuvotmise akt

RLA seadistuse ja katsetuse protokoll vastavalt
niidisele 5 (alapunkt 13.9.5.).

Elektritodvotja kohustuseks on tiita diiselgeneraato-
ri koik kiittemahutid talvise kiitusega. Sulavkaitsme-
te kasutamise korral elektrikeskustes tuleb Tellijale
anda {iile iiks tervikkomplekt reserv sulavkaitsmeid
koos sulavkaitsmete vahetamise hargiga.

13.3.3 Norkvool

Norkvoolusiisteemi kaustade minimaalne sisu:

1.

2.

b

9.

10.

Paigaldatud siisteemide ja seadmete tehniline
kirjeldus, seletuskiri
Paigaldatud seadmete
kogustega

Teostus- ja struktuurjoonised, ithendusskeemid.
Koik joonised tdpsustada vastavalt 10plikule
paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele.
Teostusjoonised tuleb esitada eraldi siisteemide
kaupa

Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid
Paigaldatud seadmete passid digitaalselt
Koikide ndrkvoolusiisteemide modtmistule-
muste ja testide protokollid (digitaalselt)
Automaatika ja norkvoolu siisteemide katsetus-
, reguleerimis- ja hidlestusprotokollid koos
seade suurustega

Automaatikatarkvara liigendatud struktuurikir-
jeldus, millest selgub, kuidas ja milliseid muu-
tujaid programmis kasutatakse

Sisend-, viljund- ja siisteemimuutujate tabel
(digitaalselt)

Trendikatsetuste tabelid (digitaalselt).

spetsifikatsioon koos

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele
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13.3.4 Arhitektuur-ehituslik osa

Arhitektuur-ehituslike kaustade minimaalne sisu:

1.

2.
3.

9,1

Arhitektuursed teostusjoonised: korruseplaanid,
16iked, vaated, asendiplaan, sisekujundus jne
Konstruktiivsed teostusjoonised

Ruumikaardid vastavalt ndidisele 6 (alapunkt
13.9.6.)

Kasutatud alltoovotjate loetelu

Kasutatud materjalide spetsifikatsioonid: uksed,
aknad, katusekate jne

Tulekustutusvahendite paiknemise skeem ja
evakuatsiooniteede plaan.

13.3.5 Tuleohutussiisteemid

Tuleohutussiisteemide kaustade minimaalne sisu:

Automaatne tulekustutussiisteem

1. Podhimdtteskeemid

2. Kasutamisjuhend

3. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

5. Teostusjoonised

6. Survestamise akt

7. Siisteemi tdhususe kontroll aktid

8. Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja
hooldusvélbad)

9. Vastutavate  isikute  juhendamise  pie-
vik/koolituse aktid

Suitsutorjesiisteem

1. Paiknemisskeemid

2. Kasutamis- ja hooldusjuhendid

3. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

5. Teostusjoonised,

6. Siisteemi tohususe kontrollaktid: iilerShu
mootmisaktid, suitsueemalduse tootlikkuse
modtmisaktid

7. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvélbad)

8. Vastutavate  isikute  juhendamise  pde-
vik/koolituse aktid

Tuletorjevooliku siisteem

1. Pohimdtteskeemid

2. Kasutamis- ja hooldusjuhend

4
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Vastavussertifikaadid voi1 vastavusdeklaratsioo-
nid

Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

Teostusjoonised

Survestamise akt

Siisteemi tGhususe kontrollaktid
Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvilbad)
Vastutavate isikute
vik/koolituse aktid

juhendamise  pée-

Automaatne tulekahjusignalisatsioon

1. Paiknemisskeemid

2. Kasutamisjuhend

3. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

5. Teostusjoonised

6. ATS struktuurskeem

7. MOoodtmisaktid

8. Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja
hooldusvilbad)

9. Vastutavate  isikute  juhendamise  pie-
vik/koolituse aktid

10. ATSi tihendus Hiirekeskusega

Turvavalgustus

1. Kasutamisjuhendid

2. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

3. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-
sifikatsioon

4. Teostusjoonised

5. Keskakusiisteemi turvavalgustuse struktuur-
skeemid

6. Valgustiheduse modtmisaktid

7. Turvavalgustuse toimimise aja mddtmise akt

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvilbad)

Piksekaitse

1. Vastavussertifikaadid vdi vastavusdeklaratsioo-
nid

2. Teostusjoonised

3. Kaetud tdode akt

4.  Siisteemi modtmisaktid

5. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja

hooldusvilbad)

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

Hoone varustamine esmaste tulekustutusva-

henditega
1. [Esmaste tulekustutusvahendite paiknemise
skeem

2. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja

hooldusvélbad)
3. Kasutamisjuhendid

Tuletokkeuksed ja —aknad
1. Kasutamis- ja hooldusjuhendid

2. Vastavussertifikaadid vo1 vastavusdeklaratsioo-

nid
3. Paigaldatud avatiidete spetsifikatsioon
4. Teostusjoonised
5. Kaetud t6ode aktid
6. Vastutavate  isikute  juhendamise

vik/koolituse aktid

7. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja

hooldusvéilbad)

Tuletokke- ja suitsukardinad
1. Kasutamisjuhend

2. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-

nid

3. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon
Teostusjoonised
Moodtmisaktid

AN

hooldusvéilbad)

Tuletokkeklapid ja —-mansetid
1. Kontrolltabelid

2. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-

nid
3. Paigaldusjuhendid
4. Teostusjoonised
5

Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja

hooldusvéilbad)

Metallist tarindite tulekaitse

1. Vastavussertifikaat

2. Vastavusdeklaratsioon

3. Kasutusjuhend

4. Kaitsva tarindi tulepiisivusklass
5. Tulekaitseaine kulunorm

6. Arve

7. Kaetud toode aktid

8. Kaetud alad

9.

Vilistingimuste arvesse votmine

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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Hooldusreglement (protseduuride Kkirjeldus ja



10. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvilbad)

Puidust tarindite tulekaitse

Vastavussertifikaat
Vastavusdeklaratsioon
Kasutusjuhend

Kaitsva tarindi tuletundlikkus
Kaitsva tarindi tulepiisivusklass
Tulekaitseaine kuulunorm

Arve

Kaetud t6ode aktid

Kaetud alad

Vilistingimuste arvesse votmine
Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja
hooldusvéilbad)

el e A il

_— O

Insenerivorkude tuletokkesektsioone moo-

dustavatest tarinditest ldbiviikude tihenda-

mise toendamine

1. Teostusjoonised

2. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioo-
nid

3. Paigaldusjuhendid

13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD
JOONISED

Toovotja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse ja
kinnitab seinale mdistlikus formaadis jargmised
lamineeritud joonised:

e ventilatsioonisiisteemide pShimdtteline skeem
koos teeninduspiirkondadega — ventilatsiooni-
seadmete ruum

® hoone soojavarustuse pohimdtteline skeem —

soojasdlm/katlamaja

e veemdddusdlme pdhimdtteline skeem — vee-
moddusdlm

e  potentsiaaliihtlustuse skeem - peakeskuse
ruum

elektrivarustuse skeem — peakeskuse ruum
magistraalliinide skeem — peakeskuse ruum
peakeskuste skeemid — peakeskuse ruum
tulekustutuse pohimdtteline skeem — kustutus-
keskus

e automaatika funktsionaalskeemid ja protsessi
kirjeldused — seadme juures

Toovotja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse jirg-
mised joonised:
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e  Keskuse kohta koostatud skeemid (spetsiaalses
kiletimbrikus ) — elektrikeskused

e  Seadmete paiknemisskeemid koos aadressidega
ja tsoonidega ATS ja valvesignalisatsiooni
jaoks (virvilised, A3 formaadis, kiletatud) —
keskseadme juures.

e  Uldkaabelduse pistikupesade paiknemisskee-
mid koos tdhistustega — jaotuskapid.

Igale automaatika alakeskusele lisab t6ovotja iihes

eksemplaris alakeskuse nimetatud dokumendid ja

skeemid (A4 formaadis, kiletimbrikus):

e  tookirjeldus ja funktsionaalskeem

e seadmeloetelu

e kaablite iihendusnimekirjad (kaasa arvatud
teiste toovottude kaablite kaablitunnuste info)

®  input-/output-iihendusinfo

® nii programmiliste kui fiiiisiliste punktide ja
programmimuutujate nimekiri

e alakeskuse layout-joonis, kus on dra toodud
kodigi seadmete asukohad.

13.5 KASUTUS- JA
HOOLDUSJUHENID

Pérast montaazitodde 16ppu tuleb koostada kasutus-
ja hooldusjuhendid, mis peavad hélmama koiki tar-
nitud siisteeme, kasutatud viimistlusmaterjale ja
hooldamist vajavaid konstruktsioone. Kasutus- ja
hooldusjuhendid antakse Tellijale iile paberkandjal
A4 formaati kdidetuna 3 eksemplaris.

Toovotja peab tarnima seadmete hooldustoddeks
vajalikud eritdoriistad (erivotmed ja muud toOriis-
tad). Samuti annab to6votja Tellijale automaatika-
sisteemi programmide varukoopia.

Viimistlusmaterjalide ja konstruktsioonide (aknad,
uksed jms.) kohta tuleb esitada:

e  vastavussertifikaadid

¢  hooldusjuhendid.

Tehnosiisteemide paigaldustodde I6ppedes tuleb
koostada tehnosiisteemide (kiite, ventilatsioon, jahu-
tus, vesi, kanalisatsioon, elektri, automaatika ja
norkvoolu siisteeme) kasutusjuhend, milles peab
sisalduma:

e  kasutusjuhendi sisukord

e siisteemide lithikirjeldus

®  hooldusgraafik

e siisteemide hoolduseks vajalik info.

Koigi seadmete kohta tuleb esitada vihemalt jargmi-
sed andmed:

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



i: Riigl Kinnisvara

tehnilised andmed

valmistaja nimi

esindaja nimi

kasutusjuhised

reguleerimis- ja seadearvud

sisemised elektrilised iihendusjoonised
hooldusjuhised

garantiitunnistused.

13.6 SEADMETE JA SUSTEEMIDE
TAHISTAMINE

13.6.1 Uldised nouded

e  Tihistussiltidel antud informatsioon peab vas-
tama teostusjoonistel esitatule. Tdhistussiltidel
peab minimaalselt kajastuma siisteemi ja sead-
me number

e  Kirjad siltidel peavad olema eestikeelsed

e Ripplagede varju vdi Sahtidesse jddvad seadme-
te asukohad tuleb mérgistada ja varustada hool-
dusluugiga. Mirgistuse voib kanda seinale voi
laepaneelile. Tihistussildid ja asukoha markee-
ringud tuleb tellijaga kooskodlastada

e  Garantiiaja 10pus tuleb kontrollida téhistussilti-
de ja asukohtade markeeringute olemasolu ja
vajadusel tuleb silte uuendada

e  Pumba tihistussilt:

Sildi optimaalsed mdddud 3,5x7,5cm, kiri Ti-
mes New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p,
tekst: 16p.

Allpool toodud silt on illustratiivse tdhenduse-

ga.

KUTTESUSTEEM
P-01

Vooluhulk
Rohk

e  Ventilaatori tdhistussilt:
Sildi optimaalsed méddud 3,5x7,5cm, kiri Ti-
mes New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p,
tekst: 16p.
Allpool toodud silt on illustratiivse tihendusega
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V-01

Teeninduspiirkond

Ohuhulgad: Hz:

e  Agregaadi tihistussilt:
Sildi mdddud 7em(kdrgus)x1Sem(laius), kiri
Times New Roman, pealkiri: paksus kirjas 48p,
tekst: 20p.
Allpool toodud silt on illustratiivse tdhendusega

SV-01

Teeninduspiirkond:
Ohuhulgad:

Filtrid:

P F7592x592x550/8
SP  F7287x592x550/4
VT  F5 592x592x500/6
VT  F5 287x592x500/3

Hz:

S B N N

13.6.2 Ventilatsioon, kiite, jahutus,
veevarustus ja kanalisatsiooni
seadmete tihistamine

Seadmel peab olema nihtaval kohal nn. tehasesilt.

Téhistussilt, mérgistus ning nende kinnitused peavad
vastama keskkonna tingimustele.

Kasutada tuleb kas reljeefse tekstiga jdigast plasti-
kust silte voi viiksematel seadmetel paigaldada tekst
kleeplindina. Siltidel kasutatakse reeglina musta
kirja valgel taustal. Minimaalne kirja kdrgus seadme
siltidel on pohitekstil 10 mm ja abitekstil 5 mm.

Téhistada tuleb:

e Seadmed - seadmete sildid tuleb reeglina kinni-
tada kas kruvidega vdi neetida seadme kiilge.
Juhul, kui seade on sildi neetimiseks (kruvimi-

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



seks) ebasobiv, riputatakse see seadme kiilge —
reeglina ketiga. Seadmete siltidele peab olema
kantud seadme projektikohane téhis, nimetus ja
mdjupiirkond

e Reguleerarmatuur -  sildid  kinnitatakse
reguleerarmatuuri kiilge ketiga (kiite ja veeva-
rustus) voi kleebitakse armatuurile (ventilat-
sioon). Sildile peab olema kantud siisteemi ti-
his, vooluhulk, reguleering ja muu hooldajale
vajalik info

e  Sulgarmatuur - siltide kinnitusmoodus on sama,
mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab ole-
ma kantud siisteemi tdhis ja mojupiirkond

e  Tuletdkestid - siltide kinnitusmoodus on sama,
mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab ole-
ma kantud siisteemi tihis, tuletdkesti tihis ja
mdjupiirkond

e  Torustikud - torustikud tdhistatakse nende kiil-
ge (¥>200) voi iimber (@ <200) kinnitatavate
kleeplindist tdhistusega. Magistraaltorustik ja -
kanalid mérgistatakse kummalgi pool vaheseina
ning seadmete juures nii, et sealt ilmneks siis-
teemi tdhistus, torustikus olev aine, voolusuund
ja mdjupiirkond.

Kustutussiisteemid

Kustutussiisteemide tdhistamine peab vastama tule-
torjekraanide osas automaatkustutuse osas standardi-
le EVS-EN 12845+A2 ,Paiksed tulekustutussiis-
teemid. Automaatsed sprinklersiisteemid. Projektee-
rimine, paigaldamine ja hooldus*.

13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nork-
voolusiisteemide seadmete tihis-
tamine

Jaotuskeskuste, = UPS-de  ja  reaktiivenergia
kompensaatorite identifitseerimiseks peavad uksel
vOi seadmel asuvad sildid olema graveeritavast la-
mineeritud plastist, mustad tihed valgel pohjal. Sil-
did kinnitatakse kruvidega (vdi muul viisil, mis on
piisavalt vastupidav).

Sildi optimaalsed mdddud 2,5x5cm, kiri Times New
Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustra-
tiivse tihendusega.

JK-01 24
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Kaik jaotuskeskusest viljuvad kaablid tuleb tihista-
da kaablilipikutega, kuhu tuleb kanda: kaabli mark
jaristldige ning kaabli algus (jaotuskeskuse ja grupi
number). Juhul kui kaabel on iihendatud konkreetse
tarbijaga (niiteks ventilaator, pump jne) tuleb kaabel
tahistada.

Sildi optimaalsed mdddud 1,5x3cm, kiri Times New
Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustra-
tiivse tdhendusega.

PPJ 3G 2,5
JK-01 F12

Tavatoite pistikupesad tuleb tihistada valge tausta ja
musta tekstiga kleeptdhisega, kus on niidatud jao-
tuskeskus ja grupi number. UPS toiteliini pistikupe-
sad tuleb tdhistada valge tausta ja punase tekstiga
kleeptihisega, kus on nédidatud jaotuskeskus ja grupi
number.

Sildi optimaalsed mdddud 1x6cm, kiri Times New
Roman, tekst: 20p. Allpool toodud silt on illustra-
tiivse tdhendusega.

JK 10.2 GR.29

Koik automaatika t60vottu kuuluvad kaablid ja
seadmed varustatakse siltidega, millele on mérgitud:
e  Seadme vdi kaabli projektikohane tunnus

e  siisteemitunnus

Silte ei voi paigaldada vahetult seadmetele. Andurite
jms sildid tuleb paigaldada seadme juurde (vajadusel
eraldi alusele) nii, et seadet vahetades ei saaks sildid
“dra kaduda”. Andurite sildid vdib kinnitada ka ke-
tiga anduri ithenduskaabli timber.

Varjatult paiknevad seadmed tuleb varustada tédien-
davate siltidega, mis on paigaldatud né@htavasse asu-
kohta ja millele kantakse seadme nimetus ja otstar-
ve.

13.7 SEADMETE JA SUSTEEMIDE
KATSETAMINE

Seadmete ja siisteemide katsetamine peab toimuma
vastavalt Hoone tehnosiisteemide RYL 2002 “Ehi-
tustoode iildised kvaliteedinduded. Osa 1 nduetele.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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nnisvara

Piisiseadmetele tuleb teostada seadme kontroll nimi-
andmetele vastavuse kohta. Hilvete avastamisel
tuleb need korvaldada.

Koik paigalduskohad tuleb testida enne vooluvorku
ithendamist. Pirast voolu sisseliilitamist viiakse 14bi
nn. ekspluatatsioonilised testimised, millele jargne-
vad proovikatsetused.

Toovotja peab koostama koigi modtmiste, testimiste
ja katsetuste kohta protokollid, mille allakirjutatud
koopiad antakse iile vajalikele ametkondadele ja
tellijale.

Peale ametiasutuste méératud testimiste tuleb teos-

tada:

e juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetu-
sed
jarelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused

e tehniliste siisteemide proovikatsetused (sh.
tulekahjuhiiresiisteem, evakuatsioonivalgustus,
suitsuluugid, UPS jne)
e  surveproovid
®  [kiittesiisteemi
protokoll
e  ventilatsioonisiisteemide Ohuhulkade md&ddis-
tamise protokoll

e tehnosiisteemide miira mddtmise protokollid

* toimimiskatsetuste protokollid

e  Kanalisatsioonitorustike videovaatluste proto-
kollid teostatakse pdrandaaluses osas tellija vdi
jarelvalve ndudel juhul, kui on kahtlusi, et to-
rustik on vajunud voi sellest iilesditev transport
on torustikku rikkunud vdi pdhjustanud puru-
nemist

vooluhulkade tasakaalustamise

13.8  PERSONALI KOOLITUS
Toovotja peab enne projekti 10plikku iileandmist
labi viima koolituse Tellija poolt valitud personalile.

Koolituse peab lidbi viima kvalifitseeritud ja selleks
volitatud t6ovotja isikkoosseis. Iga iiksiku konst-
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ruktsiooni voi tehnosiisteemi osas peab toimuma
eraldi koolitus.

Koolituse ldbiviimise kohta tuleb koostada protokol-
lid, mille koolitatavad allkirjastavad.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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13.9 NAIDISED

13.9.1 Paigaldatud seadmete liihispetsifikatsioon
1 - Pumpade loetelu

Soojusvaheti | Soojusvaheti
vOimsus temperatuurid

Soojussdlm

ventilatsioonikontuur|Tootlikus ....

V&imsus .
P66rded

Kattekontuur Tootlikus ....
Vdimsus
P66rded

Tarbeveekontuur Tootlikus
V&imsus
P6orded .

JahutussGlm

P1 Tootlikus
Va&imsus
P66rded

P2 Tootlikus
Va&imsus
P6orded .
Taup.
RGhk ....
Taitepump Tootlikus ....
V&imsus
P66rded
Sprinklersdlm Taup....
R&hk ....
SP1 Tootlikus ....
Vdimsus
P66rded

SP2 Tootlikus
V&imsus
P66rded .

Taitepump Tootlikus ....
Voimsus .
P66rded

Tulekustutusvee
pumpla

Pump 1 Tootlikus ....
Voimsus .
P66rded
Tuip

Pump 2 R&hk bar
Tootlikus

10
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2 — Ventilatsiooniseadmete loetelu
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VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU

Objekt:
Ohuhulk Kiitte- | Mootori-
Teenindatavad Seadme Vent.seadme m3h Rohukadu | voimsus | voimsus Filtrid
Siist.nr ruumid nimetus asukoht sisse/viilja Pa kW w sisse/viilja Tarnija Miirkus
13.9.2 Tuletokkekappide loetelu
TULETOKKEKLAPPIDE LOETELU
Tulet.okkeklapl Asukoht Testimise Mirkus
nimetus tulemus
13.9.3 Paigaldatud valgustite liihispetsifikatsioon
P Nimetus, teh . . .
. O.S e us ehase Sokkel Voimsus Valgusallika spekter Maaletooja
joonisel tahis
1
2
3

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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13.9.4 Termo- ja mootorikaitseliilitite m66tmise ja reguleerimise tabel
MOOTORIKAITSMETE SEADISTAMISE TABEL
Objekt:
Mabateriist. Kuupéev
L1 389V
Pinge mootmishetkel L2 382V
L3 395V
P Nimet Voimsus Nimi- Faaside Nimivool Moodetud voolud Sead
0S 1metus W pinge (V) arv COSQ A Ll 12 13 eadesuurus
1
2
3
4
5
13.9.5 Termo- ja mootorikaitseliilitite mo6tmise ja reguleerimise tabel
NOUDED RLA-DELE.
A. TOOP: T66 Ne Pos.
Sisendite arv (ka generaatori(te)
1. sisendid):
2. Sektsioonide arv:
3. Juhtimine:
a) Kontrolleriga
b) Releedega
c) Késijuhtimise véimalus
Sisendite ja sektsioonide prioritee-
4. did:
5.
Lulituste jarjekord:
6. Sisendpingete kontroll:
a) Piirid
b) Faasijarjestus
12
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7. Erinduded (nt automaatne RLA rakendus ja kasi tagastus):
8 RLA juhtahelate toide:
a) Otse sisenditest
b) Labi UPS-I
c)
B. REZIIMID:
1. Eri reziimide olemasolu (nt. prioriteedi valik):
2. Avariiliselt (Glekoormusega) valjaltlitunud sisendluliti kordus lulimine:
a) Kordus lulimist ei toimu
b) Uks kord
c) korda
Avariireziimi toimingud (nt missuguseid llliteid voib llita-
3. da):
C. VITEAJAD:
Uhel sisendil toitepinge kadumisel, sektsioonidevahelise (vdi teise) I(liti ra-
1. kendumiseni
(kui pika katkestuse puhul, Ghes sisendis, peab toimuma tmberlUli-
tus): S.
Viide RLA normaal olukorra taastamisel,
2. pinge
tagasitulekul valjaltlitunud si-
sendis: S.
Katkestuse pikkus sektsioonis, normaalolukorra taas-
3. tamisel: s.
4. l:l Ulekate:
5. |:| Generaatori kdivituse viide: s.

13
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6. I:I Generaatori sisendi puhul, viide RLA normaalolukorra taastamisel
vorgutoite tagasitulekul: S.

SIGNALISATSIOON
D. (signaallambid Kilbi uksel):

1. Lalitite asendid:

a) Ainult sees

b) Mélemad asendid

Sisendpingete olemasolu, kor-
2. rasolek

3. I:I RLA rakendumine ja tagastus.

Ldlitite avariiline (Ulekoormusega) valjalii-
4. limine

. I:l Signalisatsiooniahelate toide

¢

6. I:I Lampide korrasoleku kontroll

E. FIKSEERITUD SIGNAALID (kasitagastuse voi kaugtagastusega):

Lilitite avariiline (Glekoormusega) valjalu-
3. limine

SIGNAALID KILBIST VALJA (nt. PLC-sse potentsiaalivabade kontaktide-
F. ga):

1. |:| Lilitite asendid

. |:| Reziimilllitite asendid

N

. I:l Sisendpingete olemasolu

w

4. I:l RLA rakendumine

5. I:l Generaatori(te) kaivitus
Ldlitite avariiline (Ulekoormusega) valjalii-
6. limine

14
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7.
8.
9.
10.
G. JUHTSIGNAALID KILPI:
Generaatori(te)le voib koormuse jargi
1. lhlitada
2. RLA reziimide valik (nt. prioriteedi muutmi-
ne)
13.9.6 Ruumikaart
Objekti aadress: |
RUUMIKAART | |
Ruumi number | |
Otstarve |
| materjal toode virvikood tarnija
Porand
Seinad
Lagi
Moobel, varustus,
seadmed
Muud
Tulekindlus
Seina materjal
Libiviikude tihendamine
Viited kompleksi
ekspluatsioonijuhises
VASTU VOTNUD: Omanikujérelvalve:
Pidsteamet:
Peatoovotja:
15
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