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ULDOSA

2.1.

Projekteerimisel ja ehitamisel ldhtutakse Tellija
eesmirgist, ldhtetilesandest, seadustest, normidest ja
standarditest.

Jargnevates peatiikkides on loetletud Tellija poolt
kehtestatud eritingimused ja nduded ning tingimu-
sed, millele Tellija poorab erilist tdhelepanu

2.2. VALISPIIRDED

Vilispiirde projekteerimisel ja ehitamisel peab:

¢  Ennetama kaldvihmast pdhjustatud probleeme

e Rakendama erinevaid meetmeid suurendamaks
piirete kuivamisvoimalusi

e Viltima materjalide lagunemist liigniiskuse
mdjul

e  Viltima nii piiretel kui piiretes mikrobioloogi-
list kasvu (hallitus, bakterid) ja veeauru kon-
denseerumist

e  Tagama hoonepiirete dhupidavuse

Hoone vilispiirete soojapidavusele seab tellija ran-
gemaid nduded kui seaduses miiratud.

Pikkade lintakende projekteerimisel ja paigaldamisel
tuleb kindlasti arvestada PVC- ja alumiiniumraami-
de joonpaisumisteguriga- selle kompenseerimiseks
tuleb ehitada vahepostid.

Ventilatsiooni ohuvotukambrite kirjeldust vaadata
kaardilt Ventilatsioon.

Hoone projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstruee-
rimisel tuleb ldhtuda tabelis 2.1. esitatud soojajuhti-
vuse nditajatest:
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VET Tellqa !Joolt seiatud
miinimumnoue
Alused/ porandad pin- U< 0,15 W/(m?K).
nasel
Vilisseinad U< 0,18 W/(m2K).

Katuslagi, p6oning U< 0,10 W/(m?K).

Ventilatsiooni 6huvotu- U< 0,28 W/(m2K).
kamber (seinad, lagi ja

porand)

Akna klaaspakett U,<0,6 W/(m2K).
Akna PVC profiil U<l,1 W/(m?K).
Akna Al - profiil U1,4 W/(m2K).
Akna puitprofiil U1,45 W/(m2K).

Suured klaaspinnad, U 0,60 W/(m2K).
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fassaadid (klaaspaketi U
arv)

Klaasiga vilisuksed U<1,1 W/(m2K).

(klaaspaketi U arv)

Tabel 2.1. — Vilispiirete soojajuhtivus

Ajaloomilestised ja muinsuskaitse all olevad
objektid

Energiatdhususe ndudeid, seadusi ja iildpdhimdtteid
tuleb jélgida ka ajaloomaélestiste ja muinsuskaitse all
olevate objektide puhul sdltumata sellest, et seadus
kehtestab ajaloomilestistele erandi.

Erand: projekteerija (ehitaja) tdestab, et energiatd-
hususe eesmirki ei ole vdoimalik tdies ulatuses saa-
vutada ldhtuvalt ajaloomalestisele kehtestatud ndue-
test.

Juhul, kui teatud meetmete rakendamine on muin-
suskaitse tingimustega keelatud, tuleb tdhustada teisi
meetmeid, mis on lubatud.

HUDROISOLATSIOON JA
DRENAAZ

Kasutatavad hiidroisolatsioonimaterjalid peavad
olema projekteeritud hoone kasutusea viltel kahjus-
tamatult vastu pidama vee, jdd, happeliste vihmade,
ultraviolettkiirguse ja muude keskkonnamdjude
koormustele.

2.3.

Samuti peavad kasutatavad hiidroisolatsioonimater-
jalid omama piisavaid elastsusomadusi vdimalike
deformatsioonide suhtes.

Erilist tdhelepanu tuleb podrata vundamendi, sokli,
maapinnale toetuvate pdrandate, seinte jt konstrukt-
sioonide isoleerimisele. Samas tuleb tagada sadevete
eemale juhtimine hoone sokli osast (s.h. pandus
iimber hoone perimeetri). Kdikidele pinnasega kok-
kupuutes olevatele tarinditele tuleb rajada nii verti-
kaalne kui horisontaalne hiidroisolatsioon.

Vajadusel tuleb iimber hoone projekteerida ja rajada
drenaaz.

Rekonstrueeritav hoone

Hoone rekonstrueerimisel tuleb rajada:

e  Vertikaalne ja horisontaalne hiidroisolatsioon
rakendades vajadusel vastavat tehnoloogiat

e  Sokliseina vertikaalne hiidroisolatsioon

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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VALISVIIMISTLUS

Viimistlusmaterjali valikul tuleb ldhtuda materjali
vastupidavusest, tugevusniitajatest, kergest hoolda-
tavusest (pesemine/ puhastamine/ grafiti eemalda-
mine), sobivusest konkreetsesse keskkonda. Alla 10-
aastase valmistajapoolse garantiiga materjale projek-
teerida ja kasutada ei ole lubatud.

24.

Miiiiritode tolerantsiklassid:

e Klass 1 — puhta vuugiga ladumise puhul (Ta-
rindi RYL 2000, p.411 ,Kandetarindite tellis-
milliritoo*)

e Klass 2 — kasutada vaid juhul, kui tellija on
selleks kirjaliku ndusoleku andnud ja/vdi nime-
tatud klass on projektiga méaratud.

Rekonstrueeritav hoone

Rekonstrueeritavate ja renoveeritavate hoonete pu-
hul tuleb vilisviimistluses, samuti uute avade tege-
misel hoonetes, aluseks votta Tarindi RYL 2000
Klass 2 kvaliteeditegurid. Tehniliste ruumide puhul
vOib juhinduda 3. klassi nduetest.

2.5. VAHELAED

Vahelagede projekteerimisel tuleb ldhtuda hoone
spetsiifikast, koormusest, vastupidavusest, tulepiisi-
vuse, ehitusakustika jt ehitusnduetest.

Rekonstrueeritav hoone
Projekteerimise kdigus tuleb igakordselt teostada
vahelagede ekspertiis ning vajadusel vahelaed tu-
gevdada ja rekonstrueerida.

Puidust vahelagede korral tuleb voimalusel eelistada
puitvahelagede asendamist raudbetoonvahelagede-
ga. Sellisel juhul tuleb projekteerijal, Tellija ndud-
misel, esitada majanduslikult pdhjendatud ehitus-
maksumuse arvutus eelnimetatud asenduse kohta.

2.6. PORANDAD, TREPID JA

KALDTEED

Porandate projekteerimisel, ehitamisel ja rekonst-
rueerimisel tuleb ldhtuda tabelis 2.1 toodud sooja-
juhtivuse niitajatest.

Juhul kui aluspdrand rajatakse nn. puitlaastplaadist,
tuleb kasutada spetsiaalset soonega pdrandaplaati

Alusporandad
Konstruktsioon peab olema vastupidav ning tagama
vajalikud heliisolatsiooni- ja akustikanduded.
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Kindlasti tuleb eelistada betoonist aluspdrandaid,
mille alla paigaldatakse vajalikud isolatsioonikihid.

Erilist tihelepanu tuleb pdorata sammumiira tokes-
tamisele.

Porandatasapinnad
Pdrandatasapindade véljaehitamisel peavad erineva-
te materjalide iileminekud olema iihes tasapinnas.

Stivistatavad porandakatted ei tohi olla kdrgemad
kiilgnevast tasapinnast.

Lédvepaku minimaalne paksus on 14 mm. Korgus
porandast peab olema minimaalne.

Porandakattematerjalid

Tédpsem info Ruumikaartides. Koik poérandakatted
peavad olema vastupidavad, kergesti ning véheste
kuludega hooldatavad. Betoonpdrandad peavad
olema tolmuvabad.

Ventilatsioonikambrites, basseinitehnika ruumis,
soojussOlmes ja killmajaama ruumides (st koikides
tehnilistes ruumides, kus on vesi) tuleb kasutada
PVC pbdrandakatteid voi EPO virvi, millede mdlema
korral peab iilespodre olema min 100mm.

Loodusdbralike materjalide kasutamine on soovitus-
lik.

Koolides tuleb kasutada tabelis 2.2. toodud poran-
damaterjale.

Ruum Porandakate
Kooliruum PVC porandakate
Aula Parkettpdrand
Spordisaal Spetsiaalse vetruva aluskonst-
ruktsiooniga puit-, parkett- voi
PVC-kattega porand
Hall Kivipdrand

Tabel 2.2. — Kooli ruumide porandakatted

Biiroohoonetes kasutatakse jargmisi porandakatteid:
PVC podrandakate, parkettpdrand, spetsiaalse vetruva
aluskonstruktsiooniga puit-, parkett- vdoi PVC-
kattega porand, kivipdrand, vaippdrand.

Vaipporandatest tuleks eelistada ndelvilt-plaatvaipa,
mis vdimaldab kasutamise kéigus kulunud véi
miédrdunud osa viheste kuludega vilja vahetada.

Porandaliistud
e  Porandaliistud peavad olema tdishomogeensed
ja pOrandakattele sobivad, kdrgusega >55mm.
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nnisvara

e Kivipdrandate ning plaaditud pdrandate, trep-
pide ja podestide puhul tuleb kasutada samast
materjalist kivisoklit. Kivisokli minimaalne
korgus on ca 5-6 cm.

e  Parkettpdrandate puhul tuleb kasutada parketi-
ga samast materjalist porandaliistu. Juhul, kui
aluspdranda konstruktsioon peab olema tuuluta-
tav, tuleb kasutada spetsiaalset tuulutusavadega
pdrandaliistu.

e  Pdrandaliistud ei voi olla valmistatud MDF-st.
Koolides peavad porandaliistud olema tugevalt
(kruvidega) seina kiilge kinnitatud kuna kinni-
tamine ainult liimi v&i klambritega ei ole pii-
sav.

Trepid ja kaldteed

Trepi materjali valikul tuleb ldhtuda vastupidavuse
ja ohutuse nduetest. Kasutatav materjal peab véltima
libastumisvdimaluse.

Sisetreppide rekonstrueerimisel tuleb kattematerja-
lina eelistada betooni, terrazzot, naturaalset kivi
vms.

Juhul, kui sisetrepid kaetakse klinkerplaatidega,
tuleb trepiastmetel kasutada spetsiaalset libisemis-
soonte ja kumera esiservaga trepiplaati.

Plaatida tuleb ka astme esiserv ning trepi korvale
jadva seina alaosa iihe trepiastme korguses.

Trepi tdusude vahele jdiv ava peab olema mini-
maalne (reeglina mitte iile 12 cm).

Juhul kui renoveeritaval hoonel on trepi tdusude
vahele jddv ava suurem kui 12 cm, tuleb see ava
viiksemaks ehitada vo1 kui see ei ole voimalik, siis
tuleb rakendada teisi meetmeid, mis vilistaks ini-
meste kukkumise lidbi korruste. Sama kehtib ka kor-
ruseid ldabivate dhuruumide kohta.

Viilistreppide trepiastmete kattepinnaks peab olema
nn pesubetoon voi lihvimata graniit.

Koik astmed ja/voi kaldtee osad peavad omama
tdiendavat libisemisekindlust vorreldes tavapirase
kidiguteega. Vajadusel peavad astmed ja/vdi kaldtee
osad olema margistatud.

Vilitingimustes peab pinnakatete libisemisekindlust
arvestama mirja ilma voi lumega.

2.7. PIIRDED JA KASIPUUD

Piirete projekteerimisel tuleb ldhtuda nende tugevu-
sest ja vastupidavusest. Viltida tuleb piirete lahen-
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dusi, mis vdimaldavad ronimist, kergesti purunevate
materjalide (nagu klaas jms) ja teravate nurkade
kasutamist. Piirete jm elementide ning toodete kin-
nitusel tuleb 1dhtuda suurest koormusest. Kisipuude
projekteerimisel tuleb 1dhtuda RT 88-10553 vastava-
test nduetest ja soovituslikest dimensioonidest. Me-
tallist vilispiirded ja metalltrepid peavad olema
kuumtsingitud vdi valmistatud roostevabast metal-
list.

Metallprofiilide kasutamisel piiretes tuleb koolima-
jades viltida nende minimaalset saledust. Pigem
dimensioneerida profiilid veidi iile, et suurendada
nende vastupidavust. Vdimalusel projekteerida téis-
seinalised piirded, mis on ohutuse seisukohalt pari-
mad.

2.8. SEINAD

Siseseinte projekteerimisel ning materjali valikul
tuleb ldhtuda varieeritavusest ja ruumide iimberku-
jundamise lihtsusest optimaalsete kulutustega. Ma-
terjali valikul tuleb ldhtuda vastupidavusest ja heli-
isolatsiooni nduetest. Seinad peavad olema vastupi-
davad ja kauakestvad - erilist tidhelepanu tuleb pH6-
rata lildkasutatavate ruumidele. Koolide iildkasuta-
tavates ruumides, sh ka klassiruumides, ei ole kips-
plaatseinte kasutamine lubatud. Sobivaks materja-
liks on kivi (vdikeplokk, tellis), betoon vms. Soovi-
tav on kasutada puhta vuugiga miiiiriladu vms.
Kipsplaatseinte rajamisel tuleb nii seina tugevuse
kui miiraisolatsiooni seisukohalt rajada siseseinad 2-
kordse kipsplaadiga mdlemalt kiiljelt.

Sileda pinna saamiseks tuleb kasutada miiiirimater-
jali, mis vildib paksude krohvipindade kasutamist.
Juhul, kui arhitektuurses ja sisearhitektuurses lahen-
duses kasutatakse klaasseinu, tuleb need projektee-
rida karastatud voi 166gikindlast lamineeritud klaa-
sist. Klaasseinad ning vilispiirdes olevad klaassei-
nad ja klaasuksed, mis ulatuvat pdrandapinnani,
tuleb tdhistada nduetekohaselt, et viltida nendest
labijooksmist.

Seinte viimistlus
Virvitud pinnakatted peavad vastama ruumi kasu-
tusotstarbele.

Seinte kattematerjalid peavad olema vastupidavad
intensiivsele pesemisele. Koolihoones peavad seinad
vastu pidama niiskele pesule, mille ldbiviimisel
kasutatakse erinevaid tugevatoimelisi kemikaale.

Maalritoode koormusklasse tuleb arvestada RT 29-
10769-et jdrgi, mis on vilja toodud tabelis 2.3.
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Biiroo- ja ndupidamisruumid Klass 2 (RL2)
ruumid

Klassid, klienditeenindusruumid, | Klass 3 (RL3)

koridorid, vestibiiiilid, fuajeed, ruum

voimlad

Pesemisruumid, k6dgid jm Klass 4A
(RL4) ruumid

Tabel 2.3. — Maalritoode koormusklassid

Tasandussegud tuleb valida vastavalt koormusklas-
sidele RT 33-10676-et jiargi. Klassiruumid, korido-
rid, vestibiiiilid jm. kuuluvad koormusklassi 3. Sein-
te tasasus peab virvitud pindadel vastama Viimistlu-
se RYL 2000 Klass 2/L1 nduetele.

Ruumide vilimusklassid (RT 29-10770 jargi) pea-
vad vastama nduetele, mis on toodud tabelis 2.4.

Uldkasutatavad Ps1 Ksl1
ruumid
Abiruumid Ps2 Ks2

Tabel 2.4. — Maalritoode koormusklassid

Ruumides, kuhu on ette nihtud keraamilistest vms
plaatidest kate, peab plaatimine toimuma vastavalt
Viimistlus RYL 2000 p.74 nduetele. Plaatide valikul
tuleb ldhtuda valmistajatehase soovitustest ning
nende poolt soovitatud vuugi- ja paigaldussegudest.

Nouded viimistlusmaterjalidele ja nende tootjatele:

®  Alus- ja viimistlussiisteemi moodustavad ma-
terjalid (pahtel, krunt, virv) tuleb valida iihelt
tootjalt voi viimistlusmaterjali kasutamisjuhen-
di kohaselt.

e  Seinavérvi veekindlus peab olema > 5000 pesu-
tsiiklit ISO 2812-2 jérgi.

e Liige peab vastama nduetele - nii 60° kui 85°
nurga all -, mis on toodud EVS-EN 13300 lai-
keklassi tabelis. Modtmised peavad toimuma
vastavalt ISO 2813-le.

e  Lenduvate orgaaniliste ithendite (TVOC) kogu-
emissioon peab olema < 0,2 mg/m?h.

¢  Formaldehiiiidi (HCHO) emissioon peab olema
< 0,05 mg/m?h.

e  Ammoniaagi (NH;) emissioon peab olema <
0,03 mg/m?h.

e 1. klassi kuuluvate kantserogeensete ainete
emissioon peab olema < 0,005 mg/m?h.

e Kasutatud viimistlusmaterjalide kohta tuleb
esitada kehtivad toote ohutuskaardid.
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¢  Viimistlusmaterjalide tootja peab omama serti-
fitseeritud kvaliteedijuhtimissiisteemi ja kesk-
konnajuhtimissiisteemi v0i tdendama oma
keskkonnasiistlikust muu analoogse sertifitsee-
rimisega.

2.9. KATUSED

Katuste ehitamisel ja projekteerimisel tuleb ldhtuda
hoone asukohast, spetsiifikast, koormusest, vastupi-
davusest, tulepiisivuse jt ehitusnduetest. Projektee-
rimisel ja ehitamisel tuleb aluseks votta Tarindi
RYL 2000 (,,Ehitustoode iildised kvaliteedinduded.
Kande -ja piirdetarindid®) kirjeldatud tingimused ja
juhised.

Katusekonstruktsioonidele peavad olema rajatud
kdiguteed ja turvavarustus erakorralise pddstetod
efektiivseks ldbiviimiseks. Lahtuda tuleb juhend-
teatmikust RT 85-10708-et (Katuse turvavarustus).
Kaldkatused peavad omama lumetdkkeid kogu katu-
se perimeetri ulatuses.

Kiiguteed tuleb rajada koikide hooldust vajavate
seadmete ja elementide juurde (katuseventilaatorid,
splitid, sadeveekaevud jne).

Kiiguteed tuleb rajada mitte ainult katustele vaid ka
pooningule, tagamaks ligipddsu hooldatavatele
seadmetele ja konstruktsioonidele (tuletdkkeklapid,
ventilaatorid jne).

Viilkatused

Vihmaveesiisteemide valikul tuleb ldhtuda juhendi-
teatmikust RT 85-10596-et ,,Metallist vihmavee-
eemaldid”. Sadeveerennid peavad olema valmista-
tud vihemalt 0,6 mm paksusest plekist. Rennid ja
torud peavad nii seest- kui viljastpoolt olema kaetud
Pural vdi PVDF pinnakattega, mis on teistest katte-
materjalidest vastupidavamad korrosioonile ja tem-
peratuurikOikumistele.

Iga 80 m’ katuse pinna horisontaalprojektsiooni
kohta peab olema vihemalt iiks sadeveeallaviik.

Lamekatused
Lamedaks peetakse katust, mille kalle on 1:10 voi
vaiksem.

Sisemise veedravoolulehtrite (katusekaevude) arv ja
1dbimoot tuleb projektis méérata hiidrauliliste arvu-
tustega. Sisemise veeédravoolulehtrite (katusekaevu-
de) projekteerimisel tuleb lehtrite arvu ja asukoha
valikul arvestada lehtrite asendamisvdimalustega
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i: Riigl Kinnisvara

ummistuse korral. Igas kalletest pohjustatud ndgu-
suses peab olema vidhemalt iiks lehter ning selle
ummistumisel tuleb ette niha vee dravoolu voimalus
monda teise lehtrisse. Lehtrite imbrus peab olema
1000 mm x1000 mm suuruselt iimbritsevast pinnast
vihemalt 20 mm madalamal, sujuva kaldega. Katu-
sekallete 1:40 vdi lamedamate puhul peavad lehtrid
asetsema nii, et veevoolutee oleks voimalikult liihi-
ke, maksimaalselt 10 m, erandjuhtudel 20 m. Ara-
voolulehtritele tuleb kinnijadtumise &rahoidmiseks
paigaldada isereguleeruv soojenduskaabel vdimsu-
sega min. 20 W/m

Alardhuventilatsiooni (lamekatuse tuulutuse) ehita-
mise korral tuleb tagada asendusdhu juurdepiis,
nditeks parapeti kaudu. Alardhuventilatsiooni
korstende korgus katuse pinnast peab olema vihe-
malt 600 mm, et lumi neid talvel kinni ei kataks.

Lamekatuse kdigutee tuleb projekteerida katusekatte
peale eraldi elemendina v&i tuleb kogu soojustuskiht
kiigutee kohal ehitada koormustaluvatest plaatidest,
mille koormustaluvus on vihemalt 40 kN/m? (EN
826).

Lamekatuse kandevdime arvutamisel peab arvesta-
ma lisakoormusega, mis vdib tekkida sadevee kogu-
nemisel kui #ravooluavad sulguvad Minimaalne
lamekatuse kandevdime qy,;,= 4.0 KN/m’.

Katusekattematerjalid

Katusekattematerjalide valik tuleb teostada vastavalt

juhenditeatmikule RT 85-10141-et (,.,Katusekalded,

kattematerjali valik*)

e RT 85-10458; 459; 460 Kummibituumenkatted

e ET-20506-KK11 Kaldkatused. Soojustuseta

e ET-2 0506-KL21 Katuslaed profiilplekil. Mit-
tekédidavad

e RT 83-10796-et Katusetarindid

e RT 85-10851-et Bituumenrullmaterjalist kate
lamekatusel

Valtsitud metallist katusekatted.

Katusekatte paigaldusel tuleb ldhtuda ka juhendi-
teatmikust RT 85-10862-et ,,Valtsitud metallist ka-
tusekate®.

Aluslaudis tuleb valmistada kuivatatud saematerja-
list niiskusesisaldusega max 16 - 18%. Katusepleki
kolisemise vihendamiseks tuleb terasplekkkatte alla,
plekipaanide keskele paigaldada rééstast kuni harja-
ni kulgev spetsiaalne valtspleki alune helisummutus-
tihend.

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele

RKAS-02

Kasutada tuleb terasplekki margiga DX52D+Z voi
pehmem. Parima tulemuse annab plekksepaplekk
margiga DX53D+Z. Kasutada tuleb kas kuumtsingi-
tud vai tsingitud ning plastiga (nditeks Pural) kaetud
terasplekki paksusega 0,5 ja 0,6 mm (tdpsustatakse
ehitusprojektis).

Teraspleki korrosioonikaitse tagamiseks tuleb kesk-
konnaklassi C2 korral kasutada vidhemalt kuumtsin-
gitud terasplekki - tsingikihi paksusega 350 g/m? -
ning klasside C3 ja C4 puhul vihemalt kuumtsinki-
mist — tsingikihi paksusega 350 g/m? - ja virvimist
voi kuumtsingitud terasplekki — tsingikihi paksusega
275 g/m? - ja poliimeerset virvkatet.

Katusepleki valtsimistood (piistvaltsid ~ ja
lamavaltsid) tuleb teostada kahekordse valtsiga.
Uhekordset lamavaltsi voib kasutada vaid vertikaal-
pindade plekiga katmisel. Plekipaani valmistamiseks
kasutatava plekitahvli voi rullpleki lubatud maksi-
maalne laius 700 mm. Plekipaani pikkus valitakse
vastavalt konkreetse objekti eripédrale (méiratakse
ehitusprojektis). Muinsuskaitse alla kuuluvatel hoo-
netel tuleb kasutada traditsioonilise mdodduga pleki-
tahvleid, plekitahvli traditsioonilised mddtmed on
70,5 x 141 cm (kooskodlastada eelnevalt Muinsus-
kaitseametiga).

Betoon- ja savikividest katusekatted
Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb ldhtuda jargmis-
test juhendmaterjalidest:

e RT 85-1084-et ,,Savikividest katusekate*

e RT 85-10848-et ,,Betoonkividest katusekate*

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



