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5.1.

KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid

noudeid.

Seadused ja miédrused

[WWW]
WWW]

[WWW]

Ehitusseadus

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a
maérus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnouded

Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a
madrus nr 68 ,,EnergiatShususe miini-
mumnouded”

Majandus- ja kommunikatsiooniminist-
ri 8.oktoober 2012 méérus nr 63 ,,Hoo-
nete energiatdhususe arvutamise me-
toodika*

Sotsiaalministri 4.marts 2002. a miérus
nr 42 , Miira normtasemed elu- ja puh-
kealal, elamutes ning iihiskasutusega
hoonetes ja mirataseme moOtmise
meetodid*

Kvaliteedinouded

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde iildised kvaliteedinduded.
Osa 1¢

LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal
2004 "Torustike paigaldamine"

LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal
2004 ,, Torustike ja kanalite kinnitamine
EN 12735-1: ,,Ohu konditsioneerimise
ja jahutuse vasktorud*

EU madrus nr 2037/2000: ,,Osoonikihti
viahendavate iihendite kasutamine®.

Standardid

EVS 811
EVS 865-1

EVS 865-2

EVS-EN 15251

»Hoone ehitusprojekt”
,Ehitusprojekti Kkirjeldus. Osa 1:
Eelprojekti seletuskiri”

,Hoone ehitusprojekti kirjeldus.
Osa 2: Pohiprojekti ehituskirjel-
dus”

,,Sisekeskkonna algandmed hoo-
nete energiatdhususe projektee-
rimiseks ja hindamiseks ldhtudes
sise0hu kvaliteedist, soojuslikust
mugavusest,  valgustusest ja
akustikast

EVS 906

EVS-EN 13779

EVS 844
EVS 860-1
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,,Mitteeluhoonete ventilatsioon.
Uldnduded  ventilatsiooni- ja
ruumidhu konditsioneerimissiis-
teemidele. Eesti rahvuslik lisa
standardile EVS-EN 13779
Mitteeluhoonete  ventilatsioon.
Uldnduded  ventilatsiooni- ja
ruumidhu konditsioneerimissiis-
teemidele

»Hoone kiitte projekteerimine
,»Tehniliste paigaldiste termiline
isoleerimine. Osa 1: Torustikud,
mahutid ja seadmed. Isolatsioo-
nimaterjalid ja -elemendid”

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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NOUDED JAHUTUSSUSTEEMI-
LE

Ruumide sisekliimale piistitatud nduetest 1dhtuvalt
tuleb hoonesse rajada jahutussiisteem.

5.2.

Ruumide kohased mikrokliima vajadused on kirjel-
datud juhendi lisas ,,Ruumikaardid®.

Tsentraalse jahutussiisteemi kiillmakandjaks on vesi
voi etiileengliikooli vesilahus, erijuhtudel voib Telli-
ja ndusolekul kasutada muid lahendeid. Mainitud
jahutussiisteemi korral tuleb jilgida, et kiillmakandja
temperatuuri ei lange alla 0 °C.

Jahutustorustikule tuleb projekteerida ja paigaldada
vajalikud filtrid, et tagada siisteemi pikaealisus.

Arvutuslikeks vilisohu parameetriteks jahutussiis-
teemi projekteerimisel on +27 C ning 50%RH. Ar-
vutuslik ruumidhu temperatuur on +24°C.

Juhul, kui jahutusseadmed paigaldatakse katusele
vOi sissepuhkeventilatsiooni ohuvott asub hoone
paikesepoolsel kiiljel, tuleb vajaliku jahutusvéimsu-
se midramisel arvestada ka seadmesse sattuva vilis-

ohu soojenemist (eelnevalt Tellijaga kooskolasta-
des).

Veejahuti poolt tekitatav miira ei tohi 10 m kaugusel
tiletada 65 dB(A). Samal ajal ei tohi miira iiletada
standardis ja Sotsiaalministri méddruses nr 42 ,,Miira
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning tihis-
kasutusega hoonetes ja miirataseme modtmise mee-
todid* toodud parameetreid. Veejahuti koik ventilaa-
torid peavad olema varustatud turvaliilititega. Vee-
jahuti ventilaatoreid juhitakse sagedusmuundu-
ri(te)ga. Kiilmamasina ja veejahuti vaheline torustik
on tiidetud 40% vesi-gliikool lahusega. Ohu pare-
maks &drastamiseks vesi-gliikooli ringist peab enne
veejahutit, torustiku kdrgemas punktis, olema voolu-
rahustina toimiv ekstsentriline 2 kordne toru laien-
dus, millel on iileval pool kaks véljundit: {iks auto-
maatseks Ohutamiseks ja teine késitsi ohutamiseks,
mille % toru on kaarega juhitud katuse poole. Jahu-
tatava vee temperatuuri tdpsus peab olema vihemalt
+1 °C. Juhul, kui jahutussiisteemi maht on kiilma-
masina stabiilse t00 tagamiseks liiga viike, tuleb
lisada akumulatsioonipaak. Akumulatsioonipaagi
mahu arvutamiseks tuleb kiilmamasina viikseima
astme jahutusvéimsus korrutada 24-ga. Juhul, Kkui
jahutustarve on ka vilishu temperatuuril alla +5 °C
tuleb ehitada vabajahutus kontuur. Veejahuti
dimensioneerimisel tuleb arvestada vélisdohu tempe-
ratuuriga +35°C.
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Veejahuti nimivoimsuse puhul peab ldhtuma tingi-
musest:
Nyny 2 Nkjv + Nkev
kus
N, — veejahuti nimivdimsus
Ny j» — kompressori jahutusvoimsus
Ny, — kompressori elektriline voimsus

Veejahuti nimivoimsus peab olema vdhemalt komp-
ressori jahutusvoimsus millele on lisatud kompres-
sori elektriline voimsus.

JAHUTUSSUSTEEMI KULMA-
ALLIKAD

Jahutussiisteemi kiilmaallikaks on kiilmajaam (kiil-
makandjaks vesi), mis asub koetavas ruumis, koos
viliskeskkonda paigaldatavate dry-cooleritega. Eri-
juhtudel, Kirjalikul kokkuleppel tellijaga, voib kasu-
tada kompaktset, vabajahutusfunktsiooniga kiilma-
masinat (kiilmakandjaks gliikooli vesilahus), mis
paigaldatakse oOue. Jahutusseadmete kohta peab
olema piisav tehniline dokumentatsioon. Seadmed
peavad omama kehtivat EUROVENT sertifikaati.

5.3.

Kiilmamasin
Kiilmamasin peab olema varustatud mitme kruvi-
voi scroll-tiilipi kompressoriga.

Jahutusstisteemi projekteerimisel ja ehitamisel tuleb
silmas pidada, et EER (jahutusvdimsuse suhe tarbi-
tavasse elektrivoimsusesse) koos kompressoriga,
pumbasdlme ja kondensaatoriga ei tohi kogu voim-
susskaalas olla vidiksem kui EER>3,5 ja ESEER
(jahutusseadmete tootja poolt antud jahutusperioodi
keskmine jahutustegur) ESEER>5,0.

Kiilmamasin peab olema varustatud elektri-
automaatikakilbiga ja autonoomse digitaalse juhti-
mispaneeliga, kust peab olema vdimalik saata juh-
timise ja hédire signaale tsentraalsesse juhtimissiis-
teemi. Kiilmamasina kompressorid tuleb tarnida
koos kompensatsiooni kondensaatoritega ja sage-
dusmuunduritega voi pehmekdivititega. Kiilmama-
sin peab olema varustatud kas LON, M-bus,
Modbus vdi Bacnet automaatikakaardiga ja tarkva-
raga ning see tuleb siduda hooneautomaatikaga.

Kiilmamasin tuleb paigaldada spetsiaalsetele vibro-
alustele véltimaks miira levikut konstruktsioonides-
Se.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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JAHUTUSSUSTEEMI AUTO-
MAATIKA

Jahutussiisteemi automaatika tuleb ithendada tsent-
raalse hooneautomaatikaga. Uhendatavad parameet-
rid on toodud kaardil ,,Hooneautomaatika*“ tabelis
,Parameetrite ja héirete prioriteetide tabel®.

5.4.

Kondensaadivaba siisteemi korral tuleb jahutusto-
rustikule tuleb paigaldada kondensaadi andur, et
tosta jahutusvedeliku temperatuuri kondensaadiohu
valtimiseks.

Manomeetrid

Manomeetrid tuleb paigaldada filtritele ja pumba-
solmedele rohulangude modtmiseks. Manomeetrid
peavad olema varustatud manomeetriventiiliga (néi-
du ,,nullimiseks*), olema 1dbimddduga ca 100mm ja
minimaalse tépsusklassiga 2,5. Koik manomeetrid
peavad olema kalibreeritud.

Uhendatavad parameetrid on toodud kaardil ,,Hoo-
neautomaatika“ tabelis ,,Parameetrite ja hdirete prio-
riteetide tabel*.

KULMATARBIJA JA KULMA-
KANDJA

Jahutussiisteemi kiilmatarbijateks on ventilatsiooni-
seadmetes paiknevad jahutuskalorifeerid ja/voi ruu-
midesse paigaldatavad kohtjahutid. Kasutada tuleb
kdrgema kiilmakandja temperatuuriga mittekonden-
seerivaid kohtjahuteid (aktiivseid ventilatsiooniga
labipuhutavaid jahutuspalke), muud lahendused
tuleb Tellijaga kirjalikult kooskolastada.

5.5.

Jahutite valikul tuleb arvestada nii ruumi soojuseral-
duste suuruse, soojuseralduste muutumiskiiruse, kui
ka piirdekonstruktsioonide inertsiga.

Jahutusvéimsuse reguleerimine toimub ruumi tem-
peratuuriregulaatori poolt juhitava ajamiga 2- voi 3-
teeventiiliga.

Koik ventilatsiooniseadmetes paiknevad jahutuska-
lorifeerid tuleb varustada segamissdolmedega. Kiil-
makandja voolutakistus voib olla kuni 25 kPa.

5.6. VENTILAATORKONVEKTOR
Ventilaatorkonvektorite jahutusvdimsuse reguleeri-
mine voib toimuda iiksnes 1dbi sagedusmuunduri(-
te), reguleerides ventilaatori p6orlemiskiirust.
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Ventilaatorkonvektorite valikul peab arvestama
tuntava  jahutusvdimsusega  (sensible  cooling
capacity). Valik peab toimuma keskmisel kiirusel
arvestusega, et ruumis paiknevate tehnoseadmete
summeeritud miratase ei iileta lubatud véértust ja on
tagatud seadme vOimsuse reserv. Ventilaatorkon-
vektori nimivdimsus tuleb arvestada keskmisele
(tavaliselt teisele) kiirusele.

Koik ventilaatorkonvektorid tuleb paigaldada ja
seadistada selliselt, et tookohtadele ja viibimistsoo-
nidele pealepuhumine on vilistatud, st. Shu litkumi-
se kiirus t66tsoonis on vdiksem kui 0,2 m/s (vasta-
valt standardile EVS 906).

Ventilaatorkonvektorid voib kasutada peamiselt
ainult neis ruumides, kus soojuskoormus voib kiires-
ti tdusta (nt konverentsiruumid, ndupidamisruumid
jms).

5.7. JAHUTUSE SPLITSUSTEEM

Autonoomsete split- ja/voi multisplit-

jahutussiisteemide kasutamine on otstarbekas kui:

e  jahutamist vajavad ainult hoone iiksikud ruu-
mid (noérkvooluruum, arvutiklass, UPS-i ruum,
peakilbiruum ja arhiiviruum)

e tegu on eriruumidega (serverid soojuskoormu-
sega kuni 8 kW, jms).

Reeglina tuleb kasutada inverter tiitipi dhk-0hk soo-
juspumpa, mille EER>4,0 ja ESEER>5,0. Inimeste
pideva viibimisega ruumis tuleb jahutusseadmete
siseosade nimivoimsus arvestada keskmisel kiirusel
ja sel juhul ei tohi siseosade miiratase koos hoone
iildventilatsiooniga iiletada 35dB(A).

Splitsiisteemide kondensaadi &ravool peab olema
isevoolne. Selle paigaldamisel tuleb kasutada jéika
plastmasstoru, mis tuleb monteerida vajaliku kalde-

ga.

Koik iihendused iildkanalisatsiooni tuleb teha ldbi
vesiluku, soovitavalt kraanikausside all. Kui kraani-
kausside all asuvaid vesilukke ei ole voimalik kasu-
tada, peavad vesilukud olema eraldi veega tédideta-
vad. Pidrast kondensaaditorustike véljachitamist
tuleb koik 16igud eraldi katsetada ja selle kohta tuleb
esitada kaetud to66de akt.

Suurema  tookindluse saavutamiseks, peavad
splitsiisteemide vilisosad olema varustatud karteri
soojendusega, kondensaator podreteregulaatoriga
rohu baasil (cut-off versioon) ja LAC ventiiliga

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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(rohukontroll, mis kontrollib ja hoiab stabiilset r&h-
ku kondensaatorist tagastuva vedela liini peal.)

58. KULMAINE

Kiilmaaine valikul tuleb arvestada EU maiéruse nr
1784/2006 nduetega.

Jahutussiisteemi kiilmaainetena tuleb kasutada loo-
dussobralikke iihendeid, néiteks HFC-tihendeid
nagu R407C, R134a ja R410A. CFC- ja HCFC-
ithendite kasutamine ei ole lubatud.

5.9. TORUSTIK

Kiillmaainetorustik  freoonisiisteemidele  tehakse
standardile EN 12735-1 vastavatest puhastatud,
kuivatatud ja suletud vasktorudest. Jootmist6id teos-
tatakse lammastikukeskkonnas.

Vesi- ja vesi-gliikooli jahutussiisteemi kiilmakandja
torustik tuleb valmistada mustadest terastorudest,
mille paigaldusnduded on samad, mis kiitte- ja S00-
javarustustorustike puhul.

Torustik tuleb puhastada ja védrvida valjastpoolt
viahemalt kaks korda korrosioonivastase varviga.
Siseruumides paikneva torustiku vérvikihi paksus on
minimaalselt 80 pm, vélistingimustes 200 pm.

Pérast torustiku véljachitamist, kuid enne siisteemi
kéivitamist, tuleb teostada torustiku ldbipesu ja sur-
vestamine.

5.10. ISOLEERIMINE

Kiilmad torustikud tuleb kondensaadi ja ilileméérase
kiilmakao véltimiseks isoleerida. Isolatsiooniks tu-
leb kasutada veeauru difusiooni kindlat (n > 5000)
ja tuleohutusnodudeid tditvat poorkummisolatsiooni.
Mittepdleva isolatsiooni vajaduse korral tuleb kasu-
tada aurutdkkega mineraalvillkoorikuid. Kiilma-
kandja torustike isolatsioon peab konstruktsiooni
labiviikudes olema paigaldatud katkematult. Enne
paigaldamist tuleb valitud materjal kooskdlastada
pédsteameti esindajaga.

Isolatsioonikihi paksused peavad minimaalselt vas-
tama tabelis 5.1. toodule.
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Torustik Isolatsioonikihi paksus
(mm)
?< 32 mm 9 mm
0 <125mm 13 mm
0> 125mm 19 mm
mahutid 23 mm

Tabel 5.1. — Torude isolatsioonikihi paksus

Jahutussiisteemi soojad torustikud (dry-cooler) tuleb

isoleerida:

e  Vihendamaks soojuseraldusi ruumi, kus torus-
tik asub

e  Ohutuskaalutlustel
Juhul kui kiillmajaama jédksoojust kasutatakse
hoone kiitteks voi sooja vee kuumutamiseks.

Soojade torustike isoleerimisel tuleb kasutada mine-
raalvillkoorikuid.

Isoleerimine peab vastama Soome LVI 50-10344,
LVI150-10345 vdi EVS 860 nduetele.

5.11. REGULEER- JA SULGARMA-

TUURID

Torustik peab olema varustatud vajaliku arvu
reguleer- ja sulgarmatuuridega selliselt, et siisteemi
saab haidlestada projektijargsetele veehulkadele ja
sulgeda siisteemi osi selliselt, et kdigi seadmete
vahetused on vdimalik teha minimaalse vee kaoga.

Reguleerarmatuur peab olema rohust sodltumatu
tasakaalustus - reguleerventiil ning sellel peavad
olema modtotsikud.

Jahutuselemendi (fan-coil vdi jahutuspalgi) tempera-
tuurivéljastuse reguleermootorventiil peab olema
keermeiihendusega M30x1,5. Koik sulgarmatuurid
d < 200 peavad olema tdisavaga kuulkraanid. K&ik
reguleer- ja sulgarmatuurid tuleb paigaldada selli-
selt, et nende kasutamine ei ole takistatud ja see on
voimalikult mugav.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.




