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1.1.

SISSEJUHATUS

Kéesoleva juhendi eesmirk on maédratleda kooli-
hoonete ja biiroohoonete projekteerimise ja ehitami-
se pohimotted ning kasutatavatele materjalidele,
siisteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised
nduded voimalikult tipselt ja iiheselt tdlgendatavalt.

Kéesolevas juhendis on detailsemalt késitletud bii-
roo- ja koolihoonete rajamist. Samas juhendis esita-
tud iildpohimdtteid ja ndudeid tuleb rakendada koi-
kide tihiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehi-
tamisel, kus toode tellijaks ja/voi korraldajaks on
Riigi Kinnisvara AS (edaspidi: RKAS). Biiroohoo-
nete all moistetakse kdesolevas juhendis kokkulep-
peliselt koiki hooneid, kus tehakse nn. kontoritd6d,
sealhulgas nditeks kohtuhooned, politseihooned jms.

Kui kéesolevat juhendit kastutatakse RKAS-i poolt
korraldatavate projekteerimise ja ehituse hankedo-
kumentide lisana, siis vdib Tellija juhendis toodud
noudeid muuta, seada tdiendavaid ndudeid voi tea-
tud nduetest loobuda sdltuvalt rajatava hoone spet-
siifikast ja vajadustest.

Juhul, kui juhendi teatud nduete tditmine osutub
voimatuks voi ei ole otstarbekas, peab t66votja (pro-
jekteerija, ehitaja) sellest Tellijat teavitama ning
nduete muutmise vajaduse pohjendama ja koosko-
lastama.

Juhul, kui kéesolevas juhendis on viidatud konkreet-
setele seadustele, normidele ja standarditele ning
need dokumendid on t6dde teostamise ajaks aegu-
nud, tuleb ldhtuda uuest kehtivast normdokumendi
versioonist.

Kaéesolev juhend kehtib nii uusehitistele kui rekonst-
rueeritavatele ja renoveeritavatele hoonetele.

1.2. OIGUSAKTID JA NORMATII-

VID

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb ldhtuda:

e  [Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja digus-
aktidest

e  Ehituse ja projekteerimise normidest

e  Standarditest

o  ISKEst (Infosiisteemide kolmeastmeline etalon-
turbe siisteem)

e Muudest iildlevinud tehnilistest kirjeldustest

Juhul, kui eelnimetatud normdokumentides esitatud
nduetes on erinevus (on lubatud teatud vahemikud,
on midratud minimaalsed ja soovituslikud para-
meetrid vms), tuleb ldhtuda rangematest nduetest.
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Juhul, kui Eesti Vabariigis teatud normid voi stan-
dardid puuduvad, tuleb ldhtuda kooskolastatult Tel-
lijaga Euroopa Liidu liikmesriikides kehtestatud
analoogsetest dokumentidest (sellisel juhul 1dhtutak-
se reeglina Soome Vabariigis kehtivatest ehitusnor-
midest).

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jargida rangemaid
nodudeid.

1.3. PROJEKTEERIMINE JA
UURINGUD

Uuringud

Enne projekteerimist voi samaaegselt projekteerimi-
sega tuleb teostada vajalikud uuringud ja ekspertii-
sid (sh konstruktiivsed uuringud, geodeesia, geoloo-
gia, radooniuuringud jms) sellises mahus, et oleks
tagatud kvaliteetne ldhtematerjal projekteerimiseks.
Rekonstrueeritavate ja renoveeritavate hoonete pu-
hul tuleb enne renoveerimise alustamist vilja selgi-
tada hoone tehniline seisukord, vdimalikud asbesti-
sisaldused, radoonitase ning niiskus- ja seenkahjus-
tused.

Projekteerimine

Hoone esialgsel planeerimisel eskiisi staadiumis
tuleb koheselt kaasata vastavate eriosade (ventilat-
sioon, jahutus jms) spetsialistid, et oleks garanteeri-
tud tehniliste ruumide arv ja paigutus, piisav korrus-
te korgus koos kommunikatsioonidega jms.

Renoveerimisel ja rekonstrueerimisel tuleb projek-
teerimise kéigus teostada vahelagede ja kandekonst-
ruktsioonide avamine, ekspertiis ning vilja selgitada
tarindite, Shulddride, tehnosiisteemide jt hooneosade
rekonstrueerimise ja/vdi asendamise vajadus ning
Tellija ndudmisel ehitusmaksumuse tasuvusarvutus.
Juhul, kui hoonel on puitvahelaed, tuleb igakordselt
kaaluda ja eelistada nende asendamist raudbetoon-
vahelagedega. Teostada tuleb ehitusmaksumuse
tasuvusarvutus ja ekspertiis vilja selgitamaks, kas
deformeerunud tarindeid (sh vahelaed) on otstarbe-
kas siilitada, rekonstrueerida ja tugevdada voi on
otstarbekas lammutada ja ehitada uued.

Projekteerimise aluseks on EVS 811 ,,Hoone ehitus-
projekt”, EVS 865-1 ,,Hoone echitusprojekti kirjel-
dus. Osa 1 Ehitusprojekti seletuskiri, EVS 865-2
,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2 Pohiprojekti
ehituskirjeldus®, Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministri 17. septembri 2010. a méiérus nr 67 ,,NOu-
ded ehitusprojektile®.
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Projekteerimisetappide jaotus ja korraldus
Uldiselt on projekteerimisetapid korraldatud RKAS-
S jargmiselt:

- Projekteerimis-ehitushanke korral teeb eel-
projekti projekteerija, pdhiprojekti ja to6-
joonised koostab ehitaja.

- Projekteerimishanke korral teeb nii eel- kui
ka pohiprojekti projekteerija ja tddjoonised
koostab ehitaja.

Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused ja
kooskolastused ning ehitusloa peab taotlema projek-
teerija. Kasutusloa (sh vee erikasutusloa) peab taot-
lema ehitaja.

Kodik projektid peavad enne realiseerimist saama
heakskiidu Tellijalt.

Energiamirgis

Energiamargise koostamisel, arvutamisel ja vajalike
andmete médramisel tuleb ldahtuda Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 23.aprilli 2013 méaarusest
nr 30 ,,Energiamérgise vorm ja véljaandmise kord*.

Juhul kui hoonel on erinevad kasutajad voi eriots-
tarbega ruumid, tuleb neile teha eraldi energiamargi-
sed.

Projekteeritavale voi oluliselt rekonstrueeritavale
hoonele tuleb teostada energiaarvutus vastavalt Va-
bariigi Valitsuse 30. augusti 2012 maérusele nr 68
»Energiatdhususe miinimumnduded.

1.4. ULDISED POHIMOTTED

1.4.1. Tellija eesméirk

Hoone kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel

ja/voi rekonstrueerimisel tuleb tagada:

e funktsionaalsus ja vastavus kavandatud kasu-
tusotstarbele

e  energiatdhusus

e  Keskkonnasadstlikus nii ehitamisel kui tlalpi-
damises

e  vastupidavus ja voimalikult pikk kasutusiga
rajamiskulude optimaalsus

e  Vvdimalikult viiksed tlalpidamise kulud (seal-
hulgas jooksva remondi, hoolduse, kommu-
naalkulud jms)

e  esinduslikkus

Koolihooned
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Koolihoonete projekteerimisel tuleb ldhtuda RT 96-
10939-et kaardist ,,Koolihoone, ruumiprojekt* ja RT
96-10938-et kaardist ,,Koolihoone, iildprojekt*.

1.4.2. Energiatohusus ja keskkonna-
saastlikkus

Erilist tdhelepanu pdorab Tellija energiasiéstlikku-
sele, keskkonnakaitsele ja —saastlikkusele. Projek-
teeritud hoone lahendus peab seega olema voimali-
kult keskkonnasobralik ja energiasédastlik. Hoone
energiatohusus peab olema vdhemalt C-klass. Pro-
jekteerija peab Tellijale esitama hiljemalt eelprojekti
staadiumis klasside B ja C majanduslikult pohjenda-
tud tasuvusarvutuse, kusjuures arvutuste teostami-
seks kasutab projekteerija professionaalset tarkvara
ja simulatsiooni. Tellija langetab otsuse tasuvusar-
vutuste pohjal projekteerimistoode kdigus. Projek-
teerija viljastab hoone energiamirgise, milles on
arvestatud ehitustoode kaigus tehtud vodimalikke
muudatusi ja asendusi.

K&ik projekteeritud lahendused ja tooted (sh, val-
gustid, ventilatsiooniseadmed, jahutusseadmed Kkiit-
teseadmed jne) peavad olema energiasdéstlikud.
Rakendada tuleb iildlevinud energiatagastuse siis-
teeme ning pdhjendatuse ja vdimaluse korral ka teisi
passiivseid ja aktiivseid projektlahendusi energia-
sddstuks (nt vdlimised aknakatted, hoone paigutus
ilmakaarte suhtes jne). Rakendama peab tehnosiis-
teemide ja valgustuse juhtimist hoone automaatika
abil, mis vdimaldavad seada ko&ikvdimalikke aja-
programmide ja nn. sddstureziime, mis rakenduvad
ajal, kui hoone voi selle osa ei ole aktiivses kasutu-
ses (nt véljaspool todaega).

Rakendada tuleb erinevaid projektilahendusi ja
uuenduslikke meetmeid, kui need aitavad energiat
kokku hoida, keskkonda sdédsta, on mdistlikud ja
majanduslikult pdhjendatud lahendused.

Muu hulgas tuleb Tellijale otsustamiseks esitada

eelnimetatud meetmete majandusliku pohjendatuse

analiiiis, sealhulgas:

e  reovee soojuse utiliseerimise rakendamine

e crinevate Kkiittesiisteemide ja kiitteliikide ana-
luis

e valgustite, milledel saab valgustust automaat-
selt juhtida (sujuv automaatne valgustugevuse
reguleerimine, mis arvestab tegeliku valgusta-
tust ja paevavalgust), kasutamine

e seadmetest erituva soojuse/energia &drakasuta-
mine

e riiguse ja pdikeseenergia torjumiseks passiivse-
te elementide kasutamine (markiisid, ribid jms)

e alternatiivsete energiaallikate kasutamine jms.
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Energiatarbimise mootmine

Hoone tehnosiisteemide energiatarbimist peab ole-
ma voOimalik jooksvalt modta alljargnevate kulude
osas nii kokku kui eraldi:

energiakulu kiittele

energiakulu ventilatsioonile

energiakulu jahutusele

energiakulu vélisvalgustusele

energiakulu soojale tarbeveele

vajadusel energiakulu modtmine muudele hoo-
ne osadele, eriseadmetele, eriruumidele ja teh-
nosiisteemidele (tidpsustatakse projekteerimise
kaigus)

e energiakulu erinevate tiiirnike kaupa

e  energiakulu kokku.

Projektlahendused peavad olema vodimalikult ratsio-
naalsed ja teostatavad mdistlike ehituskuludega.
Maotepunktide detailsus otsustatakse projekteerimi-
se kidigus Tellija nduete ning majandusliku pdhjen-
datuse analiiiisi pohjal. Energia modtmine toimub
igal hoonel eraldi. K6ik mdodikud ja mdotesiistee-
mid tuleb integreerida tsentraalsesse hooneautomaa-
tika silisteemi. Hooneautomaatika siisteem peab
vOimaldama vorgus jilgida hetke energiatarbimist,
pdeva, kuu, aasta ja aastate keskmist energia tarbi-
mist eraldi kulude osas ja kokku ning voimaldama
koguda adekvaatseid statistilisi andmeid energiaka-
sutuse osas. Lisaks tuleb suuremate hoonete (iile
2000m? neto) puhul tuleb projekteerida peasissekai-
gu juurde ndhtavasse kohta infotabloo, mis on integ-
reeritud ka hooneautomaatika siisteemi ja kus on
vOimalik vOrgus jélgida energiatarbimise hetkeseisu,
energiatarbimise keskmisi néitajaid (pédev, kuu, aas-
ta) ja visuaalselt vorrelda neid planeeritud niitajate-
ga.

1.4.3. Arhitektuurne lahendus

Plaanilahendus peab lihtuma eelkdige funktsionaal-
selt toimivast tervikust ja olema ratsionaalne. Arhi-
tekt peab tagama projekteeritud pinna vdimalikult
efektiivse kasutuse. Projektlahendus peab olema
eelkdige kokkuhoidlik hoone kasutamist silmas
pidades. Hoonekompleks peab olema lahendatud
tervikuna, lisaks hoonele tuleb lahendada ka vajali-
kud teed, rajatised, vaikevormid, haljastus ja jéat-
mekditlus.

Hoone ja krundi planeerimisel peab arvestama ka
optimaalse suurusega olmejéétmete kogumise ja
sorteerimise kohustusega nii nende tekkekohas kui
priigikonteinerite paiknemise asukoha krundil.
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Materjalide valik

Viliste ja sisemiste materjalide valikul peab 1ahtuma
voimalikult pikast vastupidavusperioodist. Kallima-
te viimistlusmaterjalide valik ei tohi olla eesmairk,
léhtuda tuleb hoopis materjali vastupidavusest ja
Tellija keskkonnaalastest eesmirkidest. Voimalike
remonditodde teostamine peab olema suhteliselt
odav ja tehnoloogiliselt lintsalt teostatav.

Gabariidid

Projekteerimisel tuleb jélgida, et oleks tdidetud all-

poolt toodud minimaalsed nduded modtmetele:

e  Hoonesse projekteeritud 14bisoit: laius 3,5 m ja
korgus 4,25 m.

e  Korruse korgus (pdrandapindade vaheline kau-
gus) >3,3 m.

e  Korgus ripplaeni > 2,5 m.

e  Tehniliste korruste kdrgus néhakse ette kooskd-
las tehnoseadmete vajadustega.

Soovitavalt on klassiruumi korgus 3 - 3,2 m.

e  Konnitee tasandi ja hoone sissepddsu poranda-
tasapinna korguste vahe peab olema > 0,15 m.

e Evakuatsiooniukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,2 m ja kdrgus 2,1 m.

e Kahepoolse ukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,5 m ja korgus 2,1 m.

e Ebavordsete pooltega kahepoolse ukse paigal-
dusava minimaalne laius on 1,2 m

e Uhepoolse siseukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,0 m.

e Hoonesse sisenemisel ja hoonesiseselt (verti-
kaalselt ja horisontaalselt) peab olema tagatud
liilkumine ratastooliga, selleks tuleb hoonesse
kavandada ja vélja chitada vajalikud kaldteed,
liftid, invatdstukid, inva WC-d. Koik kdiguteed
ja ukseavad peavad samuti vdimaldama ratas-
tooliga liikumist.

e  Tehnilistel keldritel peab olema véljapdis, mille
minimaalsed m&6tmed on 0,6x0,6 m.

1.4.4. Heliisolatsioon ja akustika

Nouded

Vilispiirete ja sisekonstruktsioonide projekteerimi-
sel tuleb ldhtuda EVS 842-st ,,Ehitiste heliisolat-
siooninduded. Kaitse miira eest™.

Igakordselt tuleb projekteerimise kiigus teostada
akustilised arvutused ning projekteerida meetmed,
mis tagavad akustika ja helipidavuse vastavuse
normidele ja kdesolevale juhendile.

Klassiruumide akustilise lahenduse eesmargiks peab
olema kone selguse tagamine.
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Ohumiira isolatsiooni indeks ja loogimiira
tase

Klassi- /toéruumide ning nendega vordsustatud
ruumide vahel ja {ildkasutatavate ruumide ning klas-
Si-/to6ruumide vahel peab OShumiira isolatsiooni
indeks olema R’w 48 dB.

Loodgimiira tase peab vastama kehtivale standardile.

Akustiline jirelkola

Akustilise jarelkola maksimaalseks pikkuseks koi-
kidel sagedustel on 0,8 s, soovituslik pikkus peab
jddma 0,6-0,8 s vahele. Nouetekohase jarelkola saa-
vutamiseks tuleb projekteerida ja paigaldada lakke
ja/voi seintele akustilised plaadid.

1.4.5. Sisekliima

Hoone sisekliima peab olema lahendatud vastavalt
Ruumikaartides ja EVS 15251 ,,Sisekeskkonna alg-
andmed hoonete energiatShususe projekteerimiseks
ja hindamiseks, ldahtudes sisedhu kvaliteedist, soo-
juslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast®
esitatud ndudmistele. EVS 15251 puhul tuleb lahtu-
da kategooria Il tingimustest. Juhul kui ruumikaar-
did ja EVS 15251 on omavahel vastuolus, siis tuleb
jérgida rangemaid noudeid.
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