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16.1 KASUTATAV ALUSDOKU-
MENTATSIOON

Juhul, kui antud juhendi noduded ja
alusdokumentatsiooni nduded on vastuolus, tuleb
jéargida rangemaid ndudeid.

Seadused ja mairused

[WWW]  Modteseadus

[WWW]  Majandus- ja kommunikatsioonimi-
nistri 21.aprill 2004. a maérus nr.
107 ,,Mdd6tevahendite  siseriikliku
tuibikinnitustunnistuse taotlemise,
véljastamise, muutmise ja pikenda-
mise ning legaalmetroloogilise eks-
pertiisi kord*

Majandus- ja kommunikatsioonimi-
nistri 21. juuni 2006. a médrus nr 56
,» Taatlusmirgiste kirjeldus, nende
valmistamise, kasutamise ja hoidmi-
se kord ning taatlustunnistuse ja
nduetele mittevastavuse tdendi ko-
hustuslike kirjete loetelu®

Majandus- ja kommunikatsioonimi-
nistri 12. detsember 2006. a médérus
nr 104 ,,Kohustuslikule metroloogi-
lisele kontrollile kuuluvate mdote-
vahendite nimistu, modtevahendite
olulised ja erinduded, sealhulgas
tapsusnouded, ning modtevahendite
taatluskehtivusajad”

Majandus- ja kommunikatsioonimi-
nistri 15. mai 2006. a mddrus nr 46
,Direktiivi 2004/22/EU  kohalda-
misalasse kuuluvate modtevahendite
olulised ja erinduded, nduetele vas-
tavuse hindamise ja tdendamise
kord ning mddtevahendite mérgis-
tamise nouded

Vabariigi Valitsuse 17. Detsember
2009. a madrus nr 208 ,,Rahvusva-
helise modtithikute siisteemi (SI)
pohitihikud, nendest tuletatud ihi-
kud, nende kord- ja osaiihikud ning
rahvusvaheliselt kehtestatud lisaiihi-
kud ja nende kasutamise viis*

[WwWWw]

[WWW]

Kvaliteedinéuded
. Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustoode tldised kvaliteedindu-
ded. Osa 1*

Standardid

EVS-EN 932-5 , Tiitematerjalide
iildiste omaduste katsetamine. Osa
5: Uldkasutatavad seadmed ja kalib-
reerimine*

EVS-EN 1434 , Soojusarvestid*
EVS-EN 14154+A2 ,,Veearvestid*
EVS-EN 837-1: ,,Manomeetrid. Osa
1: Bourdoni toruga manomeetrid.
Mootmed, metroloogia, nduded ja
katsetamine*

EVS-EN 837-2 ,,Manomeetrid. Osa
2: Manomeetrite valiku ja paigaldu-
se soovitused

EVS-EN 837-3:1999 ,,Manomeetrid.
Osa 3: Diafragma- ja membraanma-
nomeetrid. Modtmed, metroloogia,
nduded ja katsetamine*

EVS-EN 50470 , Elektrimdote-
seadmed vahelduvvoolule*
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16.2 MOOTEVAHENDID, KALIB-
REERIMINE JA TAATLEMI-

NE

Koik arvestid tuleb paigaldada vastavalt Hoone-
automaatika kaardil kirjeldatule. Arvestid tuleb
ihendada  tsentraalse = hooneautomaatikaga
automaatikavorgu (LON, Modbus, Bacnet, KNX,
M-bus) liidese kaudu. Keelatud on kasutada
impulssarvesteid.

Moéotevahendid

Turule lastav ja/vdi kasutusele voetav moodteva-
hend peab olema lidbinud «Modteseaduse» § 7
16ikes 2 ja § 10 16ike 1 punktides 1-4 sétestatud
metroloogilise kontrolli.

Modtevahendi valdaja peab tagama, et see oleks
tiles seatud, tihendatud, kisitsetud, hooldatud ja
hoitud nii, nagu on ette ndhtud tiilibikinnituse
tunnistuses, tootja poolt koostatud kasutusjuhi-
ses, asjakohastes standardites ja eeskirjades.

Modtevahendite  kalibreerimistunnistused  (voi
nende koopiad) lisab hooldusfirma iga vastava
stisteemi  hoolduspéevikusse, digitaalkujul hoi-
takse neid intranetis haldusosakonna vastava
objekti hooldusraamatus.

Moadtevahendite metroloogilise kontrolli liigid:

e Vastavushindamine — vastavushindamis-
margis on  vastavusmiark «CE» ja
metroloogiline lisamirgis, mis koosneb
tdhest «M» ja mairgise pealekandmise aasta
kahest  viimasest numbrist.  Vahetult
lisamargisele jargneb vastavust hinnanud
teavitatud asutuse number, kui see on
vastavushindamisprotseduuriga ette nihtud;

e  Tibikinnitus — padev otsustus selle kohta,
et vaadeldavat tiilipi moGtevahend vastab
Oigusaktidega kehtestatud nouetele ning on
kasutatav oiguslikult reguleeritud
toimingutes, vOimaldades teatud
ajavahemiku (taatluskehtivusaja) jooksul
saada usaldatavaid modotetulemusi;

e Legaalmetroloogiline ekspertiis — menetlus,
mille kéigus vorreldakse modtevahendi
dokumentatsiooni Eesti Oigusaktides
kehtestatud nduetega;

e  Taatlemine — protseduur, mille kédigus padev
taatluslabor voi teavitatud asutus kontrollib
modtevahendi vastavust kehtestatud
nduetele ja maérgistab nduetele vastava
modtevahendi taatlusmérgisega.
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Enimkasutatud mootevahendite
kalibreerimisvélbad on toodud tablis 16.2.

Kalibreerimine

Kalibreerimine on menetlus, mis fikseeritud
tingimustel méérab kindlaks seose
mootevahendiga saadud vidirtuse ja etaloni abil
realiseeritud fiiiisikalise suuruse vastava véirtuse
vahel (§2 (1) p.6 “Modteseadus™). Tavaliselt on
kalibreerimistulemuseks mooteviga koos
madramatusega.  Lihtsamalt  Oeldes  saab
modtevahendi valdaja kalibreerimise tulemusel
kalibreerimistunnistuselt teada, kui palju mingis
modtepunktis temale kuuluv seade valetab.

Taatlemine
Taadelda voib ainult moGteseadmeid, mis
omavad Eestis (Euroopa Liidus) kehtivat

tilibikinnitust ning on kantud metroloogilisele
kontrollile kuuluvate moodtevahendite nimistusse
Eesti Vabariigi majandusministri méérusega nr.
104, 12.12.2006.

Vastavalt mdoteseadusele kuuluvad taatlemisele
mootevahendid, mille ndidud on rahalise
arvelduse aluseks miiiija ja ostja vahel voi mille
moodtetulemus on oluline inimese ohutuse
tagamiseks. Rahalise arvestuse aluseks voivad
olla niiteks veearvestid, gaasiarvestid ja gaasi
leppekoguse mddtjad, elektrienergia arvestid
ning soojusarvestid.

| __— s6na «TAADELDUD»
Eesti Vabariigi rahvusvaheline
— tahis EE

| ___— taatluslabori tunnusnumber

| —— Kkuu tahis

———— aastaarvu kaks vimast numbrit

T L 0 1 2 3 4 5 —+— taatlusmargise jarjekorranumber

Joonis 16.1 - Taatlusmdrgise ndidis

16.3 ARVESTITE VASTAVUSE
HINDAMISE JA TOENDAMI-

SE KORD

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai
2006. a madrus nr 46 ,Direktiivi 2004/22/EU
kohaldamisalasse  kuuluvate mddtevahendite
olulised ja erinduded, nduetele vastavuse hinda-
mise ja tdendamise kord ning mdodtevahendite
margistamise nduded” kehtestab olulised ja eri-
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nduded, nduetele vastavuse hindamise ning tden-
damise korda. See médrus reguleerib jargmisi
metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mdo-
tevahendite ja siisteemide nduetele vastavust:

veearvestid,

gaasiarvestid ja gaasi leppekoguse mdotjad;
aktiivelektrienergia arvestid,;
soojusarvestid,;

kestva diinaamilise toimimisega mdotesiis-
teemid vedelike (vilja arvatud vesi) koguste
mootmiseks;

automaatkaalud;

taksomeetrid;

materiaalmoodud;
dimensioonimootevahendid;
heitgaasianaliisaatorid.

Maodtevahendile tuleb kanda jargmised Kirjed:
e  tootja margistus vOi nimi;
e teave mootevahendi tdpsuse kohta

Kui see on kohaldatav, siis tuleb lisaks eelnevale
tdiendavalt kanda moGtevahendile jargmised
Kirjed:

e teave kasutustingimuste kohta;

moodu nimivaartus;

mootepiirkond;

tuvastustahistus;

EU tiiiibihindamis- véi EU kavandihinda-
mistunnistuse number;

Kui m&otevahend on asjakohase teabe kandmi-
seks modtmetelt liiga véike voi liiga habras, tuleb
nduetekohaselt mérgistada pakend (selle olemas-
olul).

Madotevahendiga peab olema kaasas teave selle

kasutamise kohta, vélja arvatud juhul, kui mdo-

tevahendi lihtsusest tulenevalt on see mittevaja-
lik. Teave peab olema lihtsalt mdistetav ja sisal-
dama, kui see on asjakohane, jargmist:

e  tOOtingimusi;

¢ mehaaniliste ja elektromagnetiliste tingi-
muste klasse;

e temperatuuri iilemist ja alumist piirvaartust,
teavet, kas kondensatsioon on lubatud voi
mitte ja kas paigaldada v3ib vilis- voi sise-
tingimustesse;

e  paigaldus-, hooldus-, remondi- ja
seadimisjuhiseid;

e  késitsemisjuhiseid ja mis tahes kasutuse
eritingimusi;

e  {ihildumistingimusi kasutajaliideste,
alakoostude voi teiste mdotevahenditega
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Samas asukohas kasutatavate identsete modteva-
hendite v0i tarbearvestite kogumi kohta peab
olema kaasas vihemalt iiks kasutusjuhendi ek-
semplar

Kui see ei ole erinduetes teisiti méératletud, peab
mootevahendi skaalajaotise vaartus olema 1x10r,
2x10m vo1 5x107, kus n on mistahes tiisarv voi
null. Mootiihiku nimetus voi selle tdhis peab
paiknema niidu ldheduses.

Modotevahenditel kasutatud modtithikud ja nende
tihised peavad vastama Vabariigi Valitsuse 17.
detsember 2009 nr. 208 méiirusele ,,Rahvusvahe-
lise mootiihikute siisteemi (SI) pohitihikud, nen-
dest tuletatud iihikud, nende kord- ja osaiihikud
ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaiihikud ja
nende kasutamise viis‘.

Koik noutavad mérgised ja kirjed peavad olema
selged, kustumatud, iihetdhenduslikud ja mitte-
teisaldatavad.

EU tiiiibikinnitustunnistused kehtivad 10 aastat.

Toote kasutusele vdtmisel peab tootja voi tema
volitatud esindaja Eestis tagama, et pakutava
modtevahendi tiiiibikinnitus on kehtiv (nditeks
kas on pikendatud, kui aastaarvu tdhis on vara-
sem kui 10 aastat tagasi). Sealjuures taatlemisele
kuuluva mdotevahendi turule laskjal on kohustus
omada ja esitada mdodtevahendi ostjale, taatlusla-
borile ja riikliku jirelevalve teostajale nende
soovil EU tiiiibikinnitustunnistuse koopia.

EU tiiiibikinnitustihis mddtevahenditel iilemisel
real tiiiibikinnituse teinud EL liikmesriigi tdhis ja
tiitibikinnituse véljastamise aasta kaks viimast
numbrit (ndidisel Saksamaal 1971.a tehtud tiiiibi-
kinnituse tdhise ililemine rida) alumisel real tiiii-
bikinnituse number.

Joonis 16.2 — EU tiitibikinnitustdhis

Piiratud ulatusega EU tiiiibikinnituse tihis viitab
kas lithemale tiiiibikinnituse kestvusele kui 10
aastat, piiratud kasutusalale voi piiratud moote-
vahendite kogusele:

4

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



i Riigi Kinnisvara

Joonis 16.3 — Piiratud ulatusega EU
tiitibikinnituse tdhis

Meiirgis, millega tihistatakse EU esmataatlusest
vabastatud mdotevahendeid:

DTl

Joonis 16.3 —~EU esmataatlusest va-
bastatud mootevahend

EU esmataatluse tihis mddtevahenditel. Téhis
koosneb kahest margisest:

2

Joonis 16.4 — EU esmataatluse tihis
mootevahenditel

Vasakpoolne margis: stiliseeritud ,,e, mille tile-
mises pooles EL liikmesriigi téhis, millele voib
lisanduda riigi territoriaalset iiksust téhistav iihe-
voi kahekohaline number; alumises pooles taat-
luslabori tunnusnumber. Parempoolne maérgis:
stiliseeritud kuusnurk, milles EU esmataatluse
toimumise aasta kaks viimast numbrit.

Mirkused:

o  Kui mddtevahendil on ainult vasakpoolne
maérgis, tdhendab see, et esmataatlus ei ole
toimunud téies ulatuses ning tuleb 16pule
viia Eestis.

e EU esmataatluse vasakpoolset mirgist vdib
olla kasutatud ka moGtevahendi sulgemi-
seks. Naiteks voib see kujutis olla sulgemis-
plommil. Kohustuslik on selle mérgise kasu-
tamine mdotevahendi sulgemiseks siis, kui
mootevahend 1dbib kaheetapilise taatluse
esimese o0sa.
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e  Mistahes muu kuju v6i muude kirjetega
kleebised voi plommid ei tihista EU esma-
taatlust ning sel juhul tuleb mdotevahend
esitada esmataatlusele Eestis.

e  EU esmataatlus kehtib parempoolsel mirgi-
sel tahistatud aastale jargneva kalendriaasta
16puni.

164 TERMOMEETRID

Kiittevorkude  termomeetritena  kasutatakse
kaitsetaskusse paigaldatavaid elavhobe-, piiritus-
vO1 bimetalltermomeetreid. Pinnatermomeetreid
kasutatakse vaid siis, kui see on hooldatavuse,

vahetatavuse vOi loetavuse seisukohast
moddapddsmatu.
Kittestisteemi termomeetri skaala on Sl-

siisteemis, mootmisvahemik 0...120 °C ja tdpsus
+ 1°C. Lisaks peab termomeeter olema standardi
DIN 12796 tapsusnduete kohane.

Klaasist vedeliktermomeetreid ei
vajadusel vahetatakse vilja.
Digitaaltermomeetreid Pt-anduriga + 0,5 °C
samuti ei kalibreerita.

kalibreerita,

16,5 MANOMEETRID

Kiitte- ning jahutustorustike manomeetrite skaala
peab olema Sl-siisteemis ja kasutusalale sobiv.

Manomeeter peab vastama standardiseeria EN-
837 nouetele. Manomeetri skaala jaotise vaartus
on 0,05 MPa (0,5 bar) ja m&otepiirkond 0...1,6
MPa (erandina ka projekteeritud rohule vastav,

kui projekteeritud rohk iletab 1,6 MPa).
Manomeeter peab olema minimaalse
tipsusklassiga 2,5.

Kiittesdlme manomeetrid tuleb paigaldada
filtritele ja  pumbasdlmedele rShulangude
mootmiseks.

Manomeetrite asukoht ja arv méératakse vastava
tehnosiisteemi t66projektis. Manomeetrid peavad
olema varustatud nii sulgarmatuuri kui ka
manomeetriventiiliga (ndidu ,,nullimiseks®) ja
mooteskaala 14bimoot peab olema vdhemalt 100
mm. Manomeetrite kalibreerimisvélp on 3 aastat.

Kalibreerimist vajavate manomeetrite arv tuleb
vélja pdhimdttest, et igal kiitte, jahutuse, tarbevee

vms ringluse ringil oleks vdhemalt 1
kalibreeritud manomeeter. See kalibreeritud
manomeeter peab asuma sama siisteemi
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poOhiseadmete juures — soojasolm, kiilmasdlm
vms.

16.6 SOOJUSARVESTID

Soojusarvestid on mdodteseadmed tarbitud (ka

toodetud)  soojusenergia  hulga  (MWh)
modtmiseks.
Soojusarvesti koosneb:

- Kittevee hulga muundurist (ehk:

veearvesti elektrilise véljundiga)
- Arvestusblokist
- Plaatina temperatuuriandurite paarist.

Vastavalt eeldatava arvestit ldbiva kiittevee kulu
(m*/h) vaértusele, trassi labimdoddule, kiittevee
rohule, puhtusele, keemilisele koostisele ja
temperatuurile tuleb valida dige soojusarvesti.

Kodik soojusarvesteid iseloomustavad tehnilised
parameetrid on Euroopas standardiseeritud ja
neile  kehtib  standard EVS-EN 1434
,»Soojusarvestid“, millel on 5 osa.

Soojusarvestite taatlusperiood on 2 aastat.

16.7 VEEMOOTJAD

Veearvestid on seadmed tarbitud vee hulga (m?)
mootmiseks. Vastavalt arvestit ldbiva eeldatava
(projekteeritud) vee kulu (m?h) viértusele,
puhtusele ja temperatuurile tuleb valida Jige
veearvesti.

Koik arvesteid iseloomustavad tehnilised
parameetrid on Euroopas standardiseeritud.

Hoone kiilmaveearvesti (peaarvesti) alusel
toimub vee-ettevotja ja tema kliendi vaheline
tehing. Selle taatlusperiood on tildjuhul 2 aastat.

16.8 ELEKTRIARVESTID

2013. a vabaturu tingimustes tuleb kasutada iile
63 A peakaitsmete korral intervall-arvesteid,
millede taatlemisperiood on 8 aastat.

Vorguettevote paigaldab liittumispunkti
elektrienergia kommertsarvestid. Kui
liitumispunkt on hoone peakeskuses, siis peab
olema eraldi plommitav sektsioon peaarvestite
paigalduseks.

Alamarvestid tuleb paigaldada vdimalikele
rendipindadele (k6ok, biiroo, vOimla, ujula,
raamatukogu, aula jne) ja neid teenindavatele
siisteemidele.

Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele RKAS-16

Aktiiv-  ja  reaktiivelektrienergia  arvesti
taatluskehtivusaeg induktsioonarvestitele on 16
aastat, elektroonsetele arvestitele 12 aastat ja
kombimeetritel — 8 aastat.

Kohustuslikul — metroloogilisel  kontrollil  ei
kasitleta eraldi 1- ja  3-faasilisi  ning
mitmetariifseid arvesteid. Taatlemisele ei kuulu
tariifijuhtimiskellad, multimeetrid - nende
tookorrasoleku, kiigutdpsuse ja liilitusdigsuse
peab tagama Kkas elektrienergija miiija voi
kinnistu siseselt elektrienergiaarvesti,
multimeetri ja tariifiliilituskella kasutaja/valdaja.

Trafo liik Taatlemisperiood
Voolutrafo madalpingemddtepunktides koos
(klass 0,2 , 0,2S, | arvestiga tootavad mdote-voolutrfodel
0,5 vdi 0,5S) vastavalt arvesti taatluskehtivusajale
Pingetrafo piiramatu
(klass 0,2 vi 0,5)

Tabel 16.1 — Mootetrafode taatlemine

16.9 GAASIARVESTID

e Membraangaasiarvesti G1 kuni G6 on
piiramatu taatluskehtivusajaga, G10 ja
suurematel  membraangaasiarvestitel  on
taatluskehtivusajaks 16 aastat.

e Rootorgaasiarvestid — taatluskehtivusaeg 12
aastat

e  Turbiingaasiarvestid suurusega kuni G1600
— taatluskehtivusaeg 8 aastat, G2500 ja
suuremad — taatluskehtivusaeg 12 aastat.

e  Ultraheli-gaasiarvestid klass 1,5 voi 1,0 —
taatluskehtivusaeg 4 aastat.

e Gaasi leppekoguse modGturid  piirvea
vadrtusega tootingimustel +0,7% voi £1,0%
— taatluskehtivusaeg 4 aastat.

16.10 ANDURID

Piisipaigaldatud Pt temperatuuriandurid voi tem-
peratuurimdotesiisteemid temperatuuri madrami-
seks modtemahutites voi torujuhtmetes eeldusel,
et paddev modtja kontrollib isolatsioonitakistust ja
temperatuurindidu Oigsust iga kahe aasta tagant
ilma temperatuuriandurit maha votmata — klass A
voi B andurid, + 0,5 °C siisteem -
kalibreerimisvalp on 10 aastat.

CO2 andurid — uute automaatikasiisteemide vél-
jaehitamisel paigaldatakse isekalibreeruvad andu-
rid, olemasolevate Cco2 andurite
kalibreerimisvilp iga 3 aasta tagant;
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CO andurid — kalibreerimisvélp iga 3 aasta ta-

gant;
Valgustuse andurid — kalibreerimisvalp iga 3
aasta tagant.

Mootevahend Kalibreerimisvalp
Kaalud 2 aastat

Klaasvedeliktermomeetrid

ei kalibreerita

Pt takistustermomeetrid

ei kalibreerita

Taimerid, kellad

ei kalibreerita

Manomeetrid 3 aastat
Rohuandurid 3 aastat
Hiigromeetrid 5 aastat
CO2 ja CO andurid 3 aastat
Luksmeeter 3 aastat
Vent.-filtrite rohuvahe ei kalibreerita
modtmine

Mahutite nivoomddoturid —
klass 2

3 aastat

Tabel 16.2 — Enamkasutatavate mootevahendite
kalibreerimisvilbad

Tehnilised nduded kooli- ja bliroohoonetele RKAS-16
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Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.

Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



