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12.1 TELLIJA EESMARK

Tellija eesmargiks on saada ehitise (ileandmisega samaaegselt enda valdusesse ehitise kasutamiseks, haldami-
seks ja hooldamiseks vajalik informatsioon. Informatsiooni kandjaks vdib olla vastvalt tellija ja td6v6tja va-
helisele kokkuleppele kas tehniline dokumentatsioon paberkandjal v6i digitaalslet (kokkulepitud formaatides;
eraldi tdita RKASi nduetele vastav ,,Kinnistu- ja hoone pass®) v0i ehitise teostusmudel (BIM mudel) koos
sellega linkimise teel seotud muude tehniliste dokumentidega (mh kasutus ja hooldusjuhendid jms).

Kéesolevas juhendis kirjeldatakse ndudeid ehitamise I8petamise protsessis tellijale paberkandjal voi digi-
taalslet tle antava informatsiooni ja selle formaadi kohta. Samas kehtib analoogilise informatsiooni uleand-
mise nBue ka juhul, kui informatsioon antakse (le haldusmudelina (BIM mudelina) ja sellega seotud doku-
mentidena. Viimasel juhul integreeritakse haldusmudelisse teostusjoonised, invertariseerimisjoonised,
teostusdokumentatsioon ja hoonesse paigaldatvad joonised ning mudelis paiknevate elementidega seotakse
linkimise teel kasutus-ja hooldusjuhendid.

Haldusmudelile esitavad nduded esitatakse eraldiseisva dokumendina ja haldumudeli koostamise ndue esita-
takse igakordselt hankedokumentides ja/vdi pooltevahelises lepingus.

122 TEOSTUSJOONISED

K®oik teostusjoonised tuleb esitada todjoonistega samas detailsusastmes. Kdik tleandmiseks valmis olevad
joonised peavad olema varustatud kirjanurgaga, kus on joonise pealkirjaks mérgitud ,,teostusjoonis®, mérgitud
on t66d teostanud firma nimi, firma rekvisiidid ja t60 teostamise kuupéev. Samuti peavad nimetatud teostus-
joonised olema ara toodud jooniste nimekirjas.

K®oik (leantavad joonised (ka kasutusjoonised) tarnitakse digitaalvormis AutoCAD (ndutav versioon tapsus-
tada tellijaga enne jooniste koostamist) .dwg formaadis, seletuskirjad, spetsifikatsioonid, kasutusjuhendid jms
.pdf ja .doc formaadis CD/DVD-I v6i malupulgal kaustadesse jaotatuna. Tellijal on lisaks digitaalsle versioo-
nile soovi korral digus kahele paberkandjal eksemplarile, mis on kausta kdidetud.

12.3 INVENTARISEERIMIS-JOONISED

Peale hoone valmimist on vajalik hoone tegelike pindade ja mahtude teadasaamiseks hoone (ile mdddistada ja
joonised tegelike andmetega vastavusse viia. Joonised ja eksplikatsioonid tuleb esitada nii paberkandjal (all-
Kirjastatult) kui digitaalselt (m&lemaid 1 eksemplar).

Kinnistu asendiplaani koostamisel tuleb lhtuda standardist EVS 811:2012.

Hoone pindade m&dtmiseks ehitusprojekti ja/voi mdddistusprojekti (nn. inventariseerimine) koostamisel tuleb
lahtuda Riigi Kinnisvara ndudest ,,RKASi nduded ehitiste pinnaandmete modtmiseks* (vt. punkt 12.11.8).

12.3.1 Lisanduded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga
ARCHIBUS sidumiseks

Joonis peab olema AutoCAD (ndutav versioon tépsustatakse) joonisefail (*.dwg);

2. Juhul kui joonis on tehtud uuemas versioonis kui 2004, siis tuleb AEC objektid salvestada lahtildhutud
(exploded) kujul vdi lilitada sisse ProxyGraphics ning lisada see Xref-ina selleks, et see oleks nahtav
taustana;

Uhikud peavad olema kas mm, cm v&i m;

Iga korrus peab olema eraldi joonisel;

Joonis peab olema esitatud jargmistel kihtidel:

=

ok w
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SEINAD - k&ik hoone sise- ja vélisseinad

SANITAARTEHNIKA — kogu sanitaartehnika t&histus

TREPP — trepid (sh trepi tdusujooned)

ABIJOON - 3ahtide, liftide jms tahistused, mis ei kuulu seinajoonte alla

DR - uste stimbolid

WN - akende stiimbolid

GROS — GROS kihile pdhijoonise seintejoonte peale tuleb joonestada korruse valisseina sise- ja vé-
lisperimeetri piirjooned suletud pinnajoontena (polyline) millest tuleb region ja subtract kdskudega
valja 18igata korruse mittefunktsionaalsed pinnad. Suletud pinnajoon peab alati kulgema paripaeva.
Vilisseina siseperimeetri GROS joon valjendab Korruse kasulikku pinda (KKP) ja vélisperimeetri
GROS joon véljendab Korruse brutopinda (KBP).

RM — koik ruumide piirjooned (ka trepikojad, liftiSahtid, korstnad, postid) peavad olema RM kihil
joonistatud suletud pinnajoontena (polyline). Ruumis olevad postid ja avad, mis ei ldhe suletud neto-
pinna arvestusse, tuleb pinnast lahutada region ja subtract kaskudega. RM kihil olevate ruumide su-
letud pinnajoone pindala peab vastama eksplikatsioonis olevale pinnale.

Ruumide RM pindade summa valjendab Korruse netopinda (KNP) (Suletud pinnajoone ehk polyline’i
joonestamist RM-kihil illustreerib joonis 13.3“Polyline’i joonestamine RM-Kihil®).

RM ja GROS jooned tuleb joonistada seinajoonte peale, et nende valjalilitamisel sailiks tavanBuetele
vastav inventariseerimisjoonis (joonised tuleb esitada paberkandjal ja digitaalselt nii, et RM ja GROS
kihid on peidetud).

Hoonete ruumide eksplikatsioonis peab olema iga ruumi juurde lisatud ruumi kategooria ja ruumi tidp
hankes tapsustatud valikute hulgast.

124 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON

Teostusdokumentatsioon tuleb esitada kdidetuna kdvade kaantega A4 formaadis registraatorisse, millel on
kangmehhanism, metallist tugevdusliist ja seljal etiketitasku.

Teostusdokumentatsiooni Ulesehitus:

Kaust 1 — Arhitektuur (sh asendiplaan, valistrasside koondplaan jms)

Kaust 2 — Uldehitus (sh konstruktiivne osa, teostatud uuringud, mdddistused jms)
Kaust 3 — Sisearhitektuur (sh ripplagede plaanid, pdrandate plaanid, sisustuse plaanid)
Kaust 4 — Kute

Kaust 5 — Ventilatsioon

Kaust 6 — Vesi ja kanalisatsioon

Kaust 7 — Jahutus

Kaust 8 — Elekter

Kaust 9 — Norkvool

Kaust 10 - Hooneautomaatika

Vaikesemahuliste objektide korral on lubatud erisus.

Etiketitaskus peab olema tekst: objekti aadressiga, TEOSTUSDOKUMENTASIOON, kausta sisu néitav tekst
(nditeks: VENTILATSIOON, ARHITEKTUUR, jne), kui mitmes kaust kui mitmendatest kaustadest (naiteks:
KAUST 1/3) ja loovutusdokumentatsiooni esitamise kuu ja aasta.

Teostusdokumentatsiooni kaustas peab sisalduma:

Tiitelleht. Tiitellehel peab olema peatddvdtja firma nimi, projektijuhi nimi ja telefon, alltoovottu teosta-
nud firma nimi, projektijuhi nimi ja telefon ning teostusdokumentatsiooni Gigsust ja komplektsust kont-
rollinud inimeste kontaktandmed ja allkirjad. Teostusdokumentatsiooni 6igsuse ja komplektsuse eest vas-
tutab omaniku jarelevalve, peattovotja ja alltoovotja.

Sisukord. Sisukord lahterdatakse vastavalt teostusdokumentatsiooni vahelehtedele.

1.

4
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3. Kaikidel laotusjoonistel ja struktuurskeemidel peab olema iseliimuv koiteriba, muudel lehtedel iseliimu-
vad tugevdusrdngad.

Dokumendid kasutusloa taotlemiseks

‘ @ S Lisaks eelpoolkirjeldatud teostusdokumentidele peab
| 45t toovotja eraldi kasutana komplekteerima dokumendid
i ] : kasutusloa taotlemiseks. Véahendamaks vGimalikke ta-

= @ _ kistusi kasutusloa taotlemise protsessis peab t66votja

il o (eelneva kogemuse puudumisel) eelnevalt konsultee-
""""""" @ ; rima kasutusloa andjaga tutvumaks vdimalikke spetsii-

filiste nduetega.

1241 KVJVK

2B 3] 1A 53 Surve ja lekketestid tuleb teostada: kiittesiisteemidele

) \ }[ (sh radiaatoritele ja kalorifeeridele), maakditte kontuuri-

dele, maa-alustele kanalisatsioonitorustikele, jahutus-

Joonis 13.3 — Polyline’i joonestamine RM-kihil ststeemidele (sh fan-coilid ja palgid), veetorustikele, tu-
lekustutussiisteemidele, sadeveepiistakutele, koikidele
mabhutitele ja kaevudele (sadeveekaevud, kanalisatsioonikaevud ja drenaazikaevud, rasva- ja Gliptddurid, ki-
tusemahutid, reoveepumplad ja — puhastid jne) ja ventilatsioonitorustikele.
Kaameraavaatlused tuleb teostada kdikidele torustikele, kaevudele ja muhutitele, mille diameeter on suurem
kui 200mm.

Ktte-, veevarustuse-, venilatsiooni-, jahutuse- ja kanalisatsioonisusteemide (KVJ VK) kaustade minimaalne

sisu:

1. Paigaldatud susteemide ja seadmete tehniline Kirjeldus, seletuskiri

2. Paigaldatud seadmete luhispetsifikatsioon vastavalt naidisele 1 (alapunkt 13.10.1.)

3. Teostus- ja struktuurjoonised. Kdik joonised tépsustada vastavalt I8plikule paigaldusele ja arhitektuurse-
tele joonistele

4. Valistrasside ja profiilide teostusjoonised koos kérgusmarkidega ja video aruandega.

Tuletdkke teostusjoonised

6. Tuletdkkeklappide loetelu vastavalt néidisele 2 (alapunkt 13.10.2.)
7. Mdddistamise ja tasakaalustamise protokollid.

- mdddistada tehnosiisteemide (katlamaja, soojuspumpade jahutus- ja ventilatsioonislisteemide jms)
kasutegurid.

- seadistada ja mdddistada vooluhulgad, réhud, temperatuurid ja niiskus. Samuti tuleb sedaistada
Ohujao-turite ning fan-colide dhusuunajaid.
- 6huhulkade m&6tmine ja reguleerimine teostada kdikides ruumides, tehnosiisteemide miira mddta
vahemalt 10 enim ohtlikus ruumis, dhu liikumise kiirus viibimistsoonis vahemalt 10 enimohtlikus
ruumis.

8. Pdrast ventilatsioonisiisteemi(de) 6huhulkade tasakaalustamist, peab t66v6tja mdddistama ja protokollima
ning esitama tellijale jargmised modteprotokollid: kogu hoone SFP, ventilatsioonisusteemide SFPv, ven-
tilatsiooniagregaadis olevat rohkude vahet 6huv6tu ja valjapuhke sektsioonide vahel (kontrollimaks puh-
takspuhumissektori toimivust) ja murataset keskkonda ja 6hukanalitesse.

9. Kaetud t6ode aktid

10. Veeproovi labori akt

11. Rasva- ja dlipuldurite andurite kdrgusmarkide seadistamise raport/protokoll

12. Survestamise aktid, sh ventilatsiooni- ja sadeveepstikud

o

Obijekti tleandmisel loovutab To6votja Tellijale ihe komplekti puhtaid ventilatsioonifiltreid ja vajadusel ven-
tilaatori rihm(ad). Enne tileandmist peavad ventilatsioonitorustikud olema puhastatud.

Juhendi varalised autorifigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks tiks koopia.
Muul juhul tohib kénealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Ventilatsioonitorustike puhastusaste peab vastama Soome standardile Suomen Sisdilmayhdistys ,,Sisdilmas-
toluokitus 2008 visuaalsele puhtusklassile P1<0,7g/mz2. Selle kinnituseks tuleb esitada kaetudtddde akt ja vi-
deoraport.

12.4.2 Gaasikatlamaja

Gaasikatlamaja kausta minimaalne sisu:

©CoNO~wWNE

Gaasitorustiku ehitamise Ulevaatuse akt

Torustiku isoleerimise ja survestamise akt

Maa-aluse torustiku teostusjoonis

Valis- ja sisegaasitorustiku pass ja keevisliidete skeem
Ehituskontrolli labori tehtud gamma-defektoskoopia vmt.
Keevitaja(te) passi(de) koopia(d)

Suitsu-ja ventilatsioonikanalite uurimise akt

Katlamaja seadmekomplekti vastavustunnistus, seadmete passid
Katlamaja montaazi tlevaatuse akt

Gaasi kasutamise luba

. Katlamaja to6tingimustes katsetamise akt
. Katlamaja ekspluateerimise luba
. Katlamaja kasutamis-ja hooldamisjuhend ning Giend tellijaga (ekspluateerijaga ) kasutusdppe labivii-

mise kohta

12.4.3 Elekter

Elektrististeemi kaustade minimaalne sisu:

1.

2.
3.
4

oo

10.

11.
12.

13.

Elektripaigaldise nduetekohasuse tunnistus koos kasutuselevdtule eelneva tehnilise kontrolli aruandega
Paigaldatud susteemide ja seadmete tehniline kirjeldus, seletuskiri

Paigaldatud valgustite lthispetsifikatsioon vastavalt néidisele 3 (alapunkt 13.10.3.)

Teostus- ja struktuurjoonised. Kdik joonised tuleb tdpsustada vastavalt 18plikule paigaldusele ja arhitek-
tuursetele joonistele. Eraldi tuleb esitada jargmised teostusjoonised: valgustuse laotusjoonised, pistiku-
pesade ja jduahelate laotusjoonised, kaabliteede laotusjoonised, kilpide paiknemise struktuurskeem, kil-
pide primaar- ja sekundaarahelate joonised

Termo- ja mootorikaitseltlitite mdGtmise ja reguleerimise tabel vastavalt néidisele 4 (alapunkt 13.10.4.).
Kui mddtetulemused erinevad seadme nimivooludest rohkem kui 10%, tuleb valja selgitada selle pGhjus
ja see likvideerida. Mootorikaitse peab rakenduma kuni 5 sekundi jooksul. Moorikaitse rakendumise aeg
v@ib olla teine, kui seda nbuab seadme pass

Tuletdkke teostusjoonised

Varustada elektrikilbid spetsiaalstete joonistetaskutega koos primaar- ja sekundaarahelate joonistega ning
kilbi teeninduspiirkonna laotusjoonisega.

Paigaldatud seadmete passid

Kaetud t66de aktid (maandusseade, varjatud kaabeldus; kiittekaablite varjatud paigaldus jne) koos vasta-
vate teostusjoonistega, aktid voolujuhtide (kaablikingad, klemmid, latid jne) dinamomeetriga pinguta-
miste kohta.

Elektripaigaldise mddtmiste, teimide ja katsetuste mdoteprotokollid (maandustakistuse mddtmine, toite-
kaabli isolatsioonitakistuse m&dtmine, maandus- ja potentsiaalitihtlustusjuhtide katkematuse kontroll,
kaitse rakendusaja mé&aramine ja kontroll; rikkevoolukaitsete kontroll; potentsiaaliuhtlustuse juhtide kat-
kematuse kontroll jne)

Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid

Elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne, visuaalkontrolli protokoll, nduetekohasuse tunnistus,
uleandmise-vastuvdtmise akt

RLA seadistuse ja katsetuse protokoll vastavalt ndidisele 5 (alapunkt 13.10.5.).

Elektritoovotja kohustuseks on téita valipaigaldusega diiselgeneraatori kdik kittemahutid talvise kitusega ja
kdetud ruumides olevad kutusemahutid suvise kitusega.. Sulavkaitsmete kasutamise korral elektrikeskustes
tuleb Tellijale anda Gle (ks tervikkomplekt reserv sulavkaitsmeid koos sulavkaitsmete vahetamise hargiga.

Juhendi varalised autorifigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks tiks koopia.
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12.4.4 NOrkvool
Norkvoolusisteemi kaustade minimaalne sisu:

1. Paigaldatud susteemide ja seadmete tehniline kirjeldus, seletuskiri

2. Paigaldatud seadmete spetsifikatsioon koos kogustega

3. Teostus- ja struktuurjoonised, hendusskeemid. K3ik joonised tdpsustada vastavalt 18plikule paigaldusele
ja arhitektuursetele joonistele. Teostusjoonised tuleb esitada eraldi stisteemide kaupa

4. Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid

5. Paigaldatud seadmete passid digitaalselt

6. Kadikide ndrkvoolususteemide mddtmistulemuste ja testide protokollid (digitaalselt)

7. Automaatika susteemide katsetus-, reguleerimis- ja hadlestusprotokollid koos seade suurustega

8. Sisend-, valjund- (I/O tabel) ja slisteemimuutujate tabel (digitaalselt)

9. Teostada diiselgeneraatori tarbijate komplekskatsetus ja koostada protokoll. Té6vGtja kohustuseks on

koostada objekti eripérast tulenev diiselgeneraatori komplekskatse teostamise plaan ja kontrolli kava ning
kooskdlastada see tellijaga. Uldiselt tuleb komplekskatsetuse aegselt kontrollida ja seadistada RLA, kont-
rollida kdikide tarbijate toite olemasolu ja faseeringuid (nait tbkkepuud, tstvéaravad, tarbevee-, sadevee-
ja kanalisatsioonipumplad, katlamaja, soojuss6lm, elektrilised uksed, tuleohutusstisteemid, tuletérjelift,
ndrkvoolu- ja serveriruumid, ndrkvoolusiisteemid jne), seadistada termokaitsed, termografeerida elekt-
rikilpide garanteeritud toitesektsioone (tuvastada halvad kontaktid), kontrollida diiselgeneraatori suitsu-
toru temperatuuri ja modta mira keskkonda. Komplekskatsetuse aegselt tuleb ndrk- ja serveriruumi pai-
galdada jaotla nimivdimsuse jagu soojuskoormust (néiteks kiittepuhurid) ja testida jahutusseadmete t66d
normaal- ja avariireziimis ning jahutusseadmete automaatset timberliilitumist avarii korral. Serveriruumi
soojuskoormus jne tarbijad tuleb Gihendada UPS seadme toitele, et kontrollida katseaegselt UPS seadme
toimivust. Diiselgeneraatori komplekskatseaegselt tuleb kontrollida héirete ja olekute jéudmist hooneau-
tomaatikasse. Norkvoolu- ja serveriruumide katset vaata ka kaardilt nr 14 N6rkvoolu- ja serveriruumid.

10. Teostada ja protokollida diiselgeneraatori tdiskoormuskatse nimivdimsusel (pidevtodvBimsus PRP) 4
tundi, sh 1tund ESP (avariitoovdimsus) 10% ulekoormusel - aluseks vétta ISO-8528.

12.45 Arhitektuur-ehituslik osa

Arhitektuur-ehituslike kaustade minimaalne sisu:

1. Arhitektuursed teostusjoonised: korruseplaanid, 18iked, vaated, asendiplaan, sisekujundus jne

2. Konstruktiivsed teostusjoonised:

2.1. Telgede mahamarkimise akt-skeem

2.2. Aluste Ulevaatuse akt (llevaatusel osaleb ja aktile kirjutab alla ka projekteerija).

2.3. Ehitustoode (sh.eritédde — nt. vaiatodde , betoneerimistédde , raudbetoontarindite jarelpingestamise, ka
alltoovotjate poolt teostatavate t60de) paevikud , autorijarelevalve péevikud.

2.4.Koosolekute protokollid.

2.5.Kinnistu andmete kaardid vastavalt naidisele 7 (alapunkt 13.10.7)

2.6. Hoonete andmete kaardid vastavalt néidisele 8 (alapunkt 13.10.8)

2.7.(Uld)ehituslik ehitamise taitedokumentatsioon, kaetud toode aktid sh:
e vaiatodd (sarrustamine, betoneerimine jne) koos vaiavalja tilesmdddistamise, tditejooniste koosta-

mise. ja (juhtiv-)konstruktoriga koosk®8lastamisega

hoonealune (alaline) drenaaz , drenaazikaevud

rostvargid (sarrustamine, betoneerimine jne.)

vundamendid

keldriseinad

keldripbranda aluse ja keldripdranda ehitamine

vundamentide, keldriseinte ja keldripdrandate hiidroisolatsioon

(katuse-) haljastuse ,parkimisplatside jne. aluste hooneosade hiidroisolatsioon , maa-aluste ja keld-

riosade ning pooratud katuste sooja- ja hiidroisolatsioon

akt keldriseinte toru l&biviikude tihendamise kohta

e monteeritava hoone puhul karkassi ja vahelagede montaaZ (koos karkassi lilesmoddistamise ja téite-

jooniste koostamisega, tildjuhul need kooskdlastatakse projekteerijaga)

Juhendi varalised autorifigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks tiks koopia.
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o monoliitkarkassi puhul kaetud t66de aktid ksikoperatsioonide (sarrustamine, betoneerimine, tarirau-
dade paigaldamine jne.) kohta
karkassi Ulesm6ddistamine, tditejooniste koostamine, nende kooskdlastamine projekteerijaga
aktid raudbetoontarindite (jarel-) pingestamise kohta
vajumis-, kompensatsiooni- ja temperatuurivuukide tegemine
kohtbetoonkonstruktsioonid (valatud osad monteeritavates tarindites, basseinid, kaldteed, tugiseinad
jmt.)
(tulekaitselised) kinnitegemised korruseid l&bivates kommunikatsiooniSahtides,
tuletdkkesektsioonide vaheliste taristute labiviikude tihendamine
katusest labiviikude tegemine
peidetud piksekaitse (vms ekraniseeriva maanduskontuuri) vorgu paigaldamine pdranda-vdi katuse-
konstruktsiooni sisse voi alla
parapeti katteplekkide jm. katuse- ja fassaadiosade liitekohtade tihendamine
puittarindite kohapealne tulekaitseline ja/v6i antiseptiline to6tlemine (tehaselisel tootlemisel tarnijalt
nduda materjalide vastavusdokumendid)
podningulagede ja mansardkorruste soojustamine
valispiirete (ka tehis-vdi looduskivist seinte) soojustamine, aurutbkked jne
ventilatsiooni-ja suitsukanalite kontrollimine (Kkivi-)seintes (eriti vajalik gaasivarustusega hoones)
piirete, késipuude, redelite, reklaami jms. kinnituselementide paigaldamine
porandakatte aluskonstruktsioonide ehitamine (sarrustamine, niiskusetdkked, miraisolatsioon vahe-
lagedel, vajadusel niiskusesisalduse md6tmine ja dokumenteerimine — nt. betoonalusel parketi puhul,
mahukahanemisvuukide tegemine jne
o pdrandate hidroisolatsioon ja selle tlespddrded (niisketes ruumides, sansdlmedes, dusiruumides,
konditsioneeriruumides jm.)
o vaheseinte ehitamine (nt. helipidavuse tagamise t60d ,lisakarkass kdrgete vaheseinte stabiilsuse taga-
miseks jm.)
e chitusmaterjalide ja —toodete vastavustunnistused, materjalide passid, sertifikaadid jne
¢ betoonkehandite katsetulemuste protokollid
o katendite pindalad liikide kaupa (s6idu- ja kdnniteed, muru, kdvakattega teed jms), sh mérkida pinda-
lad joonisele
o Kklaasavatdidete, klaasfassaadide ja Ulejadnud fassaadide pindalad liikide kaupa ja summaarsed pinda-
lad
¢ hoone kasutamis- ja hooldamisjuhend
o QOiend tellijaga kasutusdppe (kaidukoolituse) I&biviimise kohta
3. Akrediteeritud labori poolt teostatud akustilised m&dtmised — 166gimiira, 6humdra, jarelkdlakestvus ja
tehnoststeemide poolt pdhjustatud miira.
Ohulekkearvu madtmise tulemused ja termograafiloine uuring ala ning ileriihu tingimustes. .
Ruumikaardid vastavalt néidisele 6 (alapunkt 13.10.6.)
Kasutatud alltéovotjate loetelu
Kasutatud materjalide spetsifikatsioonid: uksed, aknad, katusekate jne
Tulekustutusvahendite paiknemise skeem ja evakuatsiooniteede plaan.

N OA

12.4.6 Tuleohutussusteemid
Tuleohutusstisteemide kaustade minimaalne sisu:

Automaatne tulekustutussiisteem

1. POhimdtteskeemid

2. Kasutamisjuhend

3. Vastavussertifikaadid v8i vastavusdeklaratsioonid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon
5. Teostusjoonised

Juhendi varalised autorifigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks tiks koopia.
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Survestamise akt

Susteemi téhususe kontrollaktid

Hooldusreglement (protseduuride Kirjeldus ja hooldusvalbad)
Vastutavate isikute juhendamise paevik/koolituse aktid

© N

Suitsutdrjesisteem

Paiknemisskeemid

Kasutamis- ja hooldusjuhendid

Vastavussertifikaadid vdi vastavusdeklaratsioonid

Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon

Teostusjoonised,

Susteemi téhususe kontrollaktid: tGlerdhu modtmisaktid, suitsueemalduse tootlikkuse mootmisaktid
Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvalbad)

Vastutavate isikute juhendamise paevik/koolituse aktid

ONoG~LNE

Tuletdrjevooliku stisteem

1. P&himdtteskeemid

2. Kasutamis- ja hooldusjuhend

3. Vastavussertifikaadid v6i vastavusdeklaratsioonid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon

5. Teostusjoonised

6. Survestamise akt

7.  Susteemi t6hususe kontrollaktid

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad)
9. Vastutavate isikute juhendamise péevik/koolituse aktid

Automaatne tulekahjusignalisatsioon
1. Paiknemisskeemid

2. Kasutamisjuhend

3. Vastavussertifikaadid v6i vastavusdeklaratsioonid

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon

5. Teostusjoonised

6. ATS struktuurskeem

7.  Maddtmisaktid

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad)
9. Vastutavate isikute juhendamise paevik/koolituse aktid

10. ATSi tihendus Héirekeskusega

Turvavalgustus

Kasutamisjuhendid

Vastavussertifikaadid vGi vastavusdeklaratsioonid

Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon

Teostusjoonised

Keskakususteemi turvavalgustuse struktuurskeemid

Valgustiheduse mddtmisaktid

Turvavalgustuse toimimise aja méotmise akt

Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad ning Paasteameti nGuetele vastav kontroll-
tabel)

NG~ E

Piksekaitse
1. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioonid
2. Teostusjoonised
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3. Kaetud toode akt
4.  Susteemi mdotmisaktid
5. Hooldusreglement (protseduuride Kirjeldus ja hooldusvalbad)

Hoone varustamine esmaste tulekustutusvahenditega

1. Esmaste tulekustutusvahendite paiknemise skeem

2. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad)
3. Kasutamisjuhendid

Tuletdkkeuksed ja —aknad

Kasutamis- ja hooldusjuhendid

Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioonid
Paigaldatud avataidete spetsifikatsioon

Teostusjoonised

Kaetud toode aktid

Vastutavate isikute juhendamise paevik/koolituse aktid
Hooldusreglement (protseduuride Kirjeldus ja hooldusvalbad)

Nook~wdE

Tuletdkke- ja suitsukardinad

1. Kasutamisjuhend

2. Vastavussertifikaadid voi vastavusdeklaratsioonid

3. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon

4. Teostusjoonised

5. Maddtmisaktid

6. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad)

Tuletdkkeklapid ja —mansetid

1. Kontrolltabelid

2. Vastavussertifikaadid vGi vastavusdeklaratsioonid

3. Paigaldusjuhendid

4. Teostusjoonised

5. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad)

Metallist tarindite tulekaitse

1. Vastavussertifikaat

2. Vastavusdeklaratsioon

3. Kasutusjuhend

4. Kaitsva tarindi tulepisivusklass
5. Tulekaitseaine kulunorm
6. Arve

7. Kaetud toode aktid

8. Kaetud alad

9. Valistingimuste arvesse votmine

10. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad)

Puidust tarindite tulekaitse
Vastavussertifikaat
Vastavusdeklaratsioon
Kasutusjuhend

Kaitsva tarindi tuletundlikkus
Kaitsva tarindi tulepusivusklass
Tulekaitseaine kuulunorm

ok wnE

RKAS-12
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7. Arve

8. Kaetud to0de aktid

9. Kaetud alad

10. Valistingimuste arvesse votmine

11. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvélbad)

Insenerivdrkude tuletdkkesektsioone moodustavatest tarinditest labiviikude tihendamise
tdendamine

1. Teostusjoonised

2. Vastavussertifikaadid v8i vastavusdeklaratsioonid

3. Paigaldusjuhendid

125 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED

Toovotja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse ja kinnitab seinale maistlikus formaadis jargmised lamineeritud
joonised:

o ventilatsioonisiisteemide p&himdtteline skeem koos teeninduspiirkondadega — ventilatsiooniseadmete
ruum

hoone soojavarustuse pdhimétteline skeem — soojasdlm/katlamaja

veemdddusBlme pohimotteline skeem — veemddusdim

potentsiaaliiihtlustuse skeem — peakeskuse ruum

elektrivarustuse skeem — peakeskuse ruum

magistraalliinide skeem — peakeskuse ruum

peakeskuste skeemid — peakeskuse ruum

tulekustutuse pdhimdotteline skeem — kustutuskeskus

automaatika funktsionaalskeemid ja protsessi kirjeldused — seadme juures

Toovdtja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse jargmised joonised:

o  Keskuse kohta koostatud skeemid (spetsiaalses kileiimbrikus ) — elektrikeskused

e  Seadmete paiknemisskeemid koos aadressidega ja tsoonidega ATS ja valvesignalisatsiooni jaoks (varvi-
lised, A3 formaadis, kiletatud) — keskseadme juures.

e Uldkaabelduse pistikupesade paiknemisskeemid koos téhistustega — jaotuskapid.

Igale automaatika alakeskusele lisab t66vétja Uihes eksemplaris alakeskuse nimetatud dokumendid ja skeemid
(A4 formaadis, kileimbrikus):

e todokirjeldus ja funktsionaalskeem

seadmeloetelu

kaablite tihendusnimekirjad (kaasa arvatud teiste t66vattude kaablite kaablitunnuste info)
input-/output-thendusinfo

nii programmiliste kui fudsiliste punktide ja programmimuutujate nimekiri

alakeskuse layout-joonis, kus on dra toodud kdigi seadmete asukohad.

12.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID

Parast montaazitdode 10ppu tuleb koostada kasutus- ja hooldusjuhendid, mis peavad hdlmama kdiki tarnitud
sUsteeme, kasutatud viimistlusmaterjale ja hooldamist vajavaid konstruktsioone. Kasutus- ja hooldusjuhendid
antakse Tellijale le paberkandjal A4 formaati kdidetuna 3 eksemplaris ning lisaks digitaalslet .pdf formaadis.
Juhul kui pooled on kokku leppinud haldusmudeli koostamises, antakse kasutus-ja hooldusjuhendid iile lingi-
tuna haldusmudelisse.

Toovotja peab tarnima seadmete hooldustéddeks vajalikud eritéoriistad (erivtmed ja muud téoriistad). Sa-
muti annab t6ovotja Tellijale automaatikastisteemi programmide varukoopia.

Viimistlusmaterjalide ja konstruktsioonide (aknad, uksed jms.) kohta tuleb esitada:
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vastavussertifikaadid
hooldusjuhendid

Tehnoslsteemide paigaldustédde I6ppedes tuleb koostada tehnostisteemide (kiite, ventilatsioon, jahutus, vesi,
kanalisatsioon, elektri, automaatika ja ndrkvoolu siisteeme) kasutusjuhend, milles peab sisalduma:

kasutusjuhendi sisukord
ststeemide luhikirjeldus
hooldusgraafik

stisteemide hoolduseks vajalik info.

K®oigi seadmete kohta tuleb esitada vahemalt jargmised andmed:

tehnilised andmed

valmistaja nimi

esindaja nimi

kasutusjuhised

reguleerimis- ja seadearvud

sisemised elektrilised Uhendusjoonised
hooldusjuhised

garantiitunnistused.

12.7 SEADMETE JA SUSTEEMIDE TAHISTAMINE

12.7.1 Uldised néuded

Tahistussiltidel antud informatsioon peab vastama teostusjoonistel esitatule. T&histussiltidel peab mini-
maalselt kajastuma slisteemi ja seadme number

Kirjad siltidel peavad olema eestikeelsed

Ripplagede varju vdi Sahtidesse jadvad seadmete asukohad tuleb mérgistada ja varustada hooldusluugiga.
Margistuse vBib kanda seinale voi laepaneelile. Tahistussildid ja asukoha markeeringud tuleb tellijaga
kooskdlastada

Garantiiaja 16pus tuleb kontrollida tahistussiltide ja asukohtade markeeringute olemasolu ja vajadusel
tuleb silte uuendada

Pumba téhistussilt:

Sildi optimaalsed mdddud 3,5x7,5cm, kiri Times New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p, tekst: 16p.
Allpool toodud silt on illustratiivse tdhendusega.

KUTTESUSTEEM
P-01

Vooluhulk
Rohk

Ventilaatori tahistussilt:
Sildi optimaalsed mdddud 3,5x7,5cm, kiri Times New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p, tekst: 16p.

Allpool toodud silt on illustratiivse t4hendusega

V-01
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Teeninduspiirkond
Ohuhulgad: Hz:

Agregaadi tahistussilt:
Sildi m6ddud 7cm(kbrgus)x15cm(laius), kiri Times New Roman, pealkiri: paksus kirjas 48p, tekst: 20p.
Allpool toodud silt on illustratiivse tahendusega

SV-01

Teeninduspiirkond:

Ohuhulgad: Hz:
Filtrid:

P F7 592x592x550/8 4

SP F7 287x592x550/4 2
VT F5 592x592x500/6 4
VT F5 287x592x500/3 2

12.7.2 Ventilatsioon, kiite, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete ta-
histamine

Seadmel peab olema n&htaval kohal nn. tehasesilt.

Tahistussilt, margistus ning nende kinnitused peavad vastama keskkonna tingimustele.

Kasutada tuleb kas reljeefse tekstiga jdigast plastikust silte vdi vaiksematel seadmetel paigaldada tekst
kleeplindina. Siltidel kasutatakse reeglina musta kirja valgel taustal. Minimaalne kirja kdrgus seadme siltidel
on pohitekstil 10 mm ja abitekstil 5 mm.

Tahistada tuleb:

Seadmed - seadmete sildid tuleb reeglina kinnitada kas kruvidega v@i neetida seadme kilge. Juhul, kui
seade on sildi neetimiseks (kruvimiseks) ebasobiv, riputatakse see seadme kiilge — reeglina ketiga. Sead-
mete siltidele peab olema kantud seadme projektikohane téhis, nimetus ja mdjupiirkond
Reguleerarmatuur - sildid kinnitatakse reguleerarmatuuri kiillge ketiga (kiite ja veevarustus) voi kleebi-
takse armatuurile (ventilatsioon). Sildile peab olema kantud stisteemi tahis, vooluhulk, reguleering ja muu
hooldajale vajalik info

Sulgarmatuur - siltide kinnitusmoodus on sama, mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab olema kantud
stisteemi tahis ja mojupiirkond

Tuletdkestid - siltide kinnitusmoodus on sama, mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab olema kantud
susteemi tahis, tuletdkesti tahis ja mjupiirkond

Torustikud - torustikud tahistatakse nende kiilge (9>200) voi iimber (@ <200) kinnitatavate kleeplindist
t&histusega. Magistraaltorustik ja -kanalid mérgistatakse kummalgi pool vaheseina ning seadmete juures
nii, et sealt ilmneks stisteemi tahistus, torustikus olev aine, voolusuund ja m&jupiirkond.

Kustutussusteemid
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Kustutusstisteemide téhistamine peab vastama tuletdrjekraanide osas automaatkustutuse osas standardile
EVS-EN 12845+A2 ,Paiksed tulekustutussiisteemid. Automaatsed sprinklersiisteemid. Projekteerimine, pai-
galdamine ja hooldus*®.

12.7.3 Elektri-, automaatika- ja ndrkvoolusisteemide seadmete tahistamine
Jaotuskeskuste, UPS-de ja reaktiivenergia kompensaatorite identifitseerimiseks peavad uksel vGi seadmel asu-
vad sildid olema graveeritavast lamineeritud plastist, mustad tahed valgel pdhjal. Sildid kinnitatakse kruvidega
(v8i muul viisil, mis on piisavalt vastupidav).

Sildi optimaalsed mdddud 2,5x5cm, kiri Times New Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustratiivse
tdhendusega.

JK-01 24

Koik jaotuskeskusest valjuvad kaablid tuleb tahistada kaablilipikutega, kuhu tuleb kanda: kaabli mark ja rist-
IGige ning kaabli algus (jaotuskeskuse ja grupi number). Juhul kui kaabel on ihendatud konkreetse tarbijaga
(nditeks ventilaator, pump jne) tuleb kaabel téhistada.

Sildi optimaalsed md&dud 1,5x3cm, Kiri Times New Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustratiivse
tdhendusega.

PPJ 3G 2,5
JK-01 F12

Tavatoite pistikupesad tuleb téhistada valge tausta ja musta tekstiga kleeptahisega, kus on ndidatud jaotuskes-
kus ja grupi number. UPS toiteliini pistikupesad tuleb tahistada valge tausta ja punase tekstiga kleeptahisega,
kus on néidatud jaotuskeskus ja grupi number.

Sildi optimaalsed méddud 1x6cm, kiri Times New Roman, tekst: 20p. Allpool toodud silt on illustratiivse
tdhendusega.

JK 10.2 GR.29

Koik automaatika t06vottu kuuluvad kaablid ja seadmed varustatakse siltidega, millele on mérgitud:
e seadme voi kaabli projektikohane tunnus
e slsteemitunnus

Silte ei vOi paigaldada vahetult seadmetele. Andurite jms sildid tuleb paigaldada seadme juurde (vajadusel
eraldi alusele) nii, et seadet vahetades ei saaks sildid ”ara kaduda”. Andurite sildid vdib kinnitada ka ketiga
anduri ihenduskaabli Gmber.

Varjatult paiknevad seadmed tuleb varustada taiendavate siltidega, mis on paigaldatud néhtavasse asukohta ja
millele kantakse seadme nimetus ja otstarve.
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12.8 KATSETUSED JA MOODISTUSED

Seadmete ja susteemide katsetamine peab toimuma vastavalt Hoone tehnosiisteemide RYL 2002 “Ehitust6ode
iildised kvaliteedinduded. Osa 1 nduetele.

Pusiseadmetele tuleb teostada seadme kontroll nimiandmetele vastavuse kohta. Halvete avastamisel tuleb need
korvaldada.

K®oik paigalduskohad tuleb testida enne vooluvorku Ghendamist. Parast voolu sisseltlitamist viiakse labi nn.
ekspluatatsioonilised testimised, millele jargnevad proovikatsetused.

Toovotja peab koostama kdigi mddtmiste, testimiste ja katsetuste kohta protokollid, mille allakirjutatud koo-
piad antakse Ule vajalikele ametkondadele ja tellijale.

Peale ametiasutuste maératud testimiste tuleb teostada:

e juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetused

o jarelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused

o tehniliste siisteemide proovikatsetused (sh. tulekahjuhdirestisteem, evakuatsioonivalgustus, suitsuluugid,
UPS jne)

RLA-Kilbi toimivuse komplekskatsetus

surveproovid

klttesusteemi vooluhulkade tasakaalustamise protokoll

ventilatsiooniststeemide dhuhulkade mdadistamise protokoll

tehnosusteemide mira md&tmise protokollid

toimimiskatsetuste protokollid

Kanalisatsioonitorustike videovaatluste protokollid teostatakse pdrandaaluses osas tellija vdi jarelvalve
ndudel juhul, kui on kahtlusi, et torustik on vajunud voi sellest tlesditev transport on torustikku rikkunud
vBi pbhjustanud purunemist

e Ventilatsioonitorustike puhastamise akt koos videoraportiga

Tehnosiisteemide talitluskatsete acgselt markeeritakse koik seadmed ja slisteemid vastavalt kaardile ,,Nouded
chitusprotsessi 10petamisel”. Tehnosiisteemide talitluskatsete kohta koostab peatddvotja ajagraafiku ja koos-
kdlastab selle omanikujarelvalve ja tellijaga. Enne omanikujarelvalvele ja tellijale tehnosuisteemide esitamist,
peab peatddvatja sisekvaliteedikontroll koostods alltodvotjatega veenduma kdikide markeeringute olemasolus
ja stisteemide projektijargsetes ning eriolukordades toimimises (naiteks: tulekahju, uputus, Ule- ja alatempera-
tuur, pdhitoitelt reservtoitele Gmberlilitumine jne). Selleks koostab alltoovdtja tervet siisteemi hdlmava tabeli.
Antud tabelis peavad olema lahtrid markeeringute, katsetuste, labipesude jne kohta ja mille korrektsust ja 6ig-
sust taies mahus peab kontrollime peat6évétja ja pisteliselt kontrollib omanikujérelvalve ja tellija. Vastavate
tabelite ndidised on toodud ,,Nouded ehitusprotsessi lopetamisel*.

12.9 PERSONALI KOOLITUS
To6ovotja peab enne projekti I6plikku Gleandmist 18bi viima koolituse Tellija poolt valitud personalile.

Koolituse peab 1&bi viima kvalifitseeritud ja selleks volitatud t66votja isikkoosseis. 1ga tiksiku konstruktsiooni
vBi tehnosiisteemi osas peab toimuma eraldi koolitus.

Koolituse l&biviimise kohta tuleb koostada protokollid, mille koolitatavad allkirjastavad.

12.10 OBJEKTI LOPPKORISTUS

Ehitusjargne koristus peab tagama ehitustolmu téieliku kdrvaldamise ka varjatud kohtadest nagu ventilatsioo-
nitorud, kaabliredelid, kitteradiaatorid, elektrikilpide sisemus, ripplagede pealsed jne.
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Tehnosiisteeme vBib esmakaéivitada ainult omaniku jéarelevalve ja/voi tellija Kirjalikul loal. Tehnosiisteemide
(ventilatsioon, kite, jahutus, tulekustutus- ja ndrkvoolusilisteemid, automaatika jne) esmakaivituse all moel-
dakse antud susteemide torustike puhastamiseks ja labipesuks, kontrollimiseks, survestamiseks, seadistami-
seks ja haélestamise teostamiseks vajalikke toiminguid.

Enne objekti Gleandmist Tellijale, peab peatdovotja koristama objekti. K&ik tehnostuisteemid peavad olema
kasutusvalmis ning tasakaalustatud.

Ldppkoristusel vbetakse muu hulgas arvesse jargmisi asjaolusid:

Ripplae tagune ning laed koos kdikide kommunikatsioonidega peavad olema koristatud.

Kaabliredelid ja valgustusrennid peavad olema puhastatud.

Pdrandad puhastatakse vOi pestakse vastavalt tootja juhistele. P6randa stivakoristusvahendid peavad vas-
tama porandakatte valmistaja nduetele.

K@ik kardinad, md6bel ja seadmete pinnad puhastatakse vastavalt antud pinna puhastamise nBuetele.
Kdik VK seadmed, radiaatorid, ventiilid, segistid, trapid (ka seestpoolt) ja ndhtavale jadvad torud puhas-
tatakse.

Kdik nahtavale jaavad ventilatsioonitorustikud, plafoonid, reguleerklapid ja restid puhastatakse. Venti-
latsioonitorustik tuleb seest puhastada vastavalt Ventilatsioonikaardile. Ventilatsiooniagregaadid tuleb
puhastada nii seest kui ka valjast.

Kdik uste ja akende sulused puhastatakse ja hinged ja lukud Glitatakse.

Aknad, klaasseinad ja klaasuksed pestakse.

Valgustid pestakse ja puhastatakse vastavalt tootja juhistele.

Kdoik elektrikilbid koristatakse seest- ja véljast elektritodvatja jarelevalve all tolmuimejaga.

K@ik pistikupesad, lulitid, kaablikarbikud ja pinnapealsed kaablid puhastatakse.

Peat0dvatja vastutab I6pukoristusega seoses kbigi oma alltodvotjate ja ka tellija otsehangetega tarnitud sead-
mete valispindade puhastamise ning seadmega koos olevate trappide ja KVJ VK seadmete (nt haisulukk) si-
semise puhastamise eest. Koristamise kdigus kahjustatud pindade eest kannab vastutust peat6ovétja.
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12.11 NAIDISED

12.11.1 Paigaldatud seadmete lUhispetsifikatsioon

1 — Pumpade loetelu

Soojusvaheti | Soojusvaheti

Pum
P vBimsus temperatuurid

Soojussdlm TUUP e
Rhk ........
ventilatsioonikontuur Tootlikus
Vaimsus ..
Poorded ..
Tuap.....
RohK ...
Kuttekontuur Tootlikus
Vaimsus ..
Po6rded ..
TUUP..oeenee
Rohk ........
Tarbeveekontuur Tootlikus
Vaimsus ..
Po6rded ..
JahutussGlm Taup.....
RohK ...
P1 Tootlikus
V&imsus ..
Po6rded ..

... kW

Prim......[.....2C
.. kW |Sek..../...2C

Prim...
kW |Sek....

P2 Tootlikus
V&imsus ..
P&orded ..
Taup.....
R&hk ....
Taitepump Tootlikus
V&imsus ..
P&orded ..

Sprinklersdlm

SP1 Tootlikus
V&imsus ..
P&orded ..
Titip.....
R&hk ....
SP2 Tootlikus
Voimsus ..
P&orded ..
Tuup.....
R&hk ....
Taitepump Tootlikus
V&imsus ..
P&orded ..
Tulekustutusvee Taup.....
pumpla Rohk ...
Pump 1 Tootlikus
V&imsus ..
P&orded
Tulp

Pump 2 RONK v b@r
Tootlikus
JRRTRRRON 1 £7=1 4
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2 — Ventilatsiooniseadmete loetelu
VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU
Objekt:
Ohuhulk Kiitte- Mootori-
Teenindatavad Seadme Vent.seadme md/h Réhukadu vdimsus | vGimsus Filtrid
Sust.nr ruumid nimetus asukoht sisse/vélja Pa kw W sisse/vélja Tarnija Markus
12.11.2 Tuletokkekappide loetelu
TULETOKKEKLAPPIDE LOETELU
Tulet_okkeklapl Asukoht Testimise MErkus
nimetus tulemus
12.11.3 Paigaldatud valgustite lihispetsifikatsioon
P Nimetus, teh . . .
. O.S 1me US enase Sokkel Vaimsus Valgusallika spekter Maaletooja
joonisel téhis
1
2
3
18
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12.11.4 Termo- ja mootorikaitseltlitite mdotmise ja reguleerimise tabel
MOOTORIKAITSMETE SEADISTAMISE TABEL
Objekt:
M&adteriist. Kuupéev
L1 389V
Pinge mddtmishetkel L2 382V
L3 395V
P Nimet Voimsus Nimi- Faaside Nimivool M@&6detud voolud Sead
0s Imetus W pinge (V) arv cos@ A 1 L2 L3 eadesuurus
1
2
3
4
5
12.11.5 Termo- ja mootorikaitseltlitite mdotmise ja reguleerimise tabel
NOUDED RLA-DELE.
A. TUUP: T66 Ne Pos.
Sisendite arv (ka generaatori(te) si-
1. sendid):
2. Sektsioonide arv:
3. Juhtimine:
a) Kontrolleriga
b) Releedega
c) Késijuhtimise vBimalus
Sisendite ja sektsioonide prioritee-
4. did:
5.
Lulituste jarjekord:
6. Sisendpingete kontroll:
a) Piirid
b) Faasijarjestus
19
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7. Erinbuded (nt automaatne RLA rakendus ja kasi tagastus):
8 RLA juhtahelate toide:
a) Otse sisenditest
b) Labi UPS-I
c)
B. REZIIMID:
1. Eri reziimide olemasolu (nt. prioriteedi valik):
2. Avariiliselt (Ulekoormusega) valjalilitunud sisendliliti kordus lulimine:
a) Kordus lilimist ei toimu
b) Uks kord
c) korda
Avariireziimi toimingud (nt missuguseid liliteid voib luli-
3. tada):
C. VIITEAJAD:
Uhel sisendil toitepinge kadumisel, sektsioonidevahelise (v&i teise) liliti ra-
1. kendumiseni
(kui pika katkestuse puhul, Uhes sisendis, peab toimuma tmberlili-
tus):
Viide RLA normaal olukorra taastamisel,
2. pinge
tagasitulekul valjalulitunud si-
sendis:
Katkestuse pikkus sektsioonis, normaalolukorra taas-
3. tamisel:
4, I:l Ulekate:
5. I:l Generaatori kéivituse viide:
20
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6. Generaatori sisendi puhul, vide RLA normaalolukorra taastamisel
vOrgutoite tagasitulekul: S.

SIGNALISATSIOON
(signaallambid kilbi uksel):

1. Lulitite asendid:
a) Ainult sees
b) Mdlemad asendid

Sisendpingete olemasolu, kor-
2. rasolek

3. I:l RLA rakendumine ja tagastus.

Lulitite avariiline (Ulekoormusega) valjaluli-
4. mine

5. I:l Signalisatsiooniahelate toide

6. |:| Lampide korrasoleku kontroll

FIKSEERITUD SIGNAALID (k&sitagastuse vdi kaugtagastusega):

Lulitite avariiline (ulekoormusega) valjalili-
3. mine

SIGNAALID KILBIST VALJA (nt. PLC-sse potentsiaalivabade kontakti-
dega):

1. I:l Ladlitite asendid

. D Reziimilllitite asendid

N

w

. D Sisendpingete olemasolu

4, \:’ RLA rakendumine

. \:’ Generaatori(te) kaivitus

[

Lulitite avariiline (Uilekoormusega) valjalili-
6. mine

Juhendi varalised autorifigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks tiks koopia.
Muul juhul tohib kénealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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10. ﬁ

G. JUHTSIGNAALID KILPI:

Generaatori(te)le v8ib koormuse jargi luli-
1. tada
2. RLA reziimide valik (nt. prioriteedi muut-
mine)

12.11.6 Kinnistu andmete kaardid
1. KINNISTU ULDANDMED

Objekti nimi

Aadress

Katastritiksuse number

Hoonete arv ( tk ja nimetada)

Rajatised kinnistul: trassid, mahutid,

kaevud, piirdeaiad.... (tk ja nimetada)

Valistrassid ja liitumised kinnistul (ni-

metada)

Parkimiskohtade arv (tk)
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2. KINNISTU PINNAD
Kinnistu pind KOKKU (m?)
Sealhulgas:

e Hoonealused pinnad kokku (m?)
Asfalteeritud alad ( m?)
Kivisillutisega alad (m?)
Kruusakattega alad ( m?)
Muud kovakattega alad (ni-
metada, m?)

e Murukattega haljastatud alad (m?)

e Veekogud(m?)

e Muud alad ( nimetada) (m?)
Taisehituse protsent (%)

3. VALISTRASSID KINNISTUL

Iga valistrassi (sealhulgas reoveekanalisatsiooni, veevarustuse, sadeveekanalisatsiooni, drenaaZi, soojava-
rustuse, elektrivarustuse, side jne) kohta tdidetakse eraldi kaart

Vélistrass nimetus

Teostatud ehitustédde ulatus (lthikirjel-
dus)

Alltoovotja(te) andmed

Kasutatud p6himaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Ehitusloa nr ja kuupaev

Kasutusloa nr ja kuupéev
Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Markused

4. KINNISTU PIIRDED , VARAVAD TOKKEPUUD
Eritilpi piirete ja varavate (sealhulgas tugimuiride, aedade, varavate, tokkepuude jne) kohta tdidetakse
eraldi kaart

Piirde nimetus

Teostatud ehitustdode ulatus (lthikirjel-
dus)

Alltoovotja(te) andmed

Kasutatud p6himaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Ehitusloa nr ja kuupaev

Kasutusloa nr ja kuupéev
Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad

Markused

23
Juhendi varalised autorifigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks tiks koopia.
Muul juhul tohib kénealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



#i Riigi Kinnisvara  Tehnilised nbuded mitteeluhoonetele RKAS-12

5. MUUD RAJATISED KINNISTUL
Iga rajatise (sealhulgas pumplate, kuuride, aedikute, mahutite jne) kohta téidetakse eraldi kaart

Rajatise nimetus

Teostatud ehitustédde ulatus (lthikirjel-
dus)

Alltobvotja(te) andmed

Kasutatud péhimaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Ehitusloa nr ja kuupaev

Kasutusloa nr ja kuupaev
Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad

Markused

6. KINNISTULE PAIGALDATUD INVENTAR ( manguplatsid, lipuvardad, pingid, prigikas-
tid)
Iga inventari tlilibi (sealhulgas lipumastide, manguvéljakute, pinkide, prigikastide jne) kohta taidetakse
eraldi kaart

Inventari nimetus

Kogus

Teostatud to66de ulatus (Idhikirjeldus)
Alltoovotja (te) andmed

Kasutatud phimaterjalid (materjali ja
toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/)
Kasutusjuhendid ( viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad)

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta
ja kus kaustas asuvad

Markused

12.11.7 Hoonete andmete kaardid
Iga hoone kohta esitatakse eraldi kaardid

1. HOONE ULDANDMED

Hoone nimetus
Hoone otstarve
Hoonealune pind (m?)
Suletud brutopind (m?)
Suletud netopind (m?)
Koetav (neto)pind (m?)
Hoone maht (m°)
Korruselisus
Energiamargise klass
Tulepisivuse klass
Ehitusloa nr ja kuupdev
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Kasutusloa nr ja kuupaev
Kultuurimélestiste registri nr
Ehitusregistri nr
2. FASSADIKATTEMATERJALID
Iga fassaadikattematerjali tutbi kohta taidetakse eraldi rida.
Kasutatud materjal | Tk | m? | Kasutatud tooted ja pdhimaterjalid | Viide hooldus-

(toote nimetus/ varvikood/ tootja/ tar-
nija/alltoovotja)

ja kasutus-ju-
hendile (kaust)

Aknad

Klaasiga vélisuksed

Klaasfassadid

Klaasipinnad
kokku

e Kilaasita véli-
suksed

o Materjal 1 (ni-
metada)

o Materjal 2 (ni-
metada)

o jne

Fassaadide pind
kokku

3. KATUSEKATTEMATERJALID

Kasutatud materjal

Pind
(m?)

Kasutatud tooted ja peamised materja-
lid / toote nimetus/ varvikood/ tootja/ tar-
nija/alltoovotja

Viide hooldus- ja
kasutusjuhendile
(kaust)

Klaas

Katuseaknad

PVC

SBS

Plekk

Kivi

... ( nimetada)

Katuse pind
kokku

4. PORANDAKATTEMATERJALID
Iga pdrandakattematerjali tilibi kohta taidetakse eraldi rida.

Kasutatud materjal

Pind
(m?)

Kasutatud tooted ja peamised
materjalid / toote nimetus/ varvi-
kood/ tootja/tarnija/alltodvotja

Viide hooldus- ja
kasutusjuhendile
(kaust)

PVC kokku

e Toode 1 (nimetada)

e Toode 2 (nimetada)

* jne

Juhendi varalised autorifigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks tiks koopia.
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Linoleum kokku
............. (nimetada)
Vaip kokku

............. (nimetada)
Puit kokku

............. (nimetada)
Parkett kokku
............. (nimetada)
Klinker ja keraamika kokku
............. (nimetada)
Naturaalne Kivi kokku
............. (nimetada)
EPO kokku

............. (nimetada )
Varvitud betoon kokku
............. (nimetada)
Muud Kkatted kokku
............. (nimetada)
IIma katteta kokku
Porandapind kokku

5. VENTILATSIOONISEADME AUTOMAATIKA HOOLDUSAKT

OBJEKT: KUUPAEV:
SEADME TAHIS: KONTAKTISIK:
SEADME ASUKOHT: TELEFON:
SEADME TOOREZIIM:
TAITURID - asendite kont- | o0 | ek [1009 |  ANDURID - néiidu kontroll | Asetus | Nait | Tegelik
OHUKLAPID JA AJAMID TEMPERATUUR, °C
Sissepuhke klapp Vélistemperatuur
Valjatbmbe klapp Temperatuur SP
Plaatsoojavaheti klapid Temperatuur VT
Retsirkulatsiooni Klapp Sissepuhke min temperatuur
VENTIILIAJAMID Sissepuhke max temperatuur
Soojatagasti/Econet Valistemperatuurist Kiiruste lilitus
Jaatumiskaitse rakendumise sea-
Kttekalorifeer dearv
Jahutuskalorifeer Jaatumiskaitse ennetuse seadearv
Jarelkutte kalorifeer Kiittekalorifeeri siseneva vee temp.
Kiittekalorifeerist véljuva vee temp.
SAGEDUSMUUNDURID Kittekalorifeeri seisuaja vee temp.
SP
VT
Rootor LTO ROHK, Pa
SP kanalis téiskiirusel ‘ ‘ ‘
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KAITSETE RAKENDU- kla-
MINE seis pid |alarm | VT kanalis taiskiirusel
Kalorifeeri jadtumiskaitse SP filter (asetus = alarmi piir)
Kittekalorifeeri pumba
valjalllitumine VT filter (asetus = alarmi piir)
Tulekahju haire LTO hérmakaitse
LTO hdrmakaitse
SEADME TOOREZII-
MIDE KONTROLL NIISKUS, %
seis SP kanalis
poolkiirus VT kanalis
téiskiirus
CO2/CO, ppm
VT kanalis
ruumiandur
MARKUSED
To606 vastuvdtja /nimi/: To0 teostaja:
allkiri:
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12.11.8 RKASI nbuded ehitiste pinnaandmete madtmiseks

Eesmark

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) eesmark on satestada tihesed nduded ehitiste pindalade mdtmiseks
ehitusprojekti ja/v8i mdddistusprojekti (nn. inventariseerimine) koostamisel. Kéesolev dokument on aluseks
standardiseeritud Gdri- ja/voi halduslepingutes tlritatava ja/voi hallatava pinna méératlemisel (Gdritav pind).

Uldine ndue
Kinnistu asendiplaani koostamisel tuleb ldhtuda standardist EVS 811:2012.

Hoone pindade m&dtmiseks ehitusprojekti ja/vi mdadistusprojekti (nn. inventariseerimine) koostamisel tuleb
lahtuda standardist EVS-EN 15221-6:2011 ,,Kinnisvarakeskkonna juhtimine Osa 6: Pinna ja kubatuuri mot-
mine kinnisvarakeskkonna juhtimisel®.

Nouded joonistele

1. Dokumentatsiooni minimaalne sisu:
1.1. Kinnistu asendiplaan (plaanile markida kinnistu paiknemine ilmakaarte ja tdnavate suhtes ning hoo-
nete ja rajatiste asukohad);
1.2. Ehitiste I6iked ja vaated,;
1.3. Hoonete plaanid korruste kaupa:
o Plaanidel tuleb ndidata minimaalselt ruumi number, ruumide méddud ja sanitaartehnika
asukoht;
e Plaanidel olev ruumide numeratsioon peab vastama hoones kavandatavale v3i olema-
solevale ruumide numeratsioonile;
o Kaoik pikkusmdddud esitatakse kaks kohta peale koma ja pinnadmd6dud ks koht peale
koma.
1.4. Eksplikatsioon
1.4.1. Kinnistu ehitiste eksplikatsioon.
Vélja tuua jargmised tehnilised nditajad:
Ehitisealune pind,;
Ehitise netopind,;
Ehitise kasulik pind;
Ehitise brutopind;
¢ Ehitise maht.
1.4.2. Hoonete ruumide eksplikatsioon summeerituna korruste kaupa.
Ruumid liigitada jargmise ulesehituse jargi:
Uliritav pind (UP);
Vertikaalsete Glhendusteede pind (vertikaalsed labiviigud);
Tehnopind (TRP)
Avatud netopind.
Korruste 18ikes tuua valja jargmised tehnilised néitajad:
Korruse (iritav pind (UP);
Korruse vertikaalsete hendusteede pind (vertikaalsed labiviigud);
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ruumide pind, ho-
risontaalsete tihen-
dusteede pind

e Korruse tehnopind (TRP);
o Kaorruse netopind (KNP);
e Korruse kasulik pind (KKP);
o Korruse brutopind (KBP)
o Kaorruse avatud netopind.
e RKAS nduete erinevused standardist EVS-EN 15221-6:2011 , Kinnisvarakeskkonna
juhtimine Osa 6: Pinna ja kubatuuri modtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel*:
o RKASIe vajalike eksplikatsioonides kajastatavate hoonete korruse pindade hierarhia:
Korruse brutopind (KBP) Korruse
avatud
netopind
Korruse kasulik pind (KKP) nt terras-
- _ sid, ro-
% N Korruse netopind (KNP) dud,
< = pind (UP) | Vertikaalsete Tehnopind )
2 |2 iihendusteede pind | (TRP) J_ualused
2 |2 Ine
[
= § sh vaheseinte ei sisalda vahe- ei sisalda vahe-
% % alune pind seinte | seinte alust pinda | seinte alust
=) o . . .
§ 5 telgjooneni, olme- pinda
(2]

1.5. Udiritav pind mdddetakse vaheseinte (mittekandvad tarindid, nt lilkkand-, voldik-, moodul-, kips- vm
sein) puhul seinte telgjooneni (seina tldpaksuse suhtes seina keskele nn tsentrisse). Juhul kui vahe-
sein eraldab hoone teenindamiseks vajalikku tehnoruumi vdi -Sahti, loetakse see sein standardi mdis-
tes sisetarindiks ning ttritav pind mdddetakse seina viimistluskihini (Guritava pinna poole). Utiritav
pind ei sisalda vetrikaalsete Uhendusteede pinda (vertikaalsed l&biviigud) ja tehnopinda. Vaheseinte
alune pind (VSAP) (mittekandvad tarindid) arvutatakse Gdritava pinna hulka (seinte telgjooneni),
millest tulenevalt Gdritav pind vordub korruse netopinnaga, millest on maha arvatud tehnopind ja
vertikaalsete Uhendusteede (vertikaalsed labiviigud) pind (Joonis 1).
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Joonis 1. Joonisel tahistab Gdritavat pinna maaramist punane joon, mis on joonistatud vaheseina
telgjooneni arvestades vahesaina alla jadva pinna Udritava pinna hulka. Tehnopinna (209 Saht) ja
vertikaalsete Ghendusteede (219 trepikoda) puhul on punane joon joonistatud seina viimistluspinnal.

1.6. Rddude, terrasside ja varjualuste pinda ei arvestata korruse netopinna hulka vaid loetakse avatud
netopinnaks. Avatud netopind on kaetud pind, mis ei ole kdigist kiilgedest tdies kbrguses piiratud.
Piiramata kiljes on avatud netopinna piiriks konstruktsioonide valispindu thendav métteline joon.
Piiramata, kuid kaetud pinna juures on piiriks katuse horisontaalprojektsioon.

1.7. Méaruse ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused* kohase suletud netopinna
ehk kasuliku pinnana késitletakse RKAS nduete mdistes ehitise netopinda.

1.8. Kandvate seinte puhul ei arvestata netopinna hulka usteavade, aknaavade ja muude piirdekonstrukt-
sioonides olevate avade ja nisSide pindu.

1.9. Iga ehitises paiknev parkimiskoht mdddetakse iseseisva ruumina.

1.10. Uhiskasutuses olevad alad (liikumisteed, jalgrattaruum) moddetakse iseseisvate ruumidena.

Lisanduded digitaalsetele mdddistusjoonistele haldustarkvaraga ARCHIBUS sidumiseks
2.1. Joonis peab olema AutoCAD (ndutav versioon tapsustatakse) joonisefail (*.dwg);

2.2. Juhul kui joonis on tehtud uuemas versioonis kui 2004, siis tuleb AEC objektid salvestada lahtildhutud
(exploded) kujul vai lilitada sisse ProxyGraphics ning lisada see Xref-ina selleks, et see oleks néhtav
taustana;

2.3. Uhikud peavad olema kas mm, cm v&i m;

2.4. Iga korrus peab olema eraldi joonisel;

2.5. Joonis peab olema esitatud jargmistel kihtidel:

o SEINAD - kdik hoone sise- ja vélisseinad,;
o SANITAARTEHNIKA — kogu sanitaartehnika t&histus;
e TREPP —trepid (sh trepi tdusujooned);
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e ABIJOON - 3sahtide, liftide jms tdhistused, mis ei kuulu seinajoonte alla;

Tehnilised nduded mitteeluhoonetele

e DR - uste sumbolid,;

e WN - akende stimbolid;

e GROS - GROS kihile pohijoonise seintejoonte peale tuleb joonestada korruse vélisseina
sise- ja valisperimeetri piirjooned suletud pinnajoontena (polyline), millest tuleb region ja
subtract késkudega valja IGigata korruse mittefunktsionaalsed pinnad. Suletud pinnajoon
peab alati kulgema péripéeva. Vélisseina siseperimeetri GROS joon véljendab Korruse ka-
sulikku pinda (KKP) ja valisperimeetri GROS joon véljendab Korruse brutopinda (KBP).

e RM -kdik ruumide piirjooned (ka trepikojad, liftiSahtid, korstnad, postid) peavad olema RM
kihil joonistatud suletud pinna-joontena (polyline). Ruumis olevad postid ja avad, mis ei lahe
suletud netopinna arvestusse, tuleb pinnast lahutada region ja subtract kdskudega. RM kihil
olevate ruumide suletud pinnajoone pindala peab vastama eksplikatsioonis olevale pinnale.
Ruumide RM pindade summa véljendab Korruse netopinda (KNP). (Suletud pinnajoone ehk
polyline’i joonestamist RM-kihil illustreerib Joonis 2)

RKAS-12

Joonis 2. Polyline’i joonestamine RM-kihil

2.6. RM ja GROS jooned tuleb joonistada seinajoonte peale, et nende véljalilitamisel séiliks tavanduetele
vastav mdddistusjoonis (joonised tuleb esitada paberkandjal ja digitaalselt nii, et RM ja GROS kihid

on peidetud).

2.7. Hoonete ruumide eksplikatsioonis peab olema iga ruumi juurde lisatud ruumi kategooria ja ruumi
tlup hankes tapsustatud valikute hulgast.
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Utripinna jagamise pShimatted

1. Uirniku tdripind koosneb:
1.1. Utirniku ainukasutuses olev pind,;
1.2. Uiirnike Ghiskasutuses olev pind, mida tiirnik kasutab Ghiselt koos teiste hoone tiirnikega ja mille
moodustavad:
e  (drnikule jagatud korruse Uhiskasutuses pind (tldpind) — ruumid, mida kasutavad uhiselt vaid
sama korruse Gurnikud (nt koridor);
e  (lrnikule jagatud hoone Uhiskasutuses pind (Uldpind) — ruumid, mida kasutavad hiselt kogu
hoone Gurnikud (nt fuajee).

2. Udrripinna jagamise aluseks on hoone ruumide eksplikatsioon, millele lisatakse ruumide maaratlus vasta-
valt selle kasutusele:
e (iurniku ainukasutuses pind (Gitrnike kaupa voi vakantne pind);
e hoone Uhiskasutuses pind,;
e Korruse uhiskasutuses pind.

3. Ainukasutuses ja thiskasutuses olevate pindade arvutus toimub alljargnevalt
3.1. Ulirnike ainukasutuses olev pind leitakse korruse kaupa tiirniku ainukasutuses olevate ruumide pin-
dade summeerimisel. Sarnaselt eelnevale leitakse ka korruse Uhiskasutuses pind ning hoone hiska-
sutuses pind.
3.2. Ulirniku tihiskasutuses olev pind leitakse Giirnikule jagatud korruse Gldpinna ja diirnikule jagatud
hoone tldpinna summeerimisel, kus

3.2.1.Uurnikule jagatud korruse tihiskasutuses pind leitakse:

Y ki .
YK X kui,

Uiirnikule jagatud korruse iihiskasutuses pind =

kus Y k; on tdrniku i korruse ainukasutuses olev pind, ). K; on ulrnike i korruse ainukasutu-
ses oleva pinna summa ning kii; on i korruse Uhiskasutuses pind. Kui hoones on rohkem kui
Uks korrus, siis tuleb korruse pdhiselt leitud ttirnikule jagatud korruse thiskasutuses pinnad
summeerida.

3.2.2.Uurnikule jagatud hoone (ihiskasutuses pind leitakse:

Uiirnikule jagatud hoone iihiskasutuses pind = g—z X hii,

kus Y h on Glrniku ainukasutuses olev pind hoones (korrused summeeritud), 3. H on drnike
ainukasutuses oleva pinna summa ning hti on hoone thiskasutuses pind.
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3.2.3.Ulirnike Ghiskasutuses oleva pinna jagamisel tuleb arvesse vétta ka hoones olevat vakantset
pinda.
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