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13.1 KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi néuded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jargida rangemaid
ndudeid.

Seadused ja maarused

[WWW]  Ehitusseadustik

[WWW]  Majandus- ja taristuministri 02. juuni
2015.a maarus nr 54 Ehitisele esitata-
vad tuleohutusnduded*

[WWW]  Sotsiaalministri 4.marts 2002. a maarus
nr 42 ,Miira normtasemed elu- ja puh-
kealal, elamutes ning U(hiskasutusega
hoonetes ja mirataseme mdotmise mee-
todid*“

Kvaliteedinbuded
. LVI 30-10231 Sahko- ja elektroniikkatilo-
jen ilmastointi. llmastoinnin mitoitusperus-
teet.
. 2008 ASHRAE Environmental Guideli-
nes for Datacom Equipment
. Hoone tehnosisteemide RYL 2002
“Ehitustdoode tldised kvaliteedinduded.
Osa 1“
. Hoone tehnosisteemide RYL 2002
“Ehitustoode Uldised kvaliteedinduded.
Osa 2
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NORKVOOLU- JA SERVERI-
RUUMI ASUKOHT HOONE
PLANEERIMISEL

Asukoha Kkriteeriumid hoones ja tldised ndu-
ded

Norkvoolu ruumi asukoha valikul tuleb peaasjalikult
jalgida elektriohutusest ja turvalisusest tulenevaid as-
pekte. Samuti on oluline, et antud ruumid ei jadks
maapinnast madalamale v6i vahetult katuste alla. Ju-
hul kui antud kriteeriumid ei ole (arhitektuurist lahtu-
valt) taidetavad, tuleb antud ruumide valjaehitamisel
teha maksimaalne vdimalik, et nditeks nii sade- kui
ka pinnaseveed ei tungiks antud ruumi ja oleks taga-
tud muu turvalisus (valisriinnak). Samuti tuleb asu-
koha valikul jalgida, et nérkvooluruumid ei asetseks
suure pdlemiskoormusega ruumide naabruses.

13.2

Norkvoolu- ja serveriruumid peavad olema omaette
tuletdkkesektsioonid >EI60. Nérkvoolu-, serveri- ja
tehniline ruum tuleb varustada véhemalt 2x6kg CO,
tuleohutuseklassiga ,,B* kustutiga ja vajadusel v6ib
olla varustatud lisaks ka gaaskustutussiisteemiga. Sa-
muti peab kdigis neis loetletud ruumides olema ndue-
tekohane ATS siisteem.

Kuni kahe maapealse korruselise hoone korral vdib
kogu hoones olla ks nérkvoolu- v3i serveriruum.
Kolme ja enama korrusega hoone korral peab igal
korrusel olema nérkvooluruum, mis vajadusel on ka-
sutajate vahel jagatud. Kdik ndrkvooluruumid pea-
vad asuma kohakuti teineteise peal.

Serveriruum ei tohi paikneda keldrikorrusel, esimesel
korrusel ega ka hoone viimasel korrusel. Uldiselt ei
tohiks serveriruum piirneda valisseinaga. Juhul kui
see ei ole voimalik, siis tuleb ehitada serveriruumi vé-
lisseina poolsesse kiilge tehniline koridor, mille mi-
nimaalne laius on 800 mm, takistuste (néit. postide)
kohalt vdib minimaalne vahe olla 400 mm.

Juhul kui hoone on kahekorruseline, vdib serveri-
ruum paikneda teisel korrusel. Seda vaid tingimusel,
kui serveriruumi rackide kohale ehitatakse tdiendav
sadevett eemalejuhtiv katus ja pdrand on tdstetud min
200mm.

Norkvooluruumis tuleb pdrandal kasutada maanda-
tud antistaatilist pérandakatet. Nii ndrkvoolu- kui ka
serveriruum peavad olema tolmuvaba teostusega.

Ruumi valgustus peab rackikappide vahel tagama po-
randal valgustugevuse 500Ix. Valgustid peavad
olema IP23 ja elektroonilise stiiteseadmega klassiga
A2.
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UPSid tuleb projekteerida ja ehitada ndrkvoolu ja/voi
serveriruumidesse voi PJK ruumidesse. Juhul kui see
ei ole vdimalik, siis on UPSi ruumi asukoha kritee-
riumiteks hoones samad nduded, mis ndrkvooluruu-
mil.

Tapsemate andmete puudumisel, tuleb serveri- ja ja-
hutusseadmete  ruumi  Ghumiraks  arvestada
>80dB(A).

13.3 NOUDED NORKVOOLU-
RUUMI(DE)LE

Norkvooluruum(-id) soojuseraldusega kuni
10kW

Norkvoolu ruumiks on ruum, milles on maksimaal-
selt 4 racki 42U 19” vdi mille summaarne soojuseral-
dus on maksimaalselt 10 kW. Tapsemate andmete
puudumisel tuleb lhe rackikapi soojuseralduseks lu-
geda 3-5kW. Antud rackides ja ruumis paiknevad te-
lefoni- ja arvutivbrgu (edaspidi Iihend ATK) risti-
henduspaneelid, vdrguiihenduse aktiivseadmed, vi-
deovalve seadmed, telefonijaam, raadioside aktiiv-
seadmed, antennivoimendid ja UPS. Tdpsem racki
maht ja sisu sBltub nérkvoolususteemide Ulesehitu-
sest.

Norkvoolu ruumides peab olema dubleeritud otseau-
rustusega split jahutussusteem. Jahutuseks ei tohi ka-
sutada nn multisplit- vdi VRV slsteemi, kus on (ks
vélisosa ja mitu siseosa. Jahutusseadmete vdimsus
peab vorduma aktiivseadmetest, valgustitest, venti-
latsiooni Ghuvahetusest, elektrikilbist ja UPSist eral-
duva soojusvBimsuse summaga. Jahutusseadmete va-
lisosad peavad paiknema kas hoone katusel vdi vahe-
malt 2,5m k6rgusel maapinnast.

Kdoikides ndrkvooluruumides tuleb tagada n+1 ja-
hutusseadmega ruumitemperatuur nimivéimsusel
+22°C +2°C, taiendavalt peab olema (ks jahutus-
seade reservis. Juhul kui seadmeid ei dnnestu then-
dada kaskaadi, peab vordse t0daja tagamiseks teos-
tama Umberlilitused hooneautomaatika, eeldatav in-
tervall 1 kuu. V@imaliku jahutusseadme rikke tuvas-
tamiseks peab ruumis olema elektrooniline tempera-
tuuri, veelekke- ja niiskuseandurid, mis on tihendatud
valvesignalisatsiooni susteemi ja hooneautomaati-
kasse ning visualiseeritud vastavalt Hooneautomaa-
tika kaardile. Jahutusseadmete energiatdhususe klass
peab olema vdhemalt A ja kasutegur EER>4,0. Ja-
hutusseadmed peavad t06tama valisShutemperatuuri
vahemikus vahemalt -25°C ...+35°C ja tagama seal-
juures etteantud ruumitemperatuuri.  Suurema
tookindluse saavutamiseks, peavad splitsiisteemide
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vdlisosad olema varustatud karteri soojendusega,
kondensaator pdoreteregulaatoriga réhu baasil (cut-
off versioon), tuulekaitseplekid vélisosale ja muude
tookindlust tagavate meetmetega. Samuti peab olema
vélisosa paigaldatud maaraamile minimaalse kdrgu-
sega a'400 mm

Jahutusseadmete siseosadel peavad olema >G4 filtri-
tega.

Ruumidhu niiskus ei ole maarava tahtsusega (lubatud
vahemik 20...80% RH). Norkvooluruumides ei tohi
olla vedelikke sisaldavaid torusid (nt vee, sprinkleri-
, kanalisatsioonitorusid jne).

Uks peab vastama EVS-EN1627 RC2 nduetele ning
ruum peab olema eraldi valvestatav.

Nii l&bip&&su- kui ka valveslisteem peab olema seo-
tud hoone turvasisteemidega.

Serveriruum soojuseraldusega 10...20 KW
Serveriruumiks loetakse ruumi, milles on vahemalt 5
racki 42U 19" voi mille soojuseraldus on 10 kW vdi
rohkem.

Serveriruum jagatakse kaheks eraldiseisvaks tuletdk-
kesektsiooniks: serveriruum ja serveriruumi teenin-
davaks tehniliseks ruumiks (edaspidi tehniline ruum).
Serveriruumil peab olema labipadsu llus. Lilsiks
vOib olla ka serveriruumi teenindav tehniline ruum.

Juhul kui serveriruumil on kaks vGi enam erinevat ka-
sutajat, siis tuleb ruum eraldada taiendavalt voresei-
naga selliselt, et erinevatele kasutajatele oleks taga-
tud omaette sissepdés enda serverite juurde.

Serveriruumis tuleb jalgida samu tingimusi, mis eel-
mises punktis, kuid tdiendavalt peab olema téidetud
jargmised nbuded:

Arhitektuur-ehituslikud nduded:

e  Serveriruumi voib paéseda ainult 1abi lGdsi, mil-
leks vbib olla ka serveriruumi teenindav tehni-
line ruum.

e  Serveri- ja tehnilise ruumi sissemurdmiskindlus
peab vastama minimaalselt EVS-EN1627 klas-
sile RC4.

e  Serveriruumis peab olema spetsiaalne antistaati-
line p6randakattega ja maandatud (IEC 61000-
4-2) tostetud moodulpdrand, min kdrgusega
300mm ja kandevdimega min. 1000kg/m? (so ca
10kN/m?). Tostetud pdranda all vdivad kulgeda
kaabliteed ja serveriruumi teenindavad jahutuse
torustikud.
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Rackikappide jahutamiseks — ventileerimiseks
peavad moodulpdrandas olema spetsiaalsed re-
guleeritavate avadega ventilatsioonirestid, mis
peavad sobituma rackikappide tliibi ja parimat
jahutusvéimsust voimaldava paigutusega.
Uksed peavad omama tolmukindlad

Ukselehe laius peab olema vdhemalt 1m
Uksetihendid peavad tagama et ruumi ei satuks
niiskust ega tulekustutusvett.

Serviruum tuleb jagada killmaks ja soojaks tsoo-
niks

Nduded sisekliimale ja jahutusseadmetele:

Jahutusseadmete efektiimsemaks koormami-
seks, peab serveriruum olema jaotatud nn kil-
maks- ja kuumaks tsooniks. Arvestulik kilma
tsooni temperatuur +25°, kuuma tsooni tempera-
tuur +35°C.

Kasutada vesi-glikooli baasil ja vabajahutussis-
teemiga tdppiskonditsioneere, mitte otseau-
rustussiisteemi. Vabajahutus valida vélisbhu-
temperatuurile >+10°C. Téppiskonditsioneerid
asuvad kas serveriruumi teenindavas tehnilises
ruumis vOi kasutatakse nn in-row rackide vahe-
lisi jahutusseadmeid.

In-row jahutusseadmeid v@ib kasutada (ksnes
ruumipuudusel ja kokkuleppel tellijaga
Serveriruumi jahutussiisteem peab olema dub-
leeritud n+1 pdhimottel ja olema teineteisest
téiesti lahus

Tappiskonditsioneeride valisosad peavad paik-
nema kas hoone katusel vdi vahemalt 2,5m kor-
gusel maapinnast. Jahutusseadmete sissepuhe
teostatakse tdstetud pdranda alla ja valjatdmme
lae alt.

Jahutusseadmete kontrollerid peavad olema on-
line UPS toitel.

Tappiskonditsioneerid peavad olema varustatud
aurniisutiga.

Tappiskonditsioneeride energiaefektiivsus koos
dry-cooleri ja pumbasGlmega peab EER>3,2
ning in-row korral EER>2,5
Tappiskonditsioneerid vdiksid soovituslikult
omama kolmanda osapoole, néiteks Eurovent,
sertifikaati.

Tappiskonditsioneerid peavad olema varustatud
kas KNX, Modbus, M-bus, LON vai Bacnet val-
jundiga ning Uhendatud hooneautomaatika
vorku ja visualiseeritud. Uks tappiskonditsio-
neer peab suutma hoida serveriruumis nimi-
vBimsusel tootades sisekliimat +25°C+2°C ja
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Rh=50+5%, teine seade on reservis. Téppiskon-
ditsioneeride Uhtlase t6daja tagamiseks peavad
nad automaatselt Gmber ltlituma iga kuu aja ta-
gant. Ka&iki antud satteid peab saama hooneauto-
maatikast muuta.

Tappiskonditsioneeride dry-cooleri(te) mira ei
tohi Uletada Sotsiaalministri ma&ruses nr 42 too-
dud parameetreid ja peavad olema maksimaalse
(nditeks A-klassi) energiatbhususega ja omama
sOltumatu kolmanda osapoole (néiteks Euro-
vent) sertifikaati. Dry-cooler tuleb valida véli-
sbhutemperatuurile -35°C ... + 35°C,

Serveri- ja tehnilises ruumis peab olema sund-
ventilatsioon. Ventilatsiooniga tuleb tagada ser-
veriruumis 10...20Pa Ulerdhk, koérvalasuvate
ruumidega vorreldes. Nii tldventilatsiooni sisse-
puhkel kui ka valjatdmbel peavad olema gaas-
kustutuse poolt juhitavad tuletdkkeklapid sulgu-
misajaga mitte rohkem kui 10 sekundit.

Tehnilise ruumi vesi ja kanalisatsioon:

Serveriruumi teenindavate jahutusseadmete juu-
res peab olema p&randatrapp, kuhu tGihendatakse
tdppiskonditsioneeride kondensaadi aravooluto-
rustik

Tappiskonditsioneeri auruniisuti ette tuleb pai-
galdada veetttlusseade, mis vahendab katlakivi
teket ja tagab seadme pikaajalise t66, néiteks
veepehmendi ja/voi elektromagnetiline veetoot-
lusseade.

Niisutusseadmete poolt tarbitava veekoguse
mdotmiseks tuleb paigaldada veemddtja, mis on
varustatud kas Modbus, M-bus, KNX, LON vo6i
Bacnet valjundiga ning Uhendatud hooneauto-
maatika varku ja visualiseeritud.

Hooneautomaatika:

Serveriruumis peab olema vahemalt 3 tempera-
tuuriandurit ruumi eri piirkonnas. Antud tempe-
ratuuriandurite aritmeetilise keskmisega visuali-
seeritakse temperatuuri hdired. Lisaks peab tem-
peratuuri hdire jdudma valvekeskusesse.
Serveriruumis peab olema védhemalt tiks veelek-
keandur, mille héire laheb hooneautomaatika
stisteemi.

Serveriruumis peab olema Bhuniiskuse andur,
mille héire laheb hooneautomaatika ststeemi.
Hooneautomaatikaga tuleb 1&bi vérgukaardi si-
duda ja visualiseerida nii tdppiskonditsioneerid,
veemGdtja kui ka UPS(id).

Elektrivarustus:

Tehnilised nduded mitteeluhoonetele
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Serveriruumi elektritoide algab hoone pea-
kilbist. Garanteeritud elektritoide tagatakse 1abi
RLA diiselgeneraatori baasil. Diiselgeneraator
varustab elektritoitega serveriruumi UPSi tarbi-
jaid, valgustust ja serveriruumi tappiskonditsio-
neere. Diiselgeneraatori kitusemahuti maht
peab tagama serveri ja serverit teenindavate teh-
nosusteemide t60 nimivdimsusel 24 tundi voi
olema minimaalse mahuga 200 liitrit. Diiselge-
neraator peab olema valitud UPSide paralleelt6d
eripara jargi. Diiselgeneraatori hooneautomaati-
kas visualiseeritavad parameetrid peavad vas-
tama Hooneautomaatika kaardile. Diiselgene-
raatori nbuded on Kkirjeldatud Elektri kaardil
(RKAS ,, Tehnilised nduded mitteeluhoonetele®,
9- Elekter).

Soovituslikult tuleb rackide elektrivarustus la-
hendada tdstetud pbranda alt ja nérkvoolukaa-
beldus lae alt kaabliredelitel.

Serveri- ja tehnilises ruumis paiknevate elektri-
seadmete ja metalltarindite maandamiseks peab
maandustakistus vastama EVS-HD 60364-5-54.
Serveriruumi teenindaval elektrikilbil ja vélissi-
deahela(te)l peab olema Il+111 klassi liigpinge-
piirik.

UPSi tugiaeg on minimaalselt 10 minutit. UPS-
ile kehtestatud ndudeid vt tdpsemalt kaarti Elek-
ter.

Iga rackikapi rea vahel peab vahemalt (iks val-
gusti olema varustatud 2h akuseadmega.
Rackikapid:

Rackikappide minimaalne m&dt on 800x 800mm
ja kdrgus 42U. Rackikapil peavad nii ees kui ka
taga olema vdreuksed. Rackikappide teenindus-
vahemik eestpoolt on minimaalselt 1,2m ja ta-
gant 1,0m

Rackikapid peavad vastama EIA-310D nduetele.
Rackikapi toitepaneelideks tuleb kasutada
6x230V SCHUKO paneele. Projekterimise kai-
gus tépsustatakse C13 ja C19 pistikupesade pa-
neelide maht ja monitooring.

Turvastisteemid:

Nii serveriruumis kui ka serveriruumi teeninda-
vas tehnilises ruumis peab olema ATS, labi-
paésu-, valve — ja videovalvestisteem. Norkvoo-
lusiisteemidele kehtestatud ndudeid vt kaarti
Norkvool (RKAS ,,Tehnilised nbuded mitteelu-
hoonetele*, 10- Norkvool).

Serveriruumi valvesignalisatsioon peab moo-
dustama omaette sdltumatult juhitava valveala.
Valveala juhtimine kaib eraldi klaviatuurilt.
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e  Serveriruumi seinad ja uks on soovitav varus-
tada seismoanduritega.

e  Serveriruumi valvesignalisatsioon liikumisan-
durid kasutatakse maskimiskatsele reageerivate
liikumisanduritega.

e Valvesignalisatsioon peab olema projekteeritud
ja ehitatud vastavalt standardile EVS-EN 50131
(turvakategooria 4) voi selle uuendatud versioo-
nile

o  Labipéasusisteem peab olema projekteeritud ja
paigaldatud vastavuses standarditega VVdS 2358,
EN 50133 -1 ja EN 50133-7.

Tuleohutusnduded:

e  Vajadusel peab ruum olema varustatud gaaskus-
tutussusteemiga (lisaks tulekustutitele). Gaas-
kustutuse juhtimispult peab asuma serveriruumi
teenindava tehnilise ruumi valisukse kdorval.
Gaaskustutussiisteem peab olema liidetud tldise
hoone ATS siisteemiga. Gaasiballoon peab
asuma serveriruumi teenindavas tehnilises ruu-
mis. Serveriruumi valispiirded (sein, pdrand,
lagi, uks, ventilatsioonitoru ja tuletdkke labivii-
gud) peavad arvestama vBimaliku gaaskustutu-
sest tuleneva taiendava koormusega minimaal-
selt 60kg/m2.

e Nii sissepuhke- kui ka valjatdmbetorustikule
paigaldatakse serveriruumi piiretesse tuletdk-
keklapid. Tuletdkkeklappide hooldamine tuleb
ette n&ha tehnilise ruumi poolt

Serveriruum soojuseraldusega alates 20 kW
ja rohkem.

Kehtivad samad nduded, mis serveriruumile 10..20
kW, kuid taiendavalt tuleb ette naha:

Arhitektuur-ehituslikud nduded:

e  Turvaluls: paikneb serveriruumi tehnilise ruumi
ja/voi Uldkéidava (néiteks koridori) ruumi vahel
ja peab olema minimaalse pikkusega 2 meetrit ja
laiusega 1,2 meetrit. Turvallisis on kaldpdrand
korruse tasapinnast serveriruumi tstetud pdran-
dani ja kandevdimega minimaalselt 1500kg.
Turvaliius peab olema omaette tuletdkkesekt-
sioon ja uksed peavad olema varustatud labi-
paasu mootorlukkudega. Turvallisi sisenemisel
ei tohi serveriruumi uks enne avaneda, kui vali-
mine uks on sulgunud. Serveriruumist valjumi-
seks tulekahju korral peab olema v8imalik ust
avada nn libliktupi lukuga.

Tehnilised nduded mitteeluhoonetele
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e  Serveriruumi taiendava elektromagnetilise var-
jestuse vajaduse korral peab serveriruum seest-
poolt olema kaetud tsingitud terasplekiga, sh tu-
leb varjestada ka uks(ed), ventilatsioonitorusti-
kud (sh avad), elektritoitekaabel ja nérkvoolu-
kaablid. Varjestus peab tagama sumbuvuse
10KHz...1GHz 40dB. Serveriruum peab olema
maandatud koikidest nurkadest. Pdrandal tuleb
kasutada sileplekki, seinas ja laes peab olema
soovituslikult profiilplekk. Plekkide liitekohad
peavad olema kas neet- vBi poltiihendusega.
Ruuminurkade maandusiihendus peab olema
kaablikingaga. Varjestuse maandus ja potent-
siaalilihtlustus tuleb teostada isoleeritud kolla-
rohelise juhtmega minimaalse ristlGikega
16mmz2. Pdrast varjestuse valjaehitamist tuleb
kontrollida vGimalike kiirguslekete olemasolu ja
need korvaldada.

Téiendavad nduded UPSile:

e  UPSi tugiaeg on 30 minutit. Juhul kui UPSi aku-
park on vdga mahukas, siis UPSi jéuelektroo-
nika osa asub serveriruumis ja akud peavad
asuma tehnilises ruumis metallriiulil.

Rackikapid:
e Rackikappide minimaalne moot on
800x1200mm ja korgus 42U. Kaoikidele

rackikappidele peab olema tagatud ligipads nii
eest- kui ka tagant poolt.

13.4 SERVERIRUUMIDE KASUTU-
SELEVOTT JA KATSETAMINE

Veendumaks ndrkvoolu- ja serveriruumi tehno-
seadmete ja Umberlilituste toimimise tookindlu-
ses, tuleb projekteerijal ja ehitusetoovotjal koos-
tada serveriruumi testi ja kontrollimise kava
(koosk®olastada tellijaga) ja teostada tdiemahuli-
sed katsetused. Selleks paigaldatakse serveri-
ruumi nimivdimsuse mahus elektrilised kitteke-
had (n&iteks toostuslikud hupuhurid) — soojus-
ja elektrilise nimikoormuse testimiseks — ja
Uhendatakse need serveriruumi varustavasse
UPS-i toitele. Seejarel lllitatakse sisse elektri-
kite ja jahutusseadmed ning jalgitakse hooneau-
tomaatika kaudu ruumi temperatuure ja ohu-
niiskust (juhul kui niiskust reguleeritakse).
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Parast serveriruumi temperatuuri stabiliseerimist
imiteeritakse tagavara jahutusseadme(-te) auto-
maatset juurdeltlitust ruumitemperatuuri tou-
sule. Kontrollima peab ka kaskaad umberlilitust
ning jahutusseadmete rikkeid. Kontrollitakse
kdikide (temperatuur, niiskuse ja jahutusseadme
rike) héirete joudmist hooneautomaatikasse.

Pdrast serveriruumi jahutusseadmete toimimise
katsetusi teostatakse elektrivarustuskindluse kat-
setus. Selleks lllitatakse hoone peakaitse vélja,
kuid samaaegselt peavad endiselt to6tama nii
elektrikittekehad kui ka jahutus. Valjalulituse
aegselt jalgitakse RLA Umberlilitust ja diiselge-
neraatori kéivitumist etteantud aja jooksul. Sa-
muti jalgitakse UPS seadme t66d. Seejérel lllita-
takse tagasi peakaitse ning jalgitakse RLA ja dii-
selgeneraatori  Umberlulitumist peakaitsmele.
Imiteerida tuleb ka diiselgeneraatori rikkeid
(6lirdhk, dli- ja veetemperatuurid, aku laadi-
mine, kituse nivood). Hooneautomaatikasse
peavad joudma UPS-i, RLA ja diiselgeneraatori
olekud ja haired, serveriruumi temperatuurid ja
niiskused, jahutusseadmete olekud ja haired,
vee- ja elektriarvestite ndidud jne.
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