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1.1.

SISSEJUHATUS

Kéesoleva juhendi eesmark on maaratleda mitteelu-
hoonete projekteerimise ja ehitamise pdhimdtted
ning kasutatavatele materjalidele, siisteemidele ja
seadmetele esitatavad tehnilised nduded vGimalikult
tapselt ja Uheselt tdlgendatavalt.

Ké&esolevas juhendis on detailsemalt késitletud mit-
teeluhoonete rajamist. Samas juhendis esitatud
Uldpdhimdtteid ja nGudeid tuleb rakendada kdikide
thiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehitamisel,
kus todde tellijaks ja/voi korraldajaks on Riigi Kin-
nisvara AS (edaspidi: RKAS). Buroohoonete all
mdistetakse kaesolevas juhendis kokkuleppeliselt
koiki hooneid, kus tehakse nn. kontoritddd, sealhul-
gas néiteks kohtuhooned, politseihooned jms.

Kui kéesolevat juhendit kastutatakse RKAS-i poolt
korraldatavate projekteerimise ja ehituse hankedoku-
mentide lisana, siis v8ib Tellija juhendis toodud ndu-
deid muuta, seada taiendavaid ndudeid vOi teatud
nduetest loobuda sGltuvalt rajatava hoone spetsiifi-
kast ja vajadustest.

Juhul, kui juhendi mdne ndude taitmine osutub voi-
matuks voi ei ole mdistlik v8i otstarbekas, voi on il-
menud paremad tehnilised vdi arhitektuursed lahen-
dused, peab to6votja (projekteerija, ehitaja) sellest
Tellijat teavitama ning nBuete muutmise ettepanekut-
pdhjendama ning enne td6 teostamist uue lahenduse
kooskdlastama.

Juhul, kui ké&esolevas juhendis on viidatud konkreet-
setele seadustele, normidele ja standarditele ning
need dokumendid on t66de teostamise ajaks aegunud,
tuleb lahtuda uuest kehtivast normdokumendi ver-
sioonist.

Ké&esolev juhend kehtib nii uusehitistele ja rekonst-
rueeritavatele hoonetele.

OIGUSAKTID JA NORMATII-

VID

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lahtuda:

e  Eesti Vabariigis kehtivatest digusaktidest

e  Siseriiklikest ja lle vOetud standarditest sh Eu-
roCode-st

o ISKEst (Infosiisteemide kolmeastmeline eta-
lonturbe siisteem)

e  Muudest uldlevinud tehnilistest kirjeldustest

1.2.

Juhul, kui eelnimetatud normdokumentides esitatud
nduetes on erinevus (on lubatud teatud vahemikud,
on maératud minimaalsed ja soovituslikud parameet-
rid vms), tuleb lahtuda rangematest nfuetest.
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Juhul, kui Eesti Vabariigis teatud normid voi standar-
did puuduvad, tuleb l&htuda kooskdlastatult Tellijaga
Euroopa Liidu liitkmesriikides kehtestatud analoogse-
test dokumentidest (sellisel juhul lahtutakse reeglina
Soome Vabariigis kehtivatest ehitusnormidest).

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jargida rangemaid
ndudeid.

1.3. PROJEKTEERIMINE JA
UURINGUD
Uuringud

Enne projekteerimist vdi samaaegselt projekteerimi-
sega tuleb teostada vajalikud uuringud ja ekspertiisid
(sh konstruktiivsed uuringud, geodeetilised uuringud,
ehitusgeoloogilised  uuringud, radooniuuringud,
hiidogeoloogilised uuringud jms) sellises mahus, et
oleks tagatud kvaliteetne ldhtematerjal 6konoomsete
ja ratsionaalsete tehniliste lahenduste projekteerimi-
seks (nt uusehitis vs olemasoleva hoone rekonstruee-
rimine).

Juhul kui projekteeritava ehitise varustamine tar-
beveega kavandatakse rajatava puurkaevu baasil,
peab projekteerija projekteerimise faasis koguma in-
fot antud piirkonna pbhjavee omaduste kohta ja ko-
gutud info baasil projekteerima veetddtlusseadmed.
Juhul kui kogutud pdhjavee andmete alusel on p6h-
just arvata, et pdhjavesi on antud piirkonnas keskmi-
selt madalama kvaliteediga ja vajab méarkimisvaar-
seid investeeringuid vee tootlemise seadetesse, peab
projekteerija tegema RKASile ettepanku projekteeri-
mise faasis puurkaevu rajamiseks (ja kuni ehituse
alustamiseni  konserveerimiseks) ja veekvaliteedi
maaramiseks, saamaks alusinformatsiooni veetdot-
lusseadmete projekteerimiseks.

Rekonstrueeritavate ja renoveeritavate hoonete puhul
tuleb enne renoveerimise alustamist vélja selgitada
hoone tehniline seisukord, vdimalikud ohtlikke ai-
neid (nt asbesti) sisaldavad hoone osad, radoonitase
ning niiskus- ja seenkahjustused.

Projekteerimine

Hoone esialgsel planeerimisel ehitusprojekti eskiisi
staadiumis tuleb koheselt kaasata vastavate tehnosis-
teemide (ventilatsioon, jahutus, elekter jms) spetsia-
listid, et oleks garanteeritud tehniliste ruumide arv ja
paigutus, piisav korruste kdrgus koos kommunikat-
sioonidega ja piisav ruumivaru kommunikatsioonide
paigutamiseks jms.
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Renoveerimisel ja rekonstrueerimisel tuleb projek-
teerimise kéigus teostada vahelagede ja kandekonst-
ruktsioonide avamine, ekspertiis ning valja selgitada
tarindite, 6huldoride, tehnostisteemide jt hooneosade
rekonstrueerimise ja/v0i asendamise vajadus ning ju-
hul, kui hoonel on puitvahelaed, tuleb igakordselt
kaaluda ja eelistada nende asendamist raudbetoonva-
helagedega. Teostada tuleb ehitusmaksumuse tasu-
vusarvutus ja ekspertiis vélja selgitamaks, kas defor-
meerunud tarindeid (sh vahelaed) on otstarbekas sai-
litada, rekonstrueerida ja tugevdada vdi on otstarbe-
kas lammutada ja ehitada uued. Olemasolevate korst-
nalGdride kasutusse vGtmisel tuleb teostada neile
uuring kutsetunnistusega korstnapihikja poolt ja
teostada 160ride dhutiheduskatsed.

Koostods Tellijaga lahendatakse kriitilisi ruume tee-
nindavate tehnosisteemide dubleerimine v8i nahakse
ette oluliste varuosade vajadus (ladustamist vajavate
kriitilisete osade nimetused) hoone kasutuse ajaks.

Projekteerimist reguleerib EVS 811 ,,Hoone ehitus-
projekt“, EVS 865-1 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus.
Osa 1 Ehitusprojekti seletuskiri®, EVS 865-2 ,,Hoone
ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2 P6hiprojekti ehituskir-
jeldus®, Majandus- ja taristuministri 17. 07. 2015. a
maéarus nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile*.
Projekteerimisetappide jaotus ja korraldus
Uldiselt on projekteerimisetapid korraldatud RKAS-
s jargmiselt:

- Projekteerimis-ehitushanke korral teeb
eelprojekti projekteerija, pdhiprojekti ja too-
joonised koostab ehitaja.

- Projekteerimishanke korral teeb nii eel- kui
ka pdhiprojekti projekteerija ja tédjoonised
koostab ehitaja.

Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused ja
koosk®dlastused ning ehitusloa peab taotlema projek-
teerija. Kasutusloa (sh vee erikasutusloa) peab taot-
lema ehitaja.

Koik projektid peavad enne realiseerimist saama
heakskiidu Tellijalt.

Energiamargis

Energiamargise koostamisel, arvutamisel ja vajalike
andmete maaramisel tuleb lahtuda Majandus- ja taris-
tuministri 30.aprilli 2015 mé&drusest nr 36 ,,Nduded
energiamérgise andmisele ja energiamargisele®.

Juhul kui hoonel on erinevad kasutajad vdi eriotstar-
bega ruumid ning hoone eriosa ja hoonel puudub
Uhine kittesusteem, tuleb neile teha eraldi energia-
margised.
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Projekteeritavale voi oluliselt rekonstrueeritavale
hoonele tuleb teostada energiaarvutus vastavalt Ma-
jandus- ja taristuministri 03. juuni 2015 méaarusele nr
55 ,,Hoone energiatdhususe miinimumnduded®. Pro-
jekteerija on kohustatud andme koos arvutustulemus-
tega ka energiaarvutuse simulatsioonmudeli algfaili
(faili formaat vastavalt programmile).

Rohemargis

Energiamargise korval peab projekteerija pohipro-
jekti staadiumis hindama kavandatava hoone vasta-
vust keskkonnamadrgisele ,,Rohemargis*
(http://rkas.ee/files/Rohem%C3%A4rgis_2015-
1.pdf ) ja koostama rohemérgise. Projekteerija on ko-
hustatud teostama ja esitama p&hiprojekti koosseisus
vajalikud tdiendavad sisekliimaarvutused mida
nduab rohemérgis.

1.4. ULDISED POHIMOTTED

1.4.1. Tellija eesmark

Hoone kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel

ja/vdi rekonstrueerimisel tuleb tagada:

e ohutus

o funktsionaalsus ja vastavus kavandatud kasutu-
sotstarbele

e  energiatBhusus

o  keskkonnaséaastlikus nii ehitamisel kui tlalpida-
mises

e vastupidavus ja v@imalikult pikk kasutusiga

e rajamiskulude versus kasutuskulude optimaal-
sus. Vajadusel esitada andmed lahenduse kaalu-
miseks Tellijale.

e Optimaalsed ulalpidamise kulud (sealhulgas
jooksva remondi, hoolduse, kommunaalkulud
jms)

o  esinduslikkus

Koolihoonete projekteerimisel tuleb lisaks lahtuda
RT 96-10939-et kaardist ,,Koolihoone, ruumipro-
jekt“ ja RT 96-10938-et kaardist ,,Koolihoone,
uldprojekt®.

1.4.2. Energiatbhusus ja keskkonna-
saastlikkus
Erilist tahelepanu podrab Tellija energiasaastlikku-
sele, keskonnaohutusele- ja —sééstlikkusele. Projek-
teeritud hoone lahendus peab olema optimaalselt-
keskkonnasdbralik ja energiaséastlik. Kui hoone pro-
jekteerimisleping on sdlmitud 01.01.2016 v&i hiljem
peab hoone energiatdhusus olema véhemalt B-klass
(Ieping enne 01.01.2016 energiatéhusus vahemalt C

3

Juhendi varalised autoriigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kénealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.


http://rkas.ee/files/Rohem%C3%A4rgis_2015-1.pdf
http://rkas.ee/files/Rohem%C3%A4rgis_2015-1.pdf

i Riigi Kinnisvara  Tehnilised nbuded mitteeluhoonetele

klass). Projekteerija peab Tellijale esitama hiljemalt
eelprojekti staadiumis klasside A ja B majanduslikult
pbhjendatud tasuvusarvutuse, Kkusjuures arvutuste
teostamiseks kasutab projekteerija professionaalset
tarkvara ja simulatsiooni. Hoonetes, mille ehitusluba
valjastatakse peale 01.01.2019 peab energiat6husus
vastama A-klassile. Projekteerija on kohustatud kor-
rigeerima energiaarvutust juhul kui hilisemates pro-
jekteerimisetappides vdi ehitustédde kéigus viiakse
sisse vBimalikke muudatustéid mis vdiksid hoone
energiadhustust muuta.

Rakendada tuleb erinevaid projektilahendusi ja
uuenduslikke meetmeid, kui need aitavad energiat
kokku hoida, keskkonda saésta, on mdistlikud ja ma-
janduslikult pdhjendatud lahendused.

Eelkdige tuleb kasutada passiivseid projektlahendusi
energiatdhususeks (nt valimised aknakatted, hoone
paigutus ilmakaarte suhtes jne).

K®&ik projekteeritud lahendused ja tooted (sh, valgus-
tid, ventilatsiooniseadmed, jahutusseadmed Kkutte-
seadmed jne) peavad olema energiatdhusad. Raken-
dada tuleb maksimaalselt energiatagastuse stisteeme
ning energiaséastu meetmeid. Rakendama peab teh-
nosiisteemide ja valgustuse juhtimist hooneautomaa-
tika abi (sh: programmbkell, liikumisandurid, CO2 an-
durid jms), mis v8imaldavad mu hulgas seada kdik-
vBimalikke ajaprogrammideja nn. sddstureziime, mis
rakenduvad ajal, kui hoone vdi selle osa ei ole aktiiv-
ses kasutuses (nt véljaspool to0aega).

Jahutusststeemi valikul tuleb esmalt kavandada pas-
siivsed jahutuslahendused ja alles seejarel puudu jaav
jahutusvbimsus kompenseerida aktiivse jahutusstis-
teemiga.

Muuhulgas tuleb Tellijale otsustamiseks esitada eel-

nimetatud meetmete majandusliku pGhjendatuse ana-

luds, sealhulgas:

e erinevate soojusvarustuse ja soojusevéljastuse
ning -jaotuse analiiis

e valgustite, milledel saab valgustust automaatselt
juhtida (sujuv automaatne valgustugevuse regu-
leerimine, mis arvestab tegeliku valgustatust ja
péaevavalgust), kasutamine

e seadmetest erituva soojuse/energia arakasuta-
mine

e rdiguse ja pdikeseenergia térjumiseks passiiv-
sete elementide kasutamine (markiisid, ribid
jms)

e alternatiivsete energiaallikate kasutamine jms.

Energiatarbimise médtmine
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Projekteerija koostab hoone tasandil energia- ja vee-
modtmiste plaani. Hoone tehnosusteemide energia-
tarbimist peab olema v@imalik jooksvalt modta all-
jargnevate tarbijate osas nii kokku kui eraldi:
energiakulu kittele

energiakulu ventilatsioonile

energiakulu jahutusele

energiakulu valisvalgustusele

energiakulu soojale tarbeveele

vajadusel energiakulu médtmine muudele hoone
osadele, eriseadmetele (nt. serverid), eriruumi-
dele ja tehnosiisteemidele (tapsustatakse projek-
teerimise kaigus)

e energiakulu erinevate tiurnike kaupa

e energiakulu kokku.

Projektlahendused peavad olema v@imalikult ratsio-
naalsed ja teostatavad mdistlike ehituskuludega.
Mdotepunktide detailsus otsustatakse projekteeri-
mise kéigus Tellija nduete ning majandusliku p&hjen-
datuse analliisi pdhjal. Energia md6tmine toimub
igal hoonel eraldi. K&ik md&dikud ja médtesusteemid
tuleb integreerida tsentraalsesse hooneautomaatika
stisteemi. Hooneautomaatika stisteem peab vdimal-
dama vorgus jalgida hetke energiatarbimist, paeva,
kuu, aasta ja aastate keskmist energia tarbimist eraldi
kulude osas ja kokku ning v6imaldama koguda adek-
vaatseid statistilisi andmeid energiakasutuse osas. Li-
saks tuleb suuremate hoonete (iile 4000m?2 neto) pu-
hul tuleb projekteerida peasissekdigu juurde néhta-
vasse kohta infotabloo, mis on integreeritud ka hoo-
neautomaatika siisteemi ja kus on vdimalik vdrgus
jalgida energiatarbimise hetkeseisu, energiatarbimise
keskmisi néitajaid (pdev, kuu, aasta) ja visuaalselt
vlrrelda neid planeeritud nditajatega. Sama tabloo
kaudu peab olema vdimalik esitada ka infot hoones
toimuvate siindmuste kohta, kuvada energiamargist
ja muud vajalikku informatsiooni.

1.4.3. Arhitektuurne lahendus

Hoone plaanilahendus peab eelkdige aitama kaasa
I6ppkasutaja funktsionaalsele rahuldamisele, hoone
peab moodustama terviku ja olema ratsionaalne.
Ruumiprogramm ja plaanilahendus peab tagama pro-
jekteeritud pinna vGimalikult efektiivse kasutuse.
Projektlahendus peab olema eelkdige kokkuhoidlik
hoone kasutamist silmas pidades. Hoonekompleks
peab olema lahendatud tervikuna, lisaks hoonele tu-
leb lahendada ka vajalikud teed, rajatised, véikevor-
mid, haljastus ja jadtmekaitlus jms.
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Hoone ja krundi planeerimisel peab arvestama ka op-
timaalse suurusega olmejaatmete kogumise ja sortee-
rimise kohustusega nii nende tekkekohas kui prugi-
konteinerite paiknemise asukoha krundil.

Materjalide valik

Valiste ja sisemiste materjalide valikul peab lahtuma
voimalikult pikast vastupidavusperioodist. Kallimate
viimistlusmaterjalide valik ei tohi olla eesmark, lah-
tuda tuleb eelkdige materjali vastupidavusest ja Tel-
lija keskkonnahoiualastest eesmérkidest. VVoimalike
remonditddde teostamine peab olema suhteliselt odav
ja tehnoloogiliselt lihtsalt teostatav.

Gabariidid

Projekteerimisel tuleb jalgida, et oleks taidetud all-

poolt toodud minimaalsed nduded mddtmetele:

o  Hoonesse projekteeritud 1&bisGit: laius 3,5 m ja
kdrgus 4,25 m.

e  Kaorruse kdrgus (pbrandapindade vaheline kau-
gus) > 3,3 m.

e  Korgus ripplaeni > 2,5 m.

e  Tehniliste korruste kdrgus nahakse ette koosko-
las tehnoseadmete vajadustega.

e  Soovitavalt on klassiruumi puhaskdrgus 3 - 3,2
m.

e  Kdnnitee tasandi ja hoone sissepadsu pdrandata-
sapinna korguste vahe peab olema > 0,15 m.

e  Evakuatsiooniukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,2 m ja kdrgus 2,1 m.

e  Kahepoolse ukse paigaldusava minimaalne laius
on 1,5 mjakorgus 2,1 m.

e  Ebavdrdsete pooltega kahepoolse ukse paigal-
dusava minimaalne laius on 1,2 m

e Unhepoolse siseukse paigaldusava minimaalne
laius on 1,0 m.

e Hoonesse sisenemisel ja hoonesiseselt (verti-
kaalselt ja horisontaalselt) peab olema tagatud
lilkumine ratastooliga, selleks tuleb hoonesse
kavandada ja vélja ehitada vajalikud kaldteed,
liftid, invatdstukid, inva WC-d. Kdik kéiguteed
ja ukseavad peavad samuti vGimaldama ratas-
tooliga liitkumist.

o  Tehnilistel keldritel peab olema véljapads, mille
minimaalsed m&6tmed on 0,6x0,6 m.

Turvalisus
Hoone planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arves-

tada Tellija poolseid erindudeid.
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1.4.4. Sisekliima

Hoone sisekliima peab vastama kehtivatele méarus-
tele ning olema lahendatud vastavalt Ruumikaartides
ja EVS-EN 15251 ,,Sisekeskkonna algandmed hoo-
nete energiathususe projekteerimiseks ja hindami-
seks, l&htudes sisedhu kvaliteedist, soojuslikust mu-
gavusest, valgustusest ja akustikast™ esitatud néud-
mistele. EVS-EN 15251 puhul tuleb l&htuda kategoo-
ria 1l tingimustest. Juhul kui ruumikaardid ja EVS-
EN 15251 on omavahel vastuolus, siis tuleb jargida
rangemaid noudeid.

Hoone akustilise toimivuse ja mira kaitse projektee-
rimisel ja vélja ehitamisel juhinduda EVS 842 , Ehit-
iste heliisolatsiooninbuded. Kaitse miira eest“ ning
kaesolevate nduete erinevatest peatikkidest.
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