RUUMIKAART KABINET (kuni 6 tookohta k.a)

1. SISEKLIIMA |

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 15251

Tsentraalne soojustagastiga ventilatsioonististeem, dldjuhul konstantse ©huhulgaga. Suvisel perioodil
Ohuvahetus ; s ) L .

sissepuhutav 6hk jahutatav, talvisel perioodil soojendatav.

Vastvalt EVS 906 ,Mitteeluhoonete Arvesta.dfes, et tulevikus v'0|b. inimeste arv tOOI’I:JU.mIS muutuda
= S S " 7 " |tuleb inimeste arvuks tinglikult arvestada 1inimene / 5-7
Ohuhulgad ventilatsioon. Uldnduded ventilatsiooni- ja| . 2 2 I

. o L R « | pBrandapinna m? kohta (nditeks 13m? kabineti puhul arvestada
ruumidhu konditsioneerimissiisteemidele . L
vahemalt 2 inimesega)

Jahutus Tsentraalne jahutussiisteem, ruumides aktiivsed jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)
Kute Tsentraalne kitteststeem, radiaator v8i pérandkite vastavalt kaardile nr 6 ,Soojavarustus ja kiite”

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Kutte ja jahutuse Ghtne elektroonne reguleerimine labi hooneautomaatika stisteemi ning ruumipdhiselt. Stisteem
peab véltima kiitte ja jahutuse Uheaegset t66d. Ruumis on tihtne andur —termostaat, mis véimaldab kasutajal
reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistdpsus (lubatud hélve) to6tsoonis mitte halvem kui £1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus

Vastavalt standardile EVS 842 ,Ehitiste
heliisolatsiooninduded. Kaitse mira eest” ja
Sotsiaalministri maarusele 04.03.2002 nr 42 ,,Miira
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning
ihiskasutusega hoonetes ja miirataseme mddtmise
meetodid”

Konfidentsiaalsust vajavate ruumide vahel: R’ 252
dB, kui lahtellesandes ei esitatata rangemaid ndudeid

Arvuti tdokoha komplekt/
1 t66koht

Politseihoonetel

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale (standard EVS 842 alusel).

3. ELEKTER JA NORKVOOL

2xRJ45; 4x16A, 230V; ,,UPS“ pistikupesa
vajadus tapsustada igakordselt kliendiga

3xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS”

Arvestades, et tulevikus vdib tookohtade arv to6ruumis muutuda
tuleb todkohtade arvuks tinglikult arvestada 1 todkoht /5-7
pérandapinna m? kohta (naiteks 13m? kabineti puhul arvestada
vahemalt 2 té6kohta).

Koristuspesad

1x16A 230V

Koristamiseks mugavas kohas, nditeks ukse juures

Valgustustihedus

Reeglina puudub

Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

Viéltida Ulemise korruse kanalisatsiooni
torude paigaldamist lakke. Kui see on
valtimatu, tuleb need helikindlalt isoleerida

5. SISEVIIMISTLUS \

Tulekustutus koos hoone ldise tulekustutusega (st sprinkler, kui
see hoones on ja kustutuskraanidest, kui need on)
Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest

Laikeaste (Gardner, 60°)
H&6rdekindlus

Kvaliteet — Sisetéode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

2013, Maalritééde RYL

2012, kl.2

SEIN LAGI

Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi

Varvi tiiiip lateksvary Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel

7-12 (poolmatt)

madratakse sisearhitektuurse projektiga.
NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks

vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tllp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt

Hodrdekindlus

vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Kontoritooli ratta test

PORAND
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/15S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/15S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 5,5-8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)
Lénga kaal Minimaalselt 500 g/m? Lénga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q
Tulepusivus Vdhemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltuamiid (PA) Kiu koostis 100% poltiamiid (PA)

R>2,4 (EN 985)

Kontoritooli ratta test

R22,4 (EN 985)

Variant 5

Naturaalne linoleum
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Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vahemalt 1,5/2,5 mm (EN 428/1S024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jadkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus
Kattematerjalide phiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v3ib kasutada ka PVC-vaba
p&randakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille néitajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalidele esitatud nduetest.
Vaipkatete valikul on eelistatud n&elvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS
Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones, arvestada materjalide valikul Pddsteameti erinduetega kdrghoonetele.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART AVATUD BUROO

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur

Talvel +21°C Suvel

+24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +28 C ning 50%RH)

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonististeem, lldjuhul konstantse dhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav 8hk
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud.

Ohuhulgad

Vahemalt 10 I/s/inimese kohta, kuid mitte vahem kui 2 I/s pdrandapinna m? kohta.

Max ohuliikumiskiirus tootsoonis | Talvel 0,18 m/s

| Suvel 0,20 m/s

Jahutus

Tsentraalne jahutussisteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)

Kiite Tsentraalne kittestisteem, radiaator voi porandakite

Ruumi temperatuuri
reguleerimine

Kutte ja jahutuse tihtne elektroonne reguleerimine labi hooneautomaatika siisteemi. Siisteem peab viltima kitte
ja jahutuse Uheaegset t66d. Ruumis on Uhtne andur — termostaat, mis v8imaldab kasutajal reguleerida ruumi
temperatuuri +2°C. Reguleerimise tdpsus toéotsoonis mitte halvem kui £1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB
Vaheseinad (ukse ja/vi klaasosaga sein): R’w >34 dB
Uksed ja klaasseinad: R’'w 230 dB

Liiklusest pShjust. miira normtase Lpa,eq,T paeval <40 dB(A)
Lpa,max <40 dB(A)

<0.8s sagedustel 250-2000 Hz.

Tehnosilsteemide miratase:
Jarelkolakestus:

Arvuti tockoha komplekt/ 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V
1 to6koht ,UPS“
Politseihoonetel 3xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V
,UPS“

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale (standard EVS 842 alusel).

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Kui tookohad asuvad seintest kaugel ja/v6i neid on vaja tihti Gmber
paigutada, siis kasutada toockohtade pistikupesade paigalduseks
alumiinium  poste. Kasutatavate postide tulbid  kuuluvad
tapsustamisele. Postid, mis ihendatakse ripplae taga, varustada 3...5
m pikkuse kaablivaruga ja otsastada pistikutega. Pistikute
Uhendamiseks paigaldada ripplae taha Ghenduspesad tihedusega, mis
vGimaldaksid postide Gmbertdstmist ruumi mistahes punkti. Tookohti
arvestada sarnaselt kabinetiga (5-7 m? (iks tédkoht).

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V

Vajadusel

Koristuspesad 1x16A 230V

Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures ja vajadusel
lisapesa 6 m tagant

Valgustustihedus 500 Ix

Reeglina puudub

helikindlalt isoleerida.

5. SISEVIIMISTLUS

4. VESI JA KANALISATSIOON

Viltida tlemise korruse kanalisatsiooni torude | Tulekustutus koos hoone tldise tulekustutusega (st. sprinkler, kui see hoones on
paigaldamist lakke, kui on véltimatu tuleb need | ja kustutus kraanidest, kui see on) Tuletdrjekraanide kapid (vesikud) vdivad
paikneda seinal, soovitavalt sel juhul valjapaasude korval.

Kvaliteet — Sisetéode RYL | Keskkonnatingimused:
2013, Maalritééde RYL

Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1)

2012, kl.2
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tiidp lateksvary Helineglavate materjélidg kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
sisearhitektuurse projektiga.
Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks
H&ordekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
H&rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/I1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) MadGtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 5,5-8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)
Lénga kaal Minimaalselt 500 g/m? Lénga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q
Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltuamiid (PA) Kiu koostis 100% poltiamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)
Variant 5 Naturaalne linoleum
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Kahekihiline UV to6deldud tehaseviimistlus
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Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v3ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Vaipkatete valikul on eelistatud n&elvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones arvestada materjalide valikul Padsteameti erinduetega kdrghoonetele.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART VAIKE NOUPIDAMISRUUM

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur

Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +28 C ning 50%RH)

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonististeem, Uldjuhul konstantse ©Shuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav 8hk
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud.

Ohuhulgad

Vdhemalt 10 I/s/inimese kohta, kuid mitte vahem kui 4,0 I/s pdrandapinna m? kohta

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

Talvel 0,18 m/s | Suvel 0,20 m/s

Jahutus

Tsentraalne jahutussisteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)

Kiite

Tsentraalne klttesusteem, radiaator vGi pdrandakite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Kutte ja jahutuse Ghtne elektroonne reguleerimine labi hooneautomaatika siisteemi. Stisteem peab valtima kutte
ja jahutuse Uheaegset t66d. Ruumis on ihtne andur — termostaat, mis vdimaldab kasutajal reguleerida ruumi
temperatuuri +2°C. Reguleerimise tdpsus toéotsoonis mitte halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA \
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB | Liiklusest pdhjust. miira normtase Lpa,eq,T paeval <35 dB(A)
Vahese.inad (uks.e ja/vdi klaasosaga sein): R:w 234 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpamax <35 dB(A)
Uksed ja klaasseinad: R'w230dB Jarelkolakestus: <0.8s sagedustel 250-2000 Hz.

Arvuti tookoha komplekt/ 1 tookoht

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS“ Arvestades, et tulevikus vGib todkohtade arv to6ruumis
muutuda tuleb té6kohtade arvuks tinglikult arvestada

1 tdé6koht /5-7 pdrandapinna m? kohta (néiteks 13m? kabineti
puhul arvestada vahemalt 2 téokohta).

TV-Ghendus komplekt:

1XTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0; Tahvli/ekraani Idheduses (+ ihendus pdrandakarbiga)
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

TV Ghendus pdrandakarbiga

1xHDMI; 1xUSB 3.0 (vajadusel vBimendiga);
1xThunderbolt; AV kaabel RCA otstega 3xRCA;
1xVGA kaabel DB-15 otstega

Reeglina puudub

Varupesad: 2x16A, 230V Vajadusel
Koristuspesad 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Valgustustihedus 500 Ix

Viltida Glemise korruse kanalisatsiooni torude | Tulekustutus koos hoone dldise tulekustutusega (st sprinkler, kui
paigaldamist lakke. Kui see on véltimatu, tuleb | hoones see on ja kustutuskraanidest, kui need on).
need helikindlalt isoleerida. Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest

5. SISEVIIMISTLUS |

Kvaliteet — Siset6dde RYL | Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL
2012, k.2
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
R N Helineelavad materjalid ning helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina-
Varvi tiup lateksvarv X . N R S
ja laepindadel maaratakse sisekujundusprojektiga.
Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks
H&6rdekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tilp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Hd&rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 -Soovituslik Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 55-8mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)
Lénga kaal Minimaalselt 500 g/m? Longa kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q
Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltiamiid (PA) Kiu koostis 100% poltuamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)
Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN685/1SO010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/15024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 5 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV to6deldud tehaseviimistlus
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Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte
materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Vaipkatete valikul on eelistatud n&elvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Noupidamisruumide seina ja laematerjali valikul tuleb eelk&ige ldhtuda akustilistest ja valgustehnilistest nuetest.
Eelistatud on nende paigutamine akendeta ruumidesse.
Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones, arvestada materjalide valikul Pddsteameti erinduetega kdrghoonetele.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART SUUR NOUPIDAMISRUUM (lauaga ruumi keskel) ‘
1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +28 C ning 50%RH)
Tsentraalne ventilatsiooni slisteem, uldjuhul konstantse Ghuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav 8hk

Ohuvahetus . ) o )
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud.

Ohuhulgad Vahemalt 10 I/s/inimese kohta, kuid mitte vahem kui 4,0 I/s pdrandapinna m? kohta

Max dhuliikumiskiirus té6tsoonis | Talvel 0,18 m/s | Suvel 0,20 m/s

Jahutus Tsentraalne jahutussisteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)

Kiite Tsentraalne kittestisteem, radiaator voi porandakite

Kutte ja jahutuse Ghtne elektroonne reguleerimine labi hooneautomaatika siisteemi. Stisteem peab valtima kutte
Ruumi temperatuuri reguleerimine | ja jahutuse Giheaegset t66d. Ruumis on Uhtne andur — termostaat, mis vSimaldab kasutajal reguleerida ruumi
temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus tédtsoonis mitte halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB | Liiklusest pShjust. mira normtase Ly eq.T pieval <35 dB(A)
Vahese.inad (uks.eja/vﬁi klaasosaga sein): R:w 234 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpamax <35 dB(A)
Uksed ja klaasseinad: R'w230 dB Jarelkolakestus: <0.8s sagedustel 125-2000 Hz.

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS“ Tahvli/ekraani ldheduses

TV-thendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0; Tahvli/ekraani ldheduses (+ ihendus pdrandakarbiga)
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

TV Ghendus pdrandakarbiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0 (vajadusel vBimendiga);

1xThunderbolt; AV kaabel RCA otstega 3xRCA;
1xVGA kaabel DB-15 otstega

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V
Projektori Uhendus pérandakarbiga | 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega Lahikuva-/laes - projektori ihenduskoht
3xRCA; 1xVGA kaabel DB-15 otstega
Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 4x16A, 230V Pdrandakarbis
Seinapesad: 2x16A, 230V 3m vahedega (vajadusel arvuti té6kohakomplektid seinal)
Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Tahvlivalgustuse eraldi liilitus ja (ldvalguse grupiti liilitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine.

Valgustustihedus ruumis 500 Ix seinatahvlil 500 Ix Tahvlil tuleb viltida peegeldusrdigust

4. VESI JA KANALISATSIOON ‘

Reeglina puudub Valtida Ulemise korruse kanalisatsiooni torude | Tulekustutus koos hoone (ldise tulekustutusega (st
paigaldamist lakke. Kui see on véltimatu, tuleb | sprinkler, kui hoones see on ja kustutuskraanidest, kui need
need helikindlalt isoleerida. on). Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei
paigaldata, ruum kaetakse koridoris  paiknevatest
kraanidest.

5. SISEVIIMISTLUS |

Kvaliteet — Siset6dde RYL | Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL
2012, k.2
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Vérvi titip lateksvary Henlirmelavate. mate.rjalide kogus j:.a pa.igutus seina- ja laepindadel
maaratakse sisearhitektuurse projektiga.
Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks
Ho6rdekindlus vahemalt klass 2 (1ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
H&6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 -Soovituslik Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 5,5—-8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)
Lénga kaal Minimaalselt 500 g/m? Lénga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q
Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltuamiid (PA) Kiu koostis 100% poltiamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)
Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN685/1SO010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/15024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Ma&dStmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 5 Naturaalne linoleum
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Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/15010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV toddeldud tehaseviimistlus
Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte
materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Vaipkatete valikul on eelistatud n&elvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS
Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

NSupidamisruumide seina ja laematerjali valikul tuleb eelk&ige ldhtuda akustilistest ja valgustehnilistest nduetest.
Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones, arvestada materjalide valikul Paasteameti erinduetega kdrghoonetele.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KOOSOLEKUTE SAAL (lektori koht ees, toolid saalis)

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +28 C ning 50%RH)
Tsentraalne ventilatsioonististeem, lldjuhul konstantse dhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav 8hk jahutatud,

Ohuvahetus ) S )
talvisel perioodil soojendatud.

Ohuhulgad Mitte vahem kui 4,0 I/s pdrandapinna m? kohta

Max dhuliikumiskiirus téétsoonis | Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s

Jahutus Tsentraalne jahutusslisteem, ruumides jahutustalad voi ventilaatorkonvektorid

Kiite Tsentraalne kittestisteem, radiaator- voi porandakite

Kutte ja jahutuse Uhtne elektroonne reguleerimine labi hooneautomaatika siisteemi. Siisteem peab valtima kitte
ja jahutuse Uheaegset t66d. Ruumis on ihtne andur — termostaat, mis vGimaldab kasutajal reguleerida ruumi
temperatuuri +2°C. Reguleerimise tdpsus téotsoonis mitte halvem kui £1°C.

Ruumi temperatuuri
reguleerimine

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB | Liiklusest pdhjust. miira normtase LpA,eq,T pieval <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein):  R'w 234 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpa,max <35 dB(A)
Uksed ja klaasseinad: R'w230 dB Jarelkolakestus: <0.8s sagedustel 125-2000 Hz.
N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.
Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS“ Tahvli/ekraani ldheduses
TV-tGhendus komplekt 1XTV-R; 2xRJ45; 1XxHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0; Tahvli/ekraani ldheduses
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Laes - projektori ihenduskoht
Projektori Ghendus 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega 3xRCA; | Tahvli/ekraani ldheduses
p&randakarbiga 1xVGA kaabel DB-15 otstega
Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 4x16A, 230V P&randakarbis
Seinapesad: 2x16A, 230V 3m vahedega
Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks ukse korval ja 12 m vahedega
Tahvlivalgustuse eraldi liilitus ja dldvalguse grupiti lilitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine.
Valgustustihedus saalis 500 Ix seinatahvlil 500 Ix Tahvlil tuleb viltida peegeldusrdigust
Reeglina puudub Viltida Ulemise korruse kanalisatsiooni torude | Tulekustutus koos hoone ldise tulekustutusega (st sprinkler,
paigaldamist lakke. Kui see on véltimatu, tuleb need | kui hoones see on ja kustutuskraanidest, kui need on).
helikindlalt isoleerida. Mdeldav on ainult sadevete | Tuletdrjekapid vdivad paikneda koosolekute saali seinal,
kanalisatsioon isoleerituna tilemise korruse lae all. | soovitavalt valjapddsude korval.

5. SISEVIIMISTLUS \

Kvaliteet — Siset6dde RYL | Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL
2012, kl.2
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi taiip lateksviry Helineglavate materjélidg kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse

sisearhitektuurse projektiga.
Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks
Hoordekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv

Varvi tlip lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Hoordekindlus vahemalt klass 3 (1ISO 11998)
PORAND
Variant 1 -Soovituslik Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 5,5-8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)
Lénga kaal Minimaalselt 500 g/m? Lénga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q
Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltamiid (PA) Kiu koostis 100% poltiamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)
Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/15S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Ma&dtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 5 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vdhemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/I1S024343-1) Kahekihiline UV toddeldud tehaseviimistlus
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Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte
materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Vaipkatete valikul on eelistatud n&elvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones, arvestada materjalide valikul Pddsteameti erinduetega kdrghoonetele.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KLIENDITEENINDUSE RUUMID

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C

Suvel

+24°C (arvutuslikeks vélisdhu parameetriteks +28 C ning 50%RH)

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisisteem, tldjuhul konstantse Ghuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav 8hk
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud.

Ohuhulgad

Vahemalt 6 |/s/inimese kohta, kuid mitte vahem kui 2,0 I/s pdrandapinna m? kohta

Max ohuliikumiskiirus t6otsoonis Talvel 0,18 m/s

| Suvel

0,20 m/s

Jahutus

Tsentraalne jahutussiisteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)

Kiite

Tsentraalne kitteststeem, radiaator voi p&randakiite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Kutte ja jahutuse Uhtne elektroonne reguleerimine ldbi hooneautomaatika siisteemi. Sisteem peab valtima
kutte ja jahutuse Uiheaegset t66d. Ruumis on Uihtne andur — termostaat, mis vdimaldab kasutajal reguleerida
ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimise tapsus tédtsoonis mitte halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:

Uksed ja klaasseinad:

Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein):

R'w 248 dB
R'w 234 dB
R'w 230 dB

Liiklusest pdhjust. miira normtase
Tehnoslsteemide miratase:
Jarelkolakestus:

Lpa,eq,T paeval <35 dB(A)
Lpa,max <35 dB(A)
<0.8s sagedustel 250-2000 Hz.

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti tookoha komplekt

2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS”

Vastavalt vajadusele

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V

Vastavalt vajadusele

Koristuspesa 1x16A 230V

Ukse juures, vajadusel lisapesad 6m tagant

Valgustustihedus ruumis 300 Ix

teenindusletil ja toolau

a piirkonnas 500 Ix

Reeglina puudub

Viéltida Ulemise korruse kanalisatsiooni
torude paigaldamist lakke.
valtimatu, tuleb need helikindlalt isoleerida.

Kui see on [ hoones

see on ja
Tuletdrjekapid
soovitavalt véljapaasude kdrval.

Tulekustutus koos hoone uldise tulekustutusega (st sprinkler, kui
kustutuskraanidest, kui

vBivad paikneda

teenindusruumi

need on).
seinal,

Kvaliteet — Siseté6de RYL | Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

2013, Maalritééde RYL

2012, kl.2

SEIN LAGI

Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi

Varvi taiip lateksvary Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse

Laikeaste (Gardner, 60°)
H&6rdekindlus

7-12 (poolmatt)
vahemalt klass 1 (ISO 11998)

sisearhitektuurse projektiga.
NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks

Variant 2 Kattevarv
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°)  tdismatt

Ho6rdekindlus

vahemalt klass 3 (1ISO 11998)

Emissioon
Tulepusivus

PORAND

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaskdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Libisemiskindlus R9 (DIN51130)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) MadGtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

FLEX - klass M1 vdi AgBB
Bfls1 (EN13501-1)

6. SISUSTUS
Lahendatakse eraldi projektiga.

Kattematerjalide phiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte
materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kédesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kdrghoones, arvestada materjalide valikul Paasteameti erinduetega kdrghoonetele.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART OOTERUUM

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur

Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +28 C ning 50%RH)

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsiooni stisteem, tldjuhul konstantse Ghuhulgaga.

Ohuhulgad

Vdhemalt 6 |/s/inimese kohta, kuid mitte vdhem kui 2,0 |/s pdrandapinna m? kohta

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

0,20 m/s

Jahutus

Tsentraalne jahutussisteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)

Kiite

Tsentraalne kuttestisteem, radiaatorkite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Helipidavus

Vaheseinad ruumide vahel: R’'w 248 dB Liiklusest pBhjust. mira normtase Ly eq.T pieval <40 dB(A)
Vaheseinad (uksega sein): R'w 234 dB Tehnosiisteemide miiratase: Lpa,max <40 dB(A)
Uksed ja klaasseinad: R'w230dB Jarelkdlakestus:

<1.3s sagedustel 500-2000 Hz.

Noutava jarelkdlakestuse saavutamis

eks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Koristuspesa

3. ELEKTER JA NORKVOOL
T R T

1x16A 230V Iga 6m tagant

Valgustustihedus

200 Ix

Reeglina puudub. Vajadusel kohvi-
ja veeautomaatide tarbeks.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Viltida  tuleb  transiittorustike,
kanalisatsiooni labiminekuid.

eeskatt | Tulekustutuskraanidest lahendatakse kraanidega
ooteruumi(de)s. Sprinklerkustutusega hoonetes varustatakse
sellega ka ooteruum(id).

5. SISEVIIMISTLUS

Laikeaste (Gardner, 60°)

Ho6rdekindlus vahemalt

20 (poolmatt)

Kvaliteet — Sisetéde RYL 2013, Keskkonnatingimused:  Klass 2 (tavakoormused kuivades | Tuletundlikkus A-s1,d0
Maalritééde RYL 2012, kl.2 ruumides, RT 29-11049-et) (seinapinna vdikseid osi ja laepindade osi v8ib katta
B-s1,d0 klassi materjaliga)
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Helineel lide k — ina- 3 laeoi I maaratak
Varvi tiiiip lateksvary elineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse

sisearhitektuurse projektiga.
NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks

klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi titp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt

Hoordekindlus vahemalt klass 3 (1ISO 11998)

PORAND

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaskdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Libisemiskindlus R9 (DIN51130)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1)

esindusfunktsioonile ka v3imalikest li
PVC kasutamisel eelistada paane laiu

6. SISUSTUS

Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele.

Pdrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks
safunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
sega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba

p&randakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART PUHKERUUM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur

+20°C

Suvel

+24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +27 C ning 50%RH)

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonististeem, lldjuhul konstantse dhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav 6hk
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud.

Ohuhulgad

Mitte vahem kui 5,0 I/s pdrandapinna m? kohta

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

0,20 m/s

Jahutus

Tsentraalne jahutussisteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)

Kiite

Tsentraalne klttesusteem, radiaator vGi pdrandakite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Kutte ja jahutuse Ghtne elektroonne reguleerimine ldbi hooneautomaatika stisteemi. Slisteem peab valtima kitte
ja jahutuse Uheaegset t66d. Ruumis on ihtne andur — termostaat, mis véimaldab kasutajal reguleerida ruumi
temperatuuri +2°C. Reguleerimise tdpsus toéotsoonis mitte halvem kui +2°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus

Vaheseinad ruumide vahel:

Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein):

Uksed ja klaasseinad:

R'w 248 dB
R'w 234 dB
R'w 230 dB

Liiklusest pdhjust. miira normtase
Tehnosisteemide miiratase:
Jarelkdlakestus:

Lpamax <35 dB(A)
0.8<1.0s sagedustel 500-2000 Hz.

Lpa,eqT paeval <35 dB(A)

TV-Uhendus komplekt

TV-R; 2xRJ45; 2x16A, 230V

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Reeglina puudub. Vajadusel kohvi-
ja veeautomaatide tarbeks.

soovitav.

Transiitkommunikatsioonide Idbiminek ei ole

hoones

Varupesad: 2x16A, 230V Vajadusel

Koristuspesad 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Side Ghenduskoht

Valgustustihedus 300 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Tulekustutus koos hoone Uldise tulekustutusega (st sprinkler, kui
see on ja
Tuletdrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest.

kustutuskraanidest, kui

need on).

Ho6rdekindlus

vahemalt klass 2 (1ISO 11998)

Kvaliteet — Siset6dde RYL | Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

2013, Maalritééde RYL

2012, k.2

SEIN LAGI

Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi

Varvi tiiip lateksviry Heﬂlf'rmelavate. mate.rjallde kogusy.a pa'lgutus seina- ja laepindadel
maaratakse sisearhitektuurse projektiga.

Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks

H6rdekindlus

Variant 2 Kattevarv
Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Jadkdeformatsioon

<0,08 mm (EN 433/1S024343-1)

PORAND

Variant 1 Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip)

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)

Kogupaksus 5,5-8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)

Lénga kaal Minimaalselt 500 g/m? Lénga kaal Minimaalselt 600 g/m?

Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q

Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)

Kiu koostis 100% poltuamiid (PA) Kiu koostis 100% poltiamiid (PA)

Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)

Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC

Kasutusklass viahemalt klass 32 (EN685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)

Kogupaksus viahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Ma&dtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 5 Naturaalne linoleum

Kasutusklass viahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn

Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning ldhtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. PGrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v3ib kasutada ka PVC-vaba porandakatte
materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kéesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest. Vaipkatete valikul
on eelistatud ndelvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS




Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED |

8. MUUDATUSED \
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