i Rilgi Kinnisvara Technilised nduded mitteeluhoonetele RKAS-03

OSA 3 - AKNAD JA UKSED

Vilja tootatud koostods Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatdidete tooteriihmaga

SISUKORD

3.1. KASUTATAV ) ‘
ALUSDOKUMENTATSIOON ............... 2 Kaesolev versioon:
. ~ juuni 2017

3.2. ULDNOUDED ....coeeeeeeeeeeerereeeeeeeeeenen, 3

33, AKNAD oo, 3 Esmane versioon:

34, UKSED oo 5 marts 2011

3.5. AKENDE JA USTE VEEPLEKID .......... 6

3.6. TABELID 3.1. JA 3.2 oo, 7

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



Riigi Kinnisvara Tehnilised nduded mitteeluhoonetele

3.1. KASUTATAV ALUSDOKUMEN-
TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid
noudeid.

Ehitise projekteerimisel ja ehitamsel 1dhtutakse eel-
kdige ehitusseadustikust ja selle alamaktidest. Li-
saks Oiguaktidele ldhtutakse Eesti algupdrastest, iile
voetud ja harmoniseeritud standarditest. Nende puu-
dumisel rahvusvaheliselt levinud voi mone teise EL
litkmesriigi standarditest ja valdkonnas vilja kuju-
nenud heast ehitus-ja projekteerimistavast.

Ehitusprojekti staadiumite ja mahu méératlemisel
lahtutakse eelkdige standardisarjadest:

EVS 932 ,,Ehitusprojekt”

Avatiidetele esitatavad akustilised néuded on kirjel-
datud standardis:

EVS 842 | Ehitiste heliisolatsiooninduded. Kaitse
miira eest

RKAS-03
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3.2. ULDNOUDED

Aknad ja vélisuksed peavad vastama standardi EVS-
EN 14351-1 ,,Aknad ja uksed. Tootestandard, toimi-
vusomadused. Osa 1: Aknad ja vélisuksed, millele ei
esitata tulepiisivus- ja/vdi suitsutdkestusndudeid*
nduetele. Avatdidete omadused peavad olema mééra-
tud selles standardis viidatud katsemeetodite kohaselt
ning liigitatud selles standardis esitatud liigitusmee-
todite kohaselt. Tooted peavad olema varustatud CE-
mérgisega. Tuletokkeavatiited peavad vastama Eesti
riiklikele normidele.

Paigaldamine ja liitekohad

Avatiited tuleb paigaldada nduetele vastavalt, kind-
lustades sealjuures ka toodete jitkuva nduetekoha-
suse. Erilist tdhelepanu tuleb pdorata avatiite ja seda
iimbritseva konstruktsiooni liitekoha nduetele vasta-
vusele ja sobivusele. Liitekoha mdotmed, avatiite
kinnitus imbritseva konstruktsiooni kiilge, liitekoha
isoleerimine kiilma ning niiskuse eest peavad tagama
avatiite pikaajalise kvaliteedi ning sobivad tingimu-
sed ruumis. Liitekoht peab olema ruumi poolt auru-
tihe (aurutdke), viljastpoolt veetihe (tuuletoke + vee-
toke) ning tagama piisava soojapidavuse, heliisolat-
siooni ja tuleohutuse. Sealjuures ei tohi liitekoha ma-
terjalid takistada avatiite raami liikumist ja raam ei
tohi mdjutada liitekoha tihendite korrektset toota-
mist.

Uldnéuded ehitiste klaasosadele

Ehitiste klaasosad, néiteks klaasseinad ja —uksed, ak-
nad, valguskatused, tuleb kavandada ja teostada nii,
et materjali omadustest johtuvad ohud on voetud ar-
vesse. Klaaskonstruktsioon projekteeritakse ja klaasi
tiitip valitakse selliselt, et selle purunemine ei too en-
daga kaasa kukkumiohu teket ning klaasi purunemi-
sel tekkivad killud ei tekita vigastusi. Samad nouded
kehtivad koigi valgust 14bi laskvate ehituskonstrukt-
sioonide kohta.

Klaasingu pind ja kinnitused peavad taluma asjako-
haseid koormusi, vajadusel tuleb kasutada purune-
miskindlust lisavaid materjale voi lisandeid (tarvi-
kuid).

Turvaklaasi kasutamine

Purunemiskoormusi taluvana ehk turvaklaasina kasu-
tatakse karastatud ja/vdi lamineeritud klaasi. Kui ka-
rastatud klaasi purunemine ja pragunemine voib pdh-
justada kukkumisohtu — néiteks rodupiirded — kasu-
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tatakse lamineeritud klaasi v&i lamineeritud ja karas-
tatud klaasi kombinatsiooni. Kukkumise eest voib
kaitsta ka sobiva kaitsekonstruktsiooniga.

Karastatud turvaklaasi voib kasutada muudes kasu-
tuskohtades peale eespool mainitud kukkumisohuga
seonduvate kohtade. Suurema paindetugevuse tottu
on selle kasutamine seotud korgemate tugevusnoue-
tega voOi juhtudega, kus tegemist korduvate diinaami-
liste ja termiliste koormustega. Sellised kohad on néi-
teks uksed, teisaldatavad vaheseinad, aknad ning vé-
lisseina ja valguskatuse klaasingud. Valguskatuste
klaasingud, mis asuvad pdrandapinnast rohkem kui
Sm kdrgusel, peab sisemine klaas olema lamineeritud
klaas v0i karastatud lamineeritud klaas.

Mitteeluhoonetes kasutamiseks mdeldud ruumide
uste puhul kasutatakse turvaklaasi juhul, kui klaa-
singu alumise serva korgus porandapinnast on véik-
sem kui 1500 mm. Turvaklaasi kasutatakse ka nende
ustega piirnevates akendes ja klaasseinades juhul, kui
raami- vOi seinaosa ukseava iimber on viiksem kui
300 mm.

Mitteeluhoonetes kasutamiseks moeldud ruumide
akende ja klaasseinte puhul kasutatakse turvaklaasi
juhul, kui klaasingu alumise serva kdrgus pdranda-
pinnast on vdiksem kui 700 mm.

Rodude klaaspiirded

Rodude klaaspiirded peavad vastama piirete iildistele
nouetele. Roduklaasid (piirde kohal olev klaasosa) te-
hakse karastatud klaasist (vajadusel lamineeritud
klaasist).

Markeerimine

Siseaknad, klaasseinad ja —uksed, millesse on oht
sisse joosta vOi vastu porgata, tuleb tihistada selliselt,
et nad oleksid kergesti mirgatavad.

Kaiguteega piirnevad horisontaalselt jagamata selged
ja labipaistvad klaaspinnad on soovitav klaasi tuge-
vusest sOltumata téhistada 900-1500 mm korgusele
piisivalt paigaldatud méargistega.

Andurid

Avatdidetel peavad juba tehases olema paigaldatud
avatavale aknaraami osale siivistatavad herkonandu-
rid nii valvesiisteemi kui ka hooneautomaatika klii-
majuhtimise tarbeks.

3.3. AKNAD
Valikukriteeriumid

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Soojusjuhtivus

Vastupanu tuulekoormusele

Ohulibilaskvus

Veepidavus

Heliisolatsioon

Vastupidavus (korduvale avamisele/sulgemi-
sele)

Paikesefaktor

e  Turvaklass

Kohustuslikult deklareeritavad omadused
Akende puhul tuleb kohustuslikult deklareerida véahe-
malt tabelis 3.1 toodud omadused ning aknad peavad
nende omaduste osas vastama vihemalt selles tabelis
toodud miinimumnouetele.

Klaaspindade (sh rippfassaadide) puhul peab klaasin-
gus kasutatava klaaspaketi U, < 0,6 W/(m?K). Louna-
jaldanepoolsetel kiilgedel peab vilise varjestuse puu-
dusemil kasutama paikesefaktorit g < 0,3.

Akende veepidavus peab vastama standardi EVS-EN
12208 ,,Aknad ja uksed. Veepidavus. Klassifikat-
sioon” A voi B klassile. Kui toode on liigitatud B-
klassi, peab olema avatéide varustatud iilaosas vee-
nina voi varikatusega.

Vastupidavuse aluseks on akende korduva avamise-
sulgemise katsetulemused vastavalt standardile
EVS-EN 1191 ,,Windows and doors - Resistance to
repeated opening and closing - Test method* ja liigi-
tus vastavalt standardile EVS-EN 12400 ,,Aknad ja
vilisuksed. Mehaaniline vastupidavus. Nouded ja lii-
gitus®.

Miira tasemed ja indeksid

Klaaspaketi Ghumiira isolatsioonile on esitatav miini-
mumnoue Ry, =30 dB, juhul kui avatdite miirapida-
vusele tulenevad nouded vélismiira olemasolust (eel-
koige asuastatud punktides).

Projekteeritava hoone paiknemisel tiheda liiklusega
tdnava &déres peab akna klaaspaketi Shumiira isolat-
siooniindeks olema vihemalt Ry+Ci = 30 dB.

Projekteeritava hoone paiknemisel tiheda liiklusega
tdnava adres peab akna Shumiira isolatsiooniindeks
olema vihemalt 38 dB

Avatavus

Opperuumides peab vihemalt 1/3 ja tooruumides igal
korrusel vahemalt 1/10 akende pinnast olema tuulu-
tamiseks avatav. Avatavad aknad tuleb paigutada
iiksteisest voimalikult kaugele.
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Ohutusakende pindala peab moodustama vihemalt
1/50 ruumi pdrandapinnast. Akende avatavus peab
olema piiratud.

Paiknemine

Joonkiilmasilla minimeerimiseks peavad aknad paik-
nema soojustuskihis vastavalt joonistele 3.1. ,,Avatéi-
dete paiknemine soojustuse kihis (horisontaalldige)*
ja 3.2. ,,Avatiidete paiknemine soojustuse kihis (ver-
tikaalldige)“. Joonised on illustratiivsed.

Joonis 3.1. — Avatdidete paiknemine soojustuse kihis (ho-
risontaalldige)

Joonis 3.2. — Avatdidete paiknemine soojustuse kihis (ver-
tikaalloige)

Pikkade lintakende projekteerimisel ja paigaldamisel
tuleb arvestada PVC- ja alumiiniumraamide joon-
paisumisteguriga — selle kompenseerimiseks tuleb
ehitada vahepostid

4

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Aknalauad
Aknalaudade valmistamiseks kasutatav materjal peab
olema vastupidav ja tugeva viimistluspinnaga.

Niiskuskindlast puitlaastplaadist valmistatud akna-
lauad peavad olema védhemalt 22 mm paksused.

Juhul, kui akna all asuv kiitteradiaator on kaetud ak-
nalauaga, mis takistab efektiivset ohutsirkulatsiooni,
tuleb aknalauda paigaldada siirderestid, mille suurus
méiratakse vastavate arvutustega projekteerija poolt.

Rekonstrueerimine ja renoveerimine

Vanade puitakende restaureerimisel tuleb arvestada
nende tihendamisega. Tihendamiseks tuleb kasutada
sissefreesitavaid tihendeid, kui see on tehniliselt voi-
malik ja kultuurivaartuslikust seisukohast lubatav.

3.4. UKSED

Valikukriteeriumid

e  Vastupidavus (korduvale avamisele/sulgemi-
sele)

Soojusjuhtivus

Vastupanu tuulekoormusele

Ohulibilaskvus

Veepidavus

Heliisolatsioon

Invanduded

Ruumi noéuded (dusiruumid, leiliruumid, tehni-
lised ruumid jne)

o  Turvaklass

Kohustuslikult deklareeritavad omadused
Uste puhul tuleb toote pakkujal kohustuslikult dek-
lareerima vahemalt tabelis 3.2 toodud omadused
ning uksed peavad nende omaduste osas vastama
vihemalt selles tabelis toodud miinimumnduetele.

Uste veepidavus peab vastama standardi EVS-EN
12208 A voi B klassile. Kui toode on liigitatud B-
klassi, peab olema avatdide varustatud iilaosas vee-
nina voi varikatusega

Vastupidavuse aluseks on uste korduva avamise-sul-
gemise  katsetulemused vastavalt standardile
EVS-EN 1191 ja liigitus vastavalt standardile EVS-
EN 12400.

Heliisolatsioon
Uste dhumiira isolatsioon peab vastama ruumi otstar-
bele (RKAS ,,Ruumikaardid” ja standard EVS 842
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,Ehitiste heliisolatsiooninduded. Kaitse miira eest®),
kuid peab olema minimaalselt Rw = 30 dB, juhul kui
avatdite miirapidavusele esitatakse ndudeid. Klaasva-
heseina ja selles paikneva ukse klaasingu summaarne
minimaalne heliisolatsioon Ry, = 30 dB, juhul kui
avatdite miirapidavusele esitatakse noudeid.

Moodud

e  Uhelehelise tavaukse soovitatav minimaalne
valgusava peab olema 900 x 2050 mm, keldri-
korrustel voi tehnilistel ustel, pealmaakorrustel
valgusava korgus minimaalselt 1950 mm;

e Kahepoolse tavaukse soovitatav minimaalne
valgusava peab olema vihemalt 1300 mm, mil-
lest 900 mm on aktiivse kdiguukse valgusava;

e Avatiidete projekteerimisel peab arvesse votma
inimeste erivajadusi ja kasutusmugavust ning
ruumidesse paigutatava tehnika suurust ja hool-
dusvajadust.

Nouded tuletokke- ja evakuatsiooni avatiide-
tele ja sulustele

Tuletokke- ja evakuatsiooni avatdidete ning suluste
osas tuleb jérgida EVS 871 ndudeid.

Nouded sissemurdmiskindlusele

Avatdidete sissemurdmiskindluse nduete tagamiseks
tuleb jargida standardi EVS-EN 1627 ,,Uksed, aknad,
rippfassaadid, vored ja luugid. Sissemurdmiskindlus.
Nouded ja liigitus* ndudeid.

Materjalid, tihendid, sulgumine ja lukustus
Uste konstruktsioon, kattematerjalid ja viimistlus (sh
sulused, hinged, ukselehed, ldved, varvaslauad ja len-
gid) peavad olema vastupidavad.

Kéepidemed peavad vastama iihiskondlikes hoonetes
ette ndhtud kdepidemete vastupidavusstandarditele
(EVS-EN 1906 ,,Akna- ja uksetarvikud. Ukselingid
ja -nupud. Nouded ja katsemeetodid*).

Projekteerimisel tuleb ette ndha lukustusprojekti
koostamine, mille iiks osa on lukustuse sarjastusta-
bel.

Koikides iihte projektitervikusse kuuluvates hoonetes
tuleb kasutada sama luku tootjat ja iihtselt sarjastatud
lukustust ja/vdi kaardisiisteemi. Lukustusprojektis
néidata dra avamise liblikad, evakuatsioonitee lukus-
tuse turvakuplid, ukse sulgurid, paanikapoomid jms.
Lukustusprojektis ja uste spetsifikatsioonis tuleb ar-
vestada ukseautomaatika, uste elektriliste lahtihoid-
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missiisteemide, turvasiisteemide ja labipddsusiistee-
mide paigaldamise vajadusega. Uste spetsifikatsioon
peab sisaldama elektrilise lukustuse tiiiipi (solenoid-
v0i mootorlukk). Hoone vilisperimeetris on elektri-
liste vasturaudade kasutamine keelatud.

Lukud peavad vastama EN12209 t6okindlus klass
C, turvalisus klass 3, votmetuvastus klass B, siida-
mikud EN1303 tookindlus klass 5, turvalisuse klass
3.

Automaatsed sulgurid peavad vastama ukse tiiiibile ja
kaalule.

Mairgades ruumides (pesuruumid, dusiruumid, vms)
tuleb kasutada niiskuskindlaid uksi, nt alumiiniumist
vOi roostevabast terasest uksed (ja ldvepakud). Pui-
tuste, sh niiskuskindlate puituste kasutamine nendes
ruumides ei ole lubatud.

Uksed peavad olema varustatud tihendite ja avane-
mise piirajatega, mis voimalusel kinnitatakse po-
randa kiilge. Koolide puhul tuleb tagada uste vandaa-
likindlus, sh ette ndha tugevdatud varvaslaud (min
korgus 300 mm).

Lavepakud

Lavepaku vajadus lahtub ruumi akustilistest, tulepii-
sivuse, midrgade ruumide vms nduetest. Puitustele
paigaldatakse vastupidavast materjalist (nt tammest)
lavepakud, teras- ja alumiiniumustel kasutada alumii-
niumist, plastist, roostevabast voi kuumtsingitud te-
rasest lavepakke.

Ruumides, kus ei ole heliisolatsioonindudeid ja pd-
randamaterjalide iileminekuid, ldvepakke ei paigal-
data. Kui lavepakku ei saa éra jatta, paigaldatakse au-
tomaatlivi.

Lavepaku minimaalne korgus on 5 mm, maksimaalne
kdrgus 25 mm. Kdrgus pdrandast peab olema mini-
maalne ja arvestama evakuatsioonitee ja invandu-
deid.

Niisketes ja mérgades ruumides tuleb kasutada roos-
tevabast terasest voi alumiiniumist ldvepakke.

Lavepakk ei tohi takistada ratastooliga liikumist.

Rekonstrueerimine ja renoveerimine

Vanade avatiidete (sh uste) restaureerimisel tuleb ar-
vestada nende tihendamisega. Tihendamiseks tuleb
voimalusel kasutada sissefreesitavaid tihendeid.

Tehnilised nduded mitteeluhoonetele
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Paiknemine

Uksed jt avatiited peavad paiknema soojustuskihis
vastavalt joonistele 3.1. ,,Avatdidete paiknemine soo-
justuse kihis (horisontaalldige)” ja 3.2. ,,Avatdidete
paiknemine soojustuse kihis (vertikaalldige)“. Jooni-
sed on illustratiivsed. Avatdidete kavandamisel ja
paigaldamisel tuleb tagada paigalduse auru ja tuuleti-
hedus naiteks teipimise teel.

3.5. AKENDE JA USTE VEEPLEKID

Nouded

Akende ja uste juures kasutatavad veeplekid peavad
vastama juhendteatmike RT 80-11202-et ja RT 80-
10817 nduetele. Veeplekid peavad olema valtsitud,
keelatud on iilekatte voi pdkkvuugiga teostus. Te-
raspleki kasutamise puhul on selle paksus vihemalt
0,5 mm.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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3.6. TABELID 3.1. JA 3.2
Klass P _ Klass
Parameeter | Standard aratmee Standard
Al | A2 | A3 | A4 | A5 er Ul | U2 | U3 | U4 | US
Shulibilask EVS-EN klass | klass | klass | klass | klass Ohulibi- EVS-EN klass | klass | klass | klass | klass
Ohuldbilaskvus 11554 ] ] 4 4 4 laskvus 12207 1 1 2 | 2 1
- . EVS-EN
Veepidavus ]152\/2%;5N 1A 2A TA TA TA Veepidavus | 557¢ 1A 1A [ 2A | 3A 2A
Vastupanu tuule- | EVS-EN Vastupanu
koormusele 12210 i I B uale-koor. | EVSEN ca|lalalala
EVS-EN musele 12210
Soojusjuhtivus 1180877_1 )
Uy, (puit, puitalu- ? - 1,8 1 1 1 EVS-EN
Y . EVS-EN .
miinium ja plast) ISO Soojusjuh- | ISO 10077- ) 2 11 11 11
12567-1 tivus Uy 1; EVS-EN ’ ’ ’
1 12567-1
EVS-EN SO 7
ISO -
Soojusjuhtivus 10077-1; i L8 11 11 11 Tabel 3.2. — Nouded ustele
Uy (alumiinium) | EVS-EN ? ’ ? ?
ISO
12567-1
Tabel 3.1. — Nouded akendele
Mirkused

Klasside selgitused

Al, Ul - Mittekéetav ruum. Ruumi ndited:
hoone ainult ajutiselt koetavate ruumidega, mit-
tekoetav tuulekoda

A2, U2 - Ajutiselt kdetav hoone ja hoone mille
baas-temperatuur <10°C. Ruumi niited: kdetav
ladu, tuulekoda, to0stushall ja suvemaja

A3, U3 - Pidevalt kéetav ruum vOi eramu.
Ruumi néited: eramaja, korrusmaja kuni 8 kor-
rust

A4, U4 - Pidevalt koetav ruum voi kdrghoone.
Ruumi ndide: korrusmaja korrused alates 9. kor-
rusest

A5, US - Pidevalt kéetav ruum voi avalik hoone.
Ruumi néide: biiroo- ja drihoone, avalik hoone

Akende soojusjuhtivuse nouded kehtivad stan-
dardmddtmetega tiitipaknale 1230x1480 mm
Uste soojusjuhtivuse nduded kehtivad standard-
modtmetega tiitipuksele 1230x2180 mm
Siintoodud on miinimumnoéuded, objektide pu-
hul tuleb alati 1ahtuda konkreetsetest projektee-
rimistingimustest

Soojusjuhtivuse puhul on tegemist lubatud mak-
simumvaartusega, koikidel teistel juhtudel luba-
tud miinimumvairtusega

Uksaknad (roduuksed) vastavalt akende para-
meetritele

Akende alla kuuluvad aknad seinas, mitte klaas-
fassaadis

Miinimumnduded ei kehti automaatustele, pen-
delustele, karussellustele, liikandustele (va uk-
saknad) jms erilahendustele

Miinimumnduded ei kehti tuletokke avatdidetele

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.




