RUUMIKAART OPPEKLASS (TAVAK

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonislisteem, {ildjuhul konstantse dhuhulgaga.

Vahemalt 8 I/s/inimese kohta v&i 3 I/s pdrandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonististeemi efektiivsus

ez peab tagama CO; kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm

Max Ghuliikumiskiirus t66tsoonis 0,20 m/s

Jahutus Puudub. Kevad/siigise iilekuumenemise valtimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel
vajadusel kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniGhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kittesiisteem, radiaator vdi porandakite

Ruumi kitte reguleerimine Iabi ruumi regulaatori mis on (hendatud hooneautomaatikaslisteemiga.
Ruumi temperatuuri reguleerimine | Termostaat peab vdimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud
hélve) to6tsoonis mitte halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest p&hjust. miira Lpa,eq pdeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB normtase
Vaheseinad (ukse ja/v&i klaasosaga sein): R’w 234 dB Tehnosiisteemide miratase: Lpamax <35 dB(A)
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R'w230dB Jarelkdlakestus: 0.6-0.8 s sagedustel 125-2000Hz.
Taandatud l66gimiirataseme indeks
Klassiruumide vahel Lnw 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel Lnw 58 dB

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Opetaja arvuti té6koha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS“
TV-tuhendus komplekt TV-R; 2xRJ45; 2x16A, 230V
Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas, naiteks ukse juures
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3 m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)
Projektori Ghendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 Opetaja arvuti tddkoht — projektori ihenduskoht laes
otstega (vajadusel)
Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant
Valgustustihedus 300 Ix (Uldjuhul algklassid 1.-6. klass); 500 Ix (tildkasutatavad dppeklaasid; gimnaasium; seinatahvel- eraldi valgustiga) Tahvlil

tuleb valtida peegeldusraigust.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Oppeklassidesse ette nidhtud valamud varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segistitena kasutatakse altiihendatavat kangsegistit, mis
Uhendatakse veevorku labi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s., kuid see ei kehti Uksikutele veevdtupunktidele. Segisti
arvestatakse vooluhulgale 0,1 I/s, dravool 0,3 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni @32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskérguseks algklassides 0,8 m, teistes 0,9 m.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siset66de RYL Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL 2012,
kl.2
SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tlip lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tuiap lateksvarv
H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. Hodrdekindlus Vdhemalt klass 3 (1ISO 11998)
Juhul kui klassiruumidesse ette ndhtud kraanikauss, tuleb seinapind || Arhitektuursetel kaalutlustel v3ib betooni vms materjali puhul lae jatta
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt p&randast | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind té6delda tolmuvabaks
1,5m ja laiusega 0,8m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, || Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
tuleb plaatida ka kraanikausiga piirnev kiilgsein. Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0mm; sisearhitektuurse projektiga.
veetihedus EN13553 osa A - veetihe, emissioon FLEC klass M1. NB! Ripplae tagune to6delda tolmuvabaks
PORAND Pdrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/15023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) TulepUsivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vdhemalt 2,5 mm (EN 428/1S024346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus

Valitud materjal peab taluma tldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka v&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. PGrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte materjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.
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Variant 4 Parkett

Parkettpdrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on vGimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse
ja ekspluatatsiooni seisukohast on digem valida dlitatud pdrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettpdrandaid
kasutades peaks valima kdvemaid puuliike (tamm v3i tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Kraanikausi tagune sein — niiskete ruumide plastkatet kasutades — soovitatav teostada ilma vuukideta. Valitud materjal peab taluma uldkasutatavaid
kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KEELEOPETUSE KLASS pilast, optimaalne suurus ca 30 m?

1. SISEKLIIM

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Vdhemalt 8 I/s/inimese kohta v&i 3 I/s pdrandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonististeemi efektiivsus
peab tagama CO; kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm
Max Shuliikumiskiirus té6tsoonis | 0,20 m/s

Ohuhulgad

Puudub. Kevad/siigise tilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel

Jahutus N " e g
koosk®dlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kiitteslisteem, radiaator vdi pdrandakite

Ruumi kitte reguleerimine Idbi ruumi regulaatori mis on Uhendatud hooneautomaatikaslisteemiga. Termostaat
Ruumi temperatuuri reguleerimine | peab véimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud halve) to6tsoonis
mitte halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pohjust. mira normtase  Lpa,eqrpdeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpamax <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/v8i klaasosaga sein):  R'w234 dB | Jarelkdlakestus: 0.6<0.8s sagedustel 125-2000Hz.

Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w 230 dB
Taandatud l66gimirataseme indeks

Klassiruumide vahel Lnw 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel Lnw 58 dB

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Valtida tuleb tdisarvulisi ruumide proportsioone 1:2, 2:3 jne. Ndutava
jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes
kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Opetaja arvuti td6koha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,, UPS“

TV-ihendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas, naiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3 m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori Ghendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega Opetaja arvuti td6koht — projektori ihenduskoht laes (vajadusel)
3xRCA; 1xVGA kaabel DB-15 otstega

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6 m tagant

Valgustustihedus 500 Ix (toopinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb valtida peegeldusraigust.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Klassidesse ette ndhtavad valamud varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altiihendatavat kangsegistit, mis
Uhendatakse veevdrku labi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s, kuid see ei kehti liksikutele veevdtupunktidele. Segisti
arvestatakse vooluhulgale 0,1 I/s, dravool 0,3 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni @32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskérguseks algklassides 0,8 m, teistes 0,9 m.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetéode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalrité6de RYL
2012, kl.2
SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tlip lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlup Lateksvarv
H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
Varvitud pind peab olema hésti puhastatav ja pestav. H&6rdekindlus Vdhemalt klass 3 (1ISO 11998)
Juhul kui klassiruumidesse ette nahtud kraanikauss, tuleb seinapind || Arhitektuursetel kaalutlustel vGib betooni vms materjali puhul lae jatta
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt pdrandast | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind té6delda tolmuvabaks
1,5 m ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb || Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
plaatida ka kraanikausiga piirnev kiilgsein. Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; sisearhitektuurse projektiga.
veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1. NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks
PORAND Pdrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1) Mddtmete stabiilsus <0,1% (EN434/15023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vdhemalt 2,5 mm (EN 428/1S024346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus

Valitud materjal peab taluma uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide phiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning ldhtuda lisaks esindusfunktsioonile ka v&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba p&randakatte materjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Variant 4 Parkett

Parkettpdrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on vdimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse
ja ekspluatatsiooni seisukohast on Gigem valida &litatud pdrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettpdrandaid
kasutades peaks valima kdvemaid puuliike (tamm vdi tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav.
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6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Kraanikausi tagune sein — niiskete ruumide plastkatet kasutades — soovitatav teostada ilma vuukideta. Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid
kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART BIOLOOGIAKLASS
1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsiooniststeem, tldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Vihemalt 8 |/s/inimese kohta vdi 3 |/s pérandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonisiisteemi efektiivsus peab
Ohuhulgad tagama CO: kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm.

Kui bioloogiaklassis kasutatav tehnoloogia vajab tdmbekapi kasutamist, on nduded samad keemiaklassiga.

Max Ghuliikumiskiirus t66tsoonis 0,20 m/s

Puudub. Kevad/siigise lilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel

Jahutus o " s g
koosk®dlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kiitteslisteem, radiaator vdi pdrandakite

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Ghendatud hooneautomaatikastisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine | vdimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud halve) t66tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pdhjust. miira normtase Lpa,eq7 paeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w248 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Loamax <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/vGi klaasosaga sein):  R'w 234 dB Jarelkdlakestus: 0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz.
Uksed, uksekompleks ja klaasseinad: R’'w 230 dB
Taandatud I66gimirataseme indeks
Klassiruumide vahel Lnw 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel Lnw 58 dB

Noéutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Opetaja arvuti té6koha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS”

TV-tUhendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori Ghendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega Opetaja arvuti tdokoht — projektori iihenduskoht laes — (vajadusel)
3xRCA; 1xVGA kaabel DB-15 otstega

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Akvaariumi toide 2x16A, 230V Vajadusel

Valgustustihedus 500 Ix (to6pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb valtida peegeldusrdigust.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Klassi ette ndhtavad valamud varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altiihendatavat kangsegistit, mis lhendatakse veevdrku
labi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s, kuid see ei kehti tiksikutele veevStupunktidele. Segisti arvestatakse vooluhulgale 0,1 /s,
&ravool 0,3 I/s.

Lisaks on valamu ka abiruumis. Juhul, kui abiruumis peetakse vaikeloomi v&i kalu, on abiruumi valamuks roostevabast terasest valamu ja segistiks porisegisti.
Sellisele komplektile arvestatakse segisti vooluhulgaks 0,2 I/s ja dravooluks 0,6 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni @32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskérguseks 0,9 m.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetéode RYL Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalrité6de RYL
2012, kl.2
SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tlip lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlup lateksvarv
H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. H&6rdekindlus Vahemalt klass 3 (1SO 11998)
Juhul kui klassiruumidesse ette nahtud kraanikauss, tuleb seinapind || Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt pdrandast || viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks
1,5m ja laiusega 0,8m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb | Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
plaatida ka kraanikausiga piirnev kilgsein. Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; sisearhitektuurse projektiga.
veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1. NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks
PORAND Pdrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15S024346) Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jazkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/I15024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Mddtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jadkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV toddeldud tehaseviimistlus
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Valitud materjal peab taluma lildkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. PGrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v3ib kasutada ka PVC-vaba p&randakatte materjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Variant 3 Parkett

Parkettpdrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on vdimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja
ekspluatatsiooni seisukohast on digem valida dlitatud pdrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+£0,5 mm. Parkettpdrandaid kasutades
peaks valima kdvemaid puuliike (tamm v&i tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav.

6. SISUSTUS

Klassi demonstratsioonlaud. Laua suurusega peab tagama kooliprogrammis ette ndhtud katsete labiviimise. Kattematerjal kdrgsurve laminaat. Karkass peab
olema stabiilne metallkarkass, jalad reguleeritava kdrgusega.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Klass projekteerida vBimalusel astmeline, et tagada parem nahtavus demonstratsioonilauale. Iga pingirea minimaalseks tdusuks on 15 cm. Rekonstrueeritavas
hoones, kus ruumi kdrgus on piiratud, vib astme kdrgust vahendada, kuid alla 12 cm astme tegemine ei ole dige.

Klassi juures peab olema abiruum Gppevahendite hoidmiseks. Vajadusel (rekonstrueeritavad hooned) v3ib dppevahendite kapid paigutada ka dppeklassi. Kapid
on lukustatavad. Ruumist on otse padas koridori ja klassiruumi. Abiruumi ukseava paigutada reeglina tahvlipoolsesse seina.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART FUUSIKAKLASS
1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse 6huhulgaga.
Vdhemalt 8 I/s/inimese kohta v&i 3 I/s pérandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonisiisteemi efektiivsus peab
Ohuhulgad tagama COz kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm.
Kui klassis kasutatav tehnoloogia vajab tdmbekapi kasutamist, on néuded samad keemia klassiga.
Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis 0,20 m/s
Jahutus Puudub. Kevad/siigise tilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel
koosk®dlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.
Kute Tsentraalne kittesiisteem, radiaator voi porandakite

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Gihendatud hooneautomaatikaslisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine vBimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistdpsus (lubatud hélve) to6tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2, AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. miira normtase  Lpa,eq7pdeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w248 dB | Tehnosiisteemide miratase: Lpamax <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/vGi klaasosaga sein):  R'w234 dB | j5relkslakestus: 0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz.
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’'w 230 dB
Taandatud I66gimiirataseme indeks
Klassiruumide vahel Lnw 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel Lnw 58 dB

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Opetaja arvuti tookoha komplekt | 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS“

TV-thendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas nditeks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori Uhendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega 3xRCA; Opetaja arvuti tdokoht — projektori iihenduskoht laes — (vajadusel)
1xVGA kaabel DB-15 otstega

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Pesad toolaual 2x16A, 230V Maksimaalselt 4 to6lauda grupis

Valgustustihedus 500 Ix (to6pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb véltida peegeldusraigust.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Oppeklassidesse ette nahtavad valamud varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altiihendatavat kangsegistit, mis ihendatakse
veevdrku labi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s, kuid see ei kehti Uksikutele veevStupunktidele. Segisti arvestatakse vooluhulgale
0,1 1/s, dravool 0,3 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni $32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskdrguseks 0,9 m.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvalitee isetoéde RYL 2013, | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
Maalritééde RYL 2012, kl.2
SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tiup lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv
H&6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. Hodrdekindlus Vahemalt klass 3 (I1SO 11998)
Juhul kui klassiruumidesse ette ndhtud kraanikauss, tuleb seinapind || Arhitektuursetel kaalutlustel vib betooni vms. materjali puhul lae jatta
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt pdrandast 1,5 m | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind t66delda tolmuvabaks
ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida | Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
ka kraanikausiga piirnev kiilgsein. Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN | sisearhitektuurse projektiga.
13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1. NB! R|pp|ae tagune toodelda tolmuvabaks
PORAND Porandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Elektrijuhtivus <10°Q Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Elektrijuhtivus <10°Q
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Elektrijuhtivus <10°Q
Kogupaksus Vdhemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV té6deldud tehaseviimistlus
Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Valitud materjal peab taluma lldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada
ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte materjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Variant 4 Parkett
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Parkettp&randat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on vdimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja
ekspluatatsiooni seisukohast on Gigem valida &litatud pdrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettp&randaid kasutades peaks
valima kdvemaid puuliike (tamm vdi tammest kSvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav.

6. SISUSTUS

Klassi demonstratsioonlaud. Laua suurusega peab tagama kooliprogrammis ette nahtud katsete labiviimise. Kattematerjal kdrgsurve laminaat. Karkass peab
olema stabiilne metallkarkass, jalad reguleeritava kdrgusega.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Klass projekteerida véimalusel astmeline, et tagada parem ndhtavus demonstratsioonilauale. Iga pingirea minimaalseks tdusuks on 15 cm. Rekonstrueeritavas
hoones, kus ruumi kdrgus on piiratud, vib astme k&rgust vahendada, kuid alla 12 cm astme tegemine ei ole Gige.

Klassi juures peab olema abiruum Sppevahendite hoidmiseks. Vajadusel (rekonstrueeritavad hooned) vdib Gppevahendite kapid paigutada ka dppeklassi. Kapid
on lukustatavad. Ruumist on otse paés koridori ja klassiruumi. Klassiruumi/abiruumi ukseava paigutada reeglina tahvlipoolsesse seina.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KEEMIAKLASS

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsiooni siisteem, tldjuhul konstantse huhulgaga.

Vdhemalt 8 I/s/inimese kohta v&i 3 I/s pérandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonisiisteemi efektiivsus peab
tagama CO: kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm.

Ohuhulgad Témbekapi té6avas (kapi laius x 0,4m) on arvutuslik 8hu liikumiskiirus 0,5 m/s. Vastavalt tdmbekapi todle tuleb ette
ndha valjatdmbedhu kompenseerimine. Keemiaklassi abiruumis paiknevast kemikaalide kapist tuleb ette ndha
kapisisene valjatdmme.

Max ohuliikumiskiirus tootsoonis 0,20 m/s

Jahutus Puudub. Kevad/siigise tilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel
koosk®dlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kiitteslisteem, radiaator vdi pdrandakite

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Gihendatud hooneautomaatikastisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine vBimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud hélve) t66tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest p&hjust. mira normtase  Lpa,eqrpdeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w248 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Loamax <35 dB(A)
:j?(::;i:fig:gf;{:?; t:::zg:fng:ds:em)' E’: igg 3: Jarelkdlakestus: 0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz.
Taandatud l66gimirataseme indeks
Klassiruumide vahel Lnw 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel Lnw 58 dB

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Opetaja arvuti td6koha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS“
TV-thendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V
Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)
Projektori Uhendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega 3xRCA; | Opetaja arvuti todkoht — projektori iihenduskoht laes — (vajadusel)
1xVGA kaabel DB-15 otstega
Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant
Toide tdmbekapile 2x16A, 230V TOmbekapi ventilaatori juhtimine kasitsi
Pesad toolaual 2x16A, 230V | Maksimaalselt 4 toolauda grupis
Valgustustihedus 500 Ix (to6pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb valtida peegeldusrdigust.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse erilahendusena vastavalt klassi tellitava mooébliga (valamud dppelaudades, tdmbekapis, 6petaja lauas, tagaruumis
jne).

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siseté6de RYL 2013, | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
Maalritééde RYL 2012, kl.2
SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tiup lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv
H&6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Varvitud pind peab olema hdsti puhastatav ja pestav. H6Srdekindlus Vahemalt klass 3 (I1SO 11998)
Juhul kui klassiruumidesse ette ndhtud kraanikauss, tuleb seinapind | Arhitektuursetel kaalutlustel voib betooni vms. materjali puhul lae jatta
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt pdrandast 1,5 m || viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind té6delda tolmuvabaks
ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida || Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
ka kraanikausiga piirnev kulgsein. Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel miaratakse
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN | sisearhitektuurse projektiga.
13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1. NB! R|pp|ae tagune toodelda tolmuvabaks
PORAND Porandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kasutada korgendatud keemiakindlusega pdrandakatet. Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada
ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte materjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Variant 3 Parkett

ParkettpSrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on vdimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja
ekspluatatsiooni seisukohast on Gigem valida &litatud pdrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettp&randaid kasutades peaks
valima kdvemaid puuliike (tamm vdi tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav.
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6. SISUSTUS

Klassi demonstratsioonlaud. Laua suurusega peab tagama kooliprogrammis ette ndhtud katsete labiviimise. Kattematerjal happekindel kdrgsurve laminaat.
Karkass peab olema stabiilne metallkarkass, jalad reguleeritava kdrgusega. Laud peab olema varustatud roostevabast terasest kraanikausiga. Klassi paigaldatakse
EN 14175-2:2003 nduetele vastav spetsiaalne tdmbekapp. Ruumis peab lisaks olema eraldi lukustatav kapp kemikaalide hoidmiseks.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Klass projekteerida véimalusel astmeline, et tagada parem ndhtavus demonstratsioonilauale. Iga pingirea minimaalseks tdusuks on 15 cm. Rekonstrueeritavas
hoones, kus ruumi kdrgus on piiratud, vib astme k&rgust vahendada, kuid alla 12 cm astme tegemine ei ole Gige.

Klassi juures peab olema abiruum Sppevahendite hoidmiseks. Vajadusel (rekonstrueeritavad hooned) vdib dppevahendite kapid paigutada ka Gppeklassi. Kapid
on lukustatavad. Ruumist on otse paas koridori ja klassiruumi. Klassi/abiruumi ukseava paigutada reeglina tahvlipoolsesse seina.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART ARVUTIKLASS Optimaalne opilaste arv klassis on 16

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +20°C Suvel —

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonislisteem, lildjuhul konstantse dhuhulgaga.

Vahemalt 8 |/s/inimese kohta v&i 3 I/s pérandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonisiisteemi efektiivsus peab

el LR tagama COz kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm.

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis 0,25 m/s

Tavalisest dppeklassist suurema soojuseralduse téttu on ruumis mehaanilise jahutuse vajadus. Jahutusvdimsus ja
Jahutus konkreetne tehniline lahendus tuleb mé&éarata iga arvutiklassi puhul individuaalselt. V&imalusel eelistada ja kasutada
maksimaalselt erinevaid passiivseid meetmeid, et vdhendada jahutusenergiavajadust.

Kute Tsentraalne kitteslisteem, radiaator voi porandakite

Ruumi kiitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Ghendatud hooneautomaatikasiisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine voimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistdpsus (lubatud halve) t66tsoonis mitte
halvem kui £1°C. Sisteem peab valtima kitte ja jahutuse Uheaegset t66d

2, AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. miira normtase  Lpa,eqr pdeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB | Tehnosiisteemide miratase: Loamax <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein): R'w234 dB | Jarelkdlakestus: 0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz.
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R'w230dB | Ruumis ei tohi olla tolmu kogunemise kohti, akustilised plaadid liimida lakke.
Taandatud |66gimiirataseme indeks Ndutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi

Klassiruumide vahel Low 63 dB | seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel Lnw 58 dB

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Opetaja arvuti tookoha komplekt | 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS“

TV-thendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori Uhendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega 3xRCA; Opetaja arvuti tdokoht — projektori iihenduskoht laes — (vajadusel)
1xVGA kaabel DB-15 otstega

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Uhenduspesad téélaual 2xRJ45; 4x16A, 230V Maksimaalselt 4 toolauda grupis

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Printerile

Valgustustihedus 400 Ix; seinatahvel 500 Ix. Valgustid peavad olema varustatud madala heledusega reflektoritega kategooria 2 (kaitsenurk
mitte rohkem kui 65°) vastavalt CIBSE LG3 soovitusele.

4. VESI JA KANALISATSIOON
SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siseté6de RYL 2013, | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

Maalritééde RYL 2012, kI.2

SEIN Kattevarv LAGI

Varvi tlup lateksvarv Variant 1 Kattevarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv

H&6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Varvitud pind peab olema hésti puhastatav ja pestav. H6Srdekindlus Vahemalt klass 3 (I1SO 11998)

Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi

Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
sisearhitektuurse projektiga.

NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks

PORAND P6randakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus  >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/15023999)
Elektrijuhtivus <10°Q Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Elektrijuhtivus <10°Q
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/15S010874) Elektrijuhtivus <10°Q
Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV té6deldud tehaseviimistlus
Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Valitud materjal peab taluma lldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada
ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vdimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v8ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte materjali, mis vastab
normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS
Klass peab olema varustatud lisaks tahvlile ka allatdmmatava ekraaniga. Tahvel v6ib olla ainult tusitahvel.
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7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Arvutiklassi asukoha valikul on oluline ilmakaare valik. Kui see on vahegi voimalik, tuleb arvutiklass projekteerida pdhja- vdi ladnekaarde. Kui rekonstrueeritavas
hoones ei ole vdimalik seda tagada, tuleks kasutada eelkige mehhaanilisi pdikesekaitse vahendid (ribid valisseinas vms). Ruumis paiknevad kardinad ei ole
sedavord efektiivsed, varjavad otsest paikesevalgust, kuid lasevad kogu soojuse klassi.

Aknapinna ja p&randapinna suhe ei pea olema sama, mis dppeklassis.

Kuna arvutidpetus vajab suhteliselt suuremat keskendumist, tuleb vastav ruum paigutada hoone sellesse osasse, kus uldine miratase vahetunni ajal kdige
vahem hadiriks.

Soovitatav on arvutiGpetajale projekteerida oma ettevalmistusruum, mis avaneb nii koridori kui arvutiklassi. See on olulisem koolides, kus dhtusel ajal
kasutatakse klassi koolivaliseks arvutidppeks. Antud ruumi tuleb projekteerida ka arvutiklassi arvutivérgu seadmekapp. Seadmekapi tdttu on ka selles ruumis
jahutuse vajadus.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KUNSTIKLASS

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Vdhemalt 8 |/s/inimese kohta v&i 3 I/s pdrandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonisiisteemi efektiivsus
Ohuhulgad peab tagama CO: kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm

Kui kunstiklassis kasutatav tehnoloogia vajab témbekapi kasutamist, on nduded samad, mis keemiaklassis.
Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis 0,20 m/s

Puudub. Kevad/siigise tilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel

Jahutus o " e
kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kute Tsentraalne kittesiisteem, radiaator voi pdrandakite

Ruumi kitte reguleerimine Idbi ruumi regulaatori mis on ihendatud hooneautomaatikaslisteemiga. Termostaat
Ruumi temperatuuri reguleerimine peab vdimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri £2°C. Reguleerimistapsus (lubatud hélve) té6tsoonis
mitte halvem kui £1°C.

2, AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. miira normtase  Lpa,eq 7 pdeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w248 dB | Tehnosiisteemide miratase: Loamax <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/voi klaasosaga sein):  R'w234dB | 15 0 alakestus: 0.6-0.8 s sagedustel 125-2000Hz.
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’'w 230 dB
Taandatud I66gimiirataseme indeks
Klassiruumide vahel Lnw 63 dB
Uldkasutatava ruumi ja klassi vahel Lnw 58 dB

N&utava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Opetaja arvuti tookoha komplekt | 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS“

TV-thendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori Uhendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega 3xRCA; Opetaja arvuti tookoht — projektori iihenduskoht laes (vajadusel)
1xVGA kaabel DB-15 otstega

Jupesa 16A, 3x400V Savipdletusahju vms. ihendamiseks

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Valgustustihedus 500 Ix (t66pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb valtida peegeldusrdigust. | Varviesituse tldindeks Ra>90

4. VESI JA KANALISATSIOON

Vastavalt projekti arhitektuurses osas antavale lahendusele. Kasutada tuleb vahemalt kolmekohalisi roostevabast terasest valamuid. Juhul, kui kooliprogramm
sisaldab savivoolimisi, tuleb kraanikausside alla paigaldada lokaalne veest raskemate osakeste setiti.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siseté6de RYL 2013, | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
Maalritééde RYL 2012, kI.2

SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tlup lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv
H&6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
Varvitud pind peab olema hdsti puhastatav ja pestav. H6Srdekindlus Vahemalt klass 3 (1SO 11998)
Juhul kui klassiruumidesse ette nahtud kraanikauss, tuleb seinapind || Arhitektuursetel kaalutlustel vGib betooni vms. materjali puhul lae jatta
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt pdrandast 1,5 m ja || viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind t66delda tolmuvabaks
laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida ka || Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
kraanikausiga piirnev kilgsein. Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel ma&ratakse
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN | sisearhitektuurse projektiga.
13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1. NB! R|pp|ae tagune toodelda tolmuvabaks
PORAND PGrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nBuetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Libisemiskindlus R10 (DIN51130)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/15023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Valitud materjal peab taluma tldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Oluline on ldhtuda materjali
tihedusest ja kulumiskindlusest. PGrandamaterjali valik peab tagama pdranda hea puhastatavuse, arvestada ruumi akustikanduetega.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba p&randakatte materjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Kunstiklassi projekteerimisel peab pé6rama suuremat tahelepanu kunstvalgustuse varvieraldatavusele.
Varvitoonid peavad olema heledad ja neutraalsed.
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8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART MUUSIKAKLASS

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C

Suvel

Ohuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisiisteem,

ildjuhul konstantse dhuhulgaga.

Bhuhulgad Vahemalt 8 I/s/inimese kohta vdi

31/s pbrandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonististeemi efektiivsus

peab tagama CO; kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis 0,20 m/s

Jahutus

Puudub. Kevad/siigise iilekuumenemise vltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel
kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniGhu jahutust.

Kiite

Tsentraalne klttesusteem, radiaator v8i pdrandakite

Ruumi temperatuuri reguleerimine

mitte halvem kui +1°C.

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Ghendatud hooneautomaatikaslisteemiga. Termostaat
peab véimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistdpsus (lubatud halve) to6tsoonis

2. AKUSTIKA

Opetaja arvuti tookoha komplekt

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks (piirnemisel pperuumide | Liiklusest p8hjust. miira normtase  Lpa,eqr pdeval <30 dB(A)
ja kabinettidega) Tehnosusteemide miratase: Lpa,max <35 dB(A)
Vaheseinad: R'w260dB | Jarelkdlakestus:  <0.6s sagedustel 125-2000Hz vdi vastavalt eriprojektile
Vaheseinad (uksega sein): R'w255dB [ vajaduse korral rakendatakse lisaabindusid struktuurse miira leviku
Uksed, uksekompleks koridori: R'w237dB | yshendamiseks. Ndutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide
Uksed, uksekompleks teise Spperuumi:  R'w 250 dB | |agedes ja/vsi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.
Taandatud I66gimiirataseme indeks
Muusikaklassist teise klassi/ruumi Lhw 53 dB

3. ELEKTER JA NORKVOOL

2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V, UPS”

TV-thendus komplekt
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

1XTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;

Koristuspesa 1x16A 230V

Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V

3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori Uhendus arvutiga
1xVGA kaabel DB-15 otstega

1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega 3xRCA;

Opetaja arvuti tookoht — projektori iihenduskoht laes (vajadusel)

Varupesad 2x16A, 230V

Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Pesad audio seadmetele ja
elektrilistele muusikariistadele

2x16A, 230V

Mdlemal pool tahvlit

Valgustustihedus

vooluhulgale 0,1 /s, dravool 0,3 I/s.

Kvaliteet — Siseté6de RYL 2013,
Maalritééde RYL 2012, kl.2

Keskkonnatingimused:

500 Ix (to6pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb valtida peegeldusraigust.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Oppeklassidesse ette ndhtavad valamud varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altilhendatavat kangsegistit, mis
ihendatakse veevorku labi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s, kuid see ei kehti Gksikutele veevdtupunktidele. Segisti arvestatakse

Aravool lahendatakse sifooni $32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskdrguseks 0,9m.

5. SISEVIIMISTLUS

Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

Varvitud pind peab olema hdsti puhastatav ja pestav.

SEIN Kattevarv LAGI

Varvi tiup Lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv
H&6rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

H&6rdekindlus Vahemalt klass 3 (1SO 11998)

Juhul kui klassiruumidesse ette nahtud kraanikauss, tuleb seinapind
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt pdrandast 1,5 m
ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida
ka kraanikausiga piirnev kilgsein.

Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN
13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1.

Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi

Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
sisearhitektuurse projektiga.
NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks

Jaskdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1)

PORAND Porandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15S010874)

Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 0,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Ma&dtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 3 Naturaalne linoleum

Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vdhemalt 2,5 mm (EN 428/1S024346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus

Valitud materjal peab taluma uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide

hooldatavusest.

pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul

arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka vd&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba p&drandakatte materjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Variant 4 Parkett
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ParkettpSrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on vdimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja
ekspluatatsiooni seisukohast on digem valida dlitatud pdrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettpdrandaid kasutades
peaks valima kdvemaid puuliike (tamm v3i tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Klass projekteerida véimalusel astmeline, et tagada parem nahtavus. Iga pingirea minimaalseks tdusuks on 15 cm. Rekonstrueeritavas hoones, kus ruumi kdrgus
on piiratud, vBib astme kdrgust vahendada, kuid alla 12 cm astme tegemine ei ole dige.

Muusikaklassi projekteerimisel on oluline, et mira ei leviks konstruktsioonide kaudu. Arvestada tuleb, et muusikaklass on reeglina suurem hoonesisene
miiraallikas kui dppeklass. Samas vajab klass tulenevalt Gpetuse iseloomust suuremat kaitset taustmira suhtes. Seega peavad muusikaklassi ja teiste
Spperuumide vahelised seinad olema projekteeritud kdrgendatud helipidavusega, vajadusel ehitada tambur, kasutada topeltuksi. Valtida mira kandumist
ventilatsioonitorustike kaudu, vajadusel lisada miirasummutid.

Vaiksemates koolides peaks muusiklass olema projekteeritud selliselt, et seda on v8imalik kasutada ka huviala ringiruumina.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART TOOOPETUSE KLASS imaalne opilaste arv 20

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —

Tsentraalne ventilatsioonististeem, {ildjuhul konstantse dhuhulgaga. Puutédklassi véljatdmbele paigaldada
eelfilter G4.

Vahemalt 8 I/s/inimese kohta v&i 3 |/s pdrandapinna m? kohta. Kavandatava ventilatsioonisiisteemi efektiivsus
peab tagama CO; kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm.

Ohuhulgad Ruumis kasutatav tehnoloogia v&ib tingida kohtvaljatdmmete kasutamise (naiteks liimikeedukohad, dratdmme
lihvpinkidelt, varvimiskapp jne). Need tuleb projekteerida vastavalt konkreetseid ndudmisi arvestades. Vastavalt
kohtvéljatdmbe t6ole tuleb ette ndha viljatdmbedhu kompenseerimine.

Max Shuliikumiskiirus té66tsoonis | 0,20 m/s

Ohuvahetus

Puudub. Kevad/siigise tilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel

Jahutus . " PO
kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniGhu jahutust.

Tsentraalne kitteststeem, radiaator v&i pdrandakite. Puidutddkojas tuleb kasutada siledapinnalisi ja kergesti

Kute puhastatavaid kuttekehi

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Ghendatud hooneautomaatikastisteemiga. Termostaat
Ruumi temperatuuri reguleerimine | peab véimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistadpsus (lubatud hélve) to6tsoonis
mitte halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest p&hjust. mira normtase  Lpa,eqrpdeval <35 dB(A)
Vastavalt asukohale ja lubatud miratasemele, kuid Tehnosusteemide miratase: Lpamax <35 dB(A)
mitte vahem kui R'w 255 dB | Jarelk&lakestus: <0.5s sagedustel 500-2000Hz.
Suurem miratase (to6koda): R’w 265 dB
Taandatud l66gimiirataseme indeks Low <48dB | Klassiruumide laed peab vajalikus ulatuses katma akustilise materjaliga.

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/voi
seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Vajadusel rakendatakse lisaabinGusid struktuurse mira leviku
vahendamiseks

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Opetaja arvuti téokoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS”

TV-tUhendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.)

Projektori Ghendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega Opetaja arvuti té6koht — projektori ihenduskoht laes (vajadusel)
3xRCA; 1xXVGA kaabel DB-15 otstega

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6 m tagant

Lisaks poiste to6Gpetuse ruumides

Poiste to66petuse ruumis olevaid t66pinke peab saama Ukshaaval sisse ja vélja lilitada jaotuskeskusest. Selleks peavad jaotuskeskuse uksel olema iga t66pingi
kohta start-stopp nupud ja tédolukorra indikatsioonilambid. To60petuse ruumi ja Gpetaja ruumi tuleb paigalda turvanupud seadmete valjalulitamiseks
avariiolukorras.

Tookoha komplekt 2x16A, 230V; jdupesad 16A, 3x400V Kasitooriistade Ghendamiseks. Pistikupesade karbid paigaldatud
(arv vastavalt vajadusele) Pistikupesade karp ja pesad puidutéd ruumis | seinale v&i riputatud to6pingi kdrvale (varustatud (ihendamiseks
IP67, mujal vdhemalt IP34 allatmbamismehhanismiga).

Lisaks tutarlaste to6dpetuse ruumides

Koogiseadmete toite pisikupesad 1x16A 230V Oppekoogis, igale kdodgiseadmele

Toolaudade pistikupesad 2x16A, 230V Iga t66laua kohal/kdrval

Pistikupesad to6laudadel 2x16A, 230V Omblusklassis, maksimaalselt 4 té6lauda grupis

Valgustustihedus | 500 Ix (to6pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega) Tahvlil tuleb Luminofoorlampidega valgustite kasutamisel valtida
valtida peegeldusraigust. stroboskoopndhtust

4. VESI JA KANALISATSIOON
5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetéode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

2013, Maalritééde RYL

2012, kl.2

SEIN Kattevarv LAGI Kattevarv

Varvi tlip lateksvarv Varvi tlip lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (1ISO 11998) H&&rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Varvitud pind peab olema hdsti puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel voib betooni vms. materjali puhul lae jatta

Juhul kui klassiruumidesse ette ndhtud kraanikauss, tuleb seinapind | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind té6delda tolmuvabaks.
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt p&randast
1,5m ja laiusega 0,8m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb
plaatida ka kraanikausiga piirnev kilgsein.

Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm;
veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1.

PORAND (v.a. eriruumid) Pérandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vihemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vihemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/I1S024343-1)
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Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Libisemiskindlus R10 (DIN51130)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Valitud materjal peab taluma uldkasutatavaid kemikaale, olema lisaks tugevusele ka libisemiskindel ja hea puhastatavusega. Kattematerjalide
pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka
vBimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba p&randakatte materjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

To66petusruumide projekteerimisel tuleb Iahtuda Gpilaste optimaalsest arvust, mis maksimaalselt on 20 &pilast ihes Gpperihmas.

To66petuse klassid on Gpperuumidest suhteliselt kdige suuremad miiraallikad. Seda on oluline plaanilahenduses arvestada. Juhul, kui t668petuse ruumid
eraldatakse omaette ehitusmahtu, tuleb nende juurde ette ndha koristusvahendite ruum ja vahemalt liks tualettruum.

To66petuse ruum peab olema varustatud kraanikaussidega kdte pesemiseks vdi peavad kraanikausid asetsema to66petuse ruumide vahetus laheduses,
arvestusega 1 kraanikauss 5-10 &pilase kohta.

Ruumid tuleks paigutada selliselt, et neid oleks vGimalik kasutada ka koolivalisel ajal nt ringiruumidena.

Seinamaterjalide ja viimistluse valikul tuleks lahtuda pinnakihi tugevusest ja puhastavusest. PGrandamaterjal peab lisaks tugevusele olema ka
libisemiskindel ja hea puhastatavusega.

To68petuse klassis on vajalikud ette ndha kohad nii metalli kui puutdédpinkidele. SSltuvalt konkreetsest lahendusest projekteeritakse puutdo ja metallit6o
tarbeks eraldi ruumid.

Klassiruumiga liitub tingimata Spetaja tuba, mis avaneb klassiruumist ja millest peab olema tagatud hea tlevaade klassiruumist Idbi armeeritud klaasseina.
Kui ustes kasutatakse klaasi, peab see olema armeeritud klaas.

Soltuvalt koolist kuuluvad pdhiruumi juurde veel kuumtéotluse ruum, varvimisruum, materjali ettevalmistuse ruum ja laoruum materjali ning vaikeste
tooriistade hoidmiseks.

Kuumt6otluse ruum tuleb paigutada vahetult metallitoopinkide lahedusse. Kuumtotluse ruumis peab olema roostevabast terasest kraanikauss ja lisaks
kraanile ka kasiduss. PGrandamaterjaliks sobib varvitud betoon vms.

Varvimisruum tuleb projekteerida alaréhuga. Varviaurude véljatdmbeks on kohtdratémme. Pérandamaterjaliks on sobiv varvitud betoon.

Puidupuru drastussiisteemi vajalikkus otsustatakse projekteerimise lahteillesande koostamisel.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART AUDITOORIUM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse 6huhulgaga.
Ohuhulgad Vdhemalt 8 |/s/inimese kohta vdi 6 |/s pdrandapinna m? kohta.

Max &huliikumiskiirus té6tsoonis | 0,20 m/s

Puudub. Kevad/siigise lilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel

h ~ " e
Jahutus koosk®dlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kitteslisteem, radiaator voi pdrandakite.

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on thendatud hooneautomaatikasiisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine | vdimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud halve) toé6tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. mira normtase  Lpa,eq7pdeval <35 dB(A)
Vaheseintel: R’w 255 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpamax <35 dB(A)
Uksed uldkasutatavate ruumide vahel: R'w 237 dB | Jarelkdlakestus: Vastavalt eriprojektile.
Uksed auditooriumi ja dppeklassi vahel R’w 250 dB
Taandatud l66gimiirataseme indeks Lnw <48dB

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS” Tahvli/ekraani ldheduses

TV-tuhendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0; Tahvli/ekraani ldheduses
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Projektori Ghenduskoht — laes v&i pdrandakarbis

Projektori hendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega Arvuti tookoht — projektori Ghenduskoht laes (vajadusel)
3xRCA; 1xXVGA kaabel DB-15 otstega

Seinapesad 2x16A, 230V 3m vahedega

Koristuspesa 1x16A 230V Ukse juures ja 12m vahedega

Varupesad 2x16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant

Valgustustihedus 500 Ix (to6pinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega) Tahvlil tuleb valtida peegeldusraigust.
Tahvlivalgustuse eraldi lilitus ja tildvalguse grupiti lilitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine.

4. VESI JA KANALISATSIOON

Ruumi ette ndhtavad valamud varustatakse kilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altihendatavat kangsegistit, mis Uhendatakse
veevorku labi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 s, kuid see ei kehti Uksikutele veevStupunktidele. Segisti arvestatakse
vooluhulgale 0,1 I/s, dravool 0,3 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni @32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskérguseks 0,9 m.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetédde RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL
2012, kl.2
SEIN Kattevarv LAGI Kattevarv
Varvi tadp lateksvarv Variant 1 Kattevarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Varvi tlip lateksvarv
Hodrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Varvitud pind peab olema hdsti puhastatav ja pestav. H6Srdekindlus Vahemalt klass 3 (I1SO 11998)
Juhul kui ruumi on ette nahtud kraanikauss, tuleb seinapind kraanikausi || Arhitektuursetel kaalutlustel v8ib betooni vms. materjali puhul lae jatta
taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt pdrandast 1,5 m ja | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks
laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb | Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
plaatida ka kraanikausiga piirnev kiilgsein. Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; sisearhitektuurse projektiga.
veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1. NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks
PORAND PSrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/15S010874)
Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) — kdrgendatud Variant 4 Naturaalne linoleum

akustiliste nGudmistega auditooriumid

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus 5,5-8mm Kogupaksus Vahemalt 2,5 mm (EN 428/15024346)
Lénga kaal Minimaalselt 500 g/m? Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1)
Elektrijuhtivus <1x10°Q Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
TulepUsivus Vdhemalt Cfls1 (EN 13501-1) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Kiu koostis 100% poltuamiid (PA) Kahekihiline UV té6deldud tehaseviimistlus
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)

Valitud materjal peab taluma lldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka v&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest. PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba
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pdrandakatte materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.
Vaipkatete valikul on eelistatud ndelvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS

Auditoorium peab olema varustatud audio-visuaalse tehnikaga ja vastavate ekraanidega. Tahvlitest peab auditooriumis olema minimaalselt tusstahvel,
kriiditahvel, paberitahvel.

Auditooriumi vdib projekteerida ilma loomuliku valguseta, loomuliku valguse korral tuleb ruumi ette ndha pimendavad kardinad.

Auditooriumi lauad vdi klapplauad peavad olema heleda, mati pealispinnaga.

Soltuvalt auditooriumi suurusest ja otstarbest tuleb auditooriumisse ette ndha heli vdimenduse siisteem.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Auditooriumi vajadus tuleneb konkreetsest ruumiprogrammist.

Osades koolides on Gppeprotsessis vajadus korraldada teatud ainete loenguid paralleelselt mitmele klassile. Seda eriti juhul, kui on tegemist teatud
eriala siivadppega.

Auditooriumi projekteerimisel tuleb arvesse votta ruumi paindlik kasutamine. Funktsionaalselt v&iks auditooriumi thendada raamatukogu ruumidega,
mis vdimaldaks auditooriumiruumi kasutamist naiteks koolivalisel ajal. Likanduste kasutamisel arvestada nende suhteliselt madala helipidavusega
vorreldes tavaustega ning samuti suhteliselt vdiksema té6kindlusega. Likanduste helipidavus lepitakse igas projektis eraldi kokku.

Auditooriumi v8ib projekteerida nii sileda pdrandaga kui tdusva p&randaga. Sileda p&randa puhul tuleb esitlusekraanid paigutada kdrgemale. Sileda
pdrandaga auditooriumi istekohtade arv ei tohi olla suurem kui 60. Tousuga auditooriumi ridadevaheliseks tdusuks on 150-300 mm.

Auditooriumi seina ja laematerjali valikul tuleb eelkdige Idhtuda akustilistest ja valgustehnilistest nduetest.

Valgusite ja prozZektorite siinid, samuti laes paiknev tehnika tuleb riputada kandvate konstruktsioonide kiilge.

P&randamaterjali kohta kehtivad samad kriteeriumid, mis Sppeklassi kohta. Juhul kui auditooriumile esitatakse kdrgendatud akustilisi nGudmisi, tuleb
kasutada pdrandal vaipkatet, soovitavalt plaatvaipa, mida on voimalik Uksikute plaatidena vahetada.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART SOOKLA

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Uldjuhul konstantse 6huhulgaga.
Ohuhulgad Vdhemalt 6 |/s/inimese kohta vdi 5 |/s pdrandapinna m? kohta.

Max ohuliikumiskiirus t6otsoonis 0,25 m/s

Puudub. Kevad/siigise lilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel

h o " e
Jahutus kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kiite Tsentraalne kiitteslisteem, radiaator vdi pdrandakite

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Gihendatud hooneautomaatikastisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine | véimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud halve) t66tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks: R'w 255 dB | Liiklusest pShjust. miira normtase  Lpa,eq7pdeval <40 dB(A)
Tehnosiisteemide miratase: Lpa,max <40 dB(A)
Jarelkdlakestus: <1.3s sagedustel 125-2000Hz

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Koristuspesa 1x16A 230V Iga 12 m tagant
TV-uhendus komplekt TV-R; 2xRJ45; 2x16A, 230V Vajadusel
Valgustustihedus 200 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

So6o6kla eesruumi ndhakse ette valamud katepesuks. Nende arv mdaratakse arhitektuurses osas. Valamud varustatakse tavaliste kangsegistitega. Kui
valamuid on {le 5 v3i rohkem, paigaldatakse pdrandale nende ette trapp. Plastkorpusega trapp peab olema roostevabast v6i happekindlast terasest
restkaane, selle tugirénga ja kuivamisel isesulguva haisulukuga.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetédde RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL
2012, kl.2
SEIN LAGI Kattevarv
Soo6klaruumi seinad peavad olema kaetud kergeltpuhastatava Variant 1 Kattevarv
materjaliga. Varvi tlip lateksvarv
Varvitud seinte korral kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning Liikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt)
kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevarvi. | H&drdekindlus Vahemalt klass 1 (1SO 11998)
Haordekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks
Variant 2 Akustiline (ripp)lagi
Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
sisearhitektuurse projektiga.
NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks
PORAND PSrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nGuetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15S010874)
Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Libisemiskindlus R10 (DIN51130)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/15023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pGhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning ldhtuda lisaks esindusfunktsioonile ka v&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. PGrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte materjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Variant 3 Klinkerplaat

Vastavalt sisekujunduse projektile, plaadid peavad olema vastupidavad | Libastumiskindlus R10 (DIN 51130)
Kivi ja plaaditud pdrandate puhul kasutatakse samast materjalist Tuletundlikkus DFL-s1

kivisoklit min. kBrgusega 6 cm.

6. SISUSTUS

S60kla lauad peavad olema kergelt puhastatavad ja kaetud plastiku v8i muu vastupidava ja kergesti puhastatava materjaliga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Kooli sé6klasaali projekteerimisel lahtutakse kooli dpilaste arvust. Aluseks vétta 0,75 m? iihe istekoha kohta sdégisaalis, mis on miinimumndue.

Saali vahetus lahenduses peavad paiknema kraanikausid katepesuks ja soovitavalt ka tualettruumid.

Soo6kla pdrand peab olema kergesti puhastavast, vastupidavast materjalist ja taluma ka tulenevalt ruumi iseloomust margpesu. Materjali tuleb parast
paigaldamist vahatada, kui seda nduab kasutusjuhend. Juhul, kui kasutatakse muud viimistlusmaterjali peab see vastama eelnimetatud omadustele.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KOOK KOOS ABIRUUMIDEGA

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +20°C Suvel —
Ohuvahetus o .

= Ventilatsioon lahendatakse vastavalt EVS 906 nduetele
Ohuhulgad

Max ohuliikumiskiirus t6otsoonis 0,25 m/s

Jahutus Puudub

Kite Tsentraalne kitteslisteem, radiaator v8i pGrandakite

Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on Ghendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga véib
kasutada radiaatorkutte korral termostaate.

2. AKUSTIKA

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks R’w 255 dB | Liiklusest pShjust. miira normtase  Loa,eq7pdeval <40dB(A)
Tehnosisteemide miratase: Lpamax <40 dB(A)

Koogiseadmete toide 1x16A 230V Igale koogiseadmele, |abi pistikupesa voi otse kaabliga

Koristuspesa 1x16A 230V Iga 12m tagant

Juhataja to6koha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Side GUhenduskoht (vajadusel)

Valgustustihedus 500 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Koogi veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse iga kord erilahendusena vastavalt kddgiseadmete tarnija poolt antavale Ulesandele VK-osa
projekteerimiseks. Koolide koogis on ndudepesuks vajaliku sooja vee temperatuur +65°C. See loetakse tagatuks ndudepesumasina kasutamisel
(kuumutusseade on masina sees). Masina puudumisel lahendatakse see kas soojussdlmes eraldi boileri v6i elektrilise vaheboileriga.

Reeglina kasutatakse suurkookide segisteid koogiseadmete komplekti kuuluvatel roostevabast terasest valamutel. Noudepesumasin ja eelpesu laud
segistiga kuuluvad koogiseadmete komplekti.

P&randal kasutatakse plasttrappe dravooluga @75...110. Katelde tiihjendamise trapp peab olema &ravooluga @100 ja Gleni malmist v&i roostevabast
terasest. NGudepesumasina dravool peab olema lahendatud plasttrapiga DN110. K&ik trapid varustatakse happekindlast vOi roostevabast terasest
restkaante ja kaane tugirongaga.

Reeglina on ké6gi operaatoriks toitlustusfirma, seet&ttu tuleb kooki paigaldada eraldi veemdatja.

Koogi heitvetele paigaldatakse rasvapuiidja. Viimase suuruse valikul Idhtutakse lisaks arvutuslikele vooluhulkadele ka mdistlikust tiihjendamise tsiiklist.
Tuhjendusvalp ei tohi olla lihem kui 1x 3 nddala tagant. Rasvapuidja v8imsus ei tohi olla alla 2 I/s. Rasvapuilidja tuleb varustada rasvanivoo-anduriga, mille
signaal viiakse valja kbogi seinale ja hdire signaal hoone automaatikasse.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siset6ode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

2013, Maalritééde RYL

2012, kl.2

SEIN LAGI Kattevarv

Koo6gis ja abiruumides kasutatavad viimistlusmaterjalid peavad olema | Varvi tuip lateksvarv

higieenilised ja hdsti puhastatavad Reeglina tuleb seinad katta | Liikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt)
keraamiliste plaatidega, minimaalne paigalduskérgus seintel 2000 mm. [ Ha&rdekindlus vihemalt klass 1 (ISO 11998)

Plaadi md&tmed ja tltp vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.
Seinte plaatimata osadel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning
kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevarvi
Niiskete ruumide plastist seinakatte korral paksus 1,0 mm; veetihedus
EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1.

Kattevarvi hd&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998)

Laes kasutatav varv peab olema pestav.
Koéogiruumides ripplagesid kasutada ei tohi. Abiruumides vdib ripplagesid
kasutada, kuid soovitav on neid siiski valtida.

PORAND Pdrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 74 ja p. 75 nduetele.
Variant 1 Klinkerplaat

Vastavalt sisekujunduse projektile, plaadid peavad olema vastupidavad, libisemiskindlad

Tuletundlikkus DFL-s1 | Libastumiskindlus R10 (DIN 51130)

Kivi ja plaaditud pdrandate puhul kasutatakse plaatimata seintel samast materjalist kivisoklit min kdrgusega 6 cm.

Juhul, kui konstruktiivsetel pohjustel ei ole pdhjendatud keraamiliste plaatide kasutamine, vGib kasutada ka analoogsete omadustega rullmaterjali (PVC
vms.), mille kasutamine lepitakse tellijaga kokku eraldi.

PVC rullmaterjal /turvapdrand vastavalt EN 13845/13553; paksus = 2,0 mm; veetihedus — veetihe vastavalt EN 13553 Osa A; bakterite paljunemine DIN EN
I1SO 846, osa C — ei ole bakteritele kasvulavaks; jddkdeformatsioon EN 433 < 0,1 mm

PVC turvapdrandat kasutades: seinale pddrded 10 cm ulatuses; paanid Uhendatakse kuumkeevitusega, tihenduspasta kasutamine kohtades, kus
keevitamine pole vdimalik. Katte paigaldamisel tuleb hoolas olla pdrandate ja seinte liitumiskohtades, Ulesp6ordeid tehes, samuti peab olema dige
p&randakalle (max 1:50). Samuti tuleb erilist tdhelepanu pdorata pérandakaevude tegemisele.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Ko6gi suuruse maarab dra kooli Gpilaste arv. Tehnoloogilise lahenduse tdpsustab reeglina seadmeid tarniv firma.

Abiruumide I6plik koosseis soltub projekteerimise ldhtelilesandest. Igal juhul peavad olema k&dgi juures personaliruum koos tualettruumi ja
pesemisruumiga.

PVC seinakatted peavad olema ette nahtud niisketes ruumides kasutamiseks — vuugid ihendatakse kuumkeevitusega voi vastavalt tootja poolsetele
juhistele. Valitud materjal peab taluma lldkasutatavaid kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav.

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART OPETAJATE TUBA

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, lildjuhul konstantse dhuhulgaga.
Ohuhulgad 1,5 I/s pdrandapinna m? kohta.

0,20 m/s

Puudub. Kevad/siigise lilekuumenemise véltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel
kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniGhu jahutust.

Max Ghuliikumiskiirus to6tsoonis

Jahutus

Kiite Tsentraalne kittestisteem, radiaator voi pdrandakite

Ruumi kiitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Gihendatud hooneautomaatikastiisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine | véimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud hélve) té6tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Ohumiira isolatsiooniindeks
Vaheseinad ruumide vahel: R'w 248 dB | Tehnosiisteemide miratase:
Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein): R’w >34 dB
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’'w 230 dB
Taandatud l66gimiirataseme indeks Lnw 63 dB

Uldkasutatava ruumi ja dpetajate toa vahel Lw 58 dB

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS” Vastavalt to6kohtade arvule
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 2 komplekti

TV-tUhendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

1x16A, 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Minikdogi pesad 4x16A, 230V | vajadusel lisaks mikrolaine ahjule ja ndudepesu masinale (toitegruppe 2-4)
Valgustustihedus 300 Ix; arvutitookohtadel 500 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Valamu(d) varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altiihendatavat kangsegistit, mis Ghendatakse veevérku labi suluga
nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek, kuid see ei kehti iksikutele veevdtupunktidele. Segisti arvestatakse vooluhulgale 0,1 I/s, dravool
0,3 1/s.

Aravool lahendatakse sifooni @32 mm ja plasttorustikuga @min50 mm. Kraanikausi paigalduskérguseks 0,9 m. Puhkenurga olemasolul seal roostevaba
kdogivalamu.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetédde RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL

Helipidavus Liiklusest pShjust. mira normtase  Lpa,eqrpdeval <35 dB(A)
Lpa,max <35 dB(A)

0.6<0.8s sagedustel 250-2000Hz.

Jarelkdlakestus:

Koristuspesa

Jaakdeformatsioon

<0,08 mm (EN 433/15024343-1)

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn

2012, kl.2
SEIN Kattevarv LAGI Kattevarv
Varvi tiip lateksvarv Varvi tilp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Ho&rdekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Varvitud pind peab olema hasti puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta
Juhul kui ette ndhtud kraanikauss, tuleb seinapind kraanikausi taga katta | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind téédelda tolmuvabaks.
keraamiliste plaatidega minimaalselt p&randast 1,5 m ja laiusega 0,8 m. [\/3riant 2 Akustiline ripplagi
JUhUI_ kui . krazinikaus? on. paigaldatud nurka, tuleb plaatida ka Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
krae.mlkau5|ga piirnev kulgse.ln. . . sisearhitektuurse projektiga.
Vana.mt 2: niiskete ruumide p!astlst 'se!nakate, paksus 1,0 mm; NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks
veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1.
PORAND PSrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/15S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 5,5-8mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)
L&nga kaal Minimaalselt 500 g/m? L&nga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q
Tulepusivus Vahemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltuamiid (PA) Kiu koostis 100% poltamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)
Variant 5 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/15S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vihemalt 2,5 mm (EN 428/15S024346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB

Kahekihiline UV to6deldud tehaseviimistlus



Valitud materjal peab taluma lldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pdrandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka v&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. PGrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakatte materjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest. Vaipkatete valikul on eelistatud
ndelvilt-tehnoloogias plaatvaipkatted.

Variant 6 Parkett

Parkettpdrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nduetest. Parkettidest on vdimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja
ekspluatatsiooni seisukohast on digem valida Slitatud pdrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettpdrandaid kasutades
peaks valima kdvemaid puuliike (tamm v&i tammest kdvemaid vastavalt Brinelli testile).

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Opetajate toa suurus peab olema selline , mis v8imaldab paigutada ruumi piisav arv laudu, té6kohtade suhtarv dpetajate koguarvule ca %. Igal peab olema
Opetajal minimaalselt tiks lukustatav kapikoht isiklike dppevahendite ja lilevaatamata kontrolltddde jaoks. Funktsionaalselt peab olema Gpetajate toa juures
Opetajate garderoob (juhul, kui see ei ole Idhendatud tGldgarderoobis v&i eraldi kappidega) ja vaike kooginurk, koos puhkenurgaga. Koé6ginurgas peab olema
minimaalselt koht ndude jaoks, koos kuivatusrestiga, koht roostevabast terasest kraanikausile ja kilmkapile.

Kraanikausi tagune sein — niiskete ruumide plastkatet kasutades — soovitatav teostada ilma vuukideta. Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid
kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav.)

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART KABINET

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C Suvel —
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonislisteem, lildjuhul konstantse dhuhulgaga.
Vahemalt 10 |/s/inimese kohta, kuid | Arvestades, et tulevikus v&ib inimeste arv té6ruumis muutuda tuleb
Ohuhulgad mitte vdhem kui 2 I/s pdrandapinna m? | inimeste arvuks tinglikult arvestada 1inimene /5-7 p&randapinna m?
kohta kohta (naiteks 13m? kabineti puhul arvestada viahemalt 2 inimesega)

Max Shuliikumiskiirus té6tsoonis | 0,20 m/s

Puudub. Kevad/siigise tilekuumenemise valtimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel

Jahutus ) ~ - N
vajadusel kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniGhu jahutust.

Kite Tsentraalne kitteslisteem, radiaator v6i porandakite

Ruumi kiitte reguleerimine |abi ruumi regulaatori mis on ihendatud hooneautomaatikastisteemiga. Termostaat
Ruumi temperatuuri reguleerimine | peab vdimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri £2°C. Reguleerimistdpsus (lubatud halve) to6tsoonis
mitte halvem kui £1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R’w 248 dB | Liiklusest p&hjust. miira normtase Lpa,eq,T paeval <35 dB(A)
Konfide.ntsiaalsust.vajaxate ruumide v?hel: R’,W 252 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Loamax <35 dB(A)
Vahese?lnad (uks.eja/v0| klaasosaga sein): R’w 234 dB o 0.6<0.8s sagedustel 250-2000
Uksed ja klaasseinad: R’w 230 dB |Jarelkdlakestus: Ha

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti téokoha komplekt/ 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,,UPS“ Arvestades, et tulevikus voib tookohtade arv té66ruumis muutuda
1 t6okoht tuleb tookohtade arvuks tinglikult arvestada 1 td6koht/5-7
p&randapinna m? kohta (nditeks 13 m? kabineti puhul arvestada
vahemalt 2 to6kohta).

Varupesad: 2x16A, 230V Vajadusel
Koristuspesad 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Valgustustihedus 500 Ix
Reeglina puudub Vialtida Glemise korruse kanalisatsiooni torude paigaldamist lakke, kui on véltimatu tuleb need helikindlalt
I ———————————————
Kvaliteet — Sisetéode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalrité6de RYL
2012, kl.2
SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline ripplagi
Varvi tiip lateksvary H'elinee.lavate materjs.ilid(? kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
sisearhitektuurse projektiga.
Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks
H&&rdekindlus vahemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tiup lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
H&6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vihemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jadkdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/I1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) M&dtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip)
Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307)
Kogupaksus 5,5—8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm)
L&nga kaal Minimaalselt 500 g/m? Ldnga kaal Minimaalselt 600 g/m?
Elektrijuhtivus <1x10°Q Elektrijuhtivus <1x10°Q
Tulepusivus Vdhemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vahemalt Bfls1 (EN 13501-1)
Kiu koostis 100% poltamiid (PA) Kiu koostis 100% poltiamiid (PA)
Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R>2,4 (EN 985)
Variant 5 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/15S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vdhemalt 2,0 mm (EN 428/1S024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jadkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV to6deldud tehaseviimistlus

Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning ldhtuda lisaks
esindusfunktsioonile ka voimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest. Vaipkatete valikul on
eelistatud ndelvilttehnoloogias plaatvaipkatted.

6. SISUSTUS
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7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED

RUUMIKAART AULA

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisusteem, tldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Vihemalt 8 I/s/inimese kohta v8i 5 I/s pdrandapinna m? kohta. Ohuvahetuse suurus arvutatakse reeglina inimeste
Ohuhulgad arvu jargi. Kavandatava ventilatsioonisiisteemi efektiivsus peab tagama CO; kontsentratsiooni ruumis alla 2000 ppm.
Ventilatsioonististeemi t66 juhtimine labi ruumiGhu CO, kontsentratsiooni jalgimise ruumis.

Max Shuliikumiskiirus té6tsoonis | 0,20 m/s

Puudub Kevad/stigise tilekuumenemise véltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Aidrmisel vajadusel

Jahutus o - e
koosk®dlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Kite Tsentraalne kittesisteem, radiaator voi pdrandakiite.

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Glhendatud hooneautomaatikasiisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine | vdimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud halve) t66tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. mira normtase  Lpa,eqpdeval <35 dB(A)
Vaheseintel: R’w 255 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpa,max <35 dB(A)
Uksed tldkasutatavate ruumide vahel: R’'w 240 dB | Jarelkdlakestus: Vastavalt eriprojektile.
Uksed aula ja 8ppeklassi vahel R'w250 dB | s@ltuvalt vBimendussiisteemi valikust, tuleb lahendada saali akustika. Igal
Taandatud I86gimirataseme indeks Low <48 dB | juhul tuleb teatud osas summutada nii seinu kui lage. Ndutava
jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes
kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti to6koha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS“ Saali lavapoolses osas

TV-tUhendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0; Saali lavapoolses osas
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V Projektori Uhenduskoht — laes

Projektori Ghendus arvutiga 1xHDMI; 1xUSB 3.0; AV kaabel RCA otstega 3xRCA,; | Projektori GUhendus saali lavapoolses osas
1xVGA kaabel DB-15 otstega

Koristuspesa 1x16A 230V Ukse juures ja 12m vahedega

Varupesad 2x16A, 230V Teisele poole lava, saali keskele ja saali taha nurkadesse

P&randakarp pistikupesadega 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V Vajadusel -projektori thenduskaablid ja reservtorud audio/video
kaablitele

Lava pistikupesad 4x(16A, 400V; 4x16A, 230V) Hajutatuna nelja gruppi

Pistikupesad proZektoritele ja 1x16A, 230V Lava stangedele kinnitatavate valgustite Uhendamiseks ndha ette

projektori ekraanile iga proZektori jaoks eraldi pistikupesa

Aula lavapiirkonna valgustus tuleb lahendada vastavalt Iahtellesandele ning tulenevalt ruumi ja lava eripdradest.

Aula valgustus on juhitav, et vGimaldada Uritustel valgustite sisse-valjalilitamise asemel neid vastavalt vajadusele dimmerdada. Lava valgustus peab
olema dimmerdatav, kasutada programmeeritavaid juhtimisseadmeid.

Lava prozZektorite kinnitamiseks ndha ette stanged lava ette, kohale ja kiilgedele.

Juhul, kui lahtellesandes pole maaratud teisit, tuleb lavavalgustus tagada vdhemalt 8 LED valgustiga (=5 000lm) milles igaiihes on véarvide segamise
vBimalus (varvivalik: punane, roheline, sinine ja valge LED) ja vdahemalt kolme erineva valgusnurga valiku v8imalus ning 8 proZektorit vdimsusega 500 W
koos varvifiltritega ja reguleeritava valgusvihuga 10°...60°. Kui valgustite kdrgus on 23,5 meetrit, tuleb paigaldada elektriliselt kaugjuhitav Gles-alla kaiv
spetsiaalne stange. Valgustite juhtimiseks tuleb kasutada 19 valgustusdimmereid ja valgusjuhtimisepulti.

Valgustustihedus 300 Ix , lava piirkonnas 500 Ix, lava valgustus eri projekt.

Kvaliteet — Sisetéode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
2013, Maalritééde RYL
2012, kl.2
SEIN Kattevarv LAGI Kattevarv
Varvi tilp lateksvarv Varvi tilp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) H&&rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Varvitud pind peab olema hésti puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel voib betooni vms. materjali puhul lae jatta
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks.
PORAND PSrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nbuetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/15023999)
Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
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| Tulepiisivus Bfls1 (EN13501-1)

Variant 3 Naturaalne linoleum

Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)

Kogupaksus Vdhemalt 2,5 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 voi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/I1S024343-1) Kahekihiline UV t66deldud tehaseviimistlus

Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide p&hiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pdrandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka v&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest. PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba
pdrandakatte materjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Variant 4 Parkett

Parkettidest on vdimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja ekspluatatsiooni seisukohast on digem valida dlitatud pdrand. Laudparketi
minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5+0,5 mm. Parkettpdrandaid kasutades peaks valima kdvemaid puuliike (tamm v3i tammest kdvemaid vastavalt
Brinelli testile).

6. SISUSTUS

Aulasse tuleb ette ndha heli véimenduse siisteem, proZektorid koos stangedega, eesriie-kulissid.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Eraldi aula projekteerimine on otstarbekas suuremates koolides. Ruum on reeglina vdhe kasutatav muudeks tegevusteks v.a tantsu-, muusika- ja
nditeringid. Aulat vdib projekteerida kombineeritult teiste ruumidega. Alg- ja pdhikoolides v&ib aula funktsiooni lhendada spordisaaliga.

Juhul, kui aula on projekteeritud eraldi ruumina tdidab ruum esinduslikku eesmarki.

Aulasse tuleb projekteerida ja ehitada helivdimendussisteem.

P&randamaterjali valikult tuleb Idhtuda lisaks aula esindusfunktsioonile ka vGimalikest lisafunktsioonidest. Valikul tuleb lahtuda esinduslikkusest, materjali
pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest

8. MUUDATUSED
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RUUMIKAART VOIMLA KOOS INVENTARI HOIDLAGA

1. SISEKLIIMA
Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +18°C (spordisaal); +21°(vdimla-aula)
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisiisteem, Gldjuhul konstantse 6huhulgaga.

V&imlasaalis 12 |/s/inimese kohta v&i 21/s p&drandapinna m? kohta. Ohuvahetuse piisavust tuleb kontrollida
arvestades soojuseraldustega ruumis.

Ohuvahetus hoidlaruumis 0,5 I/s pdrandapinna m2. Arvutusliku dhuvahetuse tagab viljatdmme, mis osaliselt voi
Ohuhulgad téielikult kompenseeritakse siirddhuga.

Voimla ventilatsioonisisteem peab olema kaitstud véi selliselt lahendatud, et oleks valditud selle deformeerumine
vBimla normaalsel kasutamisel. Ventilatsioonististeemi t66 juhtimine Idbi ruumidhu CO; kontsentratsiooni jalgimise

ruumis.
Max dhuliikumiskiirus té6tsoonis | 0,25 m/s
Jahutus Puudub

Tsentraalne kitteslisteem, radiaatorkite. Lisaks sellele vdib vdimlasaalis olla ventilatsiooniga thildatud dhkkiite
Kiite Voimla kuttetorustik ja kuttekehad peavad olema kaitstud v&i selliselt lahendatud, et oleks vélditud nende

deformeerumine v8imla normaalsel kasutamisel.

Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on tGhendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, vdib
kasutada radiaatorkitte korral termostaate.

2. AKUSTIKA

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pdhjust. miira normtase Lpa,eq 7 paeval <50 dB(A)
Vaheseintel: R'w255dB | Tehnosiisteemide miiratase: Loamax <40 dB(A)
Uksed Uldkasutatavate ruumide vahel: ~ R'w237dB | Jirelk8lakestus: <2,0s sagedustel 125-2000Hz .
Taandatud I66gimirataseme indeks Lnw <53 dB

Akustilise materjaliga kaetud seinapinna suurus séltub saali parameetritest.

o Alla 450 m? pdrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 20-30m? ja laes 60-80% laepinnast, juhul kui saali kérgus on ca 7m;

e 450- 900 m? pdrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 30-50 m? ja laes ca 90%. Arvestatud on saali kdrguseks konstruktsiooni

peale 9,0 m;

o Viikestes saalides 100-300 m? peab seinas olema 30-50 m? akustilist materjali ja laes 40-50 % pdrandapinnast;
Antud nditajad saalidele on kirjeldatud {ldiste soovitustena ja on rakendatavad juhul kui kasutatakse hasti summutavaid materjale. Akustilise materjali
paigutamisel ja lahendustes tuleb ldhtuda véimla spetsiifikast. Soovitavad on akustilised plaadid paigutada kas perforeeritud véi ribiliste materjali taha, et
tagada seinapinna piisav tugevus

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Varupesad 2x16A, 230V Kaitstud palli eest, min. 8 tk hajutatuna.
Koristuspesa 1x16A, 230V, IP 44 Inventari ruumis

Pistikupesad tabloodele 2x16A, 230V Lae all

Valgustustihedus 500 Ix porandapinnal

4. VESI JA KANALISATSIOON
5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siset6ode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) Tuletundlikkus D-s2,d2
2013, Maalrité6de RYL
2012, kl.2

SEIN Kattevarv LAGI Kattevarv

Varvi tlip lateksvarv Varvi tlip lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) H&&rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Varvitud pind peab olema hésti puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel voib betooni vms. materjali puhul lae jatta

viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind to6delda tolmuvabaks.

Voimla seinad ja lagi peavad olema osaliselt kaetud akustilise materjaliga

PORAND

Variant 1 Variant 2

Pindelastne vdi kombineeritud sportpdrand klassiga ,,A” vdi ,,C” (EN Olemasolevale aluspinnale paigaldatav punktelastne spordikate, mis kuulub
14904), mis toetub spetsiaalsete kummipuhvritega laagidele ning mille | klassi ,,P” (EN14904) ja mille sammul66gi summutus on min 37% (EN 14808).
katteks on kas massiivparkett, laudpdrand v6i muu nduetele vastav Kate peab olema hdlpsasti hooldatav, kuid samas piisava haardeteguriga
sportkate. (haardeteguri on normeeritud ka klassiga P

6. SISUSTUS

Projekteerida ja paigaldada radiaatori katted (katted ei tohi halvendada Shu tsirkuleerimist), akna — ja valgustite kaitsed, varbseinad. Projekteerida
vBimlasse pd&hi korvpallilauad, lisaks kiilgedele kahe valjaku jaoks reguleeritava kdrgusega korvpallilauad. Vérkpalli vdrgupostide kinnitushdlsid,
ronimiskoied (2 tk) siinil, hiilssi asetatavad ré6baspuu ja vBimlemiskang, tabloo. Tuleb ette naha piisav hulk véimlemisredeleid mida saab kasutada ka
tribulinidena.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Voimla projekteerimisel tuleb lahtuda eelkdige kooli suurusest, samuti vdimla kasutamisest koolivalisel ajal. V&imla ehitamine ainult kooli oma kasutuseks
ei ole majanduslikult otstarbekas. Juhul, kui seda vdiksemas mahus teha, tuleb vSimla ja aula funktsionaalselt Ghendada.

Reeglina tuleb vdimla projekteerida eraldi ehitusmahtu. V&imla kompleks peab olema iseseisavalt kasutatav.

Voimla on suur miraallikas. V&imla alla dpperuume projekteerida ei tohi, kill aga riietusruume ja teisi lilkkumisega seotud ruume (aeroobikasaal, jdusaal,
maadlussaal jne.) K&ikides saalides tuleb pdrandale markida projektis ette ndhtud valjakute jooned ja paigaldada pdrandatesse vastavad postide jm.
kinnituselemendid.

Ule 450 m? suuruste saalide projekteerimisel on soovitav ndha ette saali jagamine vahevdrguga kaheks. Sel juhul peavad korvpallilauad olema kas
mehhaaniliselt voi elektriliselt Glestdstetavad.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn



RUUMIKAART RAAMATUKOGU

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, lildjuhul konstantse dhuhulgaga.
Ohuhulgad 1,5 I/s pdrandapinna m? kohta.

Max &huliikumiskiirus té6tsoonis | 0,20 m/s
Puudub. Kevad/siigise iilekuumenemise véltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel
kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniéhu jahutust.

Jahutus

Kiite Tsentraalne kittesiisteem, radiaator voi pdrandakite

Ruumi kiitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on thendatud hooneautomaatikasiisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine | vGimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud halve) t66tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. mira normtase  Lpa,eq7pdeval <35 dB(A)

Vaheseintel: R'w 255 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Lpamax <35 dB(A)

Uksed uldkasutatavate ruumide vahel: R'w 240 dB | Jirelk&lakestus: <0.8s sagedustel 125-2000Hz

Uksed raamatukogu ja dppeklassi vahel  R'w250dB | j5relkdlakestuse vahendamiseks sobiva suuruseni kasutada siseviimistlusel

Taandatud I66gimurataseme indeks Low <48 dB | helisummutavaid materjale ja konstruktsioone. Ndutava jarelkdlakestuse
saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/véi seintes kasutada sobivaid
akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS” Igal toolaual
TV-tuhendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0;

1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V
Koristuspesa 1x16A 230V Iga 12m tagant
Varupesad 2x16A, 230V Vastavalt vajadusele
Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V 2 komplekti
Valgustustihedus 500 Ix (lugemissaal, teeninduslett); 200 Ix (riiulitel)

4. VESI JA KANALISATSIOON

Kvaliteet — Sisetéde RYL
2013, Maalrité6de RYL
2012, kl.2

Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

SEIN Kattevarv LAGI Kattevdrv

Varvi tlip lateksvarv Varvi tlup lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) H&6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Varvitud pind peab olema hésti puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta

viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind té6delda tolmuvabaks.

Laed on soovitav lahendada heli summutavatena

Variant 2 Akustiline ripplagi

Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel méaaratakse
sisearhitektuurse projektiga.

NB! Ripplae tagune téddelda tolmuvabaks

PORAND P&randakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 nduetele.
P&randamaterjali valik ja pdrandate konstruktsioon, eelkdige lugemissaali osa peab olema selline, mis oleks pigem heli summutav.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 34 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Mddtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass viahemalt klass 34 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vihemalt 2,5 mm (EN 428/15S024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jaakdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV to6deldud tehaseviimistlus

Valitud materjal peab taluma Uldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide pGhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul
arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka v&imalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast
hooldatavusest. PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba
pdrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille naitajad ei ole halvemad k&esolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.
Variant 4

P&randakattematerjal, mille helisummutavus, kasutusklass, kulumiskindlus jms. on samavdarne variant 1 ja variant 2 pdrandakattematerjalidega.

6. SISUSTUS

Lahendatakse eraldi projektiga.

7.SELGITAV INFO, ERINOUDED

Raamatukogu projekteerimisel tuleb eriti vdaiksemates asulates paiknevates koolides silmas pidada kogu asula ja imbruskonna vajadusi. Vdimalusel kaaluda
kohaliku omavalitsuse ja kooli raamatukogu Gihendamist. Mahuliselt peaks raamatukogu paiknema nii, et raamatukogus oleks kaks eraldi sissepadsu - tks
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kooli poole pealt ja teine sissepads oleks avalik. Avaliku sissepddsu juures peab olema info-ja teeninduslaud ning kartoteegikapid ja elektroonilised
otsinguarvutid.

Projekteerimisel tuleb silmas pidada dpilaste iseseisva t66 vdimalusi kooliprogrammi raames. Raamatukogu peaks vahemalt pdhikooli osas olema nn.
pikapaevariihma ruum, kus on vdimalik teha nii iseseisvat kui grupitddd. Vajadusel v3ib grupitdd ruume olla mitu, mida on vdimalik kasutada ka dpetajate
ndupidamiste tarbeks vms.

Vajadusel ja raamatukogu suurusest Idhtudes vdib kooli ja avaliku osa lugemissaali projekteerida eraldi ruumidena.

Raamatukogu avaliku osa juures peavad olema tualettruumid (millest ks peab olema invavarustusega) ja eraldi koristusvahendite ruum.

Vajadusel ndhakse ette eraldi kinnine fondihoidla.

Iimakaareliselt peaks raamatukogu ruumid paiknema kas p&hja v&i idakaares. Kui see ei ole vdimalik, seda eriti rekonstrueeritavates hoonetes, peab
akendele ette ndgema paikest varjavad valised Zalusiid vm. arhitektuurselt sobivad elemendid.

Raamatukogu lugemisaalide projekteerimisel tuleb ette naha suhteliselt suuremad klaasipinnad.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn



RUUMIKAART ARSTIKABINET

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +21°C
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse 6huhulgaga.
Ohuhulgad Vdhemalt 1,5 |/s pérandapinna m? kohta.

Max ohuliikumiskiirus t6otsoonis 0,20 m/s
Puudub. Kevad/siigise lilekuumenemise viltimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel
kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.

Jahutus

Kiite Tsentraalne kiitteslisteem, radiaator vdi pdrandakite

Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori mis on Gihendatud hooneautomaatikastisteemiga. Termostaat peab
Ruumi temperatuuri reguleerimine | véimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C. Reguleerimistapsus (lubatud halve) t66tsoonis mitte
halvem kui +1°C.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks Liiklusest pShjust. mira normtase  Lpa,eqrpdeval <35 dB(A)
Vaheseinad ruumide vahel: R'w248 dB | Tehnosiisteemide miiratase: Loamax <35 dB(A)
Vaheseinad (ukse ja/vGi klaasosaga sein):  R'w 234 dB Jarelkdlakestus: 0.6-0.8s sagedustel 250-2000 Hz
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’'w 230 dB
Taandatud l66gimiirataseme indeks Lnw 58 dB

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS”

Varupesad 2x16A, 230V Vastavalt kasutatavale tehnoloogiale
Koristuspesa 1x16A 230V Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
Valgustustihedus 500 Ix Varviesituse uldindeks Ra>90

4. VESI JA KANALISATSIOON

Keraamiline valamu varustatakse kiilma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altihendatavat kangsegistit, mis Uhendatakse veevorku labi
suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti Gksikutele veevdtupunktidele. Segisti arvestatakse vooluhulgale 0,1
I/s, aravool 0,3 I/s.

Aravool lahendatakse sifooni §32mm ja plasttorustikuga @min50mm. Kraanikausi paigalduskdrguseks 0,9m.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetéode RYL | Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)

2013, Maalrité6de RYL

2012, kl.2

SEIN Kattevarv LAGI Kattevarv

Varvi tlip lateksvarv Varvi tlup lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt

H&&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) H&6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
Varvitud pind peab olema hésti puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel vdib betooni vms. materjali puhul lae jatta

Ruumi seinad peavad olema kergesti puhastavast materjalist ja | viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind té6delda tolmuvabaks.

higieenilised. Varvimisel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- | Laed on soovitav lahendada heli summutavatena

ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega || Variant 2 Akustiline (ripp)lagi

kattevarvi Helineelavate materjalide kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
Seinapind kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt || sisearhitektuurse projektiga.

pdrandast 1,5 m ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud | NB! Ripplae tagune té6delda tolmuvabaks

nurka, tuleb plaatida ka kraanikausiga piirnev kiilgsein.

Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm;
veetihedus EN 13553 osa A — veetihe, emissioon FLEC klass M1.

PORAND P&randakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 nduetele.
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vihemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/I15S024343-1)
Tulepisivus Bfls1 (EN13501-1) Mddtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)
Variant 3 Naturaalne linoleum
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Tulepusivus Cfls1 (EN13501-1)
Kogupaksus Vahemalt 2 mm (EN 428/15024346) Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Jadkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/1S024343-1) Kahekihiline UV toddeldud tehaseviimistlus

Valitud materjal peab taluma tldkasutatavaid kemikaale, véimaldama niisket koristust ja desinfektsiooni. Kattematerjalide pGhiomadused peavad vastama
EN 14041 normidele. Pérandakatte valikul arvestada ruumi akustikanduetega ning lahtuda lisaks esindusfunktsioonile ka véimalikest lisafunktsioonidest,
materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000 mm. P&randate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v3ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali, mis
vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kaesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Ruumi p&rand peab olema kergesti puhastavast materjalist ja hugieeniline..

Arstikabineti minimaalseks suuruseks on 5x3,2m. Alla 16 m? arstikabinet olla ei tohi. Ruum peab vdimaldama kontrollima laste kuulmist, ndgemist, samuti
kaalumist.
Ruumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldi ruumiosa.
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Ruum peab olema varustatud kraanikausiga. Ruum peab olema projekteeritud loomuliku valgustusega.

8. MUU

I ——

RUUMIKAART RDEROOB, FUAJEE (KOOLIHOONE

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Talvel +20°C
Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse 6huhulgaga.

Garderoobis 1,5 I/s pérandapinna m? kohta. Arvutusliku 8huvahetuse tagab viljatdmme, mis osaliselt v&i taielikult
Ohuhulgad kompenseeritakse siirdShuga.
Vajalik 8huvahetus fuajees on 1 I/s pdrandapinna m?kohta.

Max dhuliikumiskiirus té6tsoonis | 0,25 m/s

Jahutus
Kiite Tsentraalne kitteststeem, soovituslikult pdrandakdte, selle ebaotstarbekuse korral radiaatorkite

Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on tlhendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, vdib
kasutada radiaatorkitte korral termostaate.

2. AKUSTIKA

Ruumi temperatuuri reguleerimine

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks ja taandatud Liiklusest pShjust. miira normtase  LpA,eqTpdeval <40 dB(A)
lI66gimiirataseme indeks : Tehnosisteemide miiratase: LpA,max <40 dB(A)
Lahtuvalt fuajeega piirnevatele ruumidele kehtestatud Jarelkdlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000Hz.
nduetest

Ruumi helisummutuse vajadus tuleneb selle asukohast ja kasutatavast garderoobististeemist. Juhul, kui ruumis on piisavalt heli
summutavaid pindu (m66bel, nagid jms.) lisameetmeid tarvitusele votta ei ole vajalik. Kui garderoobis kasutatakse
lukustatavaid metallkappe, siis on vajalik kas osaline laepindade vdi ka seinapindade summutamine. Iga konkreetse olukorra
kohta koostatakse olukorda arvestav akustiline lahendus

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Koristuspesa 1x16A 230V Iga 12m tagant
Varupesad 2x16A, 230V Vastavalt vajadusele
Arvuti tookoha komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V; 2x16A, 230V ,UPS” Vajadusel — infolaua- ja/vi turvatdotaja tarbeks
TV-uhendus komplekt 1xTV-R; 2xRJ45; 1xHDMI, 1xVGA; 1xUSB 3.0; Vajadusel - h=2,0m
1xThunderbolt; 3xRCA; 2x16A, 230V
Valgustustihedus 200 Ix tookohal 500 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON
5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siseté66de RYL 2013, Keskkonnatingimused:  Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et)
Maalrité6de RYL 2012, kl.2

SEIN LAGI
Kattevarv Variant 1 Akustiline (ripp)lagi
Varvi tiip lateksvary H.eIinee.Iavate materjélidt? kogus ja paigutus seina- ja laepindadel maaratakse
sisearhitektuurse projektiga.
Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune téédelda tolmuvabaks
Ho&rdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevarv
Varvi tadp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt
Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND

Vastavalt sisekujunduse projektile

Fuajee ja garderoobi pdrand saab reeglina kdige suurema koormuse osaliseks, kuna sinna sisenetakse valisjalandudega. Kiviplaatide kasutamine on
soovituslik. Mingil juhul ei tohi pdrand olla libe, seda ka marjalt

Tuletundlikkus DFL-s1

Libastumiskindlus R9 (DIN 51130)

Plaadid peavad olema vastupidavad

Kivi ja plaaditud pdrandate puhul kasutatakse samast materjalist kivisoklit min. kérgusega 6 cm.

6. SISUSTUS
Lahendatakse eraldi projektiga.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Garderoobi tehnoloogiline lahendus s&ltub konkreetse koolihoone projektlahendusest. Opilase seisukohast on k&ige praktilisem ja turvalisem lukustatavate
kappide susteem.
Funktsionaalselt on soovituslik, et tdnava jalandudega ja vahetusjalandudega labitavad liilkumisteed ei ristuks.
Reeglina tuleb fuajeesse ette naha koht valvele.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn



