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MUUSEUMITE SISEKLIIMANOUDED

KASUTATAV ALUSDOKUMENTAT-

SIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni ndouded on vastuolus, tuleb jérgida rangemaid

ndudeid.

Seadused ja maidrused
WWW Muuseumiseadus

Kvaliteedinouded

e Kurmo Konsa ,,Artifaktide sdilitamine*

e American Society of Heating, refrigeration
and air-Conditioning engineers, ‘Museums,
libraries, and archives’, in ASHRAE Hand-
book - HVAC applications, ASHRAE

Standardid

EVS-EN 15251

EVS-EN 15757

EVS-EN 13779

EVS 906

,Sisekeskkonna algandmed hoo-
nete energiatShususe projekteeri-
miseks ja hindamiseks ldhtudes
sisedhu kvaliteedist, soojuslikust
mugavusest, valgustusest ja akus-
tikast*

Conservation of Cultural Property
- Specifications for temperature
and relative humidity to limit cli-
mateinduces mechanical damage
in organic hygroscopic materials
,,Mitteeluhoonete ventilatsioon.
Uldnduded ventilatsiooni- ja ruu-

midhu konditsioneerimissiistee-
midele”
Mitteeluhoonete  ventilatsioon.

Uldnduded ventilatsiooni- ja ruu-
midhu konditsioneerimissiistee-
midele. Eesti rahvuslik lisa stan-
dardile EVS-EN 13779EVS 916

“ ,,Sisekeskkonna algand-
med hoonete energiatohususe
projekteerimiseks ja hindami-
seks, ldahtudes sisebhu kvalitee-
dist, soojuslikust mugavusest,
valgustusest ja akustikast. Eesti
rahvuslik lisa standardile EVS-
EN 15251

EVS-EN 15232

Energy performance of buildings

- Impact of Building Automation,
Controls and Building Mana-
gement
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SISSEJUHATUS

Muusemi sisekliima kavandamisel tuleb ldhtuda
Muuseumiseadusest, millega museaalide séilimise
eest vastutab muuseum.

Muuseumite sisekliima kujundamisel tuleb vélja sel-
gitada vOimalikud erinduded tulevaste museaalide
séilitamiseks mistdttu iikski muuseum ei saa olla
tiiipne. Oluline on vélja selgitada ka véimalikud eri-
nouded tulevastele randniitustele, mis voivad erineda
plisiekspositsioonist.

Juhul kui muuseum asub ajalooliselt véartuslikus
hoones on oluline ka hoone enda séilitamine ja ana-
liiisida sisekliima voimalikku mdju hoone séilimi-
sele.

ULDISED NOUDED

Muuseumi sisekliima kujundamisel tuleb ldhtuda
RKAS Tehniliste nduete iilejdédnud osadest, antud
osa sisaldab vaid {ildisi lisatédpsustusi mis on kohal-
datavad muuseumitele.

Sisekliima ekstreemsed déretingimused tuleb simu-
leerida diinaamilise simulatsiooniprogrammiga, et
hinnata vdimalikke riske hoone ja museaalide séili-
misele.

Muuseumites tuleb kasutada 6hu retsirkulatsiooni
juhul kui sisetemperatuuri voi niiskuse hoidmine
toimub ohuga.

Muuseumis tuleb projekteerida ja ehitada erinevad
ohukonditsioneerimissiisteemid erineva sisekliimaga
hoone osadele (hoidlad; niitusesaalid; biiroo jne.).
Virsket vilisohku on vaja nditusesaalides viibivatele
kiilastajatele ja hoone to6tajatele, museaalide sdilimi-
seks piisab minimaalsest Shuvahetusest (Shuvoolu-
hulgad vastavalt EVS-EN 13779).

Projekteerimisel ja sisekliima kujundamisel 1dhtuda
jérgnevatest pShimdtetest:

e Museaalidele mojuvad laastavalt suhtelise
ohuniiskuse suured kdikumised (hoidlate
suhtelise Shuniiskuse kdikumine ei tohi iile-
tada 10% O60péevas);

o Hetkelised koikumised mille kestvus on alla
1 h ei oma olulist mdju;

e  On lubatud sesoonsed erinevused, kuid need
iileminekud peavad olema sujuvad, et ma-
terjalid jouaksid kohaneda muutustega;

e Tuleb eelistada voimalikult passiivset sisek-
liima hoidmist.

Koik muuseumi sisekliimaparameetrid tuleb tellijaga
(sh. muuseumiga) kirjalikult kooskolastada enne
toode tegemist.

Niiskusreziimi hoidmine

Niiskusreziimi tuleb hoida ruumides kus paiknevad
museaalid mille sdilivuseks on vajalik hoida niiskus-
reziimi. Ulejdsnud ruumides kus museaale ei hoita
vOi museaalid ei ndua niiskusreziimi tépset hoidmist
ei kasutata iildjuhul niisutust. Korvalruume niisuta-
takse vaid juhul kui nende sisekliima hakkab héirima
niisutatavate ruumide sisekliimat.

Enamikele materjalidele on turvaline pikaajaline
keskmine suhteline ohuniiskus 50% kusjuures li-
hiajaline kdikumine vdib olla £5%. Sujuva iilemi-
kuga sessoonne niiskuse kdikumine on lubatud, su-
vine maksimaalne suhteline Shuniiskus voib olla kuni
+10% ning talvine kuni -10% pikaajalisest keskmi-
sest suhtelisest OShuniiskusest. Eelpool toodud
adretingimused on vastavuses ASHREA poolt paika
pandud parimale praktikale (A klass).

Eritingimustega ruumide korral tdpsemate andmete
puudumisel 1dhtuda Lisa 1 toodud piiridest.

Temperatuuri hoidmine

Muuseumite sisetemperatuuri dikteerivad tootajad ja
kiilastajad. Museaalidele turvaline pikaajaline kesk-
mine ruumidhutemperatuur peab jddma vahemikku
15-25°C. On lubatud ka sisedhutemperatuuri liihiaja-
line kdikumine + 2°C. Ning aktsepteeritakse ka se-
soonset temperatuurikdikumist kus ruumidhutempe-
ratuur voib olla suvel +5°C korgem pikaajalisest
keskmisest ja talvel 10°C madalam (ASHREA — A
klass).

HOIDLA

Hoidla sisekliimakujundamisel tuleb 14htuda hoidlas
hoitavatest museaalidest ning toédkohtadest. Juhul kui
hoidlas asuvad todkohad, dikteerib ruumitempera-
tuuri téokoht juhul kui museaalile ei ole kehtestatud
erindudeid. Kindlasti peab hoidlaid teenindama {ile-
jédnud ruumidest soltumatu ventilatsioonisiisteem.
Juhul kui tdpsemad nduded puuduvad tuleb ldhtuda
Lisa 1 toodud museaalide hoiustamistingimustest.

NAITUSESAAL

Naitusesaalide teenindamiseks tuleb kasutada eraldi
ventilatsioonisiisteem(e)(i). Nditusesaalides on sa-
muti otstarbekas kasutada vilisohu retsirkulatsiooni,
juhul kui dhuvahetus on vajalik nditusesaalide tem-

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



Riigi Kinnisvara

peratuuri ja/voi niiskusreziimi hoidmiseks. Ohuvahe-
tuse vélisohu osakaalu juhtimisel votta arvesse saa-
lide siisihappegaasi sisaldust.

AUTOMAATIKA

Muuseumid tuleb varustada hooneautomaatikasiis-
teemidega ning kehtivad koik kaardis nr. 11 ,,Hoo-
neautomaatika“ toodud nouded. Lisaks tuleb kdik

muuseumi hoidlad ja néditusesaalid varustada ruumi-
kontrolleritega ning néitusesaalides tuleb moota li-
saks ruumidhuniiskusele ja temperatuurile ka siisi-
happegaasi kontsentratsiooni, mis on aluseks venti-
latsiooni 6huvooluhulga juhtimiseks.
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LISA 1 KURMO KONSA ,, ARTIFAKTIDE SAILITAMINE¥,

SUHTELINE VALGUSTUGEVUS Ix
e TEMPERATUUR®C  ay ;NIISKUS % (RH) (luksi)
Metallesemed
- s, niickel, koomn i +16 - +18 alla 30 bt il i 300
galvaanitud esemed
- vask-, vasetatud- ja .
tinatatud esemed +li= 410 allx30
- tinaesemed iile + 16 alla 30
= Wioe Jelalicsemady +16-+20 alla 30 enim 300
ehted
- relvad ) +16-+20 30 - 40 enim 300
oo, partielen ju pidevalt + 16 - + 20 pidevalt 30 - 40 enim 300
saviesemed
Punesemed
- virvimata puit +18-+20 45 - 55 enim 150
- virvitud vdi lakitud puit +18-+20 45- 55 enim 150
- poleeritud puit pidevalt+ 18 - + 20 pidevalt 50 enim 130
- kullatud puu ja kips + 18 -+20 A0 enim 130
Peeglid
pidevalt + 18 pidevalt 50 enim 150
Tekstilid
- linane ja puuvillane pidevalt alla +20 pidevalt 45 - 55 hoida pimedas enim 150
= villane ja siid pidevalt alla +20 45 - 60 hoida pimedas enim 150
- kunstkivst esemed pidevalt alla +20 45-55 hoida pimedas enim 150
Nahad ja karusnahad
pidevalt alla +15 pidevalt 50 alla 50
Kunstiteosed
= Mvendeturchih o +18-+20 pidevalt 50 - 55 enim 150
tempermaal
- puitalusel maal +18-+20 pidevalt 55 enim 150
- diiyaellid, gevafiin, +18-+20 idevalt 50 hoida pimedas enim 45
ek -3 pideva oida pimedas enim 45
- pastellid ja mimatiiiirid pidevalt +20 pidevalt 55 soojendava valgustuseta
- wirvimata puuskulptuur pidevalt +18 pidevalt 55 enim 150
- metallskulptuur +18 alla 40
- kipsskulptuur pidevalt +18 pidevalt 50
- kiviskulptuur pidevalt +18 50
Loomakollekisioonid
- linnud, imetajad, kalad +14.-+ 18 48 - 6l paevavalguseta enim 100
- putukad +14-+ IR 55 - 6i) paevavalguseta enim 100
Taimekollektsioonid
- kuivatatud niiidised alla +18 20- 30 paevavalguseta enim 100
- immutatud niidised +18 - +20 50 - 6 pievavalguseta enim 100
Arhiivimaterjalid
- must-valged filmid +5 = +8 (+20) 30 - 40 (45) ilma
(polilester)
- must-valged filmid e .
(oltrhat; Bolaodt) +5-48 30-40 soojendava
- must-valged fotod +5 - +8 (+20) 30 - 40 valgustuseta
- wirvifotod +5 25 - 30 (40)
= vArvusnegatiivid +2 =45 (+15) 30 - 40
- diapositiiviilmid +5 = +7 (=15) 30-40
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