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10.1 KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid
nodudeid

Seadused ja miédrused

WWW Siseministri 7. Jaanuari 2013.a maarus
nr. 1, Nouded tulekahjusignalisatsiooni-
siisteemile ja ehitised, kus tuleb auto-
maatse tulekahjusignalisatsioonisiis-
teemi tulekahjuteade juhtida Héirekes-
kusesse*

Siseministri 30.03.2017. a. méérus
nr.17 , Ehitisele esitatavad tuleohutus-
noduded ja nduded tuletdrje veevarustu-
sele*

Kvaliteedinduded
. ETEL ja EKsL poolt vilja to6tatud
"Sissetungimishéire siisteemide projek-
teerimise, paigaldamise ja hoolduse
eeskiri"

Standardid

EVS-EN 50173
EVS-EN 50174
EVS-EN 50310

EVS-EN 50346
EVS-EN 61000

EVS-EN 50130-4

EVS-EN 50131

EVS-EN 50132

EVS-EN 60839

EVS-EN 50134

,,Uldkaabelduse standard*
,,Uldkaabelduse standard*
»~Andmetootluspaikade
siaaliiihtlustus*
,Paigaldatud juhistike testimine*
,Elektromagnetilise iihilduvuse
standard*

,,Hairesusteemid. Osa 4: Elektro-
magnetiline tihilduvus. Tootepe-
rekonna standard: Hiiringukind-
luse nouded tulekahju-, sisse-
murde- ja kallaletungialarmisiis-
teemide, videovalvesiisteemide,
juurdepadsukontrollisiisteemide
ja personaal-appikutsesiisteemide
komponentidele*
,Hairesilisteemid. Sissetungimis-
héire siisteemid*
,,Héiresiisteemid. = Turvaraken-
dustes kasutatavad sisetelevi-
sioon-jdlgimissiisteemid*
,Alarm and electronic security
systems*
,,Hairestusteemid.
alarmsiisteemid*

poten-

Sotsiaalsfaari
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Hairestisteemid. Haireedastus-
siisteemid ja —seadmed
»lelevisiooni-, heli- ja interak-
tilvse multimeedia signaalide
kaabeljaotussiisteemid.*
,»Lelevisiooni-, heli- ja multimee-
diasignaalide kaabelvorgud*
,,Automaatne tulekahjusignalisat-
sioonisiisteem*
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10.2 NOUDED

Norkvoolupaigaldises tuleb kasutada Eestis laialt le-
vinud seadmeid (rohkem kui iiks tarnija ja paigal-
daja), milledele on tehniline tugi kittesaadav.

Norkvoolu kaablid tuleb paigaldada peamiselt eraldi
kaabliredelitele, eraldus joukaablitest ja muud paigal-
dusjuhised tuleb teostada vastavalt standardile EVS
EN 50174-2. Kaheosalistes karbikutes paigutatakse
norkvoolu kaablid eraldi osasse. Kaabliredelid ja kar-
bikud vdivad olla projekteeritud elektriosa t6ovotus,
kuid mérgitud ka ndrkvoolu plaanidel.

Kaitsmaks kaableid, peavad siivispaigaldisena (seina,
lakke, porandasse) paigaldatud kaablid olema paigal-
datud selleks ette ndhtud montaaztorudes.

K&ik kaablid, iihenduskarbid ja muud seadmed tdhis-
tatakse selgete ning limbritsevatele mojudele vastupi-
davate méarkidega vastavalt kaabliloetelule. Téhistu-
sed peavad olema toodud nii todprojektis kui teostus-
joonistel.

Kaablite tuletundlikus peab olema vihemalt Dcas;a..
Hooned, mille kasutusviis vastavalt Majandus- ja ta-
ristuministri méérusele nr 54 lisa 1 on II, III, IV ja
korghooned, peab kaablite tuletundlikus olema vihe-
malt Bcas,a,.

Kaabeldusele esitavad iildnouded

Kaablite pinnapealsel paigaldamisel peab kinnitus-
vahendite vaheline kaugus olema vastavalt tabelile nr
10.1.

Kipsseinte sisesel kaabeldusel vdib maksimaalseks
kinnitusvahendi vahekauguseks olla 1,0m, Ripplae
tagusel kaabeldusel 0,4m.

Kaablite lubatav painutusraadius on vastavalt vas-
tava kaabli paigaldusjuhendile.

Kaableid ei tohi kinnitada selleks mitte ette nidhtud
tarindite/elementide (nt: torude, torukandurite, ripp-
laeckandurite vms) kiilge.

Koik kaablite piiretest 1abiviigud tihendada vastavalt
piirete tulekaitselistele ja helipidavuse nduetele.

Paigaldatavad kaablid peavad olema halogeenivabad.
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Suurim lubatav vahekaugus
Juhtme valislabi- [mm)]
moot D
[mm] Horisontaalne Vertikaalne
paigaldusviis paigaldusviis
D<9 250 400
9<D<I15 300 400
15<D<20 350 450
20<D<... 400 550

Tabel 11.1 — Kaablite kinnitusvahemikud pinnapeal-
sel paigaldamisel

10.3 ANDMEEDASTUSSUSTEEMID

10.3.1 Andmeside vorgud

Uldkaabeldus projekteeritakse rakendustest soltu-
matu kaabeldusena telefoni- ja arvutivorgu tarbeks.

Koik paigaldatavad vdrgu lingi komponendid peavad
olema iihe tootja tooted (pesa, kaabel, paneel). Lisaks
sellele on noutavad kehtivad kolmanda osapoole
(Delta, 3P, Intertek jne.) kvaliteeti tdestavad Euroo-
pas viljastatud sertifikaadid. Sertifikaati peavad
omama nii iiksikkomponendid (kaabel, pesa) kui ka
link. Patch paneeli eraldi ei sertifitseerita. Paigaldata-
vad tooted peavad olema valmistatud tunnustatud
tootja poolt, koik tooted korrektselt markeeritud
tootja info ja tootekoodidega. Igal pakendil on kirjas
tootja ning tootekood.

Uldkaabelduse standardiks on iildjuhul U/UTP Cat6
link E ja struktuuriks tdhtvork koos alajaotlate omav-
aheliste andmeside kaabelduse tihendustega. Kaabel-
dus peab vdimaldama arvutisidevorgus andmeedas-
tust minimaalselt kiirusega 1 Gigabit Ethernet
(1000BASE-T) standardi leviku 100m kaugusele.

Vilisithendused teostatakse vastavalt vorkude valda-
jate tehnilistele tingimustele {ldjuhul vasest
VHOMBU ja optiliste SM kaablitega. Hoonesse sise-
nemisel niahakse ette muhv voi sidekarp VHOMBU
kaabli {ileminekuks sisetingimustele vastavale MHS
tiilipi kaablile.

Jaotlad
Hoonejaotla paigutada voimalikult hoone keskele ja
vélisithenduste ldhedusse. Alamjaotlaid ndhakse ette
voimalikult minimaalselt (s01tub ruumide kasutusots-
tarbest).
Jaotlad on 19* jaotlad vastavalt standardile EIA-310.

Arvutiklassi ndhakse ette omaette jaotla.
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Jaotlad koostatakse lukustatavasse ventileeritavasse
42U kappi, mille laius on 800mm ja sligavus mini-
maalselt 800mm. Tépne jaotla siigavus tépsustatakse
projekteerimise kdigus hoone IT juhiga. Jaotlates
peab olema ruumi vastavalt tdokoha arvule vorguliili-
tite seadmete paigalduseks. Seadmekappidesse di-
mensioneeritakse veel ka vihemalt 30% ruumivaru.
Jaotlatesse tuleb projektis ette ndha ristithenduse
kaableid vastavalt RJ pesade arvule.

Jaotlates kasutatakse telefoni- ja andmesidevorgu
kaabelduseks 24xRJ45 Cat6 paneele.

Kaabeldus

Horisontaalkaabeldus teostatakse minimaalselt kate-
gooria 6 komponentidega klass E. Igale tarbijale (t66-
koht, WiFi, printer jne.) ndhakse ette min. 2xRJ45
pesa.

Vajadusel ndhakse ette optiline horisontaalkaabeldus,
mis lepitakse kokku eraldi.

Magistraalkaabeldus teostatakse U/UTP Cat6a ja/vdi
valguskaablitega (MM (OM4) ja/vdoi SM
(OS1/082)).

Kahe v4i enam alamjaotla korral, tdiendavalt tdhtvor-
gule, ndhakse ette jaotlate vaheline andmeside kaa-
beldus U/UTP Cat6a ja valguskaablitega (MM ja/voi
SM.

WiFi

Hoonesse projekteerida juhtmevaba arvutisidevorgu
(WiFi/WLAN) tugijaamadele. Paigaldatavad sead-
med peavad tihilduma keskse WiFi kontrolleriga. Tu-

gijaamade eelnev konfigureerimine toimub tarkvara-
liselt, nende paigaldaja poolt.

Kaablid

Kaablid tuleb markeerida molemalt poolt kulumis- ja
veekindlate “mérgistega”, markeerimisstiil on sama,
mis paneelide/tdokohtade markeerimisel.

Kaablitele jaetakse jaotlasse varu vihemalt 1m (mitte
rohkem kui 2m), et jaotlat saaks vajadusel varu jagu
iimber paigutada.

Keerupaari otsastamisel ei koorita kaableid rohkem,
kui 1 toll (25,4 mm) kummaltki poolt. Kaablid otsas-
tatakse vastavalt Euroopa mnormidele valemiga
T568B.

Toovotja tarnib ristiihenduse kaablid minimaalselt
vastavalt RJ pesade arvule.
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Patch-kaableid ndhakse projektis ette vastavalt t66-
kohtade arvule.
Paigaldatavad kaablid peavad olema halogeenivabad.

Pistikupesad, aktiivseadmed
Pistikupesad (2xRJ45) paigaldatakse todkohtadele,
noupidamiste ja tehnilistesse ruumidesse, turvasead-
mete ja telekommunikatsiooniseadmete ruumidesse.
Pesad varustatakse tolmukattega.

Fuajeedesse ja koridoridesse tuleb Wifi tarbeks pai-
galdada lae alla 2xRJ45 pesad.

Pesad paigaldatakse reeglina siivistatult seina v3i po-
randakarpides vO0i kaablikarbikutes v.a. tehniliste
ruumide seadmete ithenduspesad voi ripplae taha jaa-
vate seadmete asukohad. Ripplae taha jddvatele pesa-
dele tuleb tagada juurdepiis hilisemaks teenindami-
seks.

PGhiprojektis tuleb dra méddrata, kelle hankesse kuu-
luvad aktiivseadmed, s.o. kodukeskjaam ja sellega
ithendatavad telefonid, arvutivérgu aktiivseademed
(swtchid), WiFi seadmed, arvutid jne. Juhul kui need
ei ole Tellija erihange ja kuuluvad norkvoolu t66-
vottu, peab projektis olema voimalikult tépselt maa-
ratud Tellija nduded seadmetele.

Testimine

Andmesidevorgu testimise peab teostama konkreet-
sest ehitusobjektist mittesdltuv ettevote ja testimise
juures peab viibima paigaldaja esindaja.

Lingid tuleb testida kaabeldussiisteemile ettendhtud
iildtunnustatud taadeldud testriga, millele on instal-
leeritud kodige viimane saadaolev tarkvara versioon.
Testida tuleb koik paigaldatud lingid ning testimine
peab vastama tootja poolt vilja tootatud protseduu-
rile.

Lingi testimistulemuse salvestamisel tuleb kasutada
portide markeerimisel kdibelolevaid linkide markee-
ringuid.

Testimine toimub kooskolas standardi EVS-EN

50346 nduetega.

Testimise protokollid esitatakse digitaalselt koos
teostusdokumentatsiooniga.

Garantii

Paigaldajal tuleb taotleda kaablivorgule tootjapoolne
sertifikaat, mis tagab paigaldatud kaablivorgule va-
hemalt 15a garantii ja komponentide kéttesaadavuse.

4
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Firma, kellelt sertifikaati taotletakse, peab olema ka
varem Eestis samalaadseid sertifikaate vilja andnud.

10.3.2 Fonolukusiisteem

Fonolukk paigaldatakse reeglina kdikidele sissepéddsu
vilisustele ja suletud territooriumi jalgvaravatele.

Telefonijaama olemasolu korral tuleb fonolukusiis-
teemi vilisosa ithendada telefonijaamaga ja tagada
ithendus valitud telefonidele.

Videovalve olemasolul hoones kasutatakse IP (LAN)
kaameraga fonolukku, kus kaamera iihendatakse ka
salvestuse serverisse.

Fonolukusiisteem peab vdimaldama valitud termina-
lidel ukse avamist, kuid sdltuvalt turvareeglitest peab
olema voimalus seda keelata/lubada.

Fonolukusiisteemi viline koneterminal peab sisal-
dama: iihte kutsenuppu; mikrofoni, valjuhééldit ja
kaamerat. Integreeritud [P kaamera peab olema vihe-
malt HD / 1,3 Mpix eraldusvéimega. Valgustundlik-
kus peab pdevases vérvilises reziimis olema < 0,5 Ix
ja Gises mustvalges reziimis < 0,3 1x, mdddetuna mi-
nimaalselt F1.2, sdriaecg 1/30, 50 IRE juures. Paneel
peab olema varustatud integreeritud IR-valgustusega.
Salvestus peab toimuma hoone videosiisteemi sal-
vestusserveris. Paneel peab voimaldama PoE toidet
ning olema siivistatav ja vandaalikindel (IK10).

Fonolukkude kaabeldus tuleb teostada tdhtvOrguna
reeglina ndrkvoolu peajaotlast voi erandina lahimast
andmeside jaotlast

10.3.3 TV-kaabelvork

Kaablivork ndha ette Ohus levivate programmide
edastamiseks sagedusalas 47-1000MHz tagasikana-
liga 5-65 MHz ja kaabeltelevisiooni ning DIGI-TV
sagedusalas 5-2150MHz. Hoonele tuleb projektee-
rida antennid vabade digitaalprogrammide ja raa-
dioprogrammide vastuvotuks.

Antennimast peab olema valmistatud alumiiniumist.
Antennimasti, kinnituse ja antennide valikul tuleb ta-
helepanu poorata selle mehhaanilisele piisivusele.

Antennimast peab olema iithendatud potentsiaaliiiht-
lustusjuhi abil hoone peamaandus/ potentsiaaliiiht-
lustuslatiga ja piksekaitsesiisteemiga.

Katuselt sisenevatele antennikaablitele ndhakse ette
liigpingepiirikud.

Antennivdimenduskeskus paigutatakse eelistatult
ndrkvoolu peajaotlasse voi antennide 1dheduses paik-
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nevasse seadmete ruumi. TV-kaabelvork hargneb an-
tennivoimenduskeskusest korruse jaoturisse ja sealt
véljundpesadesse. Kasutatakse ainult klass A passiiv-
seadmeid vastavalt EN 50083. Jaotusvdrk teostatakse
tdhekujulisena moddistatuna iilalnimetatud sage-
dusalas. Kohas, kus eksisteerivad nii TV kaabelvork
ja raadiovork, kasutatakse ainult digitaalselt modu-
leeritud signaalide iilekannet. Antennivéimenduskes-
kusest tuleb projekteerida TV kaabelvdrgu ja andme-
side ithendus andmeside hoonejaotlasse indivi-
duaalprogrammi edastamiseks ja liitumiseks kaabel-
televisiooniga.

Viljundpesad tuleb paigaldada fuajeesse, ndupida-
misteruumi, puhkeruumi, aulasse, saali (tdpsusta-
takse Tellija poolt). Iga TV pesa juurde tuleb projek-
teerida ja paigaldada arvutivorgu ithenduspesa koos
toitepesadega.

TV vork peab tagama kogu diapasoonis signaali
edastamise kdikidesse TV iihenduspesadesse nivool
min 70 dB/uV.

10.3.4 Helindus/Teadustussiisteem

Teadustussiisteem projekteeritakse hddateadete, kuu-
lutuste ja taustaprogrammi (raadio, reklaamikanal)
edastamiseks. Signaaliallikateks on kuulutussead-
med, koolikella seade, raadio, CD-méngija, eelsal-
vestatud tekstiteadete moodul.

Teadustussiisteemi voimendi peab toetama véhemalt

nelja tasandit tdhtsuse jarjekorras:

e  Operaatori teated

e  Automaatne ATS teade (1dbi eelsalvestatud tea-
dete mooduli)

e  Koolikell

e  Taustamuusika

Kasutatakse vastavale siisteemile omaseid spetsiaal-
seid automaatse hiireedastuse mooduleid, mille tea-
teedastus kiivitatakse ATS keskseadme viljundmoo-
duli pingevaba kontaktiga. Seade peab edastama tea-
det niikaua kui juhtkontaktid on lilitunud voi turva-
personal pole seda vilja liilitanud.

Kuulutusseadmed koos kuulutusalade selektoriga
paigutatakse administraatori ja valvuri juurde, samuti
raadioruumi kui selline projekteeritakse. Voimendus-
seadmed paigaldatakse seadmeruumi voi ndrkvoolu
jaotlasse. Kolarid paigaldatakse koridori, fuajeesse,
puhke- ja ndupidamiste ruumi, biiroo- ja klassiruumi,
Ouealale, saali, aulasse, vOimlasse. Ripplagedesse
paigaldatavad kdlarid varustada tehasepoolsete tol-
mukatetega. Voimlas tuleb kolaritele paigaldada
kaitse mehaaniliste vigastuste eest.
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Kuulutussiisteemi peab saama jagada minimaalselt
jargnevateks kuulutusaladeks:

e iildalad (koridorid, fuajeed, puhkeruumid)

e td0ruumid (biiroo, klass, ndupidamisteruum)

e  Jueala.

Soltuvalt ruumi voi ruumide grupi kasutusotstarbest
madratakse eraldi kuulutusalad (aula, véimla, kohvik,
algklasside ala, kinnipeetavate ala, kohtusaalid koos
ooteruumiga, eri rentnikud jne.).

Puhke- ja ndupidamiste ruumi ning biiroo- ja klassi-
ruumi paigaldatakse sundkuulutusreleega helituge-
vusregulaatoritega kolarid.

Heliteadustussiisteem varustada varutoiteallika ja
akudega, et oleks tagatud siisteemi t66 15min. peale
elektrikatkestust.

10.3.5 Audio-video (AYV) siisteem

AV siisteem jaguneb video- (videoprojektor laes, vi-
deoekraan (lameekraan-televiisor) seinal voi l&hi-
kuvaprojektor interaktiivse tahvliga (tdpsustatakse
Tellija poolt)) ja audio- (kdlarid, vdimendi, mikser-
pult, mikrofonid) siisteemiks.

AV siisteemiga varustatakse aula, koosolekute saalid,
auditooriumid, vdimlad, kohtusaalid jne (tdpsusta-
takse Tellija poolt).

AV siisteemi aktiivseadmete tarne ulatus esitatakse
pohiprojektis.

Interaktiivsete tahvlite ja videoprojektorite eecldata-
vate paiknemiskohtade juurest tehakse kaabeldus eel-
datava tookoha juurde dppejou laua juures.

Oppelaua juurde paigaldada pesapaneel jirgmiste
ithenduspesadega - iithenduspesa 1xUSB, 1xVGA,
IxHDMI, 2xRJ45 Cat6. Lameekraani-, videoprojek-
tori voOi interaktiivse tahvli juures on jargmised ithen-
duspesad — IxUSB, 1xVGA, 1xHDMI, 2xRJ45 Cat6.

Koosolekuruumidesse ja Oppeklassidesse ette ndha
SMART interaktiivsed tahvlid (tépsustatakse Tellija
poolt). Interaktiivnetahvel on ette ndhtud puutetund-
liku arvuti rakenduste juhtimiseks ja kirjutamiseks
iile Microsoft Windows rakenduste. Tahvel on peab
olema varustatud nédppudega juhitava puutetehnoloo-
giaga ja passiivelektromagneetilise tehnoloogiaga.

Klassiruumidesse projekteerida 1dhikuvaprojektorid.
Lahikuvaprojektori pohilised minimaalsed parameet-
rid:

- Laser LED tehnoloogia;
- min.2500 ANSI;
- WUXGA: 1920 x 1200 pikslit;
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- pikaajaliseks katkematuks kasutamiseks
(24/7);
- Laser Led tehnoloogial iilipika elueaga lamp,
min.20000h;
- USB/WLAN.

Lameekraanide (televiisorite) pohilised minimaalsed
paramteetrid:

- FullHD

- professionaalsed LCD ekraan

- pikaajaliseks katkematuks kasutamiseks
(24/7);

- kaughaldamise vdimalus iile LANi

vaatenurk min 179%;

Klasside eesseinale videotausta esitamiseks projek-
teerida aktiivkolarite (30W) paar voi aktiiv+passiiv-
kdlari paar (tdpsustatakse Tellija poolt) kus iiks kdlar
on aktiivkolar (voimendiga) ja teine passiivkolar.

10.3.5.1 Aula helisiisteem

Aula helisiisteem koosneb véhemalt 12 kanaliga mik-
serpuldist, 2x 500W nimivéimsusega voimendist, ra-
tastel ja lukustava uksega 19 rackikapp, CD-, DVD-
ja MP3 19 maéngijast, passiivkolaritest, bassikd-
lar(id), mikrofonidest (sealhulgas 2 raadiomikrofoni
koos vastuvotjatega ning 6tk tavamikrofoni koos
10m XLR mikrofonikaablitega), stagebox multikaa-
bel pistikute ja p.pesadega 25m ja poranda mikrofo-
nistatiividest koikidele mikrofonidele. Mikrofonista-
tiivid ei tohi omada plastist detaile.

10.3.5.2 Voimla helisiisteem

Vaimlate helististeem koosneb vahemalt 4x500W ni-
mivoimsusega helindussiisteemist, mis koosneb ra-
tastel ja lukustava uksega 19 rackikapist, 2-st raa-
diomikrofonist koos vastuvotjatega ning 2-st tava-
mikrofoni koos 10m XLR mikrofonikaablitega, sta-
gebox multikaabel pistikute ja p.pesadega 25m ja po-
randa mikrofonistatiividest koikidele mikrofonidele
(mikrofonistatiivid ei tohi omada plastist detaile),
CD- DVD - ja MP3 19* méngijatest, 19* mikserpul-
dist, 19° helivdimendist ja passiivkolaritest. Kolarite
eelistatud paiknemisviis on spordisaali keskel lae all
(korvpalli lahtihiippe keskjoone kohal). Spordisaali
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triblitinide helindamiseks tuleb arvestada tdiendavate
kolaritega.

Voimlasse paigaldatakse méngutulemuste nditami-
seks pallimdngudeks sobiv infotabloo, mida juhitakse
kasutaja terminaliga raadio teel. Sporditabloo peab
voimaldama kuvada punktiseisu, seda reaalajas
muuta ja olla koguaeg kdigile osalejatele nihtaval.
Tabloole peab olema sissechitatud sireen. Infotabloo
nditab ka kellaaega. Voimlasse peab olema projektee-
ritud korvpallméngu abistamiseks 24sekundi tabloo.

10.3.5.3

Noupidamisruumidesse projekteerida videokonve-
rentsislisteem (tdpsustatakse Tellija poolt). Konve-
rentsislisteem on spetsiaalsed video-helindussiistee-
mid, mida kasutatakse ndupidamistel distantsilt.
Videokonverentsisiisteemi minimaalsed parameetrid:
- FullHD kvaliteet;
- 60kaadrit sekundis video-pildi;
- kaamera 12x optilise zoomiga;
- min. kolme  monitori
2xHDMI+1xVGA);
- juhtmevaba mikrofoni lisamise voimalus;
- WiFi voimekus;

Videokonverentsisiisteem

tugi  (ndit.

10.3.6 Ajanaidusiisteem

Sekundaarkellad projekteeritakse iildruumidesse,
fuajeesse, noupidamisruumi, soogisaali, aulasse,
voimlasse, Guealale jne (vajadus tdpsustatakse Tellija
poolt). Kellade tiilibid (seieritega, elektrooniline,
jne.) tuleb kooskolastada arhitekti ja Tellijaga vasta-
valt ruumi kujundusele. Sekundaarkelladena kasu-
tada TimeCode kelli.

Sekundaarkellasid juhitakse peakellaga, mis on GPS
stinkroniseerimisega kvartskell automaatse suve-/tal-
veajale iileminekuga.

104 TURVASUSTEEMID

Projekteerida ja paigaldada tuleb sellised turvasiistee-
mide keskseadmed ja tarkvara, millele on tagatud
hooldus vihemalt 3 Eesti Vabariigis tegutseva ette-
votte poolt (v.a tiitarettevotted). Viltida tuleb turul
monopoolses seisus olevate siisteemide ja paigaldaja
valikut.

10.4.1 Tulekahjusignalisatsioon

Hoonesse projekteeritakse adresseeritav automaatne
tulekahjusignalisatsioon (ATS), mis vastab Eestis
kehtivatele nduetele. ATS holmab hoonet voi hoo-
nete gruppi tervikuna, vajadusel tuleb paigaldada in-
fotablood.
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Suuremate hoonete (iile 1500 m?) korral tuleb projek-
teerida graafiline liides, mis niitab korruse plaanil
héire tépse asukoha ja anduri to6vdime.

Enne t66de alustamist kooskolastab paigaldaja ATS
tooprojekti Tellija ja kohaliku Padsteametiga.

Koik paigaldatavad ATS-i seadmed peavad vastama
normdokumentide nduetele, omama EV aktsepteeri-
tavaid vastavustunnistusi ning olema omavahel teh-
niliselt kokkusobivad (s.h. peavad adresseeritavad
ATS-i seadmed kasutama iihtset digitaalset sidepro-
tokolli).

Andurite valikul 1dhtuda konkreetse ruumi suurusest,
kasutusotstarbest ning iimbritsevatest keskkonna-
tingimustest ja -mojudest. Selleks, et avastada puhke-
nud tulekahju voimalikult varakult kasutada ruumi-
des valdavalt optilisi (O-) suitsuandureid. Tempera-
tuuriandureid kasutada ainult nendes ruumides, kus
keskkonnatingimustest soltuvalt ei ole teiste anduri-
tilipide kasutamine voimalik, kusjuures tuleb eelis-
tada DM- temperatuuriandurit.

Keskseadmesse tuleb paigaldada vajalikud seadmed
tulekahjuteadete edastamiseks héirekeskusesse. Ob-
jekti liitmiseks héirekeskusega tuleb ATS paigaldajal
(objekti valdaja volitusel) podrduda asukohajirgse
riikliku tuleohutusjirelevalve piddevusega piidstea-
sutuse poole ja kooskolastada taotlus ka sideoperaa-
toriga.

Hoone nduetekohase liitumise héirekeskusega orga-
niseerib siisteemi paigaldaja.

Hairete ja info edastuseks tuleb teostada ihendused
valve keskseadmega ja andmeside hoonejaotlaga.
ATS héiresignaal tuleb edastada hooneautomaatika-
siisteemi.

10.4.2 Valvesignalisatsioon

Kinnistus paiknevatesse hoonetesse projekteeritakse
valvesignalisatsioon, millega kaitstakse kdik hoone
avatdidetega ruumid. Anduritega varustatakse koi-
kide korruste koridorid ja ruumid, kus paikneb vaar-
tuslikku tehnikat v4i andmeid.

Juba eelprojekti ja/vdi pdhiprojekti projekteerimis-
staadiumis méérata hoone kasutusotstarvet ja sisse-
tungiriski arvestades turvalisuse kategooria ja kesk-
konnaklass.

Valvesignalisatsiooni véljachitamisel tuleb kasutada
ainult tootja firmade originaalsiisteeme ja siistee-
miosi, millele on véljastatud tootjapoolne garantii ja
turvasertifikaadid.
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Suuremate hoonete (iile 1500 m?) korral peab valve-
signalisatsioonil olema graafiline liides (ruumi plaa-
nidega) héire asukoha ja seadmete toovOimelisuse
kiireks tuvastamiseks. Graafilise liidese kaudu peab
olema jdlgitav ja juhitav valvesignalisatsioon. Plaani-
delt peab olema vdimalik ruume valvest maha votta
ja valvesse panna (piirangud valvurile teatud ruumide
osas ndit. serveriruum jne.). Valvesignalisatsiooni
héiregraafika peab olema tihine l&bipaédsusiisteemiga.
Vajalik riist- ja tarkvara peab sisalduma projektis ja
tarnes. Projekti raames peab arvestama vahemalt ser-
veri ja kahe kliendi tarkvaraga (to6kohaga).

Pohiprojekt ja tooprojekt peavad sisaldama eraldi
valvestatavate alade loetelu ja siisteemi kasutamise
kirjeldust (kes mida valvestab).

Valvesignalisatsioon ehitatakse hoones vélja iihe siis-
teemina, milles kasutatakse iiht raudvaralist kesksea-
det koigi valvesignalisatsiooni osadele. Valvesignali-
satsioon peab vdimaldama piisaval arvul valveahe-
laid ning nende grupeerimist eraldi juhitavateks val-
vealadeks.

Valvesignalisatsiooni keskseade paigaldatakse sead-

mete ruumi voi valveruumi, laiendusseadmed paigu-

tatakse kinnisesse ruumi, mis ei tohi asuda viitetsoo-

nis. Iseseisvalt, toite kadumisel, peab siisteem olema

suuteline to6tama toite katkemisel vihemalt 24 tundi.

Aku mahtuvus arvutada vastavalt siisteemi voolutar-

bele.

Valvesignalisatsiooni keskseade peab voimaldama:

e  cristada igat andurit aadressi/ahela tipsusega

e  kontrollida ahela korrasolekut 24 tundi, méérat-
leda kiirelt ja tépselt héiret tekitanud ahelat

e saadaiilevaadet vihemalt viimasest 500 kasutaja
toimingust ja registreerida siisteemi stindmused
kellaajaliselt ja kuupéevaliselt

e edastada infot contact ID protokolliga turvafir-
madele

e siisteemi keskseade peab omama LAN liidest
server-jalgimisarvutiga iihenduseks ja vdimal-
dama TCP/IP kaudu kaghalduse teostamist.

e  hooneautomaatika juhtimist (valgustust, venti-
latsiooni jms).

Siisteemi juhtsormistikud paigaldatakse hoonesse- ja
korruste sissepddsude ldhedale. Juhtklaviatuurid tu-
leb paigaldada vastavalt siisteemi paigaldusjuhendile,
kirjeldusele ja funktsionaalsete alade valvestamisele.
Kasutatakse LCD-tiiilipi sOrmistikke, mille ekraanilt
on niha valvesolek ja hiireteated.
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Laiendusmoodulid paigaldatakse spetsiaalsetesse
tamperahelaga seadmekarpidesse. Laiendusmoodu-
lid varustatada toiteplokkidega ja varutoiteallikatega.

Koik vélisuksed varustatakse magnetkontaktiga.

Madalama turvariskiga ruumidesse paigaldatakse ta-
valised IR andurid. Kdrgendatud turvariskiga ruumi-
desse (koridorid, iildruumid) paigaldatakse spetsiaal-
seid kinnikatmise kindla ehitusviisiga (anti-masking)
IR andurid, mis edastavad siisteemi keskseadmele
koheselt signaali ka anduri kinnikatmis- v0i varja-
miskatsetest (eraldi hdiretsooni).

Klaasipurunemisandurid paigaldatakse koikidele
tahtsamate 0. ja 1.korruse akendega ruumidesse.

Isikuvastase riinde edastamiseks kasutatakse statsio-
naarseid paanikanuppe. Administraator/valvuri to6-
kohale, teenindussaalis, kambriblokis, konvoi tee-
konnal, vestlus- ning ulekuulamisruumidesse niha
ette statsionaarsed paanikanupud. Ette on ndhtud vot-
mega tagastatavad hdirenupud. Teenindussaalidesse,
administraator/valvuri téokohale, vestlus- ning {ile-
kuulamisruumidesse paigaldatakse paanikanupud
varjatult todkoha 1dhedusse

Haéireedastus teostatakse Tellija poolt méératletud
viisil ja Tellija poolt méaratud kohta. Siisteemis peab
olema valmidus héireedastuseks nii raadiomodemiga
kui ka telefoniliini kaudu. Lokaalne hiire antakse va-
lisireeniga.

Erikasutusega ruumidesse tuleb projekteerida lokaal-
sed valvesiisteemid. Valvesiisteemide hédire edastu-
seks tuleb teostada tihendused valve keskseadmega ja
andmeside hoonejaotlaga.

Valvesignalisatsioonisiisteemile peab olema tagatud
hooldus sdltumatute firmade poolt.

10.4.3 Libipiisusiisteem

Hoonesse projekteeritakse valvesiisteemiga integree-
ritud ldbipddsusiisteem (tdpsustatakse Tellija poolt),
mis véimaldab inimeste liikkumise neile ettemaératud
aladel ja registreerib informatsiooni sisenemiste ja
valjumiste kohta.

Léabipaasusiisteemi viljachitamisel tuleb kasutada ai-
nult tootja firmade originaalsiisteeme ja siisteemiosi,
millele on véljastatud tootjapoolne garantii ja turva-
sertifikaadid. Lébipadsusiisteemile peab olema taga-
tud hooldus soltumatute firmade poolt.

Labipadsusiisteemi seadmetega varustatakse sisse-
padsuks, kasutatavad vilisuksed, biliroode, korruste
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sissepddsuuksed, funktsionaalsete alade vaheuksed,
eriruumide uksed ja liftid.

Suuremate hoonete (iile 1500 m?) korral kasutatakse
graafilist liidest, mis on iihine valvesignalisatsioo-
niga. Lébipddsusiisteem peab toimima sdltumatult
héiregraafika tarkvarast. Graafiline liides peab séili-
tama andmebaasi kaartide, nende omanike ja omista-
tud Oigustega, tagama silisteemi mugava héélesta-
mise, kaartide véljastamise ja tithistamise, kaartide
kasutusdiguste médramise, uste avamise distantsilt,
voimaluse kasutada liidest iile interneti.

Siisteemi konfigureerimine, ldbipddsudiguste and-
mine ning logide vaatamine peab toimuma arvuti
kaudu. Vastav riist- ja tarkvara peab kuuluma tar-
nesse.

Stisteemi keskseade-kontroller paigutatakse seadme-
ruumi voi valveruumi. Siisteemi keskseade peab
omama LAN liidest server-jalgimisarvutiga iihendu-
seks ja voimaldama TCP/IP kaudu kaughalduse teos-
tamist.

Kontroller peab olema varustatud toiteplokiga ja va-
rutoiteallikaga. Iseseisvalt, toite kadumisel, peab
siisteem olema suuteline to0Gtama toite katkemisel va-
hemalt 24 tundi. Aku mahtuvus arvutada vastavalt
siisteemi voolutarbele. Uksekontrollerid peavad tal-
letama siindmused side katkemisel, mis edastatakse
keskseadmesse side taastumisel automaatselt. Peavad
olema méluga kontrollerid.

Paigaldada tuleb distantskaardilugejad. Kaardiluge-
jate paigalduskorgus kooskolastatakse Tellijaga.
Kaardilugejate protokoll tdpsustada Tellijaga. Siis-
teemi paigaldus peab sisaldama distantskaarte vasta-
valt tookohtade arvule. Lébipéddsusiisteemi kaarti-
dena kasutada oOhukesi, pealetriikivdimalusega
proximity kaarte.

Vilisustel kasutatakse mootorlukke ja siseustel kasu-
tatakse elektrilisi solenoidlukke. Projektis lahendada
evakuatsiooniuste avanemine (need, mis on varusta-
tud labipadsusiisteemiga molemalt poolt) tulekahju-
signalisatsiooni hiire korral. Uhepoolse lugemisega
ustel véljumiseks kasutada avamisnuppu voi ukse-
linki.
10.4.4 Videovalve
Videojélgimissiisteemi juhtimine, salvestus ja jilgi-

misvoogude jagamine tuleb lahendada IP-pohise vi-
deojélgimissiisteemina.

Hoone perimeetri ja territooriumi valveks ning jélgi-
miseks paigaldatakse fikseeritud IP véirvikaamerad.
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Hoonesse paigaldatakse kuppelkaamerad jélgimaks
sissepadsu, fuajeed ja koridori.

Videosiisteemi tookoha riist- ja tarkvara peab sisal-
duma projektis ja paigalduses (hanke hinnas).

Videovalvesiisteemi hankesse kuuluvad ka seadme-
kapp serveritele ja kettamassiividele. Seadmekappi
peab jdédma varu ruumi ithe kettamassiivi lisamiseks.

Kaamerate IP vork teostatakse omaette seadmekappi-
des eraldatuna hoone arvutivorgust. Hoone arvutivor-
guga lihendatakse ainult salvestusserver.

Monitorideks on FHD resolutsiooniga spetsiaalsed
nn. “publick displei” LCD monitorid min.24“ ja
min.2xHDMI sisendit, mis on tootja kirjaliku kinni-
tuse alusel moeldud katkematuks (24/7) staatilise
pildi esitamiseks.

Videovalvesiisteemi seadmetele tuleb tagada toide
1abi UPS’i min 15 minutit.

Salvesti

Videoserver paigaldatakse serveriruumi videojaot-
lasse ja jélgimise tookoht administraatorile/valvurile.
Salvesti haldamine ja arhiveerimine peab olema voi-
malik {ile arvutivorgu.

Serveri kellaaeg siinkroniseeritakse kellasiisteemi
serverist.

Pohiprojektis tuleb méérata vajaminevate kasutajalit-
sentside arv, kusjuures kasutajalitsentsid peavad si-
salduma tarnes.

Nouded paigaldatavale salvestusserverile:

- Salvesti salvestusmaht peab tagama arhiivi 30 pdeva
maksimaalse resolutsiooni ja min.12f{ps salvestuskii-
ruse juures.

- Minimaalselt kahe monitori védljund (Full HD
1080p)

- kovakettad peavad olema kuumvahetatavad

- omama RAIDS kontrollerit

- salvesti haldamine ja arhiiveerimine peab olema
voimalik tile arvutivorgu.

- lisaks MPEG4 ja MJPEG kodeeringule peab voi-
maldama ka H.264 ja H.265 videokodeeringut, mis
salvestatakse minimaalse sagedusega kaadrisagedu-
sel 12 fbs (kaadrit/sekundis) iga kaamera kohta, mak-
simaalsel eraldusvoimel
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- kellaajast sdltuvate erinevate salvestusreziimide
médramine erinevatele kaameratele voi kaamerag-
ruppidele;

- video-liikkumisdetektorite olemasolu igale kaame-
rale, mis on vOimelised muutma salvestussagedust,
vastavalt pildist avastatud litkumisele;

- pre-alarm héiresalvestuse olemasolu min 60 sekun-
dit;

- erineva eraldusvoimega salvestusreziimide mééra-
mine eri kaameratele v3i kaameragruppidele;

- PTZ.

- voolukatkestuse korral peab server iseseisvalt kii-
vituma ja iiles laadima téielikku td6valmidusse ning
jatkama salvestamist automaatselt;

- 2xGb LAN porti;
- olema rackitav 19 seadmekappi.
Vorguliiliti

Vorguliiliti peab toetama andmeedastust kiirusega
10/100/1000Mbps iga pordi kohta ja omama mini-
maalselt 2xFO kiudoptilise iihendamise valmidust.

Vorguliiliti peab olema manageeritav, omama Layer
2+ tuge ning vdimaldama veebilehitseja pohist hal-
dusliidest.

Iga pordi kohta peab omama tdielikku PoE (Power-
over-Ethernet) tuge. PoE portide lithiskaitse peab
olema lahendatud iiksiku pordi kaupa (liihis tihes por-
dis ei tohi liilitada vélja kdigi kaamerate toidet).

Vorguliiliti peab omama piisavat sisemist puhvrit eri-
neva kiirusega voogude puhverdamiseks. Switch
peab olema rackitav.

Kaamera

Kasutatakse CMOS pildielemendiga kaameraid, suu-
rusega minimaalselt 1/2,7¢. Kaamerates kasutatav
pildisensor peab vastama vdhemalt 1:1 kasutatavale
pildiresolutsioonile.

Kaamerate signaal-miira suhe ei tohi olla alla 50 dB.
Vilikaamerate valgustundlikkus peab olema péeva-
ses vérvilises resiimis vihemalt 0,1 lux ja dises must-
valges resiimis 0 lux (IR reziimis), mdddetuna min.
F1.2, sdriaeg 1/30, 30 IRE juures.

Tuleb kasutada laia pildidiinaamikaga WDR kaame-
raid, mille pildi diinaamika WDR on sissepddsude
juures > 90dB, teistes kohtades > 60dB. Kaamerad
peavad toetama nii 16:9 kui ka 4:3 pildiformaate.
Kaamerad peavad edastama tdisresolutsiooni korral
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min. 25 fps, toetama mitme erineva resolutsiooni
(4M) ja videokoodekiga videovoo esitamist (H264,
H265).

Kaamera peab voimaldama PoE (Power-over-Ether-
net) toitevoimalust.

HD ja Full HD kaameratel tuleb kasutada spetsiaal-
seid Full HD voimekaid objektiive.

Kaamerad on liikumistuvastusega, kusjuures liiku-
mistuvastuse tootlus toimub kaameras, mitte serveris.

Koik kasutatavad kaamerad peavad olema ONVIF
toega.

Viliskaamerad on kahesiisteemsed (day-night, meh-
haanilise automaatselt timberliilituva IR filtriga), il-
mastikukindlad, pdikesekatte ja kiittega varustatud
P65 kaamerakorpuses voi POE+ bulletkorpuses.
Korpuse kiittevoimsus peab vastama meie kliima-
tingimustele. Kohtades kus puudub vilisvalgustus,
peab olema varustatud sissehitatud infrapunaprozek-
toriga, mis peab sisse liilituma kaamera 60 reziimi
minnes. Kaameras peab toimima automaatne infrapu-
navalguse tugevuse reguleerimine (Smart-IR-LED),
vastavalt objekti kaugusele ja valgustatusele.

Viliskaamerate minimaalsed parameetrid peavad
vOimaldama 16:9 ja 4:3 formaadis pilte min. 2688 x
1520 (4MPix). Vilikaamera objektiiv peab olema
asfadrilise ja auto-iirisega objektiiviga, mis on peen-
héélestatav tarkvaraliselt (Auto back focus).

Sisekaamerate minimaalsed parameetrid peavad voi-
maldama 16:9 ja 4:3 formaadis pilte min. 2688 x
1520 (4MPix). Jélgitavate siseruumide minimaalne
valgustatus peab olema 5 lux, juhul kui valgustatus ei
ole tagatud, tuleb kasutada IR valgusdioodidega kaa-
meraid.

Kaabeldus
Videosiisteemi kaabeldus teostatakse kohtkindlalt ja
varjatult, kasutades kaableid 4x2x0,5 U/UTP Cat6.

10.4.5 INVA-WC appikutsesiisteem

Inva-WC ruumi paigaldada appikutsesiisteem. Siis-
teem peab vGimaldama inva-WC-s hitta sattunud lii-
kumispuuetega inimestel ning teistel abivajajatel
edastada personalile audiovisuaalse hddavéljakutse-
teade. WC-s hitta sattunud isik saab anda hidavélja-
kutse, vajutades surunupplillitiga kutseseadme nu-
pule voi tommates tdmbeliilitiga kutseseadme noori.
Peale hiddaolukorra lahendamist tuleb vajutada juht-
plokki tagastusnuppu héire tiihistamiseks.
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