RUUMIKAART SOOJASOLM / KATLARUUM

1. SISEKLIIMA

Ruumi 6huvahetus ja kiite peavad olema sellised, et dhutemperatuur kiitmisel ei oleks alla +10°C, oleks tagatud
plahvatusohutus ja 8hu relatiivne niiskus tldjuhul mitte le 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna

Arvestuslik 6hu temperatuur

Ohuvahetus paigaldatavate seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga.
Ohuhulgad Vahemalt 0,5 kordne Shuvahetus.

Max Shuliikumiskiirus to6tsoonis

Jahutus Puudub

Kiite Radiaatorkite

Ruumi temp. reguleerimine Radiaatoritele peavad olema paigaldatud temorstaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

2. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt soojasdlme/katlaruumiga | Liiklusest pShjust. mira normtase  Lya eq pieval <35 dB(A)
piirnevatele ruumidele kehtestatud | Tehnoslisteemide miratase: Tehnosiisteemidest  tingitud  miira
nduetest tokestamiseks tuleb rakendada
tdiendavaid heliisolatsiooni meetmeid
tagamaks normatiivse murataseme

piirnevates ruumides.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Tehnoruumide komplekt

2x16A, 230V Hoolduseks ja remondiks hasti ligipddsetavates kohtades
1x16A, 3x400V hoolduspaikade laheduses

Valgustustihedus 200 Ix
4. VESI JA KANALISATSIOON

Ruumi veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse vastavalt katla-osa projekteerijalt saadavale Glesandele.

Aravoolu @(min)75 roostevabast vdi happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva haisulukuga plasttrapiga p&randas.
Veevarustuses antakse kiilma vee ihendus sooja vee valmistamiseks, sooja vee ja sooja vee ringluse Uhendused soojusvahetisse ja vGimalus DN 25
kilma vee siisteemist tdita kittestisteemi.

Katla ja soojussdlme ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamu sooja-kiilma veega katepesuks, mis peab paiknema pdrandatrapi ldhedal.
Segisti tootlikus max 6l/min.

Olikatelde kasutamisel peab kasutama 6lilukuga trappe voi viikest restkaevu 8lipiiiidjaga. Kanalisatsioon ei vaja hoonevilist 8liptiidjat

Vajadus m&0ta sooja vee valmistamisele minevat kiilma vett tapsustatakse iga kord eraldi.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siseté6de Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —néuded siseruumides, RT 29-11049-et)
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, kl.2

SEIN Kattevarv LAGI

Varvi tiup lateksvarv Varvi tilp lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Varvi hoordekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)

PORAND PGrand peab olema veetihe. Kui ruumi all ei paikne teisi ruume, siis voib kasutada vastavat varvi. Muudel juhtudel tuleb pdrand katta
PVC —rullmaterjaliga. Teha tlepédrded seintele min. kdrgusega 10 cm. P6randa kalle ruumis on soovitavalt i=0,005...0,01, trappide
juures 1m raadiuses imin=0,01.

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/15S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)

Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vdhemalt 2 mm (EN 428/1S024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaakdeformatsioon
Libisemiskindlus

Pinnakaitse
Jadkdeformatsioon

<0,1 mm (EN 433/1S024343-1)
R9 (DIN51130)

PUR-tugevdus
<0,05 mm (EN 433/1S024343-1)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul Iahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.

PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nSuetest.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Soojasdlme ruum tuleb lahendada vastavalt Eesti Jdujaamade ja Kaugkiitte Uhingu soovitusele ,Soojussdlmed : juhised ja eeskirjad” 2007

Soojasdlme uldine tuleohutus peab vastama Vabariigi Valitsuse maarusele nr 315 , Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnduded”.

Katlaruumi tuleohutus peab vastama EPN 10.8 “Ehitiste tuleohutus. Osa 8. Katlamajad ja —ruumid” nduetele

Ruumi asukoha valikul tuleb arvestada ka seda, et see on potentsiaalne miraallikas ning seda ei tohiks paigutada vahetult mira seisukohalt ndudlike
ruumide naabrusesse.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn



RUUMIKAART VENTILATSIOONISEADMETE RUUM / JAHUTUSKOMPRESSORIRUUM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik Shu temperatuur Ventilatsiooniseadmete ruumi Shuvahetus ja kite peavad olema sellised, et dhutemperatuur kitmisel ei oleks
— alla +5°C ja Shu relatiivne niiskus Gldjuhul mitte tle 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna
Ohuvahetus paigaldatavate seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga.

Ohuhulgad Vahemalt 0,5- kordne Shuvahetus

Max Shuliikumiskiirus to6tsoonis

Jahutus Vajadusel jahutatakse jahutuskompressori ruumi

Kiite Radiaatorkite

Ruumi temp. reguleerimine Radiaatoritele peavad olema paigaldatud temorstaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

Helipidavus Lahtuvalt ventilatsiooniseadmete ruumiga Liiklusest pShjust. miira normtase  LpA,eq,T pdeval <35 dB(A)
piirnevatele ruumidele kehtestatud nduetest | Tehnosiisteemide Ruumis  asuvatest tehnosisteemidest tingitud miura

miratase: tokestamiseks tuleb rakendada tdiendavaid heliisolatsiooni
meetmeid tagamaks normatiivse murataseme piirnevates
ruumides.

3. ELEKTER JA NORKVOOL
Tehnoruumide komplekt

2x16A, 230V Hoolduseks ja remondiks hasti ligipddsetavates kohtades
1x16A, 3x400V hoolduspaikade laheduses

Valgustustihedus 200 Ix
4. VESI JA KANALISATSIOON

Ruumi tuleb ette naha plasttrapid dravooluga @50...75. Ohu vastuvstukambrisse sifoonita trapp dravooluga | Tulekustutuse seisukohalt on
min. @32 (ihendusega sifooniga trappi vi sifooni soojas ruumis). Plasttrapid peavad olema metallist restide | ventilatsiooniseadmete ruum vaadeldav
ja restide tugiraamidega ning ventilatsiooniseadmete ruumis varustatud kuivamisel isesulguvate | omaette tuletdkkesektsioonina. Ruum
haisulukkudega. Trappide arv 8hu vastuvGtukambris tuleneb ehituslikust kallet v8imaldavast p&randa | varustatakse analoogiliselt hoone teiste
paksusest. Kalle 6hu vastuvdtukambris trapi suunas tuleb tagada i=0,02. Ventilatsiooniseadmete ruumi trapid | osadega tuletdrjekraanide ja
paigaldatakse ventilatsiooniseadmeist kondensaadi véljundite ldhedusse arvestusega, et kondensaat|automaatkustutusega.

masinast juhitakse trappi pdrandapealse plasttoruga @32. Tuletdrjekraane ei pea paigaldama
Ruumi trappide restid peavad v8imaldama ava @32 I8ikamist kondensaadi valjundite #20...32 Ghendamiseks | omaette tuletSkkesektsioonina
ventilatsiooniseadmetest. ehitatavasse tehnilisse keldrisse ja
Ventilatsiooniseadmete ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamu sooja-kiilma veega katepesuks, | péoningule.

mis peab paiknema pdrandatrapi lahedal.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siseté6de Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —néuded siseruumides, RT 29-11049-et)
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, kl.2

SEIN Kattevdrv LAGI

Varvi tiup lateksvarv Varvi tlup lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt

Varvi hddrdekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) H&6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)

PORAND PGrand peab olema veetihe. Kui ruumi all ei paikne teisi ruume, siis voib kasutada vastavat varvi. Muudel juhtudel tuleb pdrand katta
PVC —rullmaterjaliga. PGrandakatte tulekindlus peab vastama Pdasteameti nduetele. PGranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005...0,01,
trappide juures 1m raadiuses imin=0,01. Teha Ulepdoérded seintele min. kdrgusega 10 cm.

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)

Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus 20,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Mddtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul Iahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nSuetest.

6. SISUSTUS

éssustus |
|
7. SELGITAV INFO, ERINOUDED ______________________ _ ________________ ______

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Ventilatsiooniseadmete ruumi tuleohutus peab vastama Vabariigi Valitsuse mdarusele nr 54 , Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded”.
Ventilatsiooniseadmete ruumi asukoha valikul tuleb arvestada ka seda, et need on potentsiaalsed miraallikad ning neid ei tohiks paigutada vahetult
miira seisukohalt ndudlike ruumide naabrusesse. Valtida tuleb asukohta suure sildega konstruktsioonidel vdi kergkonstruktsioonidel. Piirete
projekteerimisel tuleb ldhtuda lisaks konstruktiivsetele nduetele ka akustilistest nduetest. Ventilatsiooniseadmete ruum tuleb projekteerida “ujuva”
porandaga nii, et seadmete vibratsioon ei leviks konstruktsiooni ning piirdekonstruktsioonide mirapidavus peab olema selline, et miratase
naaberruumides ei letaks lubatut. Ventilatsiooniseadmete ruumi suurus peab véimaldama sinna paigaldatud seadmete normaalset hooldamist.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn



RUUMIKAART VEEMOODUSOLM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Vahemalt +10°C

Ohuvahetus Tsentraalne véljatdmme. KompensatsiooniGhk osaliselt voi taielikult siird6huna labi uksealuse pilu vGi siirdedhu
resti.

Ohuhulgad Vajalik 8huvahetus 1,0 I/s/p&randapinna m?.

Max Shuliikumiskiirus to6tsoonis

Jahutus Puudub

Kiite Radiaatorkiite

Ruumi temp. reguleerimine Radiaatoritele peavad olema paigaldatud temorstaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

Helipidavus Lahtuvalt veemd8dusdlmega piirnevatele Liiklusest pShjust. miira normtase LpA,eq,T pieval <35 dB(A)
ruumidele kehtestatud nduetest Tehnoslsteemide miratase: Lopamax <40 dB(A)

Tehnoruumide komplekt 2x16A, 230V Hoolduseks ja remondiks hasti ligipdasetavates kohtades
1x16A, 3x400V hoolduspaikade ldheduses

Valgustustihedus 200 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Veemddtja kiilmale veele. Veem&ddusdlm komplekteeritakse vastavalt kohaliku | Tulekustutus : Vastavalt Paastekeskuse ndudmistele.
vee-ettevotte nduetele. Ruumi pdrandasse paigaldatakse roostevabast voi
happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva
haisulukuga plasttrapp dravooluga min. @50 mm. Valamu pole vajalik.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Sisetéode Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —n6uded siseruumides, RT 29-11049-et) | Tuletundlikkus B-s1,d0
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, kl.2

SEIN Kattevarv LAGI
Varvi tiup lateksvarv Varvi tilp lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) tdismatt
Varvi hoordekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) Hodrdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)
PORAND P&rand peab olema veetihe. PGrand peab olema veetihe. PGranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005...0,01, trappide
juures 1m raadiuses imin=0,01. Teha llepdérded seintele min. kérgusega 10 cm.

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC
Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass viahemalt klass 33 (EN 685/15S010874)
Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/1S024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Md&tmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul Iahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille néitajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nSuetest.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn



RUUMIKAART ELEKTRIKILBIRUUM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur Ruumi huvahetus ja kite peavad olema sellised, et Shutemperatuur kiitmisel ei oleks alla +5°C ja 6hu relatiivne
Bhuvahetus niiskus Gldjuhul mitte iile 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna paigaldatavate seadmete lubatud
Bhuhulgad maksimaaltemperatuuriga. Ulerdhk

Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

Juhul, kui kilbiruumi paigaldatakse lisaseadmeid (naiteks UPS) tuleb ruumidhu temperatuur valida vastavalt
tehnoloogilistele nduetele. Ohuvahetuse piisavust tuleb kontrollida arvestades soojuseraldustega ruumis.

Jahut . . e . ) .

anutus Vajadusel tuleb suurendada Shuvahetust vGi paigutada seadmed hoonesse hajutatumalt. Ruumi arvutusliku
soojuskoormuse korral alla 100 W/m? mehaanilist jahutust (ildjuhul kasutada ei ole vaja.

Kiite Reeglina puudub, vajadusel elektrikite

Ruumi temp. reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt kilbiruumiga piirnevatele Liiklusest pdhjust. miira normtase LpA,eq,T pieval <35 dB(A)
ruumidele kehtestatud nduetest Tehnoslisteemide miratase: L <40 dB(A)
pA,max

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Tehnoruumide komplekt

2x16A, 230V
1x16A, 3x400V

Hoolduseks ja remondiks hasti ligipdasetavates kohtades
hoolduspaikade laheduses

Valgustustihedus 200 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon puudub.
Keelatud on vee- ja kanalisatsioonitorustike labiminekud kilbiruumist.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet — Siseté6de Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —néuded siseruumides, RT 29-11049-et)
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, kl.2

SEIN Kattevarv LAGI

Varvi tiup lateksvarv Varvi tiup lateksvarv

Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

Varvi hoordekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998) H&6rdekindlus vahemalt klass 3 (ISO 11998)

PORAND

Variant 1 Betoon, to6deldud tolmuvabaks

Variant 2 Homogeenne PVC Variant 3 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)

Kogupaksus vihemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus vahemalt 2 mm (EN 428/15024346)

Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)

Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jaakdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/1S024343-1)

Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Mddtmete stabiilsus <0,1% (EN434/1S023999)
Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1)

Kattematerjalide phiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul Iahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pdrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel vdib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

Peakeskuse ruum peab olema valjast vdimalikult hasti ligipddsetav. V&imalusel tehakse kilbiruumi eraldi sissepads valjast. Keldrikorrusel oleva
peakeskuse ruumi pdrand peab olema 100mm vdrra kdrgem ulejaanud pdrandast. Kui see ei ole vdimalik projekteeritakse kilbiruum nii, et vélise
(vélisihenduse kaablite paigaldus) kaabelduse maa kilbiruumi oleks vdimalikult sirge ja liihike ning paiknema véimalikult 1dhedal suurtele tarbijatele.
Asukoht peab olema selline, et seadmete vahetus on v&imalikult lihtne. Seadmete teenindamiseks peab jdgdma piisavalt ruumi (vdhemalt 1500mm).
Ruumi suurus peab olema piisav seadmete paigutamiseks ja ruumi peab jdgama vaba ruumi perspektiivsetele vajadustele. Peakeskuse lahipiirkonnas
arvutitééruumid ei ole lubatud. Vajadusel tuleb k&rvalruumide kaitseks peakeskuse ruumi teha varjestus elektromagnetilise mdju vahendamiseks.
Peakeskuse ruumile ndha ette piisavad avad ja torud sisenevatele ja vdljuvatele kaablitele. Vajadusel ndha ette tdstetud pdrand, kaablikorrus voi
pdrandakanal. Kilbiruumi uksed peavad avanema viljapoole. Uste kdrgus tldjuhul 2100mm.

Korrustele naha ette soovitavalt liksteise kohale jaotuskeskuse ruumid vdi nisid, mille lukustatav uks avaneb koridori. Ruumi minimaalne siigavus 800
mm. Jaotuskeskuse ruum on soovitav paigutada kdrvuti ndrkvooluseadmete ruumiga. Jaotuskeskuse ruum peab olema piisav seadmete paigutamiseks
ja omama piisavalt ruumi tdusukaablite redelitele. Roomi seinad peavad vdimaldama keskuse ja kaabliredelite kinnitamist seinale.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn



RUUMIKAART NORKVOOLUSEADMETE, UPS-i RUUM

1. SISEKLIIMA

Arvestuslik 6hu temperatuur

Minimaalne temperatuur 15°C, maksimaalne +30°C, té6temperatuur +20°C. Ohu relatiivne niiskus tldjuhul mitte

Ohuvahetus tile 70%. Ulershk.

Ohuhulgad
Max 6huliikumiskiirus t66tsoonis

Ruumidhu temperatuur valida vastavalt tehnoloogilistele nduetele. Ohuvahetuse piisavust tuleb kontrollida

Jahutus arvestades soojuseraldustega ruumis. Vajadusel tuleb suurendada dhuvahetust v8i paigutada seadmed hoonesse
hajutatumalt. Jahutusseadmed peavad olema dubleeritud.
Kiite Reeglina puudub, vajadusel elektrikute

Ruumi temp. reguleerimine

2. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt seadmeruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud Liiklusest pdhjust. miira normtase Lpaeq T paeval <35 dB(A)
nduetest Tehnosisteemide miratase: LpA,max <40 dB(A)

Ruumis asuvatest tehnosiisteemidest tingitud mira tSkestamiseks tuleb rakendada taiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks
normatiivse miirataseme piirnevates ruumides.

3. ELEKTER JA NORKVOOL

Seadmekappide pesad 2x16A, 230V; 2x16A, 230V, UPS“ 2 komplekti, asuvad vastasseintes

Tehnoruumide komplekt 2x16A, 230V Hoolduseks ja remondiks hasti ligipddsetavates kohtades
1x16A, 3x400V hoolduspaikade laheduses
Valgustustihedus 200 Ix

4. VESI JA KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon puudub.
Keelatud on vee- ja kanalisatsioonitorustike Idbiminekud seadmeruumist.

Kvaliteet — Siseté6de Keskkonnatingimused:  Klass 4a (erikoormused ja —néuded siseruumides, RT 29-11049-et)
RYL 2013, Maalrité6de
RYL 2012, kl.2

Varvi hodrdekindlus

vahemalt klass 1 (ISO 11998)

H66rdekindlus

SEIN Kattevdrv LAGI
Varvi tlup lateksvarv Varvi tlip lateksvarv
Laikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Laikeaste (Gardner, 60°) taismatt

vahemalt klass 3 (ISO 11998)

Elektrijuhtivus

<10°Q

Emissioon
Tulepusivus
Elektrijuhtivus

PORAND

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC

Kasutusklass vahemalt klass 32 (EN 685/1S010874) Kasutusklass vahemalt klass 33 (EN 685/1S010874)
Kogupaksus vahemalt 1,5 mm (EN 428/1S024346) Kogupaksus viahemalt 2 mm (EN 428/15024346)
Kulumiskindlus vahemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus >0,7 mm (EN 429)

Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vahemalt grupp T (EN 660)
Jaakdeformatsioon <0,1 mm (EN 433/1S024343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus

Emissioon FLEX - klass M1 vdi AgBB Jadkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/15S024343-1)
Tulepusivus Bfls1 (EN13501-1) Modtmete stabiilsus =<0,1% (EN434/15023999)

FLEX - klass M1 vdi AgBB
Bfls1 (EN13501-1)
<10°Q

6. SISUSTUS

Kattematerjalide pShiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandakatte valikul Iahtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Pérandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel v&ib kasutada ka PVC-vaba pdrandakattematerjali,
mis vastab normile EN 14565 ja mille nditajad ei ole halvemad kdesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nduetest.

7. SELGITAV INFO, ERINOUDED

Ruumi seinte ja lae pinnad peavad olema sellised, et need ei koguks tolmu.

8. MUUDATUSED

Riigi Kinnisvara AS | Lelle 24, 11318 Tallinn




