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17.1 SISSEJUHATUS

Kaesoleva peatiiki eesmark on maaratleda voimalikult tapselt ja liheselt tdlgendatavalt miinimumndéu-
ded biroo- ja koolimoobli tldisele funktsionaalsusele, ohutusele, tugevusele ja vastupidavusele. Kva-
liteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peavad olema tagatud parimal moel. Sealhulgas:

. K&ik materjalid ja tooted peavad olema ohutud, vastama kasutusotstarbele ja olema luba-
tud kasutamiseks Eestis ja/vdi EU-maades ning omama vastavaid sertifikaate/vastavustun-
nistusi. Vastavuse kinnituseks tuleb esitada akrediteeritud labori / hindaja poolt véljasta-
tud katseprotokoll/sertifikaat. Kehtiva katseprotokolli/sertifikaadi esitamisega kinnitab
tootja, et sisustusese/komponent on testitud vastavalt ndutud standardile ja toote konst-
ruktiivseid lahendusi ei ole muudetud peale katsetamist.

. Sisustus peab olema llalpidamises voéimalikult vastupidav ja kauakestev ning tilalpidamise
kulud peavad olema vdimalikult madalad. Kasutatud materjalid on kergesti puhastatavad
ja tervisele ohutud.

. Valditud on teravaid nurki, eendeid, kergesti eralduvaid ja purunevaid osi. Peegeldumise
tokestamiseks on sisustus mati pinnaga. Samasse mooblikomplekti kuuluvad mdédbliese-
med peavad olema lhesuguse valimusega. Neil ei tohi olla tildmuljet rikkuvaid varvuse eri-
nevusi.

. Sisustuse tootjapoolne garantiiaeg peab olema vdahemalt 5 aastat. Pakutavate miiligiese-
mete komponendid peavad olema saadaval vahemalt 5 aastat peale eseme tootmist (ga-
rantiiperioodil on tootja kohustatud omal kulul vilja vahetama defektsed tooted ja/vdi
toote osad (nt. uksehinged, sahtlite siinid, rullikud)).

. Pakutavaid mutgiesemeid (ei hélma sisearhitektuurse projektiga lahendatud eritelli-
musmooblit) peab olema véimalik jaevorgust juurde hankida vahemalt 12 kuud peale es-
mast mudgitehingut.

Nouded viimistlusele, sisustuse méddud jms detailsem info lahendatakse sisearhitektuurse projektiga.
Sisearhitekt vdib pohjendatud vajadusel kokkuleppel Riigi Kinnisvara ASi ja kasutajaga kavandada stan-
dardist erinevaid lahendusi, seada tdiendavaid ndudeid v6i teatud nduetest loobuda soltuvalt rajatava
hoone spetsiifikast ja vajadustest. Erilahendused tuleb spetsifitseerida sisustusprojektis.

Tooted peavad olema varustatud eestikeelsete spetsifikatsioonide, kasutus- ja hooldusjuhenditega
(kuuluvad hankijale ileandmisele koos mé6bli paigalduse Gleandmise-vastuvotmise aktiga).

Koolimdobli all mdeldakse peamiselt Gpperuumide sisustust. Muude ruumide (Gpetajate tuba, vaikne
ruum, aula jne) sisustuse puhul lahtuda nGuetest bliroomaodblile ja koduvalisele sisustusele.
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17.2 LAUAD

Tootja tagab, et lauad on konstrueeritud ja toodetud kooskd&las Euroopa standardites satestatud ndue-
tega.

Mitteeluruumidesse mdeldud lauad (s6dgilauad, diivanilauad jne v.a to6lauad) peavad olema kooskd-
las standardiga EN 15372:2016 Moobel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nduded koduvilistele lau-
dadele, tase 2.

Kontorilauad peavad olema kooskdlas jargmiste standarditega:

e EVS-EN 527-1:2011 Bliroomddbel. To6lauad ja puldid. Osa 1: M66tmed

e EVS-EN527-2:2016 Bliroomo6débel. To6lauad. Osa 2: Ohutus-, tugevus- ja vastupidavusnduded

e EVS-EN 1730:2012 Moobel. Lauad. Katsemeetodid pisivuse, tugevuse ja vastupidavuse maa-
ramiseks

Koolilauad peavad olema kooskdlas jargmiste standarditega:

e EVS-EN 1729-1:2015 M606bel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 1: Funktsionaalméétmed
e EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015 Md&06bel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusnduded
ja katsemeetodid

Laudade valmistamiseks kasutatavad puidusisaldusega plaatmaterjalid peavad vastama Euroopa stan-
dardi EN 312 nduetele (P2/P3/P5 klass vastavalt kasutusotstarbele); formaldehiitidide emissioon peab
vastama klassile E1 (EN 13986).

Lauda integreeritud pistikupesad on varustatud minimaalselt 1,5 m toitejuhtmega. Pistikupesade kon-
figuratsioon kirjeldatakse projektis.

17.2.1 NOUDED KONTORILAUDADELE

Toolaud Noupidamislaud
Lubatud laua | A-tldpiistumis- ja seisulaud (kérgus reguleeritav ka- | C-tllpi laud (fikseeritud
tllp vastavalt | sutaja poolt vastavalt kasutusfunktsioonile kasuta- | kdrgusega laud; vastavalt
EVS-EN 527- | mise ajal) sisearhitektuursele pro-
1:2011  liigitu- | B-tllpi istumisasendi toolaud (korgus reguleeritav | jektile kas istumislaud voi
sele kasutaja jargi) seisulaud)

Fikseeritud korgusega C-tllipi todlaudu on lubatud

kasutada vaid ajutistel té6kohtadel v6i asukohta-

des, kus seda nduavad asutusesisesed reeglid (tee-

ninduskeskkonna standard, turvakontseptsioon

vms)
Lauaplaat Kasutus 8h Kasutus 24/7 voi klien- | Kérgsurvelaminaadiga

diteenindus (HPL voi CPL) kaetud min

Vahemalt 20mm mela- | Kdrgsurvelaminaadiga

mineeritud puitlaast- | (HPL vGi CPL) kaetud min

plaat; plaadi erikaal va- | 20 mm puitlaastplaat;

hemalt 670 kg/m3; kat- | suure vastupidavusega
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tepaberi erikaal vahe-
malt 80g/m? hddrde-
kindlus klass 3A véi pa-

(min HG (horizontal ge-
neral-purpose)) laminaat
(hGorde- ja kraapekind-

rem (EN14322); kdik | lus min klass 3, EN 438-
servpinnad  pealistatud | 3); kbik servpinnad pea-
2mm ABS servaplasti- | listatud 2mm ABS servap-
kuga lastikuga

20 mm puitlaastplaat?!;
suure  vastupidavusega
(min HG (horizontal gene-
ral-purpose))  laminaat
(hGorde- ja kraapekindlus
min klass 3, EN 438-3);
koik servpinnad pealista-
tud 2mm ABS servaplasti-
kuga

Muud nouded

Iga laud eraldi reguleeritav; paarislauad tGhel raamil
ei ole lubatud.

Juhtmete labiviik lauaplaadis (labiviigu lahenduse ja
asukoha valikul arvestada, et laudu voidakse ruumis
ringi paigutada).

Juhtmeklambrid/juhtmekanal laua all (kaablid ja
juhtmed on vastavas karbis v&i muul viisil korrasta-
tud, kuid hdlpsasti ligipdasetavad)

Kaigutee poole avatud laual esipaneel (nn siivsus-
sirm)

Vajadusel akustiline lauasirm (vt 17.5 Muu SISUS-
TUS

17.5.1 SIRMID); paarislaudadele 1 sirm; sirm tuleb

kinnitada laua kiilge nii, et laudade kdrgust saaks
teineteisest soltumatult reguleerida.

Elektriliselt reguleeritav laud kokkuporkekaitsega,
mis takistuse tekkides laua automaatselt seiskab.

Tasapinnalisuse regulee-
rimise vdimalus
Lauaplaadi sisse paigalda-
tav kaanega elektrikarbik
(konfiguratsioon kirjelda-
takse projektis)

17.2.2 NOUDED KOOLILAUDADELE

Klassilaud

| Kunstiklassi laud

| Fuiisikaklassi laud

Lauaplaat

Korgsurvelaminaadiga (HPL vGi CPL) kaetud min 20 mm puitlaastplaat; suure
vastupidavusega (min HG (horizontal general-purpose)) laminaat (hdorde- ja
kraapekindlus min klass 3, EN 438-3); koik servpinnad pealistatud 2mm ABS

servaplastikuga

Muud nouded

Laua raami integreeritud
tooli riputi vm lahendus,
mis vOimaldab tooli ko-
ristamise ajaks ohutult
asetada laua kiilge
Kotikonks
Tasapinnalisuse regulee-
rimise vGimalus

Laua kdrgus on regulee-
ritav min 12cm ulatuses
Lauaplaadi kaldenurk re-
guleeritav min 60° ulatu-
ses

Kotikonks
Tasapinnalisuse regulee-
rimise vdimalus

Lauda integreeritud
elektrivarustus (1P44 pis-
tikud iga Opilase kohta:
12V, 36V ja

220V, 16A)
Tasapinnalisuse regulee-
rimise vGimalus

Laudade korgus

Laudade EVS-EN 1729-1:2015 kohane suurusmargis valida vastavalt kooliast-
mele (ndit glimnaasiumitesse suurusmargis 5/6; reguleeritava kdrguse puhul re-
guleeritav laud B ). Komplekti kuuluvad lauad ja toolid peavad olema sama suu-

rusmargisega.

! piistiseisu ndupidamislaudade puhul lubatud ka kompaktlaminaadist min 10 mm plaat; serva viimistlus vasta-
valt sisearhitekuursele projektile
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Laborilaud

Opetaja laud fiiiisikak-
lassis

Opetaja laud keemiak-
lassis/laboris

Funktsionaalsus

Lauda integreeritud po-
lUpropileenist  miniva-
lamu ja labori kilma vee
kraan; haisulukk happe-
kindel

Lauda integreeritud
elektrivarustus (iga Opi-
lase kohta IP44 pistikud:
12V, 36V, 220V/16A)
Kotikonksud  vastavalt
kohtade arvule

Arvuti tookoht
Juhtmerosett
pinnas
Lukustatav sahtlimoodul
Tootasapinda integreeri-
tud pistikud 12V, 36V,
220V/16A

Lauda integreeritud RST
valamu + segisti

tootasa-

Arvuti tookoht
Juhtmerosett
pinnas
Lukustatav sahtlimoodul
Tootasapind polipropl-
leenist valamuga, labori
segisti

Lauda integreeritud 3x
IP44 pistikupesa

tootasa-

Lauaplaat

Min 0,9mm happekindla
laborilaminaadiga kae-
tud min 25mm niiskus-
kindel puitlaastplaat;
suure vastupidavusega
(min HG (horizontal ge-
neral-purpose)) korgsur-
velaminaat (hGd6rde- ja
kraapekindlus min klass
3, EN 438-3); koik serv-
pinnad pealistatud 2mm
ABS servaplastikuga
Tootasapinna kdrgus 900
mm

Kdrgsurvelaminaadiga
(HPL vGi CPL) kaetud min
22mm puitlaastplaat;
suure vastupidavusega
(min HG (horizontal ge-
neral-purpose)) laminaat
(hGorde- ja kraapekind-
lus min klass 3, EN 438-
3); koik servpinnad pea-
listatud 2mm ABS ser-
vaplastikuga

Min 0,9mm happekindla
laborilaminaadiga (esi-
tada katsekoja protokoll
kemikaalidele vastupida-
vuse kohta) kaetud min
25mm niiskuskindel puit-
laastplaat; suure vastupi-
davusega (min HG (hori-
zontal general-purpose))
laminaat (ho0rde- ja
kraapekindlus min klass
3, EN 438-3); koik serv-
pinnad pealistatud 2mm
ABS servaplastikuga

Muud nduded

Tasapinnalisuse reguleerimise véimalus
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17.3 ISTEMOOBEL

Nouded koduvilistele istmetele on satestatud standardiga EVS-EN 16139:2013 (M66bel. Tugevus, vas-
tupidavus ja ohutus. NGuded koduvilistele istmetele). Tdidetud peavad olema vahemalt L1 kasutusviisi
nouded. Kui istemoobel peab vastama EVS-EN 16139:2013 nduetele L2 (ekstreemne moobli kasutus-
viis), sdtestatakse ndue sisutusprojektis.

Euroopa standard EVS-EN 16139:2013 madarab kindlaks ohutuse, tugevuse ja vastupidavuse nduded
koigile koduvilistele istmetele, mis on ette nahtud kasutamiseks tdiskasvanutele kaaluga mitte tle 110
kg, kaasa arvatud biiroo kilalistoolidele. Standard ei rakendu biiroo t66toolidele, haridusasutuste too-
lidele ja ridaistmetele ning Gihendatud toolide Ghendusliilidele, millele on olemas eraldi Euroopa stan-
dardid.

Tootooli mudel peab omama kehtivat akrediteeritud hindamisasutuse valjastatud sertifikaati, mis
tdendab tootemudeli vastavust standarditele EVS-EN 1335-1:2000, EVS-EN 1335-2:2009 ja EVS-EN
1335-3:2009.

Opperuumide toolid peavad olema kooskdlas jargmiste standarditega:

. EVS-EN 1729-1:2015/AC:2016 Md6bel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 1: Funktsio-
naalmdotmed
. EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015 Moo6bel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusndu-

ded ja katsemeetodid

Ridaistemete mudel peab omama kehtivat akrediteeritud hindamisasutuse valjastatud sertifikaati, mis
tdendab tootemudeli vastavust standarditele EVS-EN 12727:2016 (M606bel. Ridaistmed. Nouded ohu-
tusele, tugevusele ja vastupidavusele).

Ritta Ghendatud toolide (ihenduslilid peavad vastama standardile EVS-EN 14703:2007 (M60bel. Ritta
Uhendatud koduviliste istmete Gihendusliilid. Tugevusnduded ja katsemeetodid).

Istemoobli kattematerjal peab olema tulekindel (sertifikaat EVS-EN 1021-1:2014 ja EVS-EN 1021-
2:2014 jargi tehtud tulekindluse katsete labimise kohta). Kattematerjalide valikul on soovitav tdienda-
valt jargida ka ndudeid, mis esitatud dokumendis ,Tekstiilitoodete keskkonnahoidliku riigihanke kri-
teeriumid EL-is".

17.3.1 TOOTOOLID

8h too6tool 24/7 tootool
Noutav funktsionaal- | Vahemalt B-tiiiipi tooli (EN 1335- | Odpéevaringseks (24/7) kasutamiseks
sus 1:2000) - koik olulised funktsioo- | loodud min B-tiilipi (EN 1335-1:2000)
nid on reguleeritavad vahemalt | ergonoomiline t66tool
piiratud vahemikus Istme sligavus reguleeritav vdahemalt
Istme sligavus reguleeritav vahe- | 50 mm ulatuses
malt 50 mm ulatuses Kiike jaikuse reguleerimine vastavalt
istuja kaalule, istme ja seljatoe kalde-
nurga reguleerimine siinkroonmehha-
nismi abil.
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Kiike jaikuse reguleerimine vasta-
valt istuja kaalule, istme ja selja-
toe kaldenurga reguleerimine
siinkroonmehhanismi abil.
Reguleeritav nimmetugi
Vahemalt kdrguses ja laiuses regu-
leeritavad kdetoed

Isepidurduvad rattad [3bimd6-
duga vahemalt 55mm; rattad vas-
tavalt pdrandakattele (kdva pG-
rand / vaipkate) vdi universaalrat-
tad

Reguleeritav nimmetugi

Korge seljatugi

Reguleeritava kdrgusega peatugi
Vahemalt kdrguses, laiuses ja sligavu-
ses reguleeritavad kdetoed
Isepidurduvad rattad labimddduga va-
hemalt 55mm; rattad vastavalt poran-
dakattele (kdva pdrand / vaipkate) vdi
universaalrattad

Garantii

Min 5 aastat

Min 3 aastat

Kattekangas

Kulumiskindlus (EVS-
EN ISO 12947-
2:2016, Martindale
tsuklite arv)

Min 100 000

Min 200 000

Pillingukindlus
(EVS-EN 1SO 12945-
2:2000, peale 2000
tsaklit), hinne 1-5

Varviplsivus valguse
toimele

(EVS-EN ISO 105-
B02:2014), hinne 1-8

VarvipUlsivus hdordu-
mise toimele
(EVS-EN 1SO 105-
X12:2016), hinne 1-5

Kuiv hGore 5
Marg hoore >4

Varvipusivus vee toi-
mele *

(EVS-EN ISO 105-
E01:2013), hinne 1-5

Varvuse muutus =2 4
Varvumine > 4

Témbetugevus * 2600
(EVS-EN 1SO 13934-
1:2013), N

Rebimistugevus * 240

(EVS-EN 1SO 13937-
3),N

* soovituslik
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Kasutusviis

Ndupidamine /
kiilalise tool to66-
koha korval

Suure saali / aula tool

Klienditeenindussaal / avalik
ooteala

Funktsionaalsus

Virnastatav
Rivistatav

Vastavalt sisearhitektuursele
projektile kas eraldiseisvad
toolid voi ridaistmed

Lisad Transpordi/ladusta-
miskaru
Kattematerjal Tulekindel tekstiil (soovitavalt kootud kangas) | Polluretaan v&i UV-kindel

kasutamiseks Uhiskondlikes ruumides. Triko-
taazi ja lausmaterjalide (s.h vilt) kasutamine lu-
batud ainult pdhjendatud vajadusel kokkulep-
pel Riigi Kinnisvara ASiga.

plastikiste; kergesti puhasta-
tav

Kulumiskindlus
(EVS-EN ISO
12947-2:2016,
Martindale tsik-
lite arv)

Min 85 000

Pillingukindlus
(EVS-EN ISO
12945-2:2000,
peale 2000 tsiik-
lit), hinne 1-5

VarvipUsivus val-
guse toimele
(EVS-EN ISO 105-
B02:2014), hinne
1-8

Varvipusivus
hoordumise toi-
mele

(EVS-EN ISO 105-
X12:2016), hinne
1-5

Kuiv hoore > 4
Marg hoore 2 3-4

Témbetugevus * | 2 600

(EVS-EN ISO

13934-1:2013),

N

Rebimistugevus | 240

*

(EVS-EN ISO

13937-3), N

Varvipusivus vee | Varvuse muutus 24
toimele * Varvumine > 3-4

(EVS-EN 1SO 105-
E01:2013), hinne
1-5

* soovituslik
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17.3.3 OPPERUUMIDE TOOLID

RKAS-17

Opilase tool

Laboritool

Funktsionaalsus

Koolilaua peal ladustatav voi lauap-
laadi alla riputatav (riputusdetail
laua varustuses)

Vastupidav poliuretaanvahust iste
Liugjalg/taldmikud
Istumiskdrgus reguleeritav

Tool holpsasti puhastatav; kasutatud
materjalid puhastusvahendite suhtes

vastupidavad

Toolide istumis-

korgus

Toolide EVS-EN 1729-1:2015 ko-
hane suurusmargis valida vastavalt
kooliastmele (ndit glmnaasiumi-
tesse suurusmargis 5/6; reguleeri-
tava korguse puhul reguleeritav tool
B). Komplekti kuuluvad lauad ja too-
lid peavad olema sama suurusmar-
gisega.

Istumiskdrgus reguleeritav min 100mm
ulatuses; istumiskdrguste vahemik peab

sobima laboriklassi laua kdrgusega

Viimistlus

Variant 1: iste kaetud korgsurvela-
minaadiga

Korgsurvelaminaat (HPL voi CPL):
min 0,7 mm vastupidav HGP (hori-
zontal general-purpose postfor-
ming) laminaat (hddrde- ja kraape-
kindlus min klass 3, EN 438-3)

Variant 2: kaetud kangaga
Kattekangas:

Kulumiskindlus (EVS-EN ISO 12947-
2:2016, Martindale tsiklite arv):
min 150 000;

Pillingukindlus (EVS-EN 1SO 12945-
2:2000, peale 2000 tsiiklit): > 4-5;
Vérvipusivus valguse toimele (EVS-
EN ISO 105-B02:2014): 2 6;
Varviplsivus hddrdumise toimele
(EVS-EN 1SO 105-X12:2016): kuiv
hoore 5, marg hodre 24
Vérvipusivus vee toimele* (EVS-EN
ISO 105-E01:2013): varvuse muutus
>4, varvumine >4

Témbetugevus *(EVS-EN ISO 13934-
1:2013): 2 600 N;
Rebimistugevus
13937-3): 240 N.

*(EVS-EN  ISO

* soovituslik
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17.3.4 PEHMEMOOBEL

Pehmemoobel peab olema kooskdlas standardi EVS-EN 1021-1:2014 (M66bel. Pehme mddbli siittivuse
hindamine. Osa 1: Sutteallikas: h66guv sigaret) ja EVS-EN 1021-2:2014 (M66bel. Pehme moobli sitti-
vuse hindamine. Osa 2: Sutteallikas: tuletikuleegi ekvivalent) nGuetega.

Kattematerjalide valikul on soovitav tdiendavalt jargida ka ndudeid, mis esitatud dokumendis ,, Tekstii-
litoodete keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid EL-is“.

Kasutusviis

Esindusruum Puhkeala Klienditeenindussaal/avalik

ooteala

Konstruktsioon

Karkass vastupidavast vineerist; raam kas metallist voi tdispuidust
Noutav vaheriie kattekanga ja porolooni vahele

Muud nduded

Moobli metalljalad varustatud plastikjalustega porandate kaitseks; puitja-
lad sivistaldmikega (metall/plastik+vilt) vastavalt pdrandakattele
Omblused ja karkass on iihel joonel (katteriide jargib toote vormi, on kor-
rektselt fikseeritud ja ei liigu tootel; nurgad lahevad tapselt kokku); lubatav
nihkuvus 6mblustes (EVS-EN 1SO 13936-2:2004): < 4mm

Avalike ruumide istemoobli istetasapinnas kasutatav poroloon pdhimahus
tulepisiv poroloon mahukaaluga min 35kg/m3, pehmus/tugevus min 135
N (vahemalt HR35135 vGi analoog)

Patjadega diivani/tugitooli konstruktsioon peab tagama padja (patjade) pu-
simise istmel

Pesemiseks eemaldatav mooblikate peab olema varustatud etiketiga, mil-
lel on informatsioon materjali koostise kohta ja hooldusjuhised.

Kattematerjal

Variant 1: kangas

Kulumiskindlus (EVS-
EN ISO 12947-2:2016,
Martindale  tsuklite
arv):

Min 45 000 Min 80 000 Min 150 000

Pillingukindlus
(EVS-EN 1SO 12945-
2:2000, peale 2000
tsiiklit), hinne 1-5

VarvipUsivus valguse
toimele

(EVS-EN ISO  105-
B02:2014), hinne 1-8

Varvipusivus hoordu-
mise toimele
(EVS-EN 1SO 105-
X12:2016), hinne 1-5

Kuiv hoore 5
Marg hdore > 4

Kuiv hoore > 4
Marg hoore > 3-4

Kuiv hGore > 4
Marg hoore
>3-4

Varvipusivus vee toi-

Varvuse muutus | Varvuse muutus >4 | Varvuse muutus =2 4

(EVS-EN 1SO 13937-
3), N

mele * >4 Varvumine > 3-4 Varvumine > 3-4
(EVS-EN  I1SO  105- | Varvumine

E01:2013), hinne 1-5 | >3-4

Tombetugevus * | >400 > 400 > 600

(EVS-EN 1SO 13934-

1:2013), N

Rebimistugevus * 1230 >30 > 40
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Variant 2: nahk

Nahast kattema-
terjalid peavad
vastama stan-
dardi EVS-EN
13336:2012
nouetele.

Variant 3: kummi véi plastiga pealistatud kangas (nn kunstnahast materjalid)

Kulumiskindlus (EVS-
EN ISO 5470-2:2004,
katse tingimused:
Grade P180 silicon
carbide paper, tsiik-
lite arv, mille jooksul
ei paljastu jargmine
kiht), tsiiklite arv

Kummi véi plastikihi
adhesioon  (EVS-EN
ISO 2411:2017), N

Varviplsivus valguse
toimele

(EVS-EN I1SO  105-
B02:2014, meetod 2),
Hinne 1-8

Varvipusivus hoordu-
mise toimele

(EVS-EN 1SO 105-
X12:2016), Hinne 1-5

Rebimistugevus (EVS-
EN ISO 4674-1:2016,
meetod A, kasuta-
takse Uksnes kaetud
riide puhul), N

Témbetugevus (EVS-
EN ISO 1421:2016,
meetod 1), N/5 cm

=700

pikisuunaline 2 35
ristisuunaline > 35

25

kuiv hGore 2 4-5
marg hoodre 2 4

pikisuunaline = 44
ristisuunaline > 44

pikisuunaline 2 380
ristisuunaline > 280
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17.4 MAHUTUSMOOBEL

Mahutusmoobel peab olema kooskdlas standardite EVS-EN 14073-2:2004 (Bliroomoobel. Mahutus-
moobel. Osa 2: Ohutusnduded), EVS-EN 14073-3:2004 (Bliiroomoobel. Mahutusmddbel. Osa 3: Katse-
meetodid pusivuse ja konstruktsiooni tugevuse maaramiseks), EVS-EN 14074:2004 (Bliroomodbel.
Lauad, puldid ja mahutusmodbel. Katsemeetodid liikuvate osade tugevuse ja vastupidavuse maarami-
seks) ja/vdi EVS-EN 16121:2013 (Koduvéline mahutusmddbel. Nduded ohutusele, tugevusele, vastupi-
davusele ja stabiilsusele) nGuetega. Mo6blis kasutatav klaas peab olema kooskdlas vastava mooéblika-
tegooria nduetega standardis EVS-EN 14072:2004 (Klaas moo6blis. Katsemeetodid). Mooblifurnituuri-
dele esitatavad nduded on satestatud standarditega EVS-EN 15828:2010 (M66blifurnituur. Hingede ja
nende komponentide tugevus ja vastupidavus. Horisontaalteljel poorlevad toed ja hinged), EVS-EN
15706:2009 (Mooblifurnituur. Liug- ja rullikuste liugfurnituuri tugevus ja vastupidavus) ja EVS-EN
16014:2011 (Mooblifurnituur. Lukustusmehhanismide tugevus ja vastupidavus).

Mahutusmodbel valmistatakse melamineeritud puitlaastplaadist. Kilpide Gihendamiseks kasutada kva-
liteetsest metallist valiselt ndhtamatuid kinnitusi. Detailide servapealistus (melamineeritud voi ABS
kant) on ndutav koikidest kiilgedest (valja arvatud tdmmitsaga ja tiilbliga seotud siseservad). Kuni 18
mm materjali servapealistusel kasutada ABS 1,00mm kanti; materjali 19 — 30mm servapealistusel ka-
sutada ABS 2,00mm kanti.

Jalgadel mahutusmoobli puhul kasutatakse reguleeritava kdrgusega (tasapinnalisuse reguleerimiseks,
reguleerimisulatus min 1 cm) metalljalgu; tasapinnalisuse reguleerimisvéimalus (reguleerimisulatus
min 1 cm) peab olema lahendatud ka sokliga moo6bli puhul.

Ratastel mahutusmooblil vdhemalt 2 ratast lukustatavad.

Ustega mahutusmoobli uksehinged peavad olema reguleeritavad, integreeritud vaikseltsulguva meh-
hanismiga, min 110° avanevad. Ustel kdrgusega alla 800 mm kasutatakse 2 hinge uksetiiva kohta, 800-
1200 mm kasutatakse 3 hinge uksetiiva kohta, 1200-2100 mm kasutatakse 4 hinge uksetiiva kohta; (le
600 mm laiadel ustel kasutatakse alati vahemalt 3 hinge uksetiiva kohta.

Mahutusmoobli sahtlid valmistatud selleks ettendhtud plastikust voi metallist; sahtlite siinisiisteem ja
kuullaagrid metallist. Sahtel peab olema avatav (vdljatdmmatav) vdhemalt 80%. Sahtlid peavad olema
vaikseltsulguvad ja mehhanism peab iseenesest sulguma, kui ca 30-50 mm sahtlist on lahti. Mitme
sahtliga sahtlikapil enam kui 1 sahtli samaaegne avamine tokestatud. Sahtliboksid on varustatud kesk-
lukustusega (lukustab koik sahtlid korraga).

Kapisisesed plaatriiulid on reguleeritava korgusega; reguleerimissammu pikkus max 35mm. Riiulite
kandurid valmistatakse metallhiilssnaastudega. Kandurid lukustavad riiuli paika. Riiulitasapinna saab
eemaldada ainult tdstes selle kanduritelt Ules.

12

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



i#iE Riigi Kinnisvara Tehnilised nduded mitteeluhoonetele RKAS-17
17.4.1 ERIOTSTARBELISED KAPID OPPERUUMIDES
Laboriklassi kapp (lila- | Kemikaalide hoiukapp | Tombekapp

kapp Opilaste kesklaua
kohal)

Funktsionaalsus

Kahelt pool avatav
2 riiulitasapinnaga
(kapi korpuse pohi +
riiul kapis)

Ventileeritav
Lukustatav
Varustatud kemikaali-
kindlate vedeliku ko-
gujatega

Elektrivarustus 230V-
50Hz,

Valgustus 700Ix
Ventilaatori péorete
regulaator
Valjatdommatav 6hu-
hulk min 450-700
m?3/h, dhuvoolu kiirus
min 0,3-0,5 m/s
Toéopinda sivistatud
valamu + kiilmavee
kraan; happekindel
aravool ja haisulukk
Niiskuskindlad pistiku-
pesad ja llliti (IP44)

Materjal

Korpus ja riiul vastupi-
dava kraapekindla
korgsurvelaminaadiga
kaetud puitlaastplaat
Uksed lamineeritud
klaasidega

Korpus kdrgsurvelami-
naadiga kaetud niis-
kuskindel puitlaast-
plaat
Riiulitasapinnad hap-
pekindla laborilami-
naadiga kaetud niis-
kuskindel puitlaast-
plaat

Uksed lamineeritud
klaasidega

Toopind ja valamu:
austeniitse struktuu-
riga happekindel roos-
tevaba teras

Korpus happekindel
pulbervarvitud ano-
deeritud alumiinium +
karastatud klaas (taga-
ja kiilgseinad), lami-
neeritud

klaas (esikulg)

Kapi alaosa happe-
kindla laborilaminaa-
diga kaetud niiskuskin-
del puitlaastplaat

17.4.2 MAHUTUSMOOBEL KOOGINURKADES

Lubatavad
materjalid

Karkass

Melamineeritud puitlaastplaat

Fassaad / uksed /
nahtav karkass
(ktlgseinad)

Varvitud MDF-plaat voi kdrgsurvelaminaadiga kaetud
plaatmaterjal, 2mm ABS-kandiga

To6opind

Korgsurvelaminaadiga kaetud min 25 mm plaatmaterjal
(niiskuskindel P5, EN 312), keraamiline- ja presskivi

Koogi tagasein

Korgsurvelaminaadiga kaetud plaatmaterjal, keraami-
line- ja presskivi, karastatud klaas (tagasein véimalusel
Uhes tikis)

Muud nouded

K6ogikapid peavad olema soklijalgadel, min 100 mm k&rgusel pdrandast. Sokli-

jalgade korgust peab saama reguleerida.

Seinakapis oleval ndudekuivatusrestil peab olema tehtud 6hutusava kapis (nai-

teks 25 mm vahe esipaneeli ja kapi pdhja vahel)
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17.5 MUU SISUSTUS

17.5.1 SIRMID

Laua- ja porandasirmide ndutav funktsionaalsus kirjeldatakse sisearhitektuurses projektis. Kui sirmid
ei tdida lihtsalt visuaalse eraldaja / ruumijagaja rolli, vaid on kavandatud (ihe osana ruumi sobiva akus-
tika tagamise meetmetest, peavad sirmide akustilised omadused olema tdendatud — akustilise sirmi
helineeldeomadused peavad olema mdéddetud vastavalt standardile ISO 354. Akustilised pdrandasir-
mid peavad vastama minimaalselt helineeldeklassile C. Minimaalne ndutav helineelduvustegur aw tap-
sustatakse sisearhitektuurse projektiga.

17.5.2 TAHVLID

Ko&ik kirjutustahvlid (nii valged tahvlid kui kriiditahvlid, nii statsionaarsed kui mobiilsed) kooli- ja biiroo-
ruumides peavad olema kooskdlas standardi EVS-EN 14434:2010 (Haridusasutuste kirjutustahvlid. Er-
gonoomilised, tehnilised ja ohutusnduded ning katsemeetodid) nGuetega. Kooliruumidesse mdeldud
statsionaarsed tahvlid peavad tditma standardi EVS-EN 14434:2010 taseme 3 nduded kirjutatavuse ja
kraapekindluse osas (valged tahvlid standardi ptk 7 Surface tests and requirement for whiteboards,
kriiditahvlid ptk 8 Surface tests and requirement for chalkboards). Klassiruumidesse paigaldatavatel
statsionaarsetel tahvlitel peab olema tootjagarantii min 5 aastat.
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