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13.1 KASUTATAYV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid

ndudeid.

Seadused ja miédrused

WWW Ehitusseadustik

WWWwW Majandus- ja taristuministri 02. juuni
2015.a méaarus nr 54 , Ehitisele esitata-
vad tuleohutusnéuded*

[WWW]  Sotsiaalministri 4.mérts 2002. a méérus
nr 42 ,,Miira normtasemed elu- ja puh-
kealal, elamutes ning {ihiskasutusega
hoonetes ja miirataseme modtmise mee-
todid*

Kvaliteedinouded

LVI 30-10231 S&hko- ja elektroniikkatilo-
jen ilmastointi. Ilmastoinnin mitoitusperus-
teet.

2008 ASHRAE Environmental Guideli-
nes for Datacom Equipment

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde tildised kvaliteedinduded.
Osa 1¢

Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde iildised kvaliteedinduded.
Osa 2¢
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NORKVOOLU- JA SERVERI-
RUUMI ASUKOHT HOONE

13.2

PLANEERIMISEL

Asukoha kriteeriumid hoones ja iildised nou-
ded

Norkvoolu ruumi asukoha valikul tuleb peaasjalikult
jélgida elektriohutusest ja turvalisusest tulenevaid as-
pekte. Samuti on oluline, et antud ruumid ei jaéks
maapinnast madalamale v3i vahetult katuste alla. Ju-
hul kui antud kriteeriumid ei ole (arhitektuurist ldhtu-
valt) tdidetavad, tuleb antud ruumide véljachitamisel
teha maksimaalne vOdimalik, et nditeks nii sade- kui
ka pinnaseveed ei tungiks antud ruumi ja oleks taga-
tud muu turvalisus (vilisriinnak). Samuti tuleb asu-
koha valikul jélgida, et norkvooluruumid ei asetseks
suure polemiskoormusega ruumide naabruses.

Norkvoolu- ja serveriruumid peavad olema omaette
tuletdkkesektsioonid >EI60. Norkvoolu-, serveri- ja
tehniline ruum tuleb varustada vdhemalt 2x6kg CO>
tuleohutuseklassiga ,,B* kustutiga ja vajadusel voib
olla varustatud lisaks ka gaaskustutussiisteemiga. Sa-
muti peab koigis neis loetletud ruumides olema ndue-
tekohane ATS siisteem.

Kuni kahe maapealse korruselise hoone korral v3ib
kogu hoones olla iiks ndrkvoolu- v&i serveriruum.
Kolme ja enama korrusega hoone korral peab igal
korrusel olema nodrkvooluruum, mis vajadusel on ka-
sutajate vahel jagatud. Koik norkvooluruumid pea-
vad asuma kohakuti teineteise peal.

Serveriruum ei tohi paikneda keldrikorrusel, esimesel
korrusel ega ka hoone viimasel korrusel. Uldiselt ei
tohiks serveriruum piirneda vilisseinaga. Juhul kui
see el ole voimalik, siis tuleb ehitada serveriruumi va-
lisseina poolsesse kiilge tehniline koridor, mille mi-
nimaalne laius on 800 mm, takistuste (niit. postide)
kohalt v6ib minimaalne vahe olla 400 mm.

Juhul kui hoone on kahekorruseline, voib serveri-
ruum paikneda teisel korrusel. Seda vaid tingimusel,
kui serveriruumi rackide kohale ehitatakse tdiendav
sadevett eemale juhtiv katus ja pdrand on tOstetud
min 200mm.

Norkvooluruumis tuleb porandal kasutada maanda-
tud antistaatilist porandakatet. Nii norkvoolu- kui ka
serveriruum peavad olema tolmuvaba teostusega.

Ruumi valgustus peab rackikappide vahel tagama po-
randal valgustugevuse 5001x. Valgustid peavad
olema IP23 ja elektroonilise siiiiteseadmega klassiga
A2,
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UPSid tuleb projekteerida ja ehitada ndrkvoolu ja/voi
serveriruumidesse voi PJK ruumidesse. Juhul kui see
ei ole voimalik, siis on UPSi ruumi asukoha kritee-
riumiteks hoones samad nduded, mis ndrkvooluruu-
mil.

Tépsemate andmete puudumisel, tuleb serveri- ja ja-
hutusseadmete  ruumi  OShumiiraks  arvestada
>80dB(A).

13.3 NOUDED NORKVOOLU-
RUUMI(DE)LE

Norkvooluruum(-id) soojuseraldusega kuni
10kW

Norkvoolu ruumiks on ruum, milles on maksimaal-
selt 4 racki 42U 19" v6i mille summaarne soojuseral-
dus on maksimaalselt 10 kW. Tépsemate andmete
puudumisel tuleb lihe rackikapi soojuseralduseks lu-
geda 3-5kW. Antud rackides ja ruumis paiknevad te-
lefoni- ja arvutivérgu (edaspidi lithend ATK) ristii-
henduspaneelid, vorguiithenduse aktiivseadmed, vi-
deovalve seadmed, telefonijaam, raadioside aktiiv-
seadmed, antennivéimendid ja UPS. Tadpsem racki
maht ja sisu soltub norkvoolusiisteemide iilesehitu-
sest.

Norkvoolu ruumides peab olema dubleeritud otseau-
rustusega split jahutussiisteem. Jahutuseks ei tohi ka-
sutada nn multisplit- vdi VRV siisteemi, kus on iiks
vilisosa ja mitu siseosa. Jahutusseadmete vOimsus
peab vorduma aktiivseadmetest, valgustitest, venti-
latsiooni ohuvahetusest, elektrikilbist ja UPSist eral-
duva soojusvoimsuse summaga. Jahutusseadmete va-
lisosad peavad paiknema kas hoone katusel voi vihe-
malt 2,5m kodrgusel maapinnast.

Koikides norkvooluruumides tuleb tagada n+1 ja-
hutusseadmega ruumitemperatuur nimivoimsusel
+22°C +2°C, tdiendavalt peab olema iiks jahutus-
seade reservis. Juhul kui seadmeid ei dnnestu iihen-
dada kaskaadi, peab vordse td0aja tagamiseks teos-
tama Umberliilitused hooneautomaatika, eeldatav in-
tervall 1 kuu. Voimaliku jahutusseadme rikke tuvas-
tamiseks peab ruumis olema elektrooniline tempera-
tuuri, veelekke- ja niiskuseandurid, mis on ithendatud
valvesignalisatsiooni siisteemi ja hooneautomaati-
kasse ning visualiseeritud vastavalt Hooneautomaa-
tika kaardile. Jahutusseadmed peavad olema vastavu-
ses Kaart 5 olevate nduetega — Kiilmavarustus ja ja-
hutus.

Jahutusseadmete siseosadel peavad olema >G4 filtri-
tega.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



Ruumidhu niiskus ei ole méérava téhtsusega (lubatud
vahemik 20...80% RH). Norkvooluruumides ei tohi
olla vedelikke sisaldavaid torusid (nt vee, sprinkleri-
, kanalisatsioonitorusid jne).

Uks peab vastama EVS-EN1627 RC2 nduetele ning
ruum peab olema eraldi valvestatav.

Nii l4bipédsu- kui ka valvesiisteem peab olema seo-
tud hoone turvasiisteemidega.

Serveriruum soojuseraldusega 10...20 kW
Serveriruumiks loetakse ruumi, milles on vihemalt 5
racki 42U 19" voi mille soojuseraldus on 10 kW vai
rohkem.

Serveriruum jagatakse kaheks eraldiseisvaks tuletdk-
kesektsiooniks: serveriruum ja serveriruumi teenin-
davaks tehniliseks ruumiks (edaspidi tehniline ruum).
Serveriruumil peab olema ldbipddsu liilis. Liilisiks
vOib olla ka serveriruumi teenindav tehniline ruum.

Juhul kui serveriruumil on kaks v3i enam erinevat ka-
sutajat, siis tuleb ruum eraldada tidiendavalt vOresei-
naga selliselt, et erinevatele kasutajatele oleks taga-
tud omaette sissepéés enda serverite juurde.

Serveriruumis tuleb jélgida samu tingimusi, mis eel-
mises punktis, kuid tdiendavalt peab olema tdidetud
jérgmised nouded:

Arhitektuur-ehituslikud nouded:

e  Serveriruumi voib padseda ainult ldbi liiiisi, mil-
leks voib olla ka serveriruumi teenindav tehni-
line ruum.

e  Serveri- ja tehnilise ruumi sissemurdmiskindlus
peab vastama minimaalselt EVS-EN1627 klas-
sile RC4 (erinevused tuleb kooskdlastada telli-
jaga).

e  Serveriruumis peab olema spetsiaalne antistaati-
line porandakattega ja maandatud (IEC 61000-
4-2) tostetud moodulpdrand, min korgusega
300mm ja kandevdimega min. 1000kg/m? (so ca
10kN/m?). Tostetud pdranda all vdivad kulgeda
kaabliteed ja serveriruumi teenindavad jahutuse
torustikud.

®  Rackikappide jahutamiseks — ventileerimiseks
peavad moodulpdrandas olema spetsiaalsed re-
guleeritavate avadega ventilatsioonirestid, mis
peavad sobituma rackikappide tiiiibi ja parimat
jahutusvéimsust voimaldava paigutusega.

e  Uksed peavad omama tolmukindlad

e  Ukselehe valgusava peab olema vidhemalt 1m

e  Uksetihendid peavad tagama et ruumi ei satuks
niiskust ega tulekustutusvett.
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Serviruum tuleb jagada kiilmaks ja soojaks tsoo-
niks

Nouded sisekliimale ja jahutusseadmetele:
Jahutusseadmete efektiivsemaks koormamiseks,
peab serveriruum olema jaotatud nn kiillmaks- ja
kuumaks tsooniks. Arvestuslik kiilma tsooni
temperatuur +25 °C, kuuma tsooni temperatuur
+35°C.

Kasutada vesi-gliikooli baasil ja vabajahutussiis-
teemiga téppiskonditsioneere, mitte otseau-
rustussiisteemi. Vabajahutus valida vélisohu-
temperatuurile >+10°C. Téppiskonditsioneerid
asuvad kas serveriruumi teenindavas tehnilises
ruumis voi kasutatakse nn in-row rackide vahe-
lisi jahutusseadmeid.

In-row jahutusseadmeid voib kasutada iiksnes
ruumipuudusel ja kokkuleppel tellijaga
Serveriruumi jahutussiisteem peab olema dub-
leeritud n+1 pohimdttel ja olema teineteisest
téiesti lahus

Tappiskonditsioneeride vélisosad peavad paik-
nema kas hoone katusel vo1 vihemalt 2,5m kor-
gusel maapinnast. Jahutusseadmete sissepuhe
teostatakse tostetud poranda alla ja véljatdmme
lae alt.

Jahutusseadmete kontrollerid peavad olema on-
line UPS toitel.

Téppiskonditsioneerid peavad olema varustatud
aurniisutiga.

Tappiskonditsioneeride energiaefektiivsus koos
dry-cooleri ja pumbasdlmega peab EER>3,2
ning in-row korral EER>2,5
Téppiskonditsioneerid vdiksid soovituslikult
omama kolmanda osapoole, néditeks Eurovent,
sertifikaati.

Téappiskonditsioneerid peavad olema varustatud
kas KNX, Modbus, M-bus, LON v&i Bacnet vil-
jundiga ning iihendatud hooneautomaatika
vorku ja visualiseeritud. Uks tdppiskonditsio-
neer peab suutma hoida serveriruumis nimi-
voimsusel tootades sisekliimat +25°C+2 °C ja
Rh=50+5 %, teine seade on reservis. Tappiskon-
ditsioneeride iihtlase td6aja tagamiseks peavad
nad automaatselt iimber lilituma iga kuu aja ta-
gant. Kdiki antud sétteid peab saama hooneauto-
maatikast muuta.

Téappiskonditsioneeride dry-cooleri(te) miira ei
tohi iiletada Sotsiaalministri mééruses nr 42 too-
dud parameetreid ja peavad olema maksimaalse
(nditeks A-klassi) energiatShususega ja omama
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soltumatu kolmanda osapoole (niiteks Euro-
vent) sertifikaati. Dry-cooler tuleb valida vili-
sohutemperatuurile -35 °C ... + 35 °C,

Serveri- ja tehnilises ruumis peab olema sund-
ventilatsioon. Ventilatsiooniga tuleb tagada ser-
veriruumis 10...20Pa iler6hk, korvalasuvate
ruumidega vorreldes. Nii iildventilatsiooni sisse-
puhkel kui ka viljatdmbel peavad olema gaas-
kustutuse poolt juhitavad tuletokkeklapid sulgu-
misajaga mitte rohkem kui 10 sekundit.

Tehnilise ruumi vesi ja kanalisatsioon:

Serveriruumi teenindavate jahutusseadmete juu-
res peab olema pdrandatrapp, kuhu iithendatakse
téappiskonditsioneeride kondensaadi dravooluto-
rustik

Téappiskonditsioneeri auruniisuti ette tuleb pai-
galdada veetootlusseade, mis vahendab katlakivi
teket ja tagab seadme pikaajalise t60, nditeks
veepehmendi ja/vdi elektromagnetiline veetoot-
lusseade.

Niisutusseadmete poolt tarbitava veekoguse
modtmiseks tuleb paigaldada veemddtja, mis on
varustatud kas Modbus, M-bus, KNX, LON voi
Bacnet viljundiga ning iithendatud hooneauto-
maatika vorku ja visualiseeritud.

Hooneautomaatika:

Serveriruumis (jahutusvajadus vihemalt 10 kW)
peab olema védhemalt 3 temperatuuriandurit
ruumi eri piirkonnas. Antud temperatuuriandu-
rite aritmeetilise keskmisega visualiseeritakse
temperatuuri héired. Lisaks peab temperatuuri
hiire joudma valvekeskusesse ja hooneautomaa-
tikasse.

Serveriruumis peab olema vihemalt iiks veelek-
keandur, mille hédire ldheb hooneautomaatika
siisteemi.

Serveriruumis peab olema Shuniiskuse andur,
mille héire l&heb hooneautomaatika siisteemi.
Hooneautomaatikaga tuleb 1dbi vorgukaardi si-
duda ja visualiseerida nii tappiskonditsioneerid,
aurniisuti veemoatja kui ka UPS(id).

Elektrivarustus:

Serveriruumi elektritoide algab hoone pea-
kilbist. Garanteeritud elektritoide tagatakse 14bi
RLA diiselgeneraatori baasil. Diiselgeneraator
varustab elektritoitega serveriruumi UPSi tarbi-
jaid, valgustust ja serveriruumi tappiskonditsio-
neere. Diiselgeneraatori kiitusemahuti maht
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peab tagama serveri ja serverit teenindavate teh-
nosiisteemide t60 nimivoimsusel 24 tundi voi
olema minimaalse mahuga 200 liitrit. Diiselge-
neraator peab olema valitud UPSide paralleelt6o
eripara jargi. Diiselgeneraatori hooneautomaati-
kas visualiseeritavad parameetrid peavad vas-
tama Hooneautomaatika kaardile. Diiselgene-
raatori nduded on kirjeldatud Elektri kaardil
(RKAS ,,Tehnilised nduded mitteeluhoonetele®,
9- Elekter).
Soovituslikult tuleb rackide elektrivarustus la-
hendada tostetud poranda alt ja ndrkvoolukaa-
beldus lae alt kaabliredelitel.
Serveri- ja tehnilises ruumis paiknevate elektri-
seadmete ja metalltarindite maandamiseks peab
maandustakistus vastama EVS-HD 60364-5-54.
Serveriruumi teenindaval elektrikilbil ja vélissi-
deahela(te)l peab olema II+III klassi liigpinge-
piirik.
UPSi tugiaeg on minimaalselt 10 minutit. UPS-
ile kehtestatud ndudeid vt tapsemalt kaarti Elek-
ter.
Iga rackikapi rea vahel peab vihemalt tiks val-
gusti olema varustatud 2h akuseadmega.
Rackikapid:
Rackikappide minimaalne mdo6t on 800x 800mm
ja korgus 42U. Rackikapil peavad nii ees kui ka
taga olema voreuksed. Rackikappide teenindus-
vahemik eestpoolt on minimaalselt 1,2 m ja ta-
gant 1,0 m
Rackikapid peavad vastama EIA-310D nduetele.
Rackikapi toitepaneelideks tuleb kasutada
6x230V SCHUKO paneele. Projekterimise kéi-
gus tdpsustatakse C13 ja C19 pistikupesade pa-
neelide maht ja monitooring.

Turvasiisteemid:

Nii serveriruumis kui ka serveriruumi teeninda-
vas tehnilises ruumis peab olema ATS, libi-
padsu-, valve — ja videovalvesiisteem. Norkvoo-
lusiisteemidele kehtestatud ndudeid vt kaarti
Norkvool (RKAS ,,Tehnilised nouded mitteelu-
hoonetele®, 10- Norkvool).

Serveriruumi valvesignalisatsioon peab moo-
dustama omaette sOltumatult juhitava valveala.
Valveala juhtimine kiib eraldi klaviatuurilt.
Serveriruumi seinad ja uks on soovitav varus-
tada seismoanduritega.

Serveriruumi valvesignalisatsioon liikumisan-
durid kasutatakse maskimiskatsele reageerivate
liikumisanduritega.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



e  Valvesignalisatsioon peab olema projekteeritud
ja chitatud vastavalt standardile EVS-EN 50131
(turvakategooria 4) voi selle uuendatud versioo-
nile

o Liabipddsusiisteem peab olema projekteeritud ja
paigaldatud vastavuses standarditega VdS 2358,
EN 50133 —1 ja EN 50133-7.

Tuleohutusnouded:

e  Vajadusel peab ruum olema varustatud gaaskus-
tutussiisteemiga (lisaks tulekustutitele). Gaas-
kustutuse juhtimispult peab asuma serveriruumi
teenindava tehnilise ruumi vélisukse kdorval.
Gaaskustutussiisteem peab olema liidetud iildise
hoone ATS siisteemiga. Gaasiballoon peab
asuma serveriruumi teenindavas tehnilises ruu-
mis. Serveriruumi valispiirded (sein, porand,
lagi, uks, ventilatsioonitoru ja tuletokke labivii-
gud) peavad arvestama voOimaliku gaaskustutu-
sest tuleneva tdiendava koormusega minimaal-
selt 60kg/m?.

e Nii sissepuhke- kui ka véljatombetorustikule
paigaldatakse serveriruumi piiretesse tuletok-
keklapid. Tuletdkkeklappide hooldamine tuleb
ette ndha tehnilise ruumi poolt

Serveriruum soojuseraldusega alates 20 kW
jarohkem.

Kehtivad samad nduded, mis serveriruumile 10..20
kW, kuid tdiendavalt tuleb ette ndha:

Arhitektuur-ehituslikud nduded:

e  Turvaliiiis: paikneb serveriruumi tehnilise ruumi
ja/vai tildkdidava (nditeks koridori) ruumi vahel
ja peab olema minimaalse pikkusega 2 meetrit ja
laiusega 1,2 meetrit. Turvaliiiisis on kaldpdrand
korruse tasapinnast serveriruumi tostetud pdran-
dani ja kandevdimega minimaalselt 1500kg.
Turvaliiiis peab olema omactte tuletokkesekt-
sioon ja uksed peavad olema varustatud lébi-
paédsu mootorlukkudega. Turvaliiiisi sisenemisel
ei tohi serveriruumi uks enne avaneda, kui véli-
mine uks on sulgunud. Serveriruumist valjumi-
seks tulekahju korral peab olema vdimalik ust
avada nn libliktiilipi lukuga.

e  Serveriruumi tdiendava elektromagnetilise var-
jestuse vajaduse korral peab serveriruum seest-
poolt olema kaetud tsingitud terasplekiga, sh tu-
leb varjestada ka uks(ed), ventilatsioonitorusti-
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kud (sh avad), elektritoitekaabel ja norkvoolu-
kaablid. Varjestus peab tagama sumbuvuse
10KHz...1GHz 40dB. Serveriruum peab olema
maandatud koikidest nurkadest. Porandal tuleb
kasutada sileplekki, seinas ja laes peab olema
soovituslikult profiilplekk. Plekkide liitekohad
peavad olema kas neet- voi poltithendusega.
Ruuminurkade maandusiihendus peab olema
kaablikingaga. Varjestuse maandus ja potent-
siaalilihtlustus tuleb teostada isoleeritud kolla-
rohelise juhtmega minimaalse ristldikega
16mm?2. Pérast varjestuse véljachitamist tuleb
kontrollida voimalike kiirguslekete olemasolu ja
need kdrvaldada.

Tdiendavad nduded UPSile:

e  UPSi tugiaeg on 30 minutit. Juhul kui UPSi aku-
park on véga mahukas, siis UPSi jouelektroo-
nika osa asub serveriruumis ja akud peavad
asuma tehnilises ruumis metallriiulil.

Rackikapid:

e  Rackikappide minimaalne moot on
800x1200mm ja korgus 42U. Kaoikidele
rackikappidele peab olema tagatud ligipdés nii
eest- kui ka tagant poolt.

13.4 SERVERIRUUMIDE KASUTU-
SELEVOTT JA KATSETAMINE

Veendumaks norkvoolu- ja serveriruumi tehno-
seadmete ja iimberliilituste toimimise todkindlu-
ses, tuleb projekteerijal ja ehitusetoovotjal koos-
tada serveriruumi testi ja kontrollimise kava
(kooskolastada tellijaga) ja teostada tdiemahuli-
sed katsetused. Selleks paigaldatakse serveri-
ruumi nimivoimsuse mahus elektrilised kiitteke-
had (niiteks toostuslikud ohupuhurid) — soojus-
ja elektrilise nimikoormuse testimiseks — ja
ithendatakse need serveriruumi varustavasse
UPS-i toitele. Seejdrel liilitatakse sisse elektri-
kiite ja jahutusseadmed ning jdlgitakse hooneau-
tomaatika kaudu ruumi temperatuure ja Ohu-
niiskust (juhul kui niiskust reguleeritakse).

Pérast serveriruumi temperatuuri stabiliseerimist
imiteeritakse tagavara jahutusseadme(-te) auto-
maatset juurdeliilitust ruumitemperatuuri tou-
sule. Kontrollima peab ka kaskaad timberliilitust
ning jahutusseadmete rikkeid. Kontrollitakse
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koikide (temperatuur, niiskuse ja jahutusseadme
rike) hdirete joudmist hooneautomaatikasse.

Pérast serveriruumi jahutusseadmete toimimise
katsetusi teostatakse elektrivarustuskindluse kat-
setus. Selleks liilitatakse hoone peakaitse vilja,
kuid samaaegselt peavad endiselt téotama nii
elektrikiittekehad kui ka jahutus. Viljaliilituse
aegselt jélgitakse RLA timberliilitust ja diiselge-
neraatori kédivitumist etteantud aja jooksul. Sa-
muti jélgitakse UPS seadme t66d. Seejérel liilita-
takse tagasi peakaitse ning jilgitakse RLA ja dii-
selgeneraatori timberliilitumist peakaitsmele.
Imiteerida tuleb ka diiselgeneraatori rikkeid
(olirdhk, Oli- ja veetemperatuurid, aku laadi-
mine, kiituse nivood). Hooneautomaatikasse
peavad joudma UPS-i, RLA ja diiselgeneraatori
olekud ja héired, serveriruumi temperatuurid ja
niiskused, jahutusseadmete olekud ja héired,
vee- ja elektriarvestite ndidud jne.
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