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2.1. KASUTATAV ALUSDOKUMEN-
TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid
noudeid.

Ehitise projekteerimisel ja ehitamisel ldhtutakse eel-
kdige ehitusseadustikust ja selle alamaktidest. Lisaks
Oiguaktidele lahtutakse Eesti algupérastest, iile voe-
tud ja harmoniseeritud standarditest. Nende puudu-
misel rahvusvaheliselt levinud voi mone teise EL
litkmesriigi standarditest ja valdkonnas vélja kujune-
nud heast ehitus-ja projekteerimistavast.

Ehitusprojekti staadiumite ja mahu méaratlemisel
lahtutakse eelkdige standardisarjadest:

EVS 932 ,.Ehitusprojekt”

Ehitise kvaliteedinouete esitamisel 1ajtutake
eelkoige RYL sarja nouetest:

° TarindiRYL 2010
. Maalrit66deRYL 2012
° MaaRYL 2010
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2.2. ULDOSA

Projekteerimisel ja ehitamisel ldhtutakse eelkdige
seadusandlusest, Tellija eesmirgist ja sellest tulene-
vast ldhteiilesandest, standarditest, juhendmaterjali-
dest ning heast ehitus-ja projekteerimistavast.

Jargnevates peatiikkides on loetletud Tellija poolt
kehtestatud eritingimused ja nduded ning tingimused,
millele Tellija pdorab erilist tdhelepanu.

2.3. VALISPIIRDED

Hoone energiatdhususele seab tellija rangemaid ndu-
ded kui sétestvad digusaktid. Sealjuures esitatakse
miinimumnduded ka ehitise vélispiiretele ja kompo-
nentidele.

Vilispiirde projekteerimisel ja ehitamisel peab:
e  Ennetama kaldvihmast pShjustatud piirde mér-
gumist ja sellest tulenevaid kahjustusi
e Rakendama erinevaid meetmeid suurendamaks
piirete kuivamisvoimalusi
e  Viltima materjalide lagunemist liigniiskuse mo-
jul
e  Viltima nii piiretel kui piiretes mikrobioloogilist
kasvu (hallitus, bakterid, vetikad) ja veeauru
kondenseerumist
Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb tagada hoone vi-
lispiirete noutav Shupidavus. Hoone piirete dhupida-
vus tuleb méérata ventilaatoriga survestamise meeto-
dil vastavalt standardile EVS-EN 13829 (ala- ja iile-
rohu olukorras).
Tagada hoonete Shulekkearv uuel ehitataval hoonel
g50< 1m?/(h x m?), olemasoleval hoonel mille vilis-
piirdeid rekonstrueeritakse tagada dhulekkearv q50<
3 m3/(h X m?).
Noude tditmise tdendamiseks peab ehitaja 1dbi viima
vastavad moGtmised mis tuleb teostada enne sisevii-
mistluse 16petamist. Noude mittetditmisel tuleb ra-
kendada tdiendavaid meetmeid Ghupidavuse saavuta-
miseks kuni noue on tdidetud. Juhul kui valispiirete
osalise rekonstrueerimise (nt. vahetatakse vaid ava-
tdited) tulemusel ei tdideta eelpool toodud Shulekke
arvu piirvaartusi tuleb ala- voi iilerShu olukorras ter-
mograafilise uuringu abil veenduda, et vélispiirete
ohuleke ei ole olulisel méiral tingitud rekonstrueeri-
tud vilispiirde osast. Osalisel rekonstrueerimisel tu-
leb mdota eraldi uus ehitatav ja (vana) rekonstrueeri-
tav osa ning tagada eelpool esitatud dhulekkearvud.
Toovotja kohustuseks on teostada omanikujirelvalve
kontrolli all vastavad modtmised ja esitada selleko-
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hased raportid. Véga liigendatud ja suure hoone kor-
ral, kus pole voimalik dhulekkearvu kogu hoonele
korraga méirata tuleb tegevuskava eelnevalt kooskd-
lastada tellijaga. Projekteeritud 16pptulemuse tagami-
seks, tuleb t06votjal teostada Shulekke teste ehituse
kaigus korduvalt (sh suletud hoonekarp enne viimist-
lemist), eesmérgiga avastada voimalikud lekkekohad
ehituse staadiumis, kui on veel voimalik olukorda
korrigeerida. Juhul kui kavandatakse olemasoleva
hoone rekonstrueerimist ja ei ole vdimalik piirdeid
tdiendavalt soojustada tuleb teostada hoone piirete ti-
heduse md&otmine koos termografeerimisega enne
ehitusprojekti koostamist avastamaks voimalikke
tdiendvaid ohulekke kohti, mille korvaldamist saab
ette ndha ehitusprojektis.

To6votja kohustuseks on teostada hoone(te) termog-
raafiline uuring peale hoone valmimist.

Hoone projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstrueeri-
misel tuleb lédhtuda tabelis 2.1. esitatud soojajuhti-
vuse nditajatest (avatdidete tdpsem kirjeldus on kaar-
dil Aknad ja Uksed). Piirde 16plik soojusjuhtivus le-
pitakse tellijaga kokku I&dhtuvalt ehitise olemusest ja
funktsionaalsusest ning energiatGhususe arvutustest.

Vi Tellf].a _poolt s¢iatud
miinimumnoue

Alused/ porandad pin- U< 0,15 W/(m?K).
nasel
Vilisseinad U<0,15 W/(m?K).
Katuslagi, pooning U< 0,10 W/(m?K).
Ventilatsiooni 6huvo- U< 0,24 W/(m?K).
tukamber (seinad, lagi
ja porand)

Tabel 2.1. — Viilispiirete soojusjuhtivus

Ajaloomiilestised ja muinsuskaitse all olevad
objektid

Energiatdhususe ja sisekliima alaseid nduete ja digu-
saktide, iildpohim&tteid tuleb jalgida ka ajalooméles-
tiste ja muinsuskaitse all olevate objektide puhul sol-
tumata sellest, et seadus kehtestab ajaloomalestistele
erandi.

Erand: projekteerija (ehitaja) toestab, et energiatohu-
suse eesmaérki ei ole voimalik tdies ulatuses saavutada
lahtuvalt ajaloomaélestisele kehtestatud nduetest.
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Juhul, kui teatud energiatdhusust tdstvate meetmete
rakendamine on muinsuskaitse tingimustega keela-
tud, tuleb tohustada teisi energiatdhusust tdstvaid
meetmeid, mis on lubatud.

HUDROISOLATSIOON JA DRE-
NAAZ, RADOONI VAHENDA-
MINE

Kasutatavad isolatsioonimaterjalid peavad olema
projekteeritud hoone kasutusea véltel kahjustamatult
vastu pidama vee, jai, happeliste vihmade, ultravio-
lettkiirguse ja muude keskkonnamadjude koormustele.

24.

Samuti peavad kasutatavad hiidroisolatsioonimater-
jalid omama piisavaid elastsusomadusi voimalike de-
formatsioonide suhtes.

Erilist tdhelepanu tuleb podrata vundamendi, sokli,
maapinnale toetuvate porandate, seinte jt konstrukt-
sioonide isoleerimisele. Samas tuleb tagada sadevete
eemale juhtimine hoone sokli osast (s.h. pandus iim-
ber hoone perimeetri). Kdikidele pinnasega kokku-
puutes olevatele tarinditele tuleb rajada nii verti-
kaalne kui horisontaalne hiidroisolatsioon.

Vajadusel tuleb iimber hoone projekteerida ja rajada
drenaaZz pinnasevee taseme alandamiseks.

Rekonstrueeritav hoone

Hoone rekonstrueerimisel tuleb rajada:

e  Hoone vundamendi vertikaalne ja horisontaalne
hiidroisolatsioon rakendades vajadusel injektee-
rimise voi muud sobilikku tehnoloogiat

e  Sokliseina vertikaalne hiidroisolatsioon

Radooniohu vihendamine

Radooniohtlikkes piirkondades tuleb enne tehniliste
lahenduste kavandamist 1dbi viia radooni mdotmine
pinnasedhus ja vastvalt modtmise tulemustest kavan-
dada konkreetsed konstruktiivsed, passiivsed voi ak-
tiivsed radooniohutusmeetmed. Vodimalusel tuleb
alati eelistada konstruktiivsei meetmeid, seejérel pas-
siivseid meetmeid (néiteks radooni drenaaz) ja alles
muude vdimaluste puudumisel voib kavandada aktii-
seid meetmeid (sisaldavad ventilaatoreid voi muid
litkuvaid osi).

Radooniohu vihendamise meetmete projekteerimisel
ja elluviimisel juhinduda juhendmaterialist ,,Ra-
dooniohu vidhendamise lahendused olemasolevatele
ja uutele hoonetele* (autorid: T. Kalamees, U. Alev,
M. Thalfeldt, K.Varda, J. Kurnitski), mis on kéttesaa-
dav Keskkonnaministeeriumi ja RKAS kodulehel.
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Kui viidatud juhend on vastolus standardiga EVS
840:2009 Radooniohutu hoone projekteerimine, siis
juhinduda viidatud juhendist kui kaasaegsemast ja
diinaamilisemast dokumendist.

2.5. VALISVIIMISTLUS

Viimistlusmaterjali valikul tuleb ldhtuda materjali
vastupidavusest, tugevusnditajatest, kergest hoolda-
tavusest (pesemine/ puhastamine/ grafiti eemalda-
mine), sobivusest konkreetsesse keskkonda. Alla 10-
aastase valmistajapoolse garantiiga materjale projek-
teerida ja kasutada ei ole lubatud.

Miiiiritodde tolerantsiklassid:

e Kilass I —puhta vuugiga ladumise puhul (Tarindi
RYL 2010,,Kandetarindite tellismiiiiritoo*)

e Klass 2 — kasutada vaid juhul, kui tellija on sel-
leks kirjaliku ndusoleku andnud ja/v3i nimeta-
tud klass on projektiga méaratud.

Rekonstrueeritav hoone

Rekonstrueeritavate ja renoveeritavate hoonete puhul
tuleb vélisviimistluses, samuti uute avade tegemisel
hoonetes, aluseks votta Tarindi RYL 2010 Klass 2
kvaliteeditegurid. Tehniliste ruumide puhul voib ju-
hinduda 3. klassi nduetest.

2.6. VAHELAED

Vahelagede projekteerimisel tuleb ldhtuda hoone
spetsiifikast, koormusest, vastupidavusest, tulepiisi-
vuse, ehitusakustika jt ehitusnouetest.

Rekonstrueeritav hoone

Projekteerimise kéigus tuleb igakordselt teostada va-
helagede ekspertiis ning vajadusel vahelaed tugev-
dada ja rekonstrueerida.

Puidust vahelagede korral tuleb voimalusel eelistada
puitvahelagede asendamist raudbetoonvahelagedega.
Sellisel juhul tuleb projekteerijal, Tellija ndudmisel,
esitada majanduslikult pdhjendatud ehitusmaksu-
muse arvutus eelnimetatud asenduse kohta.

2.7. PORANDAD, TREPID JA KALD-

TEED

Porandate projekteerimisel, chitamisel ja rekonst-
rueerimisel tuleb ldhtuda tabelis 2.1 toodud soojus-
juhtivuse néitajatest.

Juhul kui aluspdrand rajatakse nn. puitlaastplaadist,
tuleb kasutada spetsiaalset soonega porandaplaati

4
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Alusporandad
Konstruktsioon peab olema vastupidav ning tagama
vajalikud heliisolatsiooni- ja akustikanduded.

Eelistada betoonist aluspdrandaid, mille alla paigal-
datakse vajalikud isolatsioonikihid.

Erilist tahelepanu tuleb pdorata ssmmumiira tokesta-
misele.

Porandatasapinnad
Porandatasapindade véljachitamisel peavad erinevate
materjalide iileminekud olema iihes tasapinnas.

Stivistatavad pdrandakatted ei tohi olla korgemad
kiilgnevast tasapinnast.

Lavepaku minimaalne paksus on 14 mm. K&rgus po-
randast peab olema minimaalne.

Porandakattematerjalid

Tapsem info Ruumikaartides. Juhul, kui konkreetse
ruumi kaart puudub, ldhtuda analoogsete ruumide
nduetest ning kooskdlastada erinevused Tellijaga.

Koik porandakatted peavad olema vastupidavad,
kergesti ning viheste kuludega hooldatavad. Betoon-
porandad peavad olema tolmuvabad.

Ventilatsioonikambrites, basseinitehnika ruumis,
soojussdlmes ja kiilmajaama ruumides (st koikides
tehnilistes ruumides, kus on vesi) tuleb kasutada PVC
porandakatteid voi EPO vérvi, millede mélema korral
peab iilespoore olema min 100mm.

Loodusdbralike materjalide kasutamine on soovitus-
lik.

Porandaliistud

e  Porandaliistud peavad olema tdishomogeensed
ja porandakattele sobivad, kdrgusega >55mm.
Koikidel juhtudel tuleb voimalisel eelistada po-
randamaterjaliga samast materjalist poranda-
liistu voi soklit

e Kivipdrandate ning plaaditud porandate, trep-
pide ja podestide puhul tuleb kasutada samast
materjalist kivisoklit. Kivisokli minimaalne kor-
gus on ca 50-60 mm.

e  Parkettpdrandate puhul tuleb kasutada parketiga
samast materjalist porandaliistu. Juhul, kui alus-
poranda konstruktsioon peab olema tuulutatav,
tuleb kasutada spetsiaalset tuulutusavadega po-
randaliistu.

e  Pdrandaliistud ei voi olla valmistatud MDF-st.
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e Koolides peavad porandaliistud olema tugevalt
(kruvidega) seina kiilge kinnitatud kuna kinnita-
mine ainult liimi voi klambritega ei ole piisav.

Trepid ja kaldteed
Trepi materjali valikul tuleb lahtuda vastupidavuse ja
ohutuse nouetest. Kasutatav materjal peab vilistama
libastumisvdimaluse.

Sisetreppide rekonstrueerimisel tuleb kattematerja-
lina eelistada betooni, terrazzot, naturaalset kivi vms.

Juhul, kui sisetrepid kaetakse klinkerplaatidega, tuleb
trepiastmetel kasutada spetsiaalset libisemissoonte ja
kumera esiservaga trepiplaati.

Esimese ja viimase trepiastme markeerimiseks tuleb
kasutada erinevat virvi pdrandamaterjali. Astmete
markeerimine mérklindiga ei ole lubatud.

Plaatida tuleb ka astme esiserv ning trepi kdrvale
jéédva seina alaosa iihe trepiastme kdrguses.

Trepi tdusude vahele jddv ava peab olema mini-
maalne (reeglina mitte {ile 12 cm).

Juhul kui renoveeritaval hoonel on trepi tdusude va-
hele jddv ava suurem kui 12 cm, tuleb see ava véik-
semaks ehitada voOi kui see ei ole voimalik, siis tuleb
rakendada teisi meetmeid, mis vilistaks inimeste
kukkumise 1dbi korruste. Sama kehtib ka korruseid
labivate Shuruumide kohta.

Vilistreppide trepiastmete kattepinnaks peab olema
pesubetoon voi lihvimata graniit.

Koik astmed ja/voi kaldtee osad peavad omama
tdiendavat libisemisekindlust vorreldes tavapérase
kaiguteega. Vajadusel peavad astmed ja/voi kaldtee
osad olema maérgistatud.

Vilitingimustes peab pinnakatete libisemisekindlust
arvestama mérja ilma ja lumega.

2.8. PIIRDED JA KASIPUUD

Piirete projekteerimisel tuleb ldhtuda nende tugevu-
sest ja vastupidavusest. Viltida tuleb piirete lahen-
dusi, mis vdimaldavad ronimist (horisontaalsed pul-
gad) ning viltida kergesti purunevate materjalide
(nagu klaas jms) ja teravate nurkade kasutamist. Pii-
rete jm elementide ning toodete kinnitusel tuleb 14h-
tuda suurimast voimalikust koormusest (sh horison-
taalkoormusest). Késipuude projekteerimisel tuleb
lahtuda RT 88-10553 vastavatest nduetest ja soovi-
tuslikest dimensioonidest. Metallist vélispiirded ja
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metalltrepid peavad olema kuumtsingitud voi valmis-
tatud roostevabast metallist.

2.9. SEINAD

Siseseinte projekteerimisel ning materjali valikul tu-
leb ldhtuda varieeritavusest ja ruumide iimberkujun-
damise lihtsusest optimaalsete kulutustega. Materjali
valikul tuleb ldhtuda vastupidavusest ja heliisolat-
siooni ja akustika nduetest. Seinad peavad olema vas-
tupidavad ja kauakestvad - erilist tdhelepanu tuleb
poorata iildkasutatavate ruumidele. Koolide tildkasu-
tatavates ruumides, sh ka klassiruumides, ei ole
kipsplaatseinte kasutamine lubatud. Sobivaks mater-
jaliks on kivi (védikeplokk, tellis), betoon vms. Soovi-
tav on kasutada puhta vuugiga miitiriladu vms.

Kipsplaatseinte rajamisel tuleb nii seina tugevuse kui
miiraisolatsiooni seisukohalt rajada siseseinad 2-
kordse kipsplaadiga mdlemalt kiiljelt.

Sileda pinna saamiseks tuleb kasutada miilirimater-
jali, mis vildib paksude krohvipindade kasutamist.
Juhul, kui arhitektuurses ja sisearhitektuurses lahen-
duses kasutatakse klaasseinu, tuleb need projektee-
rida karastatud voi 166gikindlast lamineeritud klaasist
(166gikindlus médrata projektis vastvalt olukorrale).
Klaasseinad ning vilispiirdes olevad klaasseinad ja
klaasuksed, mis ulatuvat pérandapinnani, tuleb tdhis-
tada nouetekohaselt, et véltida nendest 1dbijooksmist.

Seinte viimistlus
Virvitud pinnakatted peavad vastama ruumi kasutu-
sotstarbele.

Seinte kattematerjalid peavad olema vastupidavad in-
tensiivsele pesemisele. Koolihoones peavad seinad
vastu pidama niiskele pesule, mille ldbiviimisel kasu-
tatakse erinevaid tugevatoimelisi kemikaale.

Maalritoode koormusklasse tuleb arvestada RT 29-
10769-et jérgi, mis on vélja toodud tabelis 2.2.

Biiroo- ja ndupidamisruumid Klass 2 (RL2)
ruumid

Klassid, klienditeenindusruu- Klass 3 (RL3)

mid, koridorid, vestibiiiilid, ruum

fuajeed, véimlad

Pesemisruumid, koogid jm Klass 4A
(RL4) ruumid

Tabel 2.2. — Maalritoode koormusklassid
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Tasandussegud tuleb valida vastavalt koormusklassi-
dele RT 33-10676-¢t jargi. Klassiruumid, koridorid,
vestibiiiilid jm. kuuluvad koormusklassi 3. Seinte ta-
sasus peab virvitud pindadel vastama Maalritéode
RYL 2012Klass 2/L1 nduetele.

Ruumide vélimusklassid (RT 29-10770 jargi) peavad
vastama nouetele, mis on toodud tabelis 2.3.

Uldkasutatavad Psl Ksl
ruumid
Abiruumid Ps2 Ks2

Tabel 2.3. — Maalritééde koormusklassid

Ruumides, kuhu on ette ndhtud keraamilistest vms
plaatidest kate, peab plaatimine toimuma vastavalt
Maalritodde RYL 2012 nduetele. Plaatide valikul
tuleb ldhtuda valmistajatehase soovitustest ning
nende poolt soovitatud vuugi- ja paigaldussegudest.

Nouded viimistlusmaterjalidele ja nende tootjatele:

e Alus-ja viimistlussiisteemi moodustavad mater-
jalid (pahtel, krunt, vérv) tuleb valida iihtse siis-
teemina, thelt tootjalt vdi viimistlusmaterjali
kasutamisjuhendi kohaselt.

e Seinavirvi veekindlus peab olema > 5000 pe-
sutsiiklit ISO 2812-2 jérgi.

e Liige peab vastama nduetele - nii 60° kui 85°
nurga all -, mis on toodud EVS-EN 13300 ldi-
keklassi tabelis. MoGtmised peavad toimuma
vastavalt ISO 2813-le.

e Lenduvate orgaaniliste lihendite (TVOC) ko-
guemissioon peab olema < 0,2 mg/m?h.

e Formaldehiitidi (HCHO) emissioon peab olema
< 0,05 mg/m?h.

e  Ammoniaagi (NH;) emissioon peab olema <
0,03 mg/m?h.

e 1. klassi kuuluvate kantserogeensete ainete
emissioon peab olema < 0,005 mg/m?h.

e Kasutatud viimistlusmaterjalide kohta tuleb esi-
tada kehtivad toote ohutuskaardid.

e  Viimistlusmaterjalide tootja peab omama serti-
fitseeritud kvaliteedijuhtimissiisteemi ja kesk-
konnajuhtimissiisteemi voi tdendama oma kesk-
konnasééstlikust muu analoogse sertifitseerimi-
sega.
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2.10. KATUSED

Hoone katus peab olema veetihe ja kaitsma hoonet
sadevete ja teiste ilmastikumdjude eest. Katuse chi-
tamisel ja projekteerimisel tuleb ldhtuda eelkdige
hoone asukohast, spetsiifikast, koormusest, vastupi-
davusest, tulepiisivuse jt ehitusnduetest. Projekteeri-
misel ja ehitamisel tuleb aluseks votta Tarindi RYL
2010 (,,Ehitustoode iildised kvaliteedinduded. Kande
-ja piirdetarindid*) kirjeldatud tingimused ja juhised.

Katusekonstruktsioonidele peavad olema rajatud kai-
guteed ja turvavarustus erakorralise paistetoo efek-
tiivseks lébiviimiseks. Ldhtuda tuleb juhendteat-
mikust RT 85-10708-ct (Katuse turvavarustus).
Kaldkatused peavad omama lumetdkkeid kogu ka-
tuse perimeetri ulatuses.

Kéiguteed tuleb rajada koikide hooldust vajavate
seadmete ja elementide juurde (katuseventilaatorid,
splitid, sadeveekaevud jne).

Kaéiguteed tuleb rajada mitte ainult katustele vaid ka
pOoningule, tagamaks ligipddsu hooldatavatele sead-
metele ja konstruktsioonidele (tuletokkeklapid, ven-
tilaatorid jne).

Projekteerija peab koormuste arvutamisel arvestama
ka véimalike tulevikus paigaldatavate PV-paneelide
kaaluga.

Viilkatused

Vihmaveesiisteemide valikul tuleb 1&htuda juhendi-
teatmikust RT 85-10596-et ,,Metallist vihmavee-
eemaldid®. Sadeveerennid peavad olema valmistatud
viahemalt 0,6 mm paksusest plekist. Rennid ja torud
peavad nii seest- kui véljastpoolt olema kaetud Pural
vOi PVDF pinnakattega, mis on teistest kattematerja-
lidest vastupidavamad korrosioonile ja temperatuuri-
kdikumistele.

Iga 80 m? katuse pinna horisontaalprojektsiooni
kohta peab olema vihemalt iiks sadeveeallaviik. Ava-
tud territooriumil asuvate sadevee allaviigutoru alu-
mine osa ca 2m ulatuses maapinnast peab olema tu-
gevdatud vandaalikindlaks (néiteks valmistatud 3mm
tsingitud ja vérvitud terasplekist)

Lamekatused
Lamedaks peetakse katust, mille kalle on 1:10 vdi
véiksem.

Sisemiste veedravoolulehtrite (katusekaevude) arv ja
1abimoot tuleb projektis méérata hiidrauliliste arvu-
tustega. Sisemise veedravoolulehtrite (katusekae-
vude) projekteerimisel tuleb lehtrite arvu ja asukoha
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valikul arvestada lehtrite asendamisvdimalustega
ummistuse korral. Igas kalletest pohjustatud nogusu-
ses peab olema vidhemalt iiks lehter ning selle ummis-
tumisel tuleb ette nidha vee dravoolu vdoimalus monda
teise lehtrisse. Lehtrite timbrus peab olema 1000 mm
x1000 mm suuruselt timbritsevast pinnast vihemalt
20 mm madalamal, sujuva kaldega. Katusekallete
1:40 voi lamedamate puhul peavad lehtrid asetsema
nii, et veevoolutee oleks voimalikult lLihike: maksi-
maalselt 10 m, erandjuhtudel 20 m. Aravoolulehtri-
tele tuleb kinnijadtumise drahoidmiseks paigaldada
isereguleeruv soojenduskaabel voimsusega min. 20
W/m. Automaatikaga tagada kaabli todolukord vaid
kinnikiilmumise ohtlikel ilmastikuoludes ja véldi-
takse kaablite kiitmist kui kaevu kiilmumise ohtu ei
ole. Aravoolukaevud varustatakse priigisdelaga um-
mistuste véltimiseks.

Alardhuventilatsiooni (lamekatuse tuulutuse) ehita-
mise korral tuleb tagada asendusdhu juurdepids, néi-
teks parapeti kaudu. Alardhuventilatsiooni korstende
korgus katuse pinnast peab olema vihemalt 600 mm,
et lumi neid talvel kinni ei kataks.

Lamekatuse kdigutee tuleb projekteerida katusekatte
peale eraldi elemendina voi tuleb kogu soojustuskiht
kdigutee kohal ehitada koormustaluvatest plaatidest,
mille koormustaluvus on vihemalt 40 kN/m? (EN
826).

Lamekatuse kandevGime arvutamisel peab arvestama
lisakoormusega, mis voib tekkida sadevee kogunemi-
sel kui dravooluavad sulguvad Minimaalne lameka-
tuse kandevdime qmin= 4.0 kKN/m?.

Katusekattematerjalid

Katusekattematerjalide valik tuleb teostada vastavalt

juhenditeatmikule RT 85-10141-et (,,Katusekalded,

kattematerjali valik*)

e RT 85-10458; 459; 460 Kummibituumenkatted

e ET-20506-KK11 Kaldkatused. Soojustuseta

o ET-2 0506-KL21 Katuslaed profiilplekil. Mitte-
kdidavad

e RT 83-10796-et Katusetarindid

e  RT 85-10851-et Bituumenrullmaterjalist kate la-
mekatusel

Valtsitud metallist katusekatted.

Katusekatte paigaldusel tuleb ldhtuda ka juhenditeat-
mikust RT 85-10862-et ,,Valtsitud metallist katuse-
kate®.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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Aluslaudis tuleb valmistada kuivatatud saematerjalist
niiskusesisaldusega max 16 - 18%. Katusepleki koli-
semise vihendamiseks tuleb terasplekkkatte alla, ple-
kipaanide keskele paigaldada rddstast kuni harjani
kulgev spetsiaalne valtspleki alune helisummutusti-
hend.

Kasutada tuleb terasplekki margiga DX52D+Z voi
pehmem. Parima tulemuse annab plekksepaplekk
margiga DX53D+Z. Kasutada tuleb kas kuumtsingi-
tud vai tsingitud ning plastiga (néiteks Pural) kaetud
terasplekki paksusega 0,5 ja 0,6 mm (tdpsustatakse
ehitusprojektis).

Teraspleki korrosioonikaitse tagamiseks tuleb kesk-
konnaklassi C2 korral kasutada vdahemalt kuumtsin-
gitud terasplekki - tsingikihi paksusega 350 g/m? -
ning klasside C3 ja C4 puhul vdhemalt kuumtsinki-
mist — tsingikihi paksusega 350 g/m? - ja vérvimist
voi kuumtsingitud terasplekki — tsingikihi paksusega
275 g/m? - ja poliimeerset vérvkatet.

Katusepleki valtsimistood (puistvaltsid ja lamavalt-
sid) tuleb teostada kahekordse valtsiga. Uhekordset
lamavaltsi vOib kasutada vaid vertikaalpindade ple-
kiga katmisel. Plekipaani valmistamiseks kasutatava
plekitahvli v&i rullpleki lubatud maksimaalne laius
700 mm. Plekipaani pikkus valitakse vastavalt konk-
reetse objekti eriparale (mairatakse ehitusprojektis).
Muinsuskaitse alla kuuluvatel hoonetel tuleb kasu-
tada traditsioonilise modduga plekitahvleid, pleki-
tahvli traditsioonilised mdotmed on 705 x 1410 mm
(kooskolastada eelnevalt Muinsuskaitseametiga).

Betoon- ja savikividest katusekatted
Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb ldhtuda jargmis-
test juhendmaterjalidest:

e  RT 85-1084-ct ,,Savikividest katusekate*

e RT 85-10848-¢t ,,Betoonkividest katusekate

Ehitise kaitseplekid

Ehitise kaitseplekid (parapeti plekid, akna veeplekid,
sokliplekid jne) peavad olema valtsitud. Keelatud on
iilekatte voi pokkvuugiga teostus. Muus osas peavad
kaitseplekid vastama RT 80-10632-et ja RT 80-
10817-et juhendteatmikule.

2.11. HOONE EHITUSAKUSTIKA-
LINE TOIMIVUS

e  Hoonetarindid ja ruumidevahelised tarindid, si-
sekujunduse lahendused ja tehnosiisteemide la-
hendused peavad tagama standardis EVS 842
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,,Ehitiste heliisolatsiooninduded. Kaitse miira
eest” ja kdesolevas dokumendis esitatud heliiso-
latsiooni, jérelkolakestuse ja tehnoseadmete
ning liiklusmiira nduete tditmise). Projektereija
kohustus on kavandada hoone tarindid ja tehno-
siisteemide lahendused sellislet, et nede kor-
rektse viljachitamise korral oleksid esitatud
noduded taidetud.

Akustika

Akustilisi omadusi méjutavad ruumi kuju ja
suurus ning absorbeerivate pindade paiknemine.
Kaja ja taustmiira vihendamiseks paigutatakse
seinale, lakke ja sisseseadele heli summutavaid
kattematerjale.

Summutavate pindade vajadust ja paigutust mo-
jutavad heliisolatsiooni- ja summutusseadmete
vOimsus ja paigutus.

Heliisolatsiooni ja -summutust parandab ripp-
lagi voi laevooder. Tdpsemad juhised on antud
RT-juhendkaardis RT 84-10489 Alakatot ja si-
sikatto-verhoukset.

Igakordselt tuleb projekteerimise kéigus teos-
tada akustilised arvutused ning projekteerida
meetmed, mis tagavad akustika ja helipidavuse
vastavuse normidele ja kdesolevale juhendile.
Klassi- ja konverentsiruumide ning aulate ja esi-
nemissaalide akustilise lahenduse eesméirgiks
peab olema kone selguse tagamine.

AKustiline jérelkola

Akustilise jarelkdla maksimaalseks pikkuseks
koikidel sagedustel on 0,8 s, soovituslik pikkus
peab jaama 0,6-0,8 s vahele. Nouetekohase ja-
relkdla saavutamiseks tuleb vajadusel projektee-
rida ja paigaldada lakke ja/voi seintele akustili-
sed plaadid.

Ehitust66votja kohustus on teostada ehitusakus-
tilised, ruumiakustilised ja tehnoseadmete he-
lirchutasemete modtmised vihemalt jargmistes
ruumides (koik tehnosiisteemid to6tavad projek-
teeritud tooreziimis ehk nimivoimsusel sa-
maaegselt):

Ventilatsioonikambritega piirnevates ruumides
Hoone kiillmajaamaga piirnevates ruumides
Aulas

Voimlas

Ujula

Laulmisklassis

Lasketiiruga piirnevates ruumides

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
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e Katlamajaga piirnevates ruumides.
Trepikojad ja koridorid
e  Uksikud kontori- ja klassiruumides (ca 5 ruumi).

Lisaks teostada:
e  Tiilipiliste ruumide vahel humiira ja 166gimiira
isolatsiooni moStmised.
e Liiklusmiiratasemete mootmised iseloomulikes
ruumides
e  Jirelkolakestuse mootmised
o tiiiipilistes Oppe- ja/voi tooruumides
o aulas
o voOimlas

Suurtemate serveriruumide ja ventilatsioonikambrite
puhul tuleb arvestada asjaoluga, et seadmete poolt te-
kitatav dhumiira voib olla ca 80...85dB(A) ja seega
nende paigutus hoone teiste ruumide suhtes ja nende
ruumide isoleerimine ja summutamine vajab korge-
nadatud tdhelepanu juba chitusprojekti eskiisi,
eelprojekti ja pShiprojekti staadiumis

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.

Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



