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7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMEN-
TATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid
nodudeid

Seadused ja miédrused
WWW Ehitusseadus
WWW Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a
maédrus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnouded
WWW Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a

madrus nr 68 ,,EnergiatGhususe miini-
mumnduded”

[WWW]  Vabariigi Valitsuse 15. maértsi 2007 a
madrus nr 80 ,, Tervisekaitsenouded uju-
latele, basseinidele ja veekeskustele”

[WWW] Sotsiaalministri 31.juuli 2001 a. méérus
nr 82 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrolli-
nduded ning analiiiisimeetodid”

[WWW]  Siseministri 30. augusti 2010. a mééruse
nr 39 ,Nouded tulekustutitele ja voo-
likusiisteemidele, nende valikule, pai-
galdamisele, tdhistamisele ja korras-

hoiule”
Kvaliteedinouded
. Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde iildised kvaliteedinduded.
Osa 1¢
. LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal
2004 "Torustike paigaldamine"
. LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal
2004 ,, Torustike ja kanalite kinnitamine
. D1 Soome -ehituseeskirjade kogumik

"Ehitiste Vee- ja kanalisatsioonisiistee-
mid. Eeskirjad ja juhendid 2007"

Standardid

EVS 932 ,Ehitusprojekt”

EVS 847-1 ,.VEEVARK. Osa 1: Vechaarded*
EVS 847-2 ,.WEEVARK. Osa 2: Veepuhastus*

EVS 835 ,,Hoone veevark®

EVS 921 ,,Veevarustuse vilisvork®

EVS 812-6+A1 ,,Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletorje
veevarustus*

EVS 812-8 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 8. Korg-
hoonete tuleohutus

EVS-EN 671-1 ,Paiksed tulekustutussiisteemid.
Voolikusiisteemid. Osa 1: Pooljdiga
voolikuga voolikupoolid*
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EVS-EN 671-2 ,Paiksed tulekustutussiisteemid.

EVS 843
EVS 860-1

Voolikusiisteemid. Osa 2: lamevoo-
likuga vooliksiisteemid*
,,Linnatdnavad‘

,» Lehniliste paigaldiste termiline iso-
leerimine. Osa 1: Torustikud, mahu-
tid ja seadmed. Isolatsioonimaterja-
lid ja -elemendid”

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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7.2 HOONETE VEEVARUSTUS

Hooned tihendatakse asulate ja linnade tsentraalsesse
veevorku.

Pinnavee kasutamine lokaalsete veeallikatena on kee-
latud.

Hoonetesse tuleb rajada veevdrk kiilmale ja soojale
veele.

Ette ndha abindud vdhendamaks tarbetut veetarbi-
mist. Vilja tuua voimalused olmevee kasutamise va-
hendamise vOoimalustest ning vee taaskasutuse otstar-
bekusest.

Reeglina toimub sooja vee valmistamine soojussol-
mes oma soojusvahetiga.

Kohalik vee-ettevote mddrab oma tehniliste tingi-
mustega veemdodusdlme komplekssuse (nt kas filter
asub modtja ees voi jérel) ja garanteeritud surve vé-
lisvorgus. Juhul kui vee-ettevite annab garanteeritud
surve hoone korruselisusega, arvestada 10 mVs I kor-
rusele ja +4mVs igale jirgnevale korrusele. Garan-
teeritud survest ldhtuvana otsustatakse rohutoste-
seadmete vajadus.

Uhe hoone piires tuleb sarnaste seadmete korral ka-
sutada vGimalusel iihe tootja tooteid.

7.21 OLMEVESI

Hoonete sisevdrku suunatav olmevesi (sh joogivesi)
peab kvaliteedilt vastama joogiveele esitatavatele
nduetele. Need on médratud Sotsiaalministri
31.07.2001 a. méarusega nr 82 ,,Joogivee kvaliteedi-
ja kontrollinduded ning analiitisimeetodid®.

Ette ndha ohutusmeetmed, mis tokestavad t66deldud
vee tagasivoolu, nt tagasivooluklapp, joakatkestus
jmt vastavalt EVS 835 lisa F.

7.2.2 VEEKULU MOOTMINE

Kiilma- ja soojaveearvesti peab voimaldama maksi-
maalse sekundilise vooluhulga ldbilaskmist.

Kui hoones on mitu kasutajat, peab veekulu saama
modta kasutajate kaupa. Samuti peab eraldi veear-
vesti olema kastmisveel ja ventilatsiooni seadmete
niisutitel. Juhul kui tuletdrje paakautode tditmine toi-
mub kinnistu piires, tuleb antud téitesiisteemile pai-
galdada omaette veearvesti.

Sooja- ja kiilmaveearvestid peavad olema automaati-
kavorgu (LON, Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidesega
ja need tuleb iihendada tsentraalse hooneautomaati-
kaga. Uhendatavad parameetrid on toodud kaardil
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,Hooneautomaatika* tabelis ,,Parameetrite ja hiirete
prioriteetide tabel*. Keelatud on impulssarvestid.

Hoonetesse, milles on tulekustutussiisteemid, tuleb
veesisendile paigaldada veerGhuandur ja kalibreeri-
tud manomeeter. Manomeetrid ja veerShuandurid tu-
leb paigaldada ka filtritele ja pumbasdlmedele rdhu-
langude mdotmiseks. Manomeetrid peavad olema va-
rustatud manomeetriventiiliga (ndidu ,,nullimiseks*),
olema ca 100mm 14bimodddus ja minimaalse tépsusk-
lassiga 2,5. VeerShuandurist peab iile/alarGhuhéire
minema hooneautomaatikasse.

723 ROHUTOSTESEADMED

Rohutdsteseadmeina tuleb kasutada vdhemalt kahe
pumbaga komplekti, millel on sagedusmuunduritega
elektrimootorid: tiks pump on td0s ja teine reservis.
Molemad neist pumpadest peavad tagama iiksikult
vajaliku vooluhulga. Vastavalt hoone tarbimise spet-
siifikast voib pumbad programmeerida selliselt, et
enamuse vooluhulga vajadusest tagab peapump ja va-
jamineva puuduva osa tagab reservpump.

Koik variandid eeldavad viikese (50...100 L) hiidro-
fori olemasolu nn. pumpade kdigu pehmendamiseks,
eeskatt pumpade Oise seiskumise voimaldamiseks.
Rohutosteseadmetega suurendatud rohk hoone sise-
vorgus ei tohi iihegi tarbija ees iiletada 4,0 bar. Sisu-
liselt tdhendab see rdhualandusventiilide kasutamist
alumistel korrustel voi alternatiivina veevarustussis-
teemide sektsioneerimist. Viimane variant teeb kee-
ruliseks sooja veega varustamise ja seetdttu tuleb
enne sellel variandi valikut lihtsamad variandid 1dbi
kaaluda.

Rohutdsteseade valida nii, et see tootaks voimalikult
suure kasuteguriga.

Rohutosteseadme puhul tuleb ette ndha ettevaatusa-
bindud kavitatsiooni ennetamiseks. Tuleb kontrollida
torustiku ja armatuuri réhukadusid pumba imipoolel
ja vorrelda neid valitud pumba NPSH graafikuga.

7.2.4 VEEPUHASTUSSEADMED

Hoonesse tuleb projekteerida ja veemoddusdlme pai-
galdada muda- ja mehaanilised veefiltrid. Oma puur-
kaevu korral tuleb vastavalt veeanaliiiisi tulemustele
projekteerida ja ehitada tdiendavad veetddtlussead-
med.

Soojussdlme tarbeveekontuurile tuleb ldhtuvalt veea-
naliiiisi andmetest vajadusel projekteerida ja paigal-
dada elektromagnetiline veetdotlusseade. Veepuhas-
tusseadmed tuleb valida vastavalt toorvee kvalitee-
dile. Enne filtrite valikut tuleb teostada veeanaliiiis.

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.
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Piirkondades, kus pdhjavesi on rauarikas (nt Louna-
Eesti) tuleb tdiendavalt lahendada rauadrastamise fil-
tersiisteem, nditeks liivafilter. Soltuvalt vee kvalitee-
dist voib veepuhastusprotsess olla ka mitmeastme-
line.

Viltida tuleb selgusetu toimeprotsessiga fiilisikalis-
keemilisi joogivee parendusseadmeid.

7.2.5 TORUSTIKE DIMENSIONEERI-
MINE JA VOOLUHULGAD

Torustike dimensioneerimisel tuleb juhinduda EVS
835 saadavatest vooluhulkadest ja vooluhulkade alu-
sel valitavatest toru diameetritest.

Projektiga tuleb esitada siisteemi hiidrauliline arvutus
vastavalt EVS 835 Lisa C voi projekteerimistarkvara
arvutustulemuste tabelile.

Reeglina on soovitav nii kiilma kui sooja vee magist-
raalides ja piistikutes kasutada kiirusi kuni 1 m/s. Pi-
deva vooluga torustikes, eeskétt sooja vee ringlussiis-
teemides, ei tohi kiirus tiletada 0,5 m/s.

Veevarustuse vooluhulkade méddramisel peab jargima

norme:

e vee tarbimis-heitnorm on 16 L/d kontori toota-
jale, millele tuleb lisada voimalike sd6gikohtade
ja kohvikute, saunade-jGusaalide vooluhulgad

e 45 L/d opilasele sooja toidu valmistamisel kooli
sookla koogis

e 15 L/d opilasele mujal valmistatava sooja toidu
puhul.

e Normid sisaldavad ka vdimlate dusivett.

Maksimaalne tunni tarbimine tuleb arvestada 66pée-
vasest tarbimisest %4.

Sooja vee kogus moodustab kogu veetarbest ca 40%.

Sekundiliste vooluhulkade médramisel juhindutakse
vastavalt standardis EVS 835 ,,Hoone veevark™ mar-
gitud veevdtuseadmete normvooluhulkade summast
ja nende seadmete kasutamise tdendosusest.

Arvutuslik vooluhulk tuleb méédrata tarbimisreziimist
lahtuvalt.

Veevarustuse osas tuleb juhtida tdhelepanu asjaolule,
et standardis EVS 835 ,,Hoone veeviark™ esitatud ta-
bel 6.1 on antud nii sooja kui kiillma vee torustike di-
mensioneerimiseks. Sealt saadavad kiilma ja sooja
vee vooluhulgad hetkelise iildtarbimisena ei liitu,
kuid suure iheacgsusega kasutatavate seadmete voo-
luhulgad (eeskédtt dusid) tuleb tabelist saadavaile
eraldi juurde liita.
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Sooja vee ringlussiisteemi vooluhulk méiératakse vas-
tavalt standardi EVS 835 ,,Hoone veevark” punktis
6.9.2. antud juhistele.

7.2.6 SOOJAVEEVARUSTUS

Soojaveeringluse tasakaalustamiseks ja modtmiseks
tuleb torustiku harudele paigaldada termostaadiga ta-
sakaalustusventiilid, reguleerimisvahemikuga 35-
60°C.

7.277 VEETORUSTIKE MATERJAL

Magistraaltorustike ja konstruktsiooniviliste sisevor-

kudes tuleb kiilma ja sooja vee korral kasutada jérg-

misi jaigast torust veetorustike materjale:

e alumiinium-plast 3- v6i 5-kihilised komposiitto-
rud (nt Alupex, Unipipe, Henco jne)

e  vasktorud 7,5<pH<9

e tsingitud terastorud (ainult tuletdrjevesi ja
sprinkler dn<50)

e  R/v terastoru (moningail juhtudel sisendeil maa
alt veesdlme)

e vilisvorkudes (kiilmal veel) kasutada PE-plast-
toru (PEH, PELM) PN10 SDR17, sisendeil hoo-
nesse ka r/v terastoru.

NB! Kui samast veesisendist voetakse ka sisemist tu-
lekustutusvett, ei tohi hoone sees torustikud, kus lii-
gub ka tulekustutusvesi, olla plasttorust.

Hoone kapitaalsete konstruktsioonide sisse jéévas
osas asuv torustik (st mittevahetatav) tuleb montee-
rida liitmiketa ja kasutada hiilsstoru. Kui see osutub
voimatuks, tuleb kasutada mittelahtivOetavaid liit-
mikke.

Eriti vastutusrikastes ruumides (nt arhiivid, doku-
mendihoidlad, serveriruumid jmt) tuleb viltida vee-
torustike paigaldamist. PGhjendatud vajaduse korral
tuleb ette néha torustikule lekkekindlad hiilsid.
Kasutades komposiittorusid, siis nende press- voi
laiendusliitmikud peavad olema lekke indikatsioo-
niga 3 bar 15 min rohutesti korral, vastavalt DVGW
W534 jargi.

Samuti tuleb nii projekteerimisel kui ka torustike pai-

galdamisel juhinduda toru tootja soovitustest joon-
paisumise kompenseerimisel.

728 TULETORJEVEEVARUSTUS

Tuletdrjeveevarustus projekteerida vastavalt standar-
ditele EVS 812-6+A1 ja EVS 812-8. Tuleohutuspai-
galdiste valikul juhinduda ka Vabariigi Valitsuse 27.
oktoobri 2004.a mairusest nr 315 ,,Ehitisele ja selle
osale esitatavad tuleohutusnduded”. Kui hoonesse
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osutub vajalikuks projekteerida automaatne tulekus-
tutussiisteem, juhinduda selle projekteerimisel asja-
kohastest standarditest. Projektis kirjeldada tulekus-
tutusvee allikad ning kontrollida iihisveevérgi voima-
lust tagamaks piisav tulekustustuse veehulk (nii sise-
kui véliskustutuseks). Vajadusel projekteerida tule-
torjeveemahuti(d).

Plastist (sh klaasplastist) paigaldatavad tulekustutus-
vee mahutid peavad iilestdusmise viltimiseks olema
ankurdatud raudbetoonraskuste kiilge. Ankurduseks
tuleb kasutada roostevabast terasest (AISI 316) voi
mitte korrodeeruvaid poliimeerseid lahendusi (100%
nailon koormarihmad koos roostevabast kinnitus-
tega). RB raskused tuleb kas tarnida koos mahutitega
v0i kohapeal valada (XC2 betooni keskkonnakals-
siga), b raskuste tootav kaal peab kahekordselt iile-
tama mahutile mojuva pinnasevee iilesliikke jou.

Mahutite kaitsmine

Teede ja platside alla paigaldatavad plastmahutid tu-
leb pealt poolt mdjuvate koormuste eest kaitsta raud-
betoonist koormusiihtlustusplaadiga (betoonplaadi
konstruktsioon tuleb teostada vastavalt konstruktori
poolt koostatvale lahendusele, min keskkonnaklass
XF3).

Juhul kui mahutid asuvad kiilmumis tsoonis (eriti
puudutab see teede ja platside all asuvad mahuteid),
siis tuleb mahutid tdiendavalt kaitsta kiilmumise eest
(kinnise pooriga koormusttaluva soojustusmaterja-
liga nt Styrofoam XPS).

Tuulutus

Mahutite tuulutuslahendused peavad olema vandaali-
ja UV kindlad ning peavad olema otstest kaetud pu-
tukavorguga (roostevaba, silmaga 2mm x 2mm).
Ohutustoru kdrgus maapinnast min 700mm, toru
konstruktsioon peab vilistama sademete tungimise
pumplasse.

7.2.9 ISOLATSIOON

Magistraaltorustikud ja piistikud isoleeritakse vasta-
valt Hoone tehnosiisteemide RYL 2002 “Ehitustoode
iildised kvaliteedinduded. Osa 1* peatiikile ,,G9 Iso-
latsioon* Noutava isolatsioonikihi paksus on vélja
toodud ka tabelis 7.1.
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Isolatsiooniks kasutatakse hoonetes mineraalvill-
koorikut, mis peab kiilma vee puhul tagama ka veeau-
rutokke.

Sanitaarseadmete {ihendustorud kuni seina liitmikuni
voib jétta ilma soojusisolatsioonita. Konstruktsiooni-
sisesed torustikud ei tule isoleerida, kuid peavad
olema hiilsstorus.

Néhtavale jaav isolatsioon tuleb katta PVC-katte voi
plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varjatud
torustike isolatsioon on fooliumkattega.

Ruumides olevad torud ei pruugi vajada ilmastiku-
kindlat katet, kuid nad voivad vajada mehaanilist
kaitset — nt kiitmata p6oningud, laod, garaazid jne.
Tehnilistes ruumides pdranda tasapinnast kuni 2m
korguseni paiknevale torustiku isolatsioonile on va-
jalik mehaaniline kaitse. Kattepleki paksus on mini-
maalselt 0,5mm. Tsingi paksus Kkatteplekil peab
olema vdhemalt 275g/m?. Katteplekkide ithendused
peavad olema needitud: vidhemalt 7tk/jm. Arhitek-
tuursetest nouetest tulenevalt voivad katteplekid olla
varvilised, sellisel juhul tuleb eelistada PVC-ga kae-
tud tsingitud terasplekke.

Ilmastiku kétte jadv osa isoleeritakse vastavalt Hoone
tehnosiisteemide RYL 2002-le ja kaetakse tsingitud
plekiga. Vajadusel kasutatakse elektrikiittekaablit.

Veetorustike labiminekud tuletdkketarindeist ei tohi
vihendada tarindi tulepiisivust — tagatakse reeglina
tuletokkevahuga puuravades. Tuletdkkevahu kasuta-
misel tuleb ldhtuda valmistaja ettekirjutustest.

7.2.10 TORUSTIKE KINNITAMINE

Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest.
Komposiit- vask- ja plasttorude puhul peab terase ja
toru vahel olema kummitihend. Torustike seinapeal-
sel paigaldusel voib kasutada ka kovaplastist kinni-
teid.

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude val-
mistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste vahekau-
gus ei tohi olla suurem kui tabelis 7.2. ,,Veetorude
kinnitusvahemikud* on antud.

Valamu- ja duSisegistite nurgaliitmike kinnitamiseks
tuleb kasutada spetsiaalseid alusplaate.

. Isolatsioonikihi paksus (mm)
Toru diameeter (mm)
Kiilm vesi Soe vesi
D<49 (pealtmddt) 20 40
D>50...89 30 50
D>90...169 40 60

Tabel 7.1. — Torude isolatsioonikihi paksus

Kinnitusvahemikud (cm)

Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on digus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib konealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



nnisvara

Tehnilised nduded mitteeluhoonetele

Toru®@ | Fe | Cu
(mm)

PEX | kom- | Fe Cu

posiit

PEX | kom-

posiit

10-16 | 250 | 60 30 120 |250| 60 30 150

20 2501125 | 30 130 | 250 | 125 30 170

25 250250 | 40 130 | 250 250 40 200

32 250250 | 40 140 | 250 | 250 40 210

40 2501250 | 50 140 | 250 | 250 50 220

50 300|250 | 50 150 (300 | 250 50 260

63 - 250 60 150 - 250 60 285

75,65 [400 | - 60 150 (400| - 60 310

90, 80 |400|300| 70 240 | 400 | 300 70 310

110, |500|300| 70 240 | 500 | 300 70 310
110

Mairkused:

1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud
torustikele.

2. Vasktorud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse
iga 0,6 m tagant

3. Komposiittorud kinnitatakse seinapealsel paigal-
dusel

D 16 — 0,5 m tagant

D 20 — 0,8 m tagant

4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigalda-
takse hiilsstorus.

5. Komposiittorud paigaldatakse siivistatult analoogi-
liselt PEX-torudega hiilsstorus voi suletud pooridega
koorikisolatsioonis d = 9 mm.

Tabel 7.2. — Veetorude lubatud maksimaalsed kinnitusva-
hemikud

Torustiku kinnistuste paigaldusel tuleb arvestada
joonpaisumisega. Kinnitused peavad vastu votma
ehk kompenseerima soojuspaisumisi.

7.2.11 SULGSEADMED

Sulgarmatuurina kasutatakse tdisavaga kuulventiile.
Tuletdrje veevarustusega veesOlmes voib kasutada
vajadusel ka korrosioonikindlaid kummikiil-veesiib-
reid ja poordklappe.

RKAS-07

Koiki sulgseadmeid peab valmistajatehase poolt
olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele (joogi-
veele). Sulgseadmete minimaalne lubatud toosurve
on 10 baari.

Sahtides paiknevate torustike kontrolliks (eeskitt le-
kete avastamiseks) tehakse igale korrusele $ahti seina
viahemalt 200x200 mm kontroll-luuk, mis ei tohi va-
hendada $ahti tulepiisivust. Kontroll-luugid on soovi-
tatav paigaldada porandast 100...150 mm kdrgusele.

7.2.12 VEEVOTUSEADMED

Segistid peavad olema eelseadega: valamu segistil
maksimum 6 1/min ja dusisegistil 12 I/min. Kontakti-
vabade elektriliste segistite korral tuleb kasutada nn
vandalismikindlaid tooteid.

Politseihoonete kinnipidamisruumides peab olema
voimalik veetarbimist kambrite kaupa piirata. Soovi-
tavalt tuleb selleks kasutada displeiga varustatud va-
balt programmeeritavat kontrollerit.
Kastmiskraanina tuleb kasutada kiillmumiskindlat
ehk isetlihjenevat seadet.

Sanitaarseadmete seinasiseste nurgaliitmike piken-
duste vajadusel tuleb kasutada mitteavatavaid lii-
miihendusi.

7.3 VEEVARUSTUSE VALISVORK

Vilisveevorgu torustiku projekteerimisel (alates
hoone fassaadist véljapoole) juhinduda standardist
EVS 921 ,,Veevarustuse valisvork®. Arvestada tuleb
ka kohaliku vee-ettevotte tehniliste tingimustega.
Torude ja armatuuri surveklass PN10. Sarnaste
seadmete/toodete korral kasutada iihe tootja tooteid.

7.3.1 PUURKAEV-PUMPLAD

Uksikute viljaspool asulaid paiknevate hoonete pu-
hul on vdimalik kasutada vee saamiseks oma puur-
kaevu. Puurkaevu t606 juhtimiseks ja veevorku suuna-
miseks projekteeritakse pumpla hoone. Olenevalt
olukorrast vdib puurkaev asuda fiiiisiliselt pumpla
hoones sees voi projekteeritakse pumpla hoone puur-
kaevust eemale.

Puurkaev-pumpla minimaalne netopind peab olema
10m? ja selles peavad paiknema vajaminevad vee-
t60tlus- ning rohutdsteseadmed.

Puurkaev-pumpla hoone peab olema soojustatud ja
varustatud elektrikiittega (vdi soojuspumbaga), mini-
maalne sisedhutemperatuur +10 °C ja tagada tuleb
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0,5 kordne dhuvahetus. Hoones peab olema elektri-
kilp tehnoseadmete, pistikupesade (2x230V 1tk ja
3x400 V 16 A 1tk) toiteks ja ruumi valgustamiseks
minimaalselt 200 Ix.

Kui puurkaev projekteeritakse pumplahoonesse, siis
peab katuses olema 1m? suurune soojustatud hool-
dusluuk, pumba véljatdstmiseks kraanaga. Pumpla-
hoone porand peab soovituslikult olema varvitud
EPO virviga. Porandas peab olema vesilukuga éra-
voolukaev, mis on ithendatud hoonest eemalseisva
imbkaevuga voi kinnistu kanalisatsioonivorku.

Kui puurkaev-pumplas toimub ka veetdotlus, siis voi-
maluse korral juhtida poranda &ravool asula kanalisa-
tasioonivorku.

Pumpla hoones peab olema loomulik valgus ja vélis-
piirete soojusjuhtivus: sein U<0,24 W/(m?K), katus-
lagi U<0,18 W/(m?K), aken (raam+klaaspakett +siir-
dedhurest) Uy<I,1 W/(m2K) ja pdrand U<0,20
W/(m?K). Kiilmasillad tuleb vilistada. Uks peab
olema metallist U<1,1 W/(m?K), hingedel avanev,
turvalukuga, soojustatud, ilmastikukindel (tsingitud
vOi pulbervéarvitud) ja tihendiga. Pumbahoone peab
olema varustatud valvesignalisatsiooniga, arvuti-
vorgu ja hooneautomaatika tihendusega.

7.3.2 VEETOOTLUS

Puurkaev-pumpla projekteerimisel méiérata vajalikud
veetootlusseadmed vastavalt vee kvaliteedile. Kui
puuduvad andmed puuritava pdhjavee kvaliteedi
kohta, siis tuleb enne veetootlusseadmete projektee-
rimist puurkaev valmis ehitada ja teostada veeproovi
votmine. Soltuvalt vee kvaliteedist voib veepuhastus-
protsess olla ka mitmeastmeline nt. raua-mangaani
arastus, fluoriidide eemaldus jms.

Juhul kui hoonesse on ettenéhtud niisutusseadmed tu-
leb igal juhul projekteerida niisutusseadmete veeva-
rustustorustikule veetodtlusseadmed. Veetdotlus-
seadmed tuleb valida vastavalt to6tlemist vajava vee
kvaliteedile ning niisutamiseks kasutatavale tehno-
loogiale.
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