RUUMIKAART: Trepikoda

RUUMIGRUPP: Uhisruumid

1. SISEVIIMISTLUS

Trepikoja puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL04, mille nduded rakenduvad seina-
ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein - Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja plhkimiskindlad. Varvitud seinte
marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998).

P6rand — Pdrandakate peab vastama vahemalt kasutusklassile 34. Pdrandakate peab véimaldama
pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste
porandakatete pdOhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pd&randamaterjali
libisemiskindlus peab olema vdahemalt R9.

Lagi — Varvitud lagede marghodrdekindlus peab olema vahemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema toéd6deldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid v&ib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema t66deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik dhutemperatuur Talvel +17°C

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisiisteem. Ohurdhk trepikodades,
koridorides ja teistes labikdikudes tuleks dimensioneerida
selliselt, et ei esineks 6huvoolu (ihest ruumist teise.

Jahutus Reeglina puudub. Jahutusvajadus on séltuv ruumi valispiiretest,
asukohast ilmakaarte suhtes ja kasutusintensiivsusest.

Kite Tsentraalne kiitteslisteem: radiaatorkiite

Ruumi temp. reguleerimine Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid

temperatuuri reguleerimiseks.

3. VESI-KANALISATSIOON

Uldjuhul puudub. Lubatud on transiittorustike labiminekud (arvestades, et trepikojad on omaette
tuletokkesektsioonid). Tulekustutus evakuatsiooni trepikodades puudub. Evakuatsiooni trepikojad ei
vaja automaatkustutust. Kui trepikoda pole evakuatsioonitee, kehtivad sellele tavaliste ruumidega
analoogilised tuleohutusnduded.

4. TUGEV- JA NORKVOOL

Koristuspesa Igal korrusel Uks pistikupesa 1x16A, 230V
Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1
Valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (liikkumine, pdevavalgus jne).




5. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt trepikojaga piirnevatele ruumidele kehtestatud
nduetest.

Liiklusest pdhjust. miira LpA,eq,T ; padeval <40 dB(A)

normtase:

Tehnosisteemide miratase: LpA,max <40 dB(A)

Jarelkdlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000Hz

Noutava jarelkolakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/voi seintes kasutada sobivaid
akustilisi tooteid/materjale.




