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12.1 TELLIJA EESMARK

Tellija eesmérgiks on vastu votta terviklikult toimiv ehitis koos kvaliteetse teostusdokumentatsiooniga,
mis on vajalik ehitise kasutamiseks, haldamiseks ja hooldamiseks. Informatsiooni kandjaks on
paberkandja (iihes eksemplaris) ja digitaalne formaat. Kéesolevas osas kirjeldatakse noudeid ehitamise
1dpetamise protsessile ja ndutud iileantava informatsiooni kohta. BIM teostusmudel koostatakse koikide
uute ehitiste kohta. Olemasolevate ja rekonstrueeritavate hoonete puhul esitatakse ndue igakordselt
hankedokumentides ja/vdi pooltevahelises lepingus. BIM teostusmudelile esitatavad nduded esitatakse
eraldiseisva dokumendina.

12.2 EHITUSEAEGSED KOHUSTUSED

12.2.1 KVJ-VK

To6votja peab seadistama ja mdddistama koik tehnosiisteemid. Seadistada tuleb ka dhujaoturite, fan-
coil’ide ja jahutustalade dhusuunajaid vastavalt mooblipaigutusele ruumis. Ohuhulkade mddtmine ja
reguleerimine teostada kdikides ruumides.

Tehnosiisteemide miira ja ohu liitkumise kiirus modta vdhemalt 10 sisekliima mdistes kriitilises,
tilipilises ruumis, mis tuleb kooskodlastada tellijaga. Erilist tihelepanu pddrata miira mdotmistele
tehnoruumidega kiilgnevates piisitookohaga ruumides.

Objekti lileandmisel loovutab t66votja tellijale iihe komplekti puhtaid ventilatsioonifiltreid ja vajadusel
ventilaatori rihm(ad).

Enne objekti {ileandmist peavad ventilatsioonitorustikud olema puhastatud. Ventilatsioonitorustike
puhastusaste peab vastama Soome standardile Suomen Sisdilmayhdistys ,,Sisdilmastoluokitus 2008”
visuaalsele puhtusklassile P1<0,7g/m?. Selle kinnituseks tuleb esitada kaetud toode akt ja videoraport.

12.2.2 EL

Kui termo- ja mootorikaitseliilitite mddtmise tulemused erinevad seadme nimivooludest rohkem kui
10%, tuleb vilja selgitada selle pohjus ja see likvideerida. Mootorikaitse peab rakenduma kuni 5 sekundi
jooksul. Moorikaitse rakendumise aeg vdib olla teine, kui seda nduab seadme pass

Elektritoovotja kohustuseks on tdita vélipaigaldusega diiselgeneraatori koik kiittemahutid talvise
kiitusega ja koetud ruumides olevad kiitusemahutid suvise kiitusega. Sulavkaitsmete kasutamise korral
elektrikeskustes tuleb Tellijale anda iile iiks tervikkomplekt reservsulavkaitsmeid koos sulavkaitsmete
vahetamise hargiga.

12.3 KATSETUSED JA MOODISTUSED

Seadmete ja silisteemide katsetamine peab toimuma vastavalt Hoone tehnosiisteemide RYL 2002
“Ehitustodde iildised kvaliteedinduded. Osa 1 nduetele.

Piisiseadmetele tuleb teostada seadme kontroll nimiandmetele vastavuse kohta. Héilvete avastamisel
tuleb need korvaldada. Koik paigalduskohad tuleb testida enne vooluvorku tihendamist.

Toovotja peab koostama koigi mddtmiste, testimiste ja katsetuste kohta protokollid, mille allakirjutatud
koopiad antakse iile vajalikele ametkondadele ja tellijale.

12.3.1 Komplekskatsetused
Enne ehitustoode I0petamist ja ehitise iileandmist peab ehituse peatddvotja teostama
omanikujarelevalve  kontrollimisel hoone ja/vdi rajatise siisteemide komplekskatsetused.
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Komplekskatsetuste eesmirk on testida hoone funktsionaalset toimivust ja echitatud siisteemide
vastavust projekteeritud siisteemidega. Katsetused tuleb teostada projekteerija poolt koostatud
katsetustabeli alusel (vt ,Lisa 3, Komplekskatsetuste ndidis*). Peatdovotja kohustus on tdiendada
projekteerija poolt koostatud komplekskatsetuste tabelit vastavalt todprojektile/todjoonistele. Erisused
tooprojekti ja pohiprojekti vahel tuleb kooskolastada tellijaga. Juhul kui komplekskatsetuste tabel
puudub podhiprojekti koosseisust, tuleb see koostada peatodvatjal.

Komplekskatsetustel tuleb testida iga tehnosiisteemi (sh. hooneautomaatikasiisteemi) toimivust ja
erislisteemide omavahelist koostoimivust. Komplekskatsetuste jargselt, kui hoone on kasutusvalmis ja
siisteemide t60s on veendutud, tuleb seadistada koostods tellijaga hoone tehnosiisteemide t6dajad ja
erinevad energiasddstureziimid, et tagada hoone kasutusajal soovitud sisekliima vdimalikult
energiatShusalt.

Uldised tihelepanekud katsetuste edukaks libiviimiseks.

Katsetuste edukaks toimivuseks peab peat6évOtja méddrama iithe vastutava inseneri, kes koostab
katsetuste ajakava ning jélgib, et kdik ettendhtud punktid saavad testitud. Panustama peavad koik
tehnostisteemide alltoovotjad. Katsetuste kdigus mitteavastatud puuduste ja vigade lahendamine on
oluline lisakulu kdigile osapooltele ning vdib valmistada mh elutdhtsate hoonete kasutamises
mirkimisvédrseid probleeme.

Oluline on veenduda, et kdik projekteerimisstaadiumis ndutud silisteemid ja seadmed oleksid seotud
hooneautomaatikasiisteemiga, mis on hoone igapédevasel opereerimisel peamine todvahend.

Tellija juuresolekul tuleb testida hoonet alles siis, kui omanikujérelvalve ja peatéovotja on veendunud
koikide siisteemide tookorras olekus.

Erinouded.

RKAS arendab peamiselt erihooneid, mille toimivusele ja toimepidevuse katsetustele on kehtestatud
moningad erinduded:

o komplekskatsetuse kdigus tuleb ndrkvoolu- ja serveriruumi paigaldada jaotla nimivdimsuse
jagu soojuskoormust (nditeks kiittepuhurid) ja testida jahutusseadmete t66d normaal- ja
avariireziimis;

o tuleb testida kriitiliste jahutusseadmete/siisteemide automaatset iimberliilitumist avarii korral;

e teostada ja protokollida diiselgeneraatori tdiskoormuskatse nimivoimsusel (pidevtoovoimsus
PRP) 4 tundi, sh 1tund ESP (avariitodvdimsus) 10% iilekoormusel - aluseks votta ISO-8528.

e teostada ja protokollida UPSi tdiskoormuskatse nimivdimsusel.

124 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON - JA JOONISED

Dokumendid, mis tuleb esitada peatoovotja poolt tellijale teostusdokumentatsiooni hulgas, on
valdkondade kaupa vilja toodud ,,Lisa 2, Teostusdokumentatsiooni koosseis*.

Teostusdokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt 1dbi RKAS infosiisteemide ning lisaks {ihes
eksemplaris koidetuna kovade kaantega A4 formaadis registraatorisse, millel on kangmehhanism,
metallist tugevdusliist ja seljal etiketitasku.

Koik {iileantavad joonised tarnitakse *.dwg ja *.pdf formaadis, seletuskirjad, spetsifikatsioonid,
kasutusjuhendid jms .pdf ja .doc formaadis. Teostusdokumentatsioon (sh joonised ja BIM teostusmudel)
laetakse iiles RKAS projektide keskkonda kokkulepitud struktuuri alusel.
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Teostusdokumentatsiooni struktuur:

1. AA-Uldosa

2. AK - Akustika

3. AR - Arhitektuur

4. AS - Asendiplaan

5. EA —Hoone automaatika

6. EK — Ehituskonstruktsioonid

7. EL - Tugevvool

8. EN — Norkvool

9. GV - Gaasivarustus

10. KVJ - Kiite, ventilatsioon ja jahutus
11. SA - Sisearhitektuur

12. TO — Tuleohutus

13. VK — Veevarustus ja kanalisatsioon
14. .

Vastavalt hoone eripdradele ja kasutusotstarvetele lisatakse eelnevasse struktuuri kaustasid juurde
(liftid, gaaskustutus, erisiisteemid, tehnoloogia jne)

Kaustade etiketitaskus peab olema tekst: objekti aadressiga, TEOSTUSDOKUMENTASIOON, kausta
sisu nditav tekst (nditeks: TUGEVVOOL, ARHITEKTUUR, jne), kui mitmes kaust kui mitmendatest
kaustadest (nditeks: KAUST 1/3) ja loovutusdokumentatsiooni esitamise kuu ja aasta.
Teostusdokumentatsiooni  kaustades peab sisalduma tiitelleht (peatéovotja ja  alltoovotja
kontaktandmed) ning sisukord.

Koikidel laotusjoonistel ja struktuurskeemidel peab olema iseliimuv koiteriba, muudel lehtedel
iseliimuvad tugevdusrongad. K&ik teostusjoonised tuleb esitada todjoonistega samas detailsusastmes.
Koik iileandmiseks valmis olevad joonised peavad olema varustatud kirjanurgaga, kus on joonise
pealkirjaks mérgitud ,,teostusjoonis®, margitud on t66d teostanud firma nimi, firma rekvisiidid ja t66
teostamise kuupdev. Samuti peavad nimetatud teostusjoonised olema dra toodud jooniste nimekirjas.

125 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED

To6vatja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse ja kinnitab seinale mdistlikus formaadis jargmised
lamineeritud joonised:

e  ventilatsioonisiisteemide pShimdtteline skeem koos teeninduspiirkondadega -
ventilatsiooniseadmete ruum:
e  jahutussiisteemi pohimotteline skeem - jahutusseadmete ruum:
e  hoone soojavarustuse pohimdtteline skeem — soojasdlm/katlamaja:
e pdranda- voi radiaatorkiitte kollektorkappidesse joonis ringide teeninduspiirkondadega ja
elektriskeem ;
e veemoOddusdlme pShimdotteline skeem — veemoddusolm;
e  peakeskuse ruum:
o potentsiaaliiihtlustuse skeem
o elektrivarustuse skeem
o magistraalliinide skeem
o peakeskuste skeemid



Riigi Kinnisvara /) Tehnilised nduded mitteeluhoonetele 2021

e tulekustutuse pohimotteline skeem — kustutuskeskus;
e  evakuatsiooniplaanid;
e automaatika funktsionaalskeemid ja protsessi kirjeldused — seadme juures;

o  keskuse kohta koostatud skeemid (spetsiaalses kiletimbrikus ) — elektrikeskused,;

o seadmete paiknemisskeemid koos aadressidega ja tsoonidega ATS ja valvesignalisatsiooni jaoks
(varvilised, A3 formaadis, kiletatud) — keskseadme juures.;

e ildkaabelduse pistikupesade paiknemisskeemid koos téhistustega — jaotuskapid.

Igale automaatika alakeskusele lisab t66vatja iihes eksemplaris alakeskuse nimetatud dokumendid ja
skeemid (A4 formaadis, kiletimbrikus):

e  tdokirjeldus ja funktsionaalskeem;

e seadmete loetelu;

e  kaablite thendusnimekirjad (kaasa arvatud teiste to6vottude kaablite kaablitunnuste info);

e input-/output-ithendusinfo;

e  nii programmiliste kui fiilisiliste punktide ja programmimuutujate nimekiri;

o alakeskuse layout-joonis, kus on &dra toodud koigi seadmete asukohad.

Varustada elektrikilbid spetsiaalstete joonistetaskutega koos primaar- ja sekundaarahelate joonistega
ning kilbi teeninduspiirkonna laotusjoonisega.

12.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID

Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid antakse tellijale iile paberkandjal iihes eksemplaris ning
digitaalselt. Juhul kui pooled on kokku leppinud teostusmudeli koostamises, lisatakse kasutus-ja
hooldusjuhendid lingituna ka teostusmudelisse.

To66vGtja peab tarnima seadmete hooldustoodeks vajalikud eritdoriistad (erivétmed ja muud todriistad).
Samuti annab t66votja Tellijale automaatikasiisteemi programmide varukoopia.

12.7 SEADMETE JA SUSTEEMIDE TAHISTAMINE

o  Téhistussiltidel antud informatsioon peab vastama teostusjoonistel ja -mudelis esitatule.
Tahistussiltidel peab minimaalselt kajastuma siisteemi ja seadme number voi tihis.

e  Seadmetel peab olema nihtaval kohal nn. tehasesilt.

e Ripplagede varju voi Sahtidesse jadvad seadmete asukohad tuleb mairgistada. Margistuse voib
kanda seinale voOi laepaneelile. Téhistussildid ja nende asukohad tuleb tellijaga kooskdlastada.

o Kirjad siltidel peavad olema reljeefsed ning eestikeelsed. Siltide materjal peab olema jdigast
kuumakindlast plastikust voi metallist. Vdiksematel seadmetel paigaldada tekst kleeplindina.

Tahistada tuleb:

e  Seadmed - seadmete sildid tuleb reeglina kinnitada kas kruvidega voi neetida seadme kiilge. Juhul
kui seade on sildi neetimiseks (kruvimiseks) ebasobiv, riputatakse see seadme kiilge — reeglina
ketiga. Seadmete siltidele peab olema kantud seadme projektikohane tdhis, nimetus ja
mdjupiirkond.

e  Reguleerarmatuur - sildid kinnitatakse reguleerarmatuuri kiilge ketiga (kiite ja veevarustus) voi
kleebitakse armatuurile (ventilatsioon). Sildile peab olema kantud siisteemi tdhis, vooluhulk,
reguleering ja muu hooldajale vajalik info.
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e  Sulgarmatuur - siltide kinnitusmoodus on sama, mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab olema
kantud siisteemi téhis ja mojupiirkond.

o  Tuletdkestid - siltide kinnitusmoodus on sama, mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab olema
kantud siisteemi tdhis, tuletdkesti tdhis ja mdjupiirkond.

e Torustikud - torustikud tdhistatakse nende kiilge (©>200) voi iimber (@ <200) kinnitatavate
kleeplindist tdhistusega. Magistraaltorustik ja -kanalid maérgistatakse kummalgi pool vaheseina
ning seadmete juures nii, et sealt ilmneks siisteemi tdhistus, torustikus olev aine, voolusuund ja
mojupiirkond.

o  Kustutussiisteemide tdhistamine peab vastama tuletdrjekraanide osas automaatkustutuse osas
standardile EVS-EN 12845 , Paiksed tulekustutussiisteemid. Automaatsed sprinklersiisteemid.
Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus®.

e  Garantiiaja 16pus tuleb kontrollida tdhistussiltide ja asukohtade markeeringute olemasolu ja
vajadusel tuleb silte uuendada.

e  Moned niited KVJ siisteemiosade mérgistusest:

Joonis 12.1 Kiittesiisteemi tdhistus

KUTTESUSTEEM
P-01

Vooluhulk
R3hk

Joonis 12.2 Ventilatsiooniagregaadi tihistus

SV-01

Teeninduspiirkond:

Ohuhulgad: Hz:
Filtrid:

P F7 592x592x550/8
SP F7 287x592x550/4

VT F5 592x592x500/6
VT F5 287x592x500/3

N BN D

o  Jaotuskeskuste, UPS-de ja reaktiivenergia kompensaatorite identifitseerimiseks peavad uksel voi
seadmel asuma sildid. Sildid kinnitatakse kruvidega (voi muul viisil, mis on piisavalt vastupidav).

e  KOoik jaotuskeskusest véljuvad kaablid tuleb téhistada kaablilipikutega, kuhu tuleb kanda: kaabli
mark ja ristldige ning kaabli algus (jaotuskeskuse ja grupi number). Juhul kui kaabel on {ihendatud
konkreetse tarbijaga (nditeks ventilaator, pump jne), tuleb kaabel tdhistada.

e  Tavatoite pistikupesad tuleb téhistada valge tausta ja musta tekstiga kleeptéhisega, kus on ndidatud
jaotuskeskus ja grupi number. UPS toiteliini pistikupesad tuleb tdhistada valge tausta ja punase
tekstiga kleeptdhisega, kus on ndidatud jaotuskeskus ja grupi number.

o  Koik automaatika t6ovottu kuuluvad kaablid ja seadmed varustatakse siltidega, millele on mérgitud
seadme vo0i kaabli projektikohane tunnus ning siisteemitunnus.
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o EL-EN seadmete silte ei vOi paigaldada vahetult seadmetele. Andurite jms sildid tuleb paigaldada
seadme juurde (vajadusel eraldi alusele) nii, et seadet vahetades ei saaks sildid dra kaduda. Andurite
sildid vdib kinnitada ka ketiga anduri tihenduskaabli timber.

12.8 PERSONALI KOOLITUS

T6ovotja peab enne projekti 16plikku iileandmist 1dbi viima koolituse hoone kasutajatele, hooldajatele
ja teenindavale personalile.

Koolituse peab 1dbi viima kvalifitseeritud ja selleks volitatud t66votja isikkoosseis. Koolituse
labiviimise kohta tuleb koostada protokollid, mille koolitatavad allkirjastavad. Vajadusel tuleb koolitusi
korrata.

12.9 OBJEKTI LOPPKORISTUS

Ehituse jargselt on peatoovotja kohustus viia 1dbi kdikeholmav objekti 16ppkoristus. Ehitusjdrgne
koristus peab tagama ehitustolmu tdieliku korvaldamise hoonest, sh varjatud kohtadest nagu
ventilatsioonitorud (seest ja torude pealt), kaabliredelid, kiitteradiaatorid, elektrikilpide sisemus,
ripplagede pealsed jne.

Tehnosiisteeme vo0ib esmakdivitada ainult omaniku jarelevalve ja/voi tellija kirjalikul loal.
Tehnosiisteemide (ventilatsioon, kiite, jahutus, tulekustutus- ja norkvoolusiisteemid, automaatika jne)
esmakdivituse all mdeldakse antud siisteemide torustike puhastamiseks ja ldbipesuks, kontrollimiseks,
survestamiseks, seadistamiseks ja héélestamise teostamiseks vajalikke toiminguid.

Enne objekti iileandmist Tellijale peab peatodvdtja koristama objekti. Kodik tehnosiisteemid peavad
olema kasutusvalmis ning tasakaalustatud.

Loppkoristusel voetakse muu hulgas arvesse jargmisi asjaolusid:

o Fhitustolmu ja ehitusjdékide (liim, silikoon jne.) eemaldamist alustatakse korgematest pindadest
ning seejdrel liigutakse allapoole. Peale puhastamist on kdik pinnad ruumides tolmuvabad, puhtad
ja kasutuskdlblikud.

¢ Ripplae tagune, laed ning seinad koos kdikide kommunikatsioonidega peavad olema puhastatud
tolmust ja ehitusjdédkidest.

o Kaabliredelid ja valgustusrennid peavad olema puhastatud.

e Porandad puhastatakse vOi pestakse vastavalt tootekaardile/hooldusjuhendile. PGranda
stivakoristusvahendid peavad vastama pdrandakatte valmistaja nduetele. PVC ja linoleum kattega
porandad peavad olema vahatatud v3i vahatamata vastavalt hooldusjuhendile. Vaipkatted,
kivikatted peavad olema puhastatud plekkidest ja ehitusjadkidest (liim, silikoon, pahtel jne.) Koik
porandaliistud peavad olema puhastatud/pestud.

e Koik kardinad, modbel ja seadmete pinnad puhastatakse vastavalt antud pinna puhastamise
nduetele.

o Koik VK seadmed, radiaatorid, ventiilid, segistid, trapid (ka seestpoolt) ja néhtavale jadvad torud
puhastatakse.

o Koik ndhtavale jdéivad ventilatsioonitorustikud, plafoonid, reguleerklapid ja restid puhastatakse.
Ventilatsioonitorustik tuleb seest puhastada vastavalt ,,Osa 4, Ventilatsioon®.
Ventilatsiooniagregaadid tuleb puhastada nii seest kui ka véljast.

o Koik uste ja akende sulused puhastatakse ning hinged ja lukud olitatakse.

o Aknakomplektid (klaasid, raamid, aknalauad ja aknaplekid) pestakse koikidest kiilgedest,
klaasseinad, uksed (raamid, ldvepakud) puhastatakse tolmust, klaasuksed pestakse (sh uste raamid
ja lavepakud).
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o Kaoik liftikomplektid (uksed, seinad, laed, sOrmistik, uste siinide vahe) puhastatakse tolmust,
ehitusjdékidest ja uksed poleeritakse vastavalt hooldusjuhendile.

o Koik tualettide, dusiruumide, saunade laed, seinad, porandad peavad olema puhastatud
tolmust/pestud. Kogu sanitaartehnika sise- ja vilispinnad peavad olema puhastatud
ehitusjadkidest, pestud. Koik hiigieenitarvikute (WC paber, kitepaber, seep) hoidikud peavad
olema puhastatud vastavalt hooldusjuhendile.

e Valgustid pestakse ja puhastatakse vastavalt tootja juhistele.

o Kaoik elektrikilbid koristatakse seest- ja véljast elektritoovotja jarelevalve all tolmuimejaga.

o Kboik pistikupesad, liilitid, kaablikarbikud ja pinnapealsed kaablid puhastatakse tolmust ja
ehitusjdékidest.

Peatoovotja vastutab 16ppkoristusega seoses koigi oma alltodvatjate ja ka tellija otsehangetega tarnitud
seadmete vilispindade puhastamise ning seadmega koos olevate trappide ja KVJ VK seadmete sisemise
puhastamise eest. Koristamise kdigus kahjustatud pindade ja seadmete eest kannab vastutust
peatoovatja.



