RUUMIKAART: Vdimla

RUUMIGRUPP: Koolitus- ja teadusruumid

Voimla projekteerimisel tuleb Iahtuda eelkdige kooli suurusest, samuti voimla kasutamisest koolivalisel
ajal. Véimla ehitamine ainult kooli oma kasutuseks ei ole majanduslikult otstarbekas. Juhul, kui seda
vaiksemas mahus teha, tuleb vdimla ja aula funktsionaalselt ihendada. Reeglina tuleb véimla
projekteerida eraldi ehitusmahtu. Voimla kompleks peab olema iseseisavalt kasutatav. Véimla alla
Opperuume projekteerida ei tohi, kill aga riietusruume ja teisi lilkkumisega seotud ruume
(aeroobikasaal, jousaal, maadlussaal jne.) Kdikides saalides tuleb pdrandale markida projektis ette
ndhtud viljakute jooned ja paigaldada p&randatesse vastavad postide jm. kinnituselemendid. Ule
450m? suuruste saalide projekteerimisel on soovitav ndha ette saali jagamine vahevdrguga kaheks.

1. SISEVIIMISTLUS

Voimla puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RLO3, mille nduded rakenduvad seina- ja
laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein — Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja plhkimiskindlad. Varvitud seinte
margh&ordekindlus vahemalt klass 1 (ISO 11998). Vdimla seinad ja/vdi lagi peavad olema osaliselt
kaetud akustilise materjaliga.

P6rand — PdGrandakate peab vastama vahemalt kasutusklassile 34. Elastsete ja mitmekihiliste
porandakatete—pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. P&randaks peab olema
pindelastne v6i kombineeritud sportpdrand klassiga ,,A” v6i ,,C” (EN 14904), mis toetub spetsiaalsete
kummipuhvritega laagidele ning mille katteks on kas massiivparkett, laudp&rand voéi muu nduetele
vastav sportkate. Olemasolevale aluspinnale paigaldatav punktelastne spordikate peab kuuluma klassi
»P” (EN14904) ning selle sammulddgi summutus peab olema minimaalselt 37% (EN 14808).
Punktelastne pdrand ei sobi paljude pallimdangude vdistlustasemeks ja korgtasemeks vaid
harrastusspordiks. Voimla pdrandakate peab olema hdlpsasti hooldatav, kuid samas piisava
haardeteguriga.

Lagi — Varvitud lagede margh&drdekindlus peab olema vahemalt klass 3 (ISO 11998). Véimla laed
peavad olema t66deldud tolmuvabaks olenemata viimistlusmaterjalist.

2. SISEKLIIMA JA KV

Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798
,Hoonete energiatdhusus . Hoonete ventilatsioon”.

Arvestuslik dhutemperatuur Talvel +18°C (spordisaal); +21°C(vGimla-aula)

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisisteem, {ildjuhul ndudluspdhise
ohuvooluhulgaga.

Ohuhulgad Ohuhulgad  mé&srata  vastavalt  standardile  EVS906

,Mitteeluhoonete ventilatsioon”.

Vdimla ventilatsioonislisteem peab olema kaitstud voi selliselt
lahendatud, et oleks vélditud selle deformeerumine vdimla
normaalsel kasutamisel.

Maksimaalne ohuliikumine 0,20 m/s

viibimistsoonis




Jahutus Puudub

Kite Voimla kittetorustik ja kiittekehad peavad olema kaitstud voi
selliselt lahendatud, et oleks vélditud nende deformeerumine
vOimla normaalsel kasutamisel.

Ruumi temp. reguleerimine Reguleerimine ruumikontrolleriga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Voimalusel kaaluda joogifontaani paigaldamist.

4. TUGEV- JA NORKVOOL

Koristuspesa 1x16A, 230V - iga 12m tagant (kaitstud spordivahendi eest)
Pistikupesad tabloodele 2xRJ45; 2x16A, 230V
WiFi pesa 2xRJ45; 2x16A, 230V

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1
Voimla valgustus, helindus jms tuleb lahendada vastavalt |ahtelilesandele ning tulenevalt ruumi ja
vOimla eriparadest.

5. AKUSTIKA

Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks

Vaheseintel: R’'w >55 dB

Uksed tldkasutatavate ruumide vahel: R'w 237 dB
Taandatud l66gimirataseme indeks: | Ln,w <53 dB

Liiklusest pdhjust. miira normtase: LpA,eq, T paeval <50 dB(A)

Tehnosiisteemide miratase: LpA,max <40 dB(A)

Jarelkolakestus: <2,0s sagedustel 125-2000Hz .

Noutava jarelkSlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid
akustilisi tooteid/materjale.

Akustilise materjaliga kaetud pinna suurus soltub saali parameetritest. NB! Akustika spetsialisti
olemasolul |ahtuda akustiku poolt koostatud projektist.

e 100-300 m? peab seinas olema 30-50 m? akustilist materjali ja laes 40-50 % pdrandapinnast;

e 300 -450 m? pdrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 20-30m? ja laes
60-80% pdrandapinnast;

e 450-900 m? pdrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 30-50 m? ja laes
ca 90% pdrandapinnast.

Antud naitajad saalidele on kirjeldatud Uldiste soovitustena ja on rakendatavad juhul kui kasutatakse
hasti summutavaid materjale. Akustilise materjali paigutamisel ja lahendustes tuleb Idhtuda véimla
spetsiifikast. Soovitavad on akustilised plaadid paigutada kas perforeeritud voi ribiliste materjali taha,
et tagada seina piisav tugevus.



