RUUMIKAART: Pesuruum

RUUMIGRUPP: Sotsiaal- ja puhkeruumid

1. SISEVIIMISTLUS

Pesuruumide puhul tuleb arvestada koormusklassiga RLO5, mille nduded rakenduvad seina- ja
laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein — Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja plihkimiskindlad. Seinte plaatimata osadel
kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete
lisanditega kattevarvi. Varvitud seinte marghddrdekindlus peab olema vahemalt klass 1 (1ISO 11998).

P6rand — Porandakate peab vastama vahemalt kasutusklassile 34. Porandakate peab vGimaldama
pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste
porandakatete-pdhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. P6randamaterjalid peavad olema
libisemiskindlad B-klass. PGrandate igapaevane hooldamine peab olema teostatav tavalisel niiskel
meetodil.

Pérand peab olema veetihe. Péranda kalle dusiruumis peab olema vahemalt i=0.01 ja dusi alal
vahemalt i=0,02 umbes 500mm raadiuses trapis. Kalded peavad olema reeglina suunatud dusipoolse
seina suunas.

Lagi — Varvitud lagede marghodrdekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema todédeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid vo&ib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema t66deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik 6hutemperatuur | Talvel +24°C

Suvel -

Ohuvahetus KompensatsiooniGhk osaliselt voi taielikult siirdohuna labi
uksealuse pilu vbi helisummutavate omadustega siirdedhu resti.

Ohuhulgad Ohuhulgad méairata vastavalt standardile EVS906
»Mitteeluhoonete ventilatsioon”.

Jahutus Puudub

Kite Kitteks kasutatakse porandkitet. Eelistama peab veekiitet, kuid

eelkdige vaiksemate ruumide kitteks véib kasutada ka
elekterkiitet. Kiitmine peab olema v&imalik ka hoone muude osade
kitte valjaltlitamisel.

Ruumi temp. reguleerimine Podrandkitte reguleerimine pdrandaanduriga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Dusikomplektides tuleb kasutada vett sdastvaid lahendusi. DuSiruumide puhul kasutatakse seadeajaga
termostaatsegisteid. Uks dusSidest vdiks olla manuaalse segistiga, et kergendada pesuruumi
koristamist ja vee votmist.

Dusiruumi pdrandale paigaldatakse roostevaba restiga trapid, dravooluga @75...110mm. Kolme v&i
enama dussiga ruumis kasutada trappide asemel dravoolurenni. Trapp/dravoolurenn peab olema



sobilik Ghiskondlikusse hoonesse. Tiheda kasutusega pesuruumide korral peab trappidel olema
tagatud juuksepltdur.

Uhe dussi tarvis v8ib kasutada ka trappi @50mm. Trapp paigaldatakse selliselt, et dusi all pesija ei
seisaks otseselt sellel jalgadega. Sisseehitatud duSinurkadest vee valgumise tGkestamiseks tervesse
pesuruumi kasutada spetsiaalsed veetorjeliiste. KGik trapid on plastist ja peavad olema roostevabast
terasest restkaantega ja puhastamiseks valjavoetava hidrolukuga. Sauna leiliruumi tuleb ette naha
kuivamisel isesulguv roostevabast terasest restiga trapp @50 vdi dusiruumi trappi thendatav nn. “kuiv
trapp” @32.

4. TUGEV-JA NORKVOOL

Pistikupesad ‘ puuduvad
Valgustihendus: Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus: Lahtuvalt pesuruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud
nduetest.

Liiklusest pohjust. mira normtase: | LpA,eq,T paeval <35 dB

Tehnosisteemide miratase: LpA,max <40 dB(A)

SiirdeGhurest: Lahtuvalt uksele/seinale kehtestatud dB nduetest




