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11.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON

Juhul kui antud juhendi nduded ja alusdokumentatsiooni nduded on vastuolus, tuleb jérgida rangemaid
ndudeid.

Kvaliteedinouded
e Hoone Tehnosiisteemide RYL 2002 II osa

Standardid
EVS-EN 15232  , Hoonete energiatdhusus®
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11.2 ULDNOUDED

Hoone tuleb varustada hooneautomaatikasiisteemiga (BACS- Building Automation and Control System),
millele on tdisfunktsionaalne ligipdds lokaalselt ja lokaalse jarelevalvekeskuse puudumisel 1dbi RKAS
jarelevalvekeskuse. BACS peab voimaldama jéarelevalvekeskuse kaudu koiki liidestatud tehnosiisteeme
juhtida, jilgida ning analiilisida siisteemide pikemajalist t66d. Lisaks peab BACS informeerima
operaatorit/kasutajat/kinnisvarahaldurilt operatiivselt erinevatest tdrgetest ja probleemidest, et teostada
vajadusel ennetavat hooldust ja ennetada hoone kasutaja tulevasi probleeme seoses hoone
tehnostisteemidega. BACS on ette ndhtud hoonete energia, aja- ja ressurssisidstlikumaks ning
operatiivsemaks haldamiseks. BACS projekteerimisel tuleb ldhtuda siisteemi tShususe klassidest A voi
B (tdpsustatakse tellija poolt ning sdltub hoone tiiiibist ja vaadeldavast tehnostisteemist ja selle osast)
vastavalt standardile EVS-EN 15232 ,Hoonete energiatohusus. Osa 1: Hoone automaatika,
juhtseadmete ja hoonehalduse toime*. Esitatud nduded on aluseks automaatikaprojektide koostamiseks.

Juhtimisvalmidus ja pikaajaliste trendide salvestamine integreerida iihte Riigi Kinnisvara AS
jarelevalvekeskusesse (Schneider Electric Enterprise Server, Siemens Desigo CC vai Niagara NX).
Igapdevane juhtimine ja jélgimine peab olema korraldatud objekti https-toega web-stationi (veebipohise
liidese, mille visualiseering on teostatud HTML protokollil) ja BACS RKAS virtuaalpilves asuva
juhtimiskeskuse (HTML protokollil veebipohise liidese) kaudu. Veebipdhiseid ligipadsusid haldab
RKAS-IT osakond. Jirelevalvekeskusega (tehnoserveriga) iihendamisel eelistada avatud Bacnet
protokolli.

BACS funktsionaalsuse minimaalsed mahud (jdlgitavad ja juhitavad parameetrid) on toodud
parameetrite tabelis p. 11.8.

Projekti struktuurskeemil nididata BACS-vorku kuuluvad seadmed (nende fiilisiline asukoht) ja
andmesiinid. Struktuurskeem tuleb luua koostdds hoone tehnosiisteemide projekteerijatega ning
kooskdlastada tellijaga. ToOprojekti kooseisus tuleb struktuurskeemile kanda ka lokaalvdrgus staatilist
IP-aadressi omavate seadmete vorguaadressid, ruuterid aadressid ja seadistuse failid, kontrollerite
Modbus/KNX/Bacnet aadressid jne.

Suure energiakasutusega keerukate hoonete peasissepddsu juurde tuleb paigaldada hoone
energiakasutuse infotabloo, mille tdpsemad nduded on esitatud peatiikis 11.3 ,Jérelevalvekeskuse
visualiseeringule ja iilesehitusele esitatavad nouded*.

11.3 HOONEAUTOMAATIKAGA UHENDATAVAD SUSTEEMID JA
JUHTSEADMED

Hooneautomaatikaga tuleb {ihendada jargmised siisteemid ja seadmed:

e  soojusvarustus

e  veevarustus ja kanalisatsioon

e elektrivarustus

e valgustus(sh. turvavalgustus)

e ventilatsioon

e  kiilmavarustus

e ruumikliima juhtimine

e  muud siisteemid ja seadmed (lifti héire, liiva-, rasva-, dlipiitidurid, sprinkler ja tulekustutusvesi,
valve- ja tulekahjusignalisatsiooni iildised seisunditeated, jne).



Riigi Kinnisvara /. Tehnilised nduded mitteeluhoonetele 2021

Jirelevalvekeskus
Hoone jérelevalvekeskused jagunevad:

e Lokaalne jarelevalvekeskus ehk hoone juhtarvuti koos juhtprogrammiga, mis paikneb hoones
v0i kompleksis. Uldjuhul ndutav, kui lokaalses automaatikasiisteemis on minimaalselt 500 I/O
punkti.  Lokaalset jarelevalvekeskust peab olema vdimalik liidestada RKAS
jarelevalvekeskusega;

e RKAS jdrelevalvekeskus. Jarelevalvekeskus, mis on ligipddsetav RKAS hooneautomaatika
vorgu kaudu ning kuhu liidestatakse lokaalsed hoonetes paiknevad web-serverid voi
vorguvalmidusega kontrollerid ning vajadusel ja Tellija soovil ka Lokaalsed
jarelevalvekeskused. Lokaalsete siisteemide juhtimine peab olema vdimalik nii lokaalselt kui
ka RKAS tehnoserveri kaudu, kuhu salvestatakse ka pikaajalised trendid (11.6).

Jirelevalvekeskuse visualiseeringule ja iilesehitusele esitatavad néuded

Jarelvalvekeskuses tuleb erinevad tehnosiisteemid, kulumodtjad, hoone energiatarbimise kuva,
korruseplaanid jne esitada objekti pShiselt hierarhilise struktuurina (nn. puuna).

Objektil toimuvast kiirema Tlilevaate saamiseks tuleb koostada ning visualiseerida jargmised
koondtabelid. Ventilatsioonisiisteemide ja soojusvarustuse koondtabel (kui hoones on rohkem kui 2
ventilatsioonisiisteemi) — visualiseerida soojustagastite kasutegur, siisteemi olek, ventilaatorite
toosagedus, sissepuhke ja heitdhu temperatuur (seadearv ja tegelik); kiitte-jahutuskalorifeeri ventiilide
asendid (niisutuse olemasolul ka niisuti olek); soojusvarutuses kontuuride temperatuurid ja réhud,
tsirkulatsioonipumpade olek, ventiilide juhtsignaal ja tagasiside, Juhul kui hooneautomaatikaga on
liidestatud ruumikliima, tuleb iga ventilatsioonisiisteemi juurde lisada, kui palju teenindavatest
ruumidest soovivad kiitet (%), jahutust (%) ja kus on soojuslik sisekliima tagatud (%). Koondtabelis
visualiseerida tellija soovil ka muud kriitilised olekud/héired (tuleb kokku leppida to6projekti tegemise
kaigus). Ruumide sisekliima koondtabel korruseplaanil ja tabelis korruste kaupa — visualiseerida ruumi
hetketemperatuur; temperatuuri seadesuurus; kiitte-jahutusventiilide olekud; akna avatuse olek ning
valgustuse olek ja toosagedus, kui valgustus on integreeritud hooneautomaatikasiisteemi. Korruseplaanil
varvidega tdhistada ruumikontrolleri kiitteolek “punane” ning jahutuse olek “sinine”. Juhul kui
visualiseeringusse mahub, tuleb iihele koondtabelile kanda kogu hoonet puudutav oluline info
(ventilatsioon, soojusvarustus, jahtus, eripunktid (tipsustatakse tooprojekti koostamisel)).
Tehnosiisteemide visualisatsioonid tuleb esitada teostatud tehnoloogiliste skeemidena (vt. p. 11.9
Pohimétteskeemid). Skeemidel tuleb arusaadavalt esitada siisteemi teeninduspiirkonnad, tddajad
(seadistamise vOimalus), parameetrite olekud (seadistamise vOimalus) ja héired. Tehnosiisteemi
visualisatsiooni ekraanilt peab kasutajascbralikult saama ligi selle siisteemi parameetrite trendidele,
seadesuurustele.

Ajagraafikute muutmine kaib ldbi jarelevalvekeskuse (hooneautomaatika). Siistemis peab olema iiks
juhtkalendergraafik, mis voimaldab korraga kd&iki ventilatsiooniseadmete kalendreid iilekirjutada.
Visualiseeringule tuleb lisada tépsustus, kui silisteem on tarnitud tehaseautomaatikaga, oluline on lisada
ajas piisiv silt ka ventilatsiooniseadmele (,,Slisteemi juhitakse hooneautomaatika abil.*).

Jarelvalvekeskuses tuleb esitada koikide BACS iihendatud seadmete td0aja seadistused ja koikide
héirete loetelu tabeli kujul koos parameetriga, mis on iga tabeli veeru (parameetri) jérgi filtreeritav.

Energiatdhususe kuvale (kajastada infotablool ja BACS siisteemis) kuvatav lepitakse tellijaga kokku.
Kuval kuvatakse lisaks staatilisele véljastatud kehtivale energiamérgisele ka hoone hetke ja perioodi
energiakasutus koos energiabilanssiga (jooksev kuu, eelmine ja iile-eelmine kuu). Energiakasutuse
kuval kuvada ka hoone kaalutud energiaerikasutus (KEK) ja sellele vastav energiamérgise klass. KEK
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arvutusest tuleb maha lahutada energiaarvutuses arvesse mitte voetud tehnosiisteemid ja elektritarvitid,
mis peavad olema eraldi mdodetud. Suurtel hoonetel, mille hooneautomaatikasiisteemi on seotud
vidhemalt 500 1/O punkti, mille prognoositav aastane netoenergiakasutus (soojusenergia +
elektrienergia) on minimaalselt 700 MWh ja mida kiilastavad rahvahulgad, paigaldatakse
energiakasutuse infotabloo hoone peasissepddsu lahedale nihtavasse kohta. Infotabloo diagonaal peab
olema vdhemalt 32 (Full-HD) ja tépne asukoht tuleb kooskolastada tellijaga.

Visualiseerimisjoonistel kasutada formaati 1920x1080 (FHD).

Tehnosiisteemid  (ventilatsiooniagregaadid, kiilmamasinad, soojuspumbad ja autonoomselt
sisse/viljaliilitatavad seadmed) peavad olema varustatud to6tundide loenduritega. Loendur peab olema
nullitav ja programmeeritav véljastamaks vajadusel II prioriteedi hdiret (programmeerida tellija soovil)
hooldusintervalli taitumisel. Hooldusintervallid tuleb seadistada vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Nouded lokaalsiisteemi liidestamisel RKAS jarelevalvekeskusega

Lokaalne hooneautomaatikasiisteem tuleb liidestada iihe RKAS jérelevalvekeskusega (11.2).

Lokaalne hooneautomaatikasiisteem peab olema ligipddsetav, juhitav ja jilgitav nii lokaalsiisteemi
kaudu kui ka RKAS jarelevalvekeskuse kaudu.

Haire teated (hdire automaatteavitus peab sisaldama minimaalselt ja arusaadavalt jargmist infot: hoone
nimi/aadress, slisteemi nimi, hdire nimi ja t66juhis ning héire tase), kulumdotjate ndidud (minimaalselt
jooksev kuu, eelmine ja iile-eelmine kuu) ja pikaajalised trendid tuleb trendida RKAS
jarelevalvekeskusesse ja lokaalsesse kontrollerisse. Objekti visualiseering peab olema kasutatav ja
hooneautomaatikasiisteemi alamkontrolleris olevad toGprogrammid peavad olema muudetavad lébi
RKAS jérelevalvekeskuses paikneva hooneautomaatikaprogrammi.

Hoone valgustus

Hoone t66- ja tildruumide valgustusautomaatika ja juhtimise tase lepitakse igakordselt tellijaga kokku.
Juhul kui kasutatakse vajaduspohise juhtimisega valgustust, tuleb siisteem integreerida BACSI.
Vajaduspohise juhtimise korral ruumide valgustust juhitakse tsoonide kaupa vastavalt ajaprogrammile,
paevavalgusele, vastava tsooni kohalolekuanduri voi 1dbipddsu- ja valvesiisteemist tuleva olekuteatega.
Péevavalguse arvestamine ja himardamisfunktsiooni kasutamine (vastab BACS A klassile) peab olema
kooskolas ruumi tegeliku paiknemise ja kasutamisreziimiga. Valgustuse juhtimisel vdib kasutada vaid
tldtunnustatud ja avatud protokolliga andmesiinide skeeme tagades oleku- ja juhtimissignaalide
integreerituse BACS siisteemi.

Hoone vilisvalgustus peab olema vajaduspéGhiselt juhitud. Hoone vélisvalguse hdmaraandur ithendada
BACSI, kust peab olema voimalik jélgida olekuteadet ja muuta seadesuurusi.

Turvavalgustuse web-liides peab olema integreeritud BACSi ja turvavalgustuse hiireteavitus peab
olema integreerinud BACSi eripunktide alla.

Ventilatsioon

Juhul kui siisteemis kasutatakse tehaseautomaatikaga ventilatsioonisiisteemi, tuleb arvestada jargmiste
nouetega. Seadmete turvaliseks hooldamiseks tuleb igale ventilatsioonisiisteemile lisada turvaliiliti ja
seadmele nidhtavale kohale informatiivne ajas piisiv teavitus (kleebis):,,Antud masinat juhib BMS,
seadme hooldamiseks tuleb seade automaatika abil vélja liilitada ja enne hooldust ka tdiendavalt
turvalilitist vélja liilitada.”. Koik siisteemid tuleb kohapealsest puldist seadistada AUTO-reziimis t6dle
ning seadmed peavad olema juhitavad (sh. kalendergraafik) 1abi hooneautomaatika tarkvara. Lokaalsele
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puldile tuleb lisada kleebis:,,Seade peab toGtama AUTO-reziimis ning muudatused tuleb teostada BMSi
kaudu.“.

Koik tehaseautomaatikaga liidestatud siisteemidel lisada visualiseeringusse ka héirekoodile vastav hdire
(st. kaughalduse teel peab olema tuvastatav hdire). Visualiseeringule tuleb lisada staatiline info —
minimaalselt mdodistusjdrgne ohuhulk, kiri andmeside olemasolu vdi puudumise kohta,
tsirkulatsioonipumpade to6tamine jne.

Koik visualiseeritavad punktid on esitatud Tabelis 11.1. Erandjuhul on lubatud visualiseerida vihem
punkte kompaktseadmetel, mille tehaseautomaatika omab vdhem paindlikust. Kompaktseadmetel voib
dra jatta tagasiside (ajamid; tsirkulatsioonipumbad) ja osad temperatuuriandurid (minimaalselt peab
olema vdimalik tuvastada kalorifeeride, jahutuspatarei, soojustagasti ja ventilaatorite korrektne t66 ning
ruumi puhutav ja viljatdmmetav Shutemperatuur).

Kiitte- ja jahutussiisteem

Tehaseautomaatikaga varustatud soojussdlme kontrolleri liidestamisel tuleb lisada kontrollerile
informatiivne ajas piisv teavitus (kleebis):,,Antud soojussélme juhib BMS.“. Soojussélm kogu
funktsionaalsuses peab olema hooneautomaatikasiisteemi kaudu juhitav ja jélgitav. Hooneautomaatikast
peab olema voimalik korrigeerida ja seadistada sekundaarahela reguleerventiile. Koik kiitte- ja
jahutussiisteemi siisteemid, mille koormus on muutuv, tuleb energiatohususe suurendamiseks lahendada
muutuva soojus- voi jahutuskandja temperatuuriga, mis soltub koormusest (kiittegraafik ja
jahutusgraafik).

Kasutatavad ruumitermostaate peab olema vdimalik seadistada (nt. kalibreerida temperatuuri andurit,
seadevadrtuse piire jne).

11.4 ALAKESKUSED

Alakeskus peab todtama iseseisvalt, st sdltumatult RKAS jérelevalvekeskusest .

Alakeskused peavad lisaks juhitava siisteemi veateadetele edastama oma komponentide to6voimekuse
kohta héired (héire signaaltuli peab olema lisatud alakeskuse uksele):

e moodulite riketest;

o  kommunikatsiooni riketest moodulite ja platsiseadmetega;

e  moddtetulemuse véljumisest modtepiirkonnast.

Sidekanal alakeskuste vahel ja alakeskuste ja hoone jarelvalvekeskuse vahel peab olema fiilisiline kanal,
kasutades standardiga (ISO) kinnitatud automaatikaprotokolle (eelistada BACnet). Sidehdirete
edastamine lepitakse soltuvalt objekti kriitilisust arvestades tellijaga eraldi kokku.

Nouded automaatika Kilpidele:

e  Lukustatav varvitud terasplekist kilp, korpuse kaitseaste vdhemalt IP54

e  Kaablite ldbiviik kilpi peab vastama IP54 tasemele.

e  Tuleb kasutada iihe tootja mooduleid-kontrollereid. Erijuhul kooskdlastatult tellijaga on lubatud
kasutada ka eri tootjate vastavaid seadmeid.

o  Koik kaablid peavad olema markeeritud kulumiskindlalt.

e  Alakeskus peab siinkroniseerima oma sisemise kella hooneautomaatika jarelevalvekeskuse kellaga.

e Nork- ja tugevvoolujuhtmed tuleb paigaldada eraldi karbikutesse ja grupeeritud eraldi kilbi
labiviikudele.

e Juhtahelate toited grupeerida siisteemide kaupa vihemalt 0,8 mm? kaabeldusega ning iihe grupi
sulavkaitse max 4A.
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Koik tihendused teha nummerdatud klemmidele.

Jooniste tasku (valmistatud tugevast PVVC-st, mitte kilest)

Uht siisteemiprotsessi ei vdi jagada mitmele alakeskusele.

Pealiiliti asub kilbi sees.

Alakeskuse toide on 230/400 V, 50 Hz.

Toite sisestusel II tiiiipi liigpingepiirik

Pistikupesa 230 V / 6A eraldi kaitsmega, margistusega ,,ainult mddteseadmetele*

Toitetrafo(d) 230/24VAC

Kontrollerite milu varutoide min 7 6opdeva, mille jooksul kogu milu sh. programmid peavad
terviklikult sédilima

Pingekontrollirelee (viitrelee) ja sellele eraldi sisendipunkt (héiresignaali punkt)

Vaba ruum laiendusvarule vdhemalt 20% (kontrollerimoodulite; ithendusklemmide ja muu osas —
laiendusvaru moodustava varustuse eelinstallatsioon ei kuulu projekti)

Reservsisendid ja -véljundid 5% (DI, DO, Al, AO, viahemalt igaiihte 1)

Viljundite vahereleed 230 VAC /6 A

Porandale monteeritavatel alakeskustel 100-200 mm sokkel

Alakeskustes lubatav temperatuurivahemik on +16...+45°C, vastasel korral votta kasutusse
erimeetmed.

Alakeskus peab omama puutetundliku visualiseeringuga juhtpaneeli (suurus minimaalselt 10")
alakeskusega seotud siisteemide juhtimiseks. Lokaalse juhtpaneeli kaudu peab olema vdimalik
suhelda ka kompleksi piires iilejadnud alakeskustega. Juhtpaneel peab omama paroolikaitset.
Vaataja digusega tasemel kasutaja peab olema automaatselt sisselogitud ilma parooli nGudmata.

115 KASUTATAVAD SEADMED, MATERJALID JA KOHAPEAL

PROGRAMMEERITUD PROGRAMMID

Mooteriistad, tiiturseadmed, kuluarvestid

Platsiseadmetena tuleb paigaldada vajalikud andurid ja tditurid vastavalt parameetrite tabelile p.
11.8 ja funktsionaalskeemidele.

Uhtlasema reguleerimisulatuse tagamiseks tuleb mootoritel kasutada sagedusmuundureid (v.a. EC
ja PM mootorite korral). Sagedusmuundurid peavad voimsusest ldahtuvalt olema varustatud
nduetekohase héirete filtritega.

Andurite mootetépsus peab olema mitte viiksem kui 0,5% mdodtepiirkonnast.

Sukelandurid peavad olema torusisesed keskkonnaklassile vastavas anduritaskus.

Klapimootorite pdérdemoment peab olema vahemalt 5 Nm iga 1 m? klapi pindala kohta.
Jahutusega hoonetes véljaspool tehnoruume tuleb kasutada 24V tditurmootoriga ventiiliajameid
(erinevused tuleb kooskolastada tellijaga).

Kiitte- ja jahutussdlmedes ning kalorifeersdlmedes kasutada sujuvjuhtimisega (niiteks 0-10 V) ja
tagasisidega ajameid (0-100 %). Tagasiside pole noutav Idppseadme reguleersdlmes:
jahutuspalkide voi jahutuskonvektorite ja radiaatorite segamissdlmedes.

Virtuaalsed olekusignaalid peavad olema tuletatud reaalsest modtmistulemusest.

Kiilmumisohuga kiittekontuuri ja tarbevee ajam peab olema kiire toimeajaga.

Igal ajamil peab olema asendindidik. Reguleerimisventiile peab saama ka késitsi juhtida (va
ruumipdhised kiitte- ja jahutuse siisteemid). Kaugkiitte reguleerimisventiile peab saama ka késitsi
seada plisivasse asendisse.
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e Radiaatorite ja vajadusel ka teiste kiittekehade reguleerventiili tditurmehhanism (termostaat- voi
mootorventiil) peab vastama EVS-EN 215.

o  Kulumddtjad tuleb paigaldada vastavalt parameetrite tabelile p. 11.8. Kulumddtjad tuleb iihendada
M-Bus liidesega automaatika siinile.

e  Ventilatsiooniagregaatides  tuleb  kriitiliste =~ Shutemperatuuride  modotmiseks — kasutada
keskvédrtusandureid.

e Kondensaadivaba silisteemi korral tuleb kriitilistesse ruumidesse (valitakse koostdos
jahutussiisteemi projekteerijaga) jahutustorustikule paigaldada kondensaadi andur, et tdsta
jahutusvedeliku temperatuuri kondensaadiohu véltimiseks. Lisaks tuleb juba eelnevalt tOsta
jahutussiisteemis kiilmakandja temperatuuri ldhtuvalt ventilatsioonisiisteemide keskmise
kastepunkti temperatuuri jargi. Automaatikas peab olema vdimalik lisada varutegurit, mille vorra
on kiilmakandja temperatuur kastepunkti temperatuurist kdrgem.

Aja- ja siindmusprogrammid ning nendele esitatavad erinéuded

BACS peab voimaldama juhtimist ajaprogrammi ja siindmusprogrammi abil. Ajaprogrammis v3ib olla
mitmeid ajaga seotud késke: pdeva-, niddala-, pithapievakéske voi kalendriga seotud késke.
Ajaprogramm (minimaalselt td0aeg; sidstureziim ja kasutusviline aeg) peab olema kdikidel erinevatel
ruumikliima juhtimise, ventilatsiooni- , jahutus- ja kiittesiisteemidel.

Ajaprogrammid peavad olema BACSis kopeeritavad (iihe kalendri abil on vdimalik valikuliselt
reguleerida n mitme ventilatsiooniagregaadi t06d iiheaegselt).

Stindmusprogramm tdhendab mingitele mdotevairtustele (temperatuur, rohk jne), olukorrale (nt. teise
masina todtamine) vOi arvutatud vadrtustele tuginevat programmi, mis teostab mingil hetkel soovitud
lillituse (nt masina v3i seadme kéivituse).

Ebaiihtlase koormusega ruumides (suured ndupidamisruumid, aulad, auditooriumid) tuleb kasutada
ventilatsiooni Shukoguste piiramist isekalibreeruva CO- ja kohalolekuanduri(te) abil. Nende kasutamise
vOimaluse méirab ventilatsiooni iildine skeem.

BACS peab vilistama ruumide samaaegse kiitmise ja jahutamise. Minimaalne neutraaltsoon + 0,5°C
ruumide seadeviirtusest, iildjuhul kasutatakse neutraaltsooni = 1°C (peab olema operaatori poolt
muudetav).

Ruumi akna avanemisel edastab ruumi kontroller teate BACS siisteemi, mis katkestab jahutamise ja
lilitab kiitte kasutusajavilisesse reziimi. Juhul kui ruumi akna liliti on ihendatud
valvesignalisatsiooniga, vdetakse oleku signaal valvesignalisatsiooni keskusest.

11.6  HOONEAUTOMAATIKA SEADISTAMINE

Haireedastus

Koik alarmid salvestatakse lokaalsiisteemi (lokaalne web-server ja RKAS-i jarelvalvekeskuses).
Hiireteavitused edastatakse ka ldhtuvalt hiiretiilibist ja prioriteetsusest ka RKAS-IT poolt loodud
hiirelistile ja seal sisalduvatele hiiresaajatele. Uldjuhul I prioriteet edastatakse hiirelistile kujul
HA_kinnistunimi_1@rkas.ee; 1l prioriteet HA_Kkinnistunimi_2@rkas.ee. Alarmi aktiveerimiseks
antakse viivitus soOltuvalt alarmist. Aktiivsed (kviteerimata) alarmid peavad olema néhtavad
jarelevalvekeskuses ja lokaalses web-serveris. Alarmide seadistamisel peab alarmile prioriteediga 1
lisama tegevusjuhise. Iga hiireteavituse juures peab olema selgelt tuvastatav hoone/hoone osa/siisteem

ja slisteemi osa nimi.


mailto:HA_kinnistunimi_1@rkas.ee
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Juhtimiskeskuses peab saama alarme jagada ja edastada vastavalt objektile, tehnosiisteemide liigile
(kiite, jahutus, ventilatsioon jne) ja prioriteedile.

Alarmid vajavad kviteerimist ja vajadusel kviteerimiseelset lokaalset kontrolli vastavalt heale tavale ja
normatiividele (tulekahjuhéire, kiilmumiskaitse rakendumine jne).

To6vatja peab esitama BACS programmeeritud hiirete tabeli koos parameetritega (ka tegevusjuhisega)
digitaalselt  tellijale = kooskdlastamiseks ning héiretabel peab olema lisatud hoone
teostusdokumentatsioonile.

Kulumdatjatelt esitada hetke néit, kumulatiivne niit, eelmine kuu ja iile-eelmine kuu ning 2. prioriteedi
héire keskmise ndidu tunduva {iiletamise korra (lepitakse RKAS-iga soltuvalt siisteemist ja objekti
kriitilisusest eraldi kokku)

Stisteemi taaskdivitamisel ei edastata alarme 1 kuni 10 minuti jooksul soltuvalt siisteemist Kuni
normaalse todoleku saavutamiseni. Héireedastuse viide lepitakse kokku tellijaga soltuvalt hiire
kriitilisusest.

Trendid

Koik moddetavaid parameetrid peavad olema trenditud. Trendid tuleb salvestada RKAS-i
tehnoserverites ja trendi sdilitamise minimaalne aeg on 1 aasta. Vaikimisi on trenditav intervall 15
minutit.
1 minutiline trendi intervall peab olema:
ventilatsiooniagregaadil:
o kiittekalorifeeri pealevoolu ja tagastuv veetemperatuur (kiilmakaitse),
o ventilatsiooni sissepuhke temperatuur
o kiittekalorifeeride reguleerventiilide asend
soojussdlmel ja katlamajal:
e sooja tarbevee pealevoolu temperatuur
e sooja tarbevee reguleerventiili asend
e tarbevee rohk
e tarbevee hetkekulu
e suitsugaasi temperatuur
kiilmajaamal:
e primaarpoole peale ja tagasivoolu temperatuurid
o reguleerventiilide asend
e kiilmamasina primaarpoole freooni rohk, to6reziimi parameeter (0-10V).

vorguanaliisaatoril:

e pinge kdikumised

Konkreetse tehnosiisteemi parameetrite trendid peavad olema kéttesaadavad tehnosiisteemi
visualisatsioonilt lingina. Siisteemi kasutajale peavad jddma Oigused valida ja muuta trendi kujul
esitatavaid vaértusi koos kasutajaliidesega nende totlemiseks (perioodi pikkus, trendipunktide valik,
trendigraafiku telgede {ihikute piirvdartused vabalt valitavad, iihele graafikule peab olema vdimalus
kuvada mitme erineva trendipunkti muutumine). Trende peab olema voimalik enimlevinud
tabeltootlusprogrammi kaudu avada ja edasi toddelda vastavalt vajadusele. Valitud trendidele peab
olema vd@imalik genereerida jérelevalvekeskuse kaudu raport, mida on vdimalik otse edastada
etteantavale (muudetav visualiseeringust) meiliaadressile.
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11.7  HOONEAUTOMAATIKASUSTEEMI ULEANDMINE TELLIJALE

Stisteemi iileandmisel tuleb lisaks teostusdokumentatsioonile teostada ldppkasutaja koolitus ning
toovotja peab teostama siisteemi 10pphéélestuse koostoos hoone kasutaja ja hoone omanikuga.

Objekti loovutamisel RKAS-ile tuleb iileandmisdokumentatsioon hulgas véljastada digitaalsel kujul
stisteemi andmebaasi varukoopia ja originaalprogrammi varukoopia koos administraatori koodidega, sh
seadistatud héirete ja trendide nimekiri tabelkujul, kogu vorgustruktuur koos korrektsete seadistatud

staatiliste aadressidega.

Koik tehaseautomaatikat omavad seadmete tehaseparoolid tuleb automaatikatoovotjal asendada ning
asendatud paroolid tuleb edastada koos teostusdokumentatsiooniga tellijale. Parooliinfo tuleb esitada
tabelkujul ja peab sisaldama minimaalselt seadme sisevdrgu aadressi, fiilisilist paiknemiskohta,
ithendamisel kasutatud protokolli, administraatori parooli ja muud olulist infot.

11.8

PARAMEETRITE JA HAIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT

ILLUSTREERIVAD JOONISED

Noutava funktsionaalsuse ja visualisatsiooni minimaalsed mahud on toodud tabelis 11.1. ja
illustratiivsetel joonistel.

Tabel 11.1 Parameetrite ja hiirete prioriteetude tabel

PARAMEETRITE JA HAIRETE PRIORITEETIDE TABEL

Prioriteediklass

Haire nimetus

Noutav héire lokaliseerimise Kkiirus

1

Avarii

2h jooksul

2

Rike

48 h jooksul

Nr

Uldnimetus

Siisteem voi seade

Signaalid ja parameetrid

Alarmide
prioriteet

Soojavarustus

1.1.

Katel

Andmed pdleti vorgukaardilt

Gaasi voi 0li leke/hiire

Katla tildhiire, veerohu (iile/ala) héire, kuivakaitse

Katlamaja elektrivarustuse hdire ja turvaliilitite olek.

Pumpade olek tagasisidega, héire ja juhtimine.

Rl |-

Energiakandja (gaas, 0li, pellet jne.) arvestus, hetke kulu,
ajaline trend

Viljuva soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, vdimsus
(kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m?)

Suitsugaaside temperatuur/héire

Kiittegraafiku seadistamine (vdhemalt 3 punkti) ja
temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/ nidalapdeva

jérgi

Katla olek (aut., ksi, t60s, viljas) ja oleku logimine

Ventiilide olek.

1.2

Soojuspump

Soojuspumba kriitiline héire

Soojuspumba vihekriitiline héire

Viljuva soojusenergia arvestus kiittekontuuride kaupa (MWh)
kumuleeruv, hetkevoimsus (kW) ajaline trend (intervall 1
tund), vooluhulk (m*h), pealevoolu ja tagasivoolu
temperatuure

Veerdhu (iile/ala) hdire

Elektri arvestus (MWh), hetke kulu, ajaline trend
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Soojuspumba olek (aut., kisi, t60s, viljas) ja oleku logimine

13

Paikesepaneel

Tagastuva temperatuuri hdire

RG&hk kontuuris ja alumise/iillemise piiri héire

Viljuva soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, vdimsus
(kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m?)

1.2.

Soojasdlme
primaarpool

Peale- ja tagasivoolu temperatuur peasoojusmddtja jérgi (°C)

Primaarkontuuri réhu héire

Soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, vdimsus (kW)
ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m?)

Kiitte  perioodi  (kuupdevast -  kuupdevani)  vdi

vilisShutemperatuurist sdltuvuse etteandmise vdimalus.

Ventiilide ja pumpade olekud, t66tunnid, hoolduspiiri
iilesandmise vdimalus ja hoolduspiirini joudmise héire

Vilisohu temperatuuri tegelik véértus °C ja ajaline trend
(intervall 1 tund)

121

Kitte kontuur
(Ventilatsiooni
-, basseini-,
porandakiitte-,
ohkkardinate
jne. kontuur)

Rohk kontuuris ja alumise piiri héire

Pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuri tegelik véirtus °C ja
ajaline trend (intervall 1 minut)

Juhul kui stisteemi tdidetakse automaatselt, tuleb voimalike
lekete avastamiseks lisada héire 1dbi tditeveemddtja.

Koikide kontuuride soojusenergia arvestus (MWh)
kumuleeruv, véimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund),
veekulu (m?).

Kiittegraafiku  seadistamine (vdhemalt 3 punkti) ja
temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/ nddalapdeva

jérgi

Reguleerventiili asendi % (juhtsignaali olek ja asendi
tagasiside) ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Ohkkardinate juhtimine ja oleku indikatsioon

Pumba olek tagasisidega (otse tsirkulatsioonipumba héire
véljundist) ja hédire (pump peab olema sagedusmuunduriga)

1.2.2

Tarbevee
kontuur

Veerdhk kontuuris ja alumise piiri hiire

Pealevoolu temp. seadistamine, tegelik vddrtus °C ja ajaline
trend (intervall 1 minut)

Pumba olek tagasisidega (otse tsirkulatsioonipumba héire
véljundist) ja héire (pump peab olema sagedusmuunduriga)

Veekulu arvestus (m?) (iilekulu haire)

Reguleerventiili asendi % (juhtsignaali olek ja asendi
tagasiside) ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Veevarustus
kanalisatsioon

ja

2.1.

Veemo60dusol
m

Veerdhk ja alumise piiri héire

Tarbevee arvestus (m?) kumuleeruv

Veeiilekulu hiire. Toovilisel ajal ja valve all oleva objekti
veetarbimise korral andma héire

Vooluhulk (m?/h), ajaline trend (intervall 1 tund)

2.2.

Veearvestid

Alamarvestid vastavalt veevarustuse Kkaardile
tilirnikud, paakauto tditevesi, kastmisvesi,
kuumkdok ja niisutusseadmete ees).

(néiteks:
basseinivesi,

2.3.

Veepuhastus-
seade

Olek, haire

24.

Kanalisatsioon

Kanalisatsiooni tagasivoolu klappide olek/hdire

Ulepumpamispumba olek/hdire. Elektrivarustuse hiire ja
turvaliilitite olek

2.5.

Vee pumpla

Pumba olek(A-0-1)/haire/rdhk/
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Hapniku tase

Olek/hiire

UP
S3

Elektrivarustus

3.1.

PJK

(Kaitse)liilitite ja RLA olek/héire

3.2

GPK

Sisend- ja viljundfiidrite kaitseliilitite olekud

RPN DN

3.3.

Elektriarvestid

Peaenergiaarvesti aktiiv- ja reaktiivenergia kulu (kwWh),
voimsus (kW), liini ja faasi pinged ning -voolud, ajaline trend
(intervall 1 minutit)

Alamarvestid vastavalt Elektrikaardile. Elektrienergia kulu
(kWh), voimsus (kW) ja ajaline trend (intervall 1 minutit)

3.4.

Reservtoited

Generaatori kriitiline héire ja hdirekood koos selgitusega

Generaatori vahekriitiline héire ja hdirekood koos selgitusega

Generaatori kiituse nivoo 2 ja min. nivoo héire

Generaatori olek (aut., kési, viljas, to0s)

Generaatori aku toite héire

RN [N~

Andmed UPS-i vorgukaardilt

UPS kriitilinehdire ja hiirekood koos selgitusega

UPS véhekriitiline héire ja hiirekood koos selgitusega

UPS hooldus-bypassi olek

UPS aku tdituvus

3.5.

Ruumide
valgustus
(juhul kui
hoones
kasutatakse
automatiseerit
ud
valgustusjuhti
mist)

Juhtimine valgustatuse, kohaloleku ja kellaaja/nddalapdeva
jérgi

Valgustuse olek

Valgustatuse 1x néit

Kohaloleku néit

Hooneautomaatikaga seotud turvavalgustite aku, siiliteseade ja
valgusallika rike

3.6.

Vilisvalgustus

Juhtimine fotoanduri ja kellaaja/nédalapdeva jargi

Fotoanduri LUX néit

Valgustuse rike

3.7

Péikesepaneel

Hiire (paneel, inverter vms.)

Elektrienergia toodandu arvestus (MWh) kumuleeruv,
voimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund)

Ventilatsioon

4.1.

Uldventilatsio
oni
sissepuhke-
véljatombe
seade

Tuleoht/avariiline seiskumise hiire ja selle taastus

Jaatumiskaitse rakendumise héire ja selle taastus

Ohuvétu ja heitshu vedrutagastusega klappide 15puliilitite
asend ja oleku vastuolu héire

Ventilaatorite olek vastavalt diferentsiaalse rShu andurile ja
héire

ROk kiitte- ja jahutuse kontuuris ja alumise piiri hdire (kiitte
ja/voi jahutussiisteemi kdige kdrgemas punktis

Kiittekalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur °C ja
ajaline trend (intervall 1 minut)

Pumpade olek/hiire

Jahutuskalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur °C
ja ajaline trend (intervall 1 minut)

Niisuti olek/héire

Filtrite rohuvahe anduri niit ja hdire koos hiirepiiriga

Rootorsoojustagasti podrlemise anduri hdire

Soojustagasti rohuvahe anduri néit ja héire

NI I (-
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Plaatsoojustagasti jédé- ja harmatisevaba hoidmine (vt ,,Osa 4,
Ventilatsioon)

Ruumi sissepuhke- ja viljatdombedhu temp. seadistamine,
tegelik vadrtus °C ja ajaline trend (intervall 1 minut, kasutada
keskvaértusandurit). Jahutusega siisteemides
kondenseerumise véltimise vajadusel ka ruumist tagastuva
Ohu niiskuse anduri néit, kastepunkti saavutamisel héire ja
jahutussiisteemi seadete muutmine iile BACS

Sissepuhke ohu temperatuur °C enne ja peale soojustagastit
(enne kiittekalorifeeri) ja ajaline trend (intervall 1 minutit,
kasutada keskviaértusandurit)

Heitdhu temperatuur °C peale soojustagastit (kasutada
keskvéértusandurit)

Kiittekalorifeeri to06aja ja puhkeaja veetemperatuuri
seadistamine

Niisuti niiskusanduri tegelik niit, ajaline trend ja niiskuse
seadistamine

Vastavalt  vilisdhu temperatuurile  poolele  kiirusele
iimberliilitamise temperatuuri seadistamine

Seadme juhtimine automaatikast (A, 1/1,1/2, 0) vastavalt
kellaajale/ néddalapdevale ja selle registreerimine. Lokaalne
juhtimine (1/1, A, 0)

Vilistemperatuuri andur °C ja ajaline trend

Soojustagasti pdorlemise %, - retsirkulatsiooni dhuklappide
asend %, - kasuteguri %

Sissepuhke  ja  viljatdombe  ventilaatori  juhtimine
sagedusmuunduriga vastavalt ohukanali rohule.
Sagedusmuundurite %. Turvaliilitite olek.

Kiitte- ja jahutuskalorifeeri ventiili asend % ja ajaline trend
(intervall 1 minut)

Ventilaatorite ja pumpade to6tunnid

4.2.

Viljatdombe
ventilaatorid

Olek, ajaline juhtimine (A, 0, ', 1/1). Turvaliilitite olek.

5. | Kiilmavarus-tus

5.1.

Tsentraal
jahutuseseade

Andmed seadme vorgukaardilt (sh. hiirekood ja koodile
vastav hdire)

Rohk kontuuris ja alumise/iilemise piiri héire

Veerdhu hiire kontuuri kdrgemas punktis

Pumba olek ja héire. Turvaliilitite olek.

NN DN

Viljuva jahutusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv,
hetkevoimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund), vooluhulk
(m*/h), pealevoolu ja tagasivoolu temperatuure

Kiilmavarustuse perioodi seadistamine (kuupdevast -—
kuupéevani vdi etteantud keskmisest vélisdhutemperatuurist
sOltuvana)

Jahutatud ohu, vee vms soojuskandja temperatuuri tegelik
védrtus, lilemise ja alumise héirepiiri seadistamine ja hdire

Juhtimine vélistemperatuuri ja kellaaja/ nddalapéeva jargi

Ventiili asend % ja ajaline trend (intervall 1 minut)

5.2.

Ventilatsiooni-
kontuur

Ventilatsioonikontuuri tile/ala réhk

Pumba olek/hdire (soovitavalt difer. rohu liiliti). Turvaliilitite
olek.

Pealevoolu temperatuuri tegelik vairtus °C ja ajaline trend
(intervall 1 minut)

Tagasivoolu temperatuuri tegelik véirtus °C ja ajaline trend
(intervall 1 minut)

Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)
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5.3. | Ruumijahutus | Kontuuri peale- ja tagasivoolu difer. rshuandur
kontuur Pumba olek/hdire (soovitavalt difer. rohu liiliti). Turvaliilitite
olek.
Kondensaadiandur
Peale- ja tagasivoolu temperatuuri tegelik vaértus °C ja ajaline
trend (intervall 1 minut)
Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)
5.4. | Lokaalsed Uldhiire koos hiirekoodi ja selgitusega
jahutusseadme
d Olek
6. | Teised 6.1. [Ruumi Seadesuuruste reguleerimisulatuse piirid ja dine alandus
siisteemid, kontrollerid Ruumi ¢ ruuri sead teeelik nait
seadmed uumi temperatuuri seadesuurus, tegelik néi
Kiitte ja jahutusseadmete ventiilide asend %
VAV-klapi hetke dhuhulk ja min/max dhuhulk.
CO2 anduri hetkendit ja min/max parameetri seadistamine
(vajalik VAV puhul ja juhul kui ruumides toimub ka
informatiivne CO2 modtmine)
Valgustuse olek ja valgustatuse néit (Ix)
Kohaloleku niit
Aknaanduri oleku néit
6.3. | Serveri-/ UPS- | Ruumi temperatuuri reaalniit ning hire seadistus
[ arhiivi,
arvutiklass jms | Ruumi reaalniit ning hire seadistus. Veelekkeanduri hiire
ruumid
64. I:I.IV? N rasvas | Siisteemi olek (norm., tditumine, hiire)
Oliptlitidurid,
6.5. | Pumplad Olek/hiire. Turvaliilitite olek.
6.6. ;ulatussustee Tooluba/olek ning reguleerimisvahemik ja héire
6.7. | Suitsutdrjestist
eemid ja - Elektrivarustuse hdire/olek. Turvaliilitite olek.
luugid
6.8. | Suitsu- ja
tuletdkkekardin | Elektrivarustuse héire/olek
ad
6.9. | Tavalift Elektrivarustuse héire/olek
6.10. | Tuletorjelift Elektrivarustuse hiire/olek
6.11. | Sprinkler ja
tuletorje Pumpade, siibrite olek, siisteemi rohk. Turvaliilitite olek.

veevarustus
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11.9 POHIMOTTESKEEMID

HOONE NIMI/AADRESS RUUM XXX KUUPKEV: X.XO0 XXX
3XX SISSEPUHE, XXXX—RUUMID X KORRUS KELL: XX:XX

ON
gofd
(o)

edrutogastusega klapld,
nélema 1&ppldliti HEIRE 1

Autamoaticost
Kilbi

Teenindus—
piirkond

<]

, = .

‘@‘ % @ Ohu vooluhulk
@ @ Temperatuur Soojustagasti kasutegur %
m @ Sagedusmuunduri % Die/alarihu hiire Réhuandur (iile/alaréhu hiire)

+

+ Kilmakaitse HARE Diferentsiaalréhu andur Bihu niiskus Rootori poérlemise andur
Regulaarventiili asend % ® Seadme olek i—Visuoalne indikaator

LISAINFO:
VENT. HADASEIS (] AJAPROGRAMM
TULEKAHJUHAIRE TREND

VENTILATSIOONISEADE — ROOTORIGA

HOONE NIMI/AADRESS RUUM XXX KUUPAEV: XXX XXXX
XX SISSEPUHE, XXXX—RUUMID X KORRUS KELL: XX: XX

Kl

—

postusega klapld Teenindus—
15ppltiliti HAIRE

piirkond

@‘ ‘9‘ @‘ @ Ohu vooluhulk
@ @ @ Soojustagasti kasutegur %
:Amfm::?; HAIRE @ Sagedusmuunduri % Ohu niiskus @ i—Visuoalne indikoator
Diferentsiaalr&hu andur @ Temperatuuriandur Ule /alardhu hiire
Regulaarventiili asend % ® Seodme olek R&huandur (iile/alardhu hiire)

LISAINFO:
VENT. HADASEIS AJAPROGRAMM
TULEKAHJUHKIRE || TREND

VENTILATSIOONISEADE — PLAATSOOJUSVAHETIGA
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HOCHME MIMI/ AADRESS RULM XXX KUUPAEY: ¥ XX KXXX
XX BISSEFUHE, X0XX—RUUMID ¥ KORRUS KELL: XX: XX
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39
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WElema IEppONM HEIRE
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pirkond

@ Bhu vool uhulk @ Foojustogosti kosutegur =

- AT E Sogedusmuunduri % Ohu niiskus @ Réhuendur {iile alardhu hiire)
+ Kimalaken HEFE DliferantslaalrBhu andur @ Temperatuur @ i—Visuaalne indikeater

Requinarventlll asend % () Sewdms clek (%) Dls/alar8hu haire

LISAINFC:
VENT. HADASEIS MAPRUGRAMM

TULEKAHJUHEIRE TREMD

VENTILATSIOQMISEADE LTO—GA

HOONE MIMI/AADRESS RULIM XXX KUUPAEW: 306 K008
X KDRRUS KELL: XX: X
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Plranda kita
Baeashl kOte
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