RUUMIKAART: Fuajee, koridor

RUUMIGRUPP: Uhisruumid

Hoone sissepddsudes peab voimalikult suur osa mustusest, porist, lumest jdama valisrestide ja
porimattide kiilge. Sissepdasus peab olema sivistatud porimatt. Ruum tuleb lahendada selliselt, et
valis- ja vahetusjalandudega kaiguteed ei ristuks.

1. SISEVIIMISTLUS

Fuajee ja koridori puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RLO3, mille nduded
rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein — Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja puhkimiskindlad. Varvitud seinte
marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998).

P6rand — Porandakate peab vastama vahemalt kasutusklassile 34. Porandakate peab vGimaldama
pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete, tekstiil ja mitmekihiliste
porandakatete pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Pd&randamaterjali
libisemiskindlus hoonesse sisenedes peab olema vahemalt R10, lildaladel vahemalt R9.

Lagi — Varvitud lagede marghodrdekindlus peab olema viahemalt klass 3 (1ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema toéd6deldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid v&ib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema t66deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik dhutemperatuur Talvel +20°C

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonislisteem

Ohuhulgad Ohuhulgad mairata vastavalt standardile EVS906
,Mitteeluhoonete ventilatsioon”.

Maksimaalne &huliikumiskiirus | 0,25 m/s

téotsoonis

Jahutus Reeglina puudub. Jahutusvajadus vastavalt jahutuse
diinaamilisele simulatsioonile, arvesse vottes tegelikke ruumi
vabasoojusi.

Kite Tsentraalne kitteststeem: radiaatorkite/pdrandakite
NB! Tamburi olemasolul voi valisuksega otse (ithendatud fuajee
puhul paigaldada vajadusel 6hkkardin.

Ruumi temp. reguleerimine Ruumipdhine reguleerimine, Uhendatud hooneautomaatikaga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Tamburites vajadusel vihma voi lume sulamisvee drajuhtimiseks kuivtrapp



4. TUGEV- JA NORKVOOL

Koristuspesa

1x16A, 230V - iga 12m tagant

Kontoritehnika komplekt

2xRJ45; 4x16A, 230V (vajadusel — infolaua- ja/vdi turvattotaja
tarbeks)

TV-Uhendus komplekt

2xRJ45; 2x16A, 230V (vajadusel)

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lahtuvalt sissepadsusélmedega piirnevatele ruumidele
kehtestatud nduetest.

Liiklusest pdhjust. miira
normtase:

LpA,eq,T ; paeval <40 dB(A)

Tehnoslisteemide miratase:

LpA,max <40 dB(A)

Jarelkolakestus:

<1.3s sagedustel 500-2000Hz

Ndutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid

akustilisi tooteid/materjale.




