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16.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON

Seadused ja méirused

o Ettevotlus- ja infotehnoloogiaministri médrus nr 28 ,,Puudega inimeste erivajadustest tulenevad
nouded ehitisele*

e Majandus- ja taristuministri maérus nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile®
Juhendmaterjalid

o Ligipddsetav hoone ja keskkond (Ehituskeskus)
https://ehituskeskus.ee/raamatud/ligipaasetav-hoone-ja-keskkond/

¢ Ehitatud keskkonna ligipdasetavus nigemispuudega inimestele (Eesti Pimedate Liit)
https://pimedateliit.ee/juhttee/projekteerimisjuhend/

o Koiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus)
https://www.tallinn.ee/upload/Koiki kaasava elukeskkonna kavandamine  loomine.pdf



https://ehituskeskus.ee/raamatud/ligipaasetav-hoone-ja-keskkond/
https://pimedateliit.ee/juhttee/projekteerimisjuhend/
https://www.tallinn.ee/upload/Koiki_kaasava_elukeskkonna_kavandamine___loomine.pdf
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16.2 SISSEJUHATUS

Avalikuks kasutamiseks moeldud hoone koos vilialaga tuleb kavandada sobiv, ligipddsetav ja turvaline
koigile, sdltumata tervisest ja east. Lahendus tuleb kavandada l1dhtudes kaasava disaini pdhimdtetest,
ilma kohandusteta kasutatavaks ja ligipddasetavaks koigile. Hoone vdi rajatise kavandamisel tuleb tagada
ligipddsetavus vihemalt selle peamistes avalikkusele suunatud osades. Ligipadsetav keskkond tuleb
tagada kavandatava ala ulatuses (nii hoones kui vilialadel). Ligipddsetavuse tagamisel tuleb arvestada
sihtgruppide (liikumis-, ndgemis-, kuulmis- ja intellektipuudega, aga ka lapsed, vidikelastega vanemad
ja eakad) erinevate vajadustega. Kaasava disaini printsiipide rakendamise tagamine on peaprojekteerija
(pOhiliselt arhitekti) {ilesanne. Peaprojekteerijal on nii digus kui ka kohustus jilgida, et kaasava disaini
pSohimdtteid arvestataks kogu territooriumi ulatuses, alates krundile paésust (vérav, postkastid, sillutised
jms), haljastusest ja heakorrast (jadtmekaitlus) kuni hoonesiseste ruumilahendusteni (sh detailid, nt
lukustussiisteemid jne). Kaasava disaini lahendused peavad olema integreeritud hoone terviklahendusse,
mitte tagantjargi liidetud. Avalikkusele ligipddsetava elukeskkonna kavandamisel on kohustuslik
lahtuda alusdokumentatsioonis vilja toodud ligipdédsetavuse juhenditest ning tagada nduete tditmine.
Viidatud juhendid tdiendavad iiksteist ning lahenduste kavandamisel tuleb jélgida, et ei tekiks sisulisi
vastuolusid.

16.3 LIGIPAASETAVUS PROJEKTIDES

Hoone ehitusprojekti arhitektuuriosa seletuskirjas peab eraldi peatiikina késitlema ndudeid ja nende
tagamise lahendusi liikumis-, ndgemis-, kuulmis- ja intellektipuudega inimestele liikumisvoimaluste
tagamiseks tildkasutatavatel aladel. Oluline on tdhelepanu poorata ja seletuskirjas kajastada ndudeid
parkimisele, jalg- ning konniteedele, sissepddsudele, ustele, pandustele, liftidele, treppidele, valgustitele,
akendele, ruumi akustikale, pdrandatele, sisustusele, tualettidele ja teistele hoone elementidele voi
teenustele, millele peab olema vaba ligipdds. Sisearhitektuuri projektis tuleb esitada lahendus
graafilisele disainile ja viitadele. Koik viidad peavad arvestama kaasava disaini pShimotteid. Tellija voib
chitise valmimise 16ppfaasis ldbi viia ligipadsetavuse katsetusi, kaasates selleks valdkonna eksperte.



