RUUMIKAART: Auditoorium ja aula

RUUMIGRUPP: Koolitus- ja teadusruumid

Auditooriumi vajadus tuleneb konkreetsest ruumiprogrammist. Koolide puhul on Gppeprotsessis
vajadus korraldada teatud ainete loenguid paralleelselt mitmele klassile. Auditoorium on eelkdige
loengute labiviimiseks suurematele dpperiihmadele (nt riigigimnaasiumite puhul minimaalselt 106
istekohta). Auditooriumi projekteerides tuleb arvesse vétta ruumi paindlik kasutamine. Auditooriumi
vOib projekteerida nii tasapinnalisena kui ka tdusva porandaga. TGusuga auditooriumi ridadevaheliseks
tousuks on 150-300mm. Auditoorium peab olema varustatud audio-visuaalse tehnikaga ja
ekraanidega. SOltuvalt auditooriumi suurusest ja otstarbest tuleb auditooriumisse ette naha
helivbimendusslisteem. Auditooriumis peavad olema pimendavad aknakatted.

Aula on auditooriumi esinduslikum versioon, ning selle projekteerimine on otstarbekas suuremates
koolides. Aulas viiakse labi nt aktuseid, mis tottu voib aula olla projekteeritud osana rekreatsioonialast
ning olla osa kooli avatud alast. Aulasse tuleb ette ndha helivdimendussiisteem ning prozektorid koos
stangedega. Aula peab olema varustatud audio-visuaalse tehnika ja ekraanidega. Aulat voib
projekteerida kombineeritult teiste ruumidega nt alg- ja pohikoolides vdib aula funktsiooni Gihendada
spordisaaliga.

1. SISEVIIMISTLUS

Auditooriumite puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RLO3, mille nduded rakenduvad
seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein - Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja plhkimiskindlad. Varvitud seinte
marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998).

Porand - Pdrandakate peab vastama vdhemalt kasutusklassile 34. PGrandakate peab v&imaldama
pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete- tekstiil- ja mitmekihiliste
porandakatete p6hiomadused peavad vastama EN 14041 normidele.

Lagi — Varvitud lagede marghodrdekindlus peab olema vdahemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema téddeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid voib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema t66deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 , Hoonete
energiatohusus . Hoonete ventilatsioon”.

Arvestuslik hutemperatuur Talvel +22°C

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul muutuva
ohuhulgaga.

Ohuhulgad Ohuhulgad mairata vastavalt standardile EVS906

,Mitteeluhoonete ventilatsioon”.

Max ohuliikumine to6tsoonis 0,20 m/s

Jahutus Kevad/stigise Ulekuumenemise valtimiseks kasutada erinevaid
passiivseid meetmeid. Vajadusel kooskdlastatult tellijaga kasutada
ventilatsioonidhu jahutust voi teisi jahutuslahendusi.

Kite Tsentraalne klttestisteem: radiaatorkite/ pérandkite

Ruumi temp. reguleerimine Ruumi kitte reguleerimine labi ruumi regulaatori, mis on
Gihendatud hooneautomaatikasiisteemiga. Termostaat peab




vOimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C.
Reguleerimistdpsus (lubatud hélve) té6tsoonis mitte halvem kui
$1°C.

3. VESI-KANALISATSIOON
Valamute vajadus vastavalt ruumiprogrammile.

4. TUGEV-JA NORKVOOL

Seadmekapp Minimaalselt 20“ (min 600x600 ) ndrkvoolu-, audio- ja
videoseadmete tarvis.

TV/tahvel/projektor Ghendus 4AxRJA5; 4x16A, 230V; 1xUSB;
tookohaga/juhtimiskeskusega

Pistikupesad 2x16A, 230V- 3m vahedega

Valgustustihedus Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1
Tahvlil tuleb valtida peegeldusraigust. Valgustustugevus peab
olema reguleeritav (dimmerdatav).

Aula ja auditooriumi lavapiirkonna valgustus, heli- ja videolahendus tuleb lahendada vastavalt
|ahtellesandele ning tulenevalt ruumi ja lava eriparadest.

5. AKUSTIKA
Helipidavus Ohumiira isolatsiooniindeks
Vaheseintel: R’'w >55 dB
Uksed uldkasutatavate ruumide vahel: R'w 237 dB
Uksed auditooriumi/aula ja 6ppeklassi vahel: R'w =50 dB
Taandatud l66gimirataseme indeks: Ln,w <48 dB
Liiklusest pohjust. Miira normtase: LpA,eq,T paeval <35 dB(A)
Tehnosisteemide miratase: LpA,max <35 dB(A)
Jarelkdlakestus: vastavalt eriprojektile

Auditoorium: Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes
kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Aula: SGltuvalt véimendussiisteemi valikust, tuleb lahendada saali akustika. Igal juhul tuleb teatud
ruumi mahus summutada seinu ja/voi lage.




