RUUMIKAART: KVJ-VK tehnoruum

RUUMIGRUPP: Tehnoruumid

1. SISEVIIMISTLUS

Tehnoruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL04, mille nduded rakenduvad
seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein - Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja plhkimiskindlad.  Varvitud seinte
marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998).

P6rand — Pdrandakate peab vastama vahemalt kasutusklassile 34. Pdrandakate peab véimaldama
pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste
porandakatet péhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. PGrandamaterjali libisemiskindlus
peab olema vdhemalt R9. Pdrand peab olema veetihe. Juhul kui tegemist on (lespodratava
porandamaterjaliga peab Ulespdore seintel olema miinimum 10cm. P&randa kalle ruumis on
soovitavalt i=0,005...0,01, trappide juures 1m raadiuses i min=0,01.

Lagi — Varvitud lagede marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema tooddeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid voib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema t66deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik dhutemperatuur | Talvel +17°C

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonislisteem.

Jahutus Reeglina puudub. Jahutusvajadus on séltuv ruumi valispiiretest,
asukohast ilmakaarte suhtes ja kasutusintensiivsusest.

Kite Tsentraalne kiittestisteem: radiaatorkiite

Ruumi temp. reguleerimine Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid
temperatuuri reguleerimiseks.

3. VESI-KANALISATSIOON

Ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamu sooja-kiilma veega kéatepesuks, mis peab
paiknema pdrandatrapi lihedal. Aravoolu @(min)75mm roostevabast v8i happekindlast terasest
restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva haisulukuga plasttrapiga porandas. Vajadust
modta sooja vee valmistamisele minevat kilma vett tdpsustatakse projektipdhiselt.

4. TUGEV-JA NORKVOOL

Tehnoruumide komplekt 2x16A, 230V; 1x16A, 3x400V

Hoolduseks ja remondiks hasti ligipadsetavates kohtades
hoolduspaikade laheduses.

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1




5. AKUSTIKA

Helipidavus Lahtuvalt KVJ-VK tehnoruumiga piirnevatele ruumidele
kehtestatud nduetest.

Liiklusest pohjustatud miira normtase: LpA,eq,T pdeval <35dB(A)

Tehnosisteemide miratase: Tehnoslisteemidest tingitud mira tokestamiseks tuleb rakendada
tdiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks normatiivse mirataseme piirnevates ruumides.




