RUUMIKAART: Raamatukogu

RUUMIGRUPP: Koolitus- ja teadusruumid

Raamatukogu projekteerimisel tuleb eriti vdiksemates asulates paiknevates hoonetes silmas pidada
kogu asula ja Umbruskonna vajadusi. Voimalusel kaaluda kohaliku omavalitsuse ja hoone raamatukogu
Uhendamist.

Mahuliselt peaks raamatukogu paiknema nii, et raamatukogus oleks kaks eraldi sissepdasu - Giks hoone
poole pealt ja teine avalik. Avaliku sissepddsu juures peab olema info -ja teeninduslaud ning
elektroonilised otsinguarvutid. Kui see ei ole vGimalik, peab akendele ette ndgema péikest varjavad
valised zZalusiid vm arhitektuurselt sobivad elemendid. Raamatukogu lugemissaalide projekteerimisel
tuleb ette ndha suuremad klaasipinnad. Projekteerimisel tuleb silmas pidada iseseisva t66 voimalusi.
Juhul kui tegu on avalikkusele ligipddsetava raamatukoguga, peavad avaliku osa juures paiknema
tualettruumid (millest (iks peab olema inva varustusega). Vajadusel ndhakse ette eraldi kinnine
fondihoidla.

Raamatukogu peaks vahemalt pohikooli osas olema nn. pikapaevariihma ruum, kus on véimalik teha
nii iseseisvat kui grupitéod. Vajadusel vGib grupit6é ruume olla mitu, mida on véimalik kasutada ka
Opetajate nGupidamiste tarbeks vms. Raamatukogu suurusest ldhtudes voib kooli ja avaliku osa
lugemissaali projekteerida eraldi ruumidena.

1. SISEVIIMISTLUS

Raamatukogu puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RLO3, mille nduded rakenduvad
seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein — Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja plhkimiskindlad. Varvitud seinte
marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998).

Porand - Pdrandakate peab vastama vdhemalt kasutusklassile 34. P&randakate peab vdimaldama
pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete- tekstiil- ja mitmekihiliste
porandakatete péhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele.

Lagi — Varvitud lagede marghodrdekindlus peab olema vahemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema téddeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid voib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema t66deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KV

Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798

Arvestuslik hutemperatuur Talvel +22°C

Ohuvahetus Tsentraalne ventilatsioonististeem, Gldjuhul konstantse
ohuhulgaga

Ohuhulgad Ohuhulgad mairata vastavalt standardile EVS906

,Mitteeluhoonete ventilatsioon”.

Max ohuliikumine to6tsoonis 0,25 m/s

Jahutus Kevad/stgise ulekuumenemise valtimiseks kasutada erinevaid
passiivseid meetmeid. Adrmisel vajadusel

kooskdlastatult tellijaga kasutada ventilatsioonidhu jahutust.




Kute

Tsentraalne kittestisteem: radiaatorkite/ pérandkite

Ruumi temp. reguleerimine

Ruumi kitte reguleerimine Ildabi ruumi regulaatori mis on
Uhendatud hooneautomaatikasiisteemiga. Termostaat peab
vOimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C.
Reguleerimistdpsus (lubatud hélve) t66tsoonis mitte halvem kui
$1°C.

3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub

4. TUGEV- JA NORKVOOL

Raamatukoguttotaja tookoha komplekt | 2xRJ45; 4x16A, 230V

Raamatukogukasutaja tookoha komplekt | 2xRJ45; 2x16A, 230V

Koristuspesa

1x16A 230V, iga 12m tagant

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Ohumiira isolatsiooniindeks

Vaheseintel: R'w =55 dB

Uksed Uldkasutatavate ruumide vahel: R'w 240 dB
Uksed raamatukogu ja 6ppeklassi vahel: R’'w =50 dB

Taandatud l66gimirataseme indeks: | Ln,w <48 dB

Liiklusest pdhjust. Miira normtase: LpA,eq,T paeval <35 dB(A)

Tehnoslisteemide miratase:

LpA,max <35 dB(A)

Jarelkolakestus:

<0.8s sagedustel 125-2000Hz

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid

akustilisi tooteid/materjale.




