RUUMIKAART: Kabinet, bliroo

RUUMIGRUPP: Haldus- ja ariruumid

1. SISEVIIMISTLUS

Haldus- ja ariruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RLO2, mille nduded
rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. Uutes biiroohoonetes kaaluda vdimalust
kasutada tostetud pdrandasiisteeme, kus oleks tagatud 100mm vaba ala konstruktiivse ja tGstetud
poranda vahel.

Sein — Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja puhkimiskindlad. Varvitud seinte
marghd&ordekindlus peab olema vahemalt klass 2 (1ISO 11998).

Porand - Pdrandakate peab vastama vdhemalt kasutusklassile 34, vaipkatte puhul vahemalt
kasutusklassile 33. PGrandakate peab véimaldama pesemist, desinfitseerimist ning olema libisemis- ja
kulumiskindel. Elastsete, tekstiil- ja mitmekihiliste porandakatete pohiomadused peavad vastama EN
14041 normidele.

Lagi — Varvitud lagede marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema t6ddeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid voib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema to6deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVIJ

Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 ,,Hoonete
energiatdhusus . Hoonete ventilatsioon®.

Arvestuslik 6hutemperatuur Talvel +22°C
Suvel +24°C (arvutuslikeks valisdhu parameetriteks +27 C ning
50% RH)

Ohuvahetus Tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonislisteem, Gldjuhul

konstantse 6huhulgaga. Muutuva kasutuse- voi vajadusega
ruumides ja siisteemides tuleb hinnata muutuva
Ohuvahetusega slisteemi otstarbekust. Suvisel perioodil
sissepuhke 6hk jahutatav, talvisel perioodil soojendatav.
Ohuhulgad Ohuhulgad maarata vastavalt standardile EVS906
,Mitteeluhoonete ventilatsioon®”.

Maksimaalne Shuliikumiskiirus Talvel 0,16 m/s (kutteperioodil)

to6tsoonis Suvel 0,19 m/s
Suvel 0,25 m/s (jahutusperioodil)
Jahutus Jahutustalad v6i ventilaatorkonvektorid
Kite Tsentraalne kittesisteem: radiaatorkite/ p&randkite
Ruumi temp. reguleerimine Kitte ja/v&i jahutuse tGhtne reguleerimine |dbi

hooneautomaatika tsentraalselt ning ruumipdhiselt lokaalselt.
Sisteem peab valtima kiitte ja jahutuse Gheaegset t66d.
Ruumis on Ghtne andur — termostaat, mis voimaldab
ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri +2°C.
Reguleerimistadpsus (lubatud hilve) ja nulltsoon (,,surnud
tsoon“) +1°C.




3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub

4. TUGEV-JA NORKVOOL

Arvuti téokoha komplekt/ 2xRJ45; 4x16A, 230V. Pistikupesade vajadus tapsustada

1 tookoht igakordselt kliendiga

Eriotstarbelistel hoonetel 3xRJ45; 4x16A, 230V; 4x16A, 230V ,,UPS”

Kontoritehnika komplekt 2xRJ45; 2x16A, 230V. Tapsustatakse projekti kdigus

Koristuspesad 1x16A, 230V. Koristamiseks mugavas kohas naiteks ukse juures
ja vajadusel lisapesa iga 6m tagant

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

Kui tookohad asuvad seintest kaugel ja/vGi neid on vaja tihti Umber paigutada ja ruumid ei ole
lahendatud tbstetud porandaslisteemiga, siis kasutada tookohtade pistikupesade paigalduseks
alumiinium pistikupesade poste. Kasutatavate postide tllbid kuuluvad tdpsustamisele. Postid, mis
Uhendatakse ripplae taga, varustada 3...5 m pikkuse kaablivaruga ja otsastada pistikutega. Pistikute
ihendamiseks paigaldada ripplae taha (ihenduspesad tihedusega, mis vo&imaldaksid postide
Umbertdstmist ruumi mistahes punkti. Téokohti arvestada ligikaudu tks t66koht 5-7 m? kohta.

5. AKUSTIKA

Vastavalt standardile EVS 842 , Ehitiste heliisolatsiooninduded. Kaitse miira eest” ja Sotsiaalministri
maarusele nr 42 ,,Mira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning Ghiskasutusega hoonetes ja
miirataseme modtmise meetodid”. Konfidentsiaalsust vajavate ruumide vahel: R'w =52 dB, kui
lahtellesandes ei esitatakse rangemaid ndudeid.

Helipidavus: Ohumiira isolatsiooniindeks

Vaheseinad ruumide vahel: R’'w >48 dB

Vaheseinad (ukse ja/vdi klaasosaga sein): R'w >34 dB
Uksed ja klaasseinad: R'w 230 dB

Liiklusest pohjust. miira normtase: LpA,eq,T ; paeval <35 dB(A)

Tehnosisteemide miratase: LpA,max <35 dB(A)

Jarelkdlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000Hz

Noutava jarelkdlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/vdi seintes kasutada sobivaid
akustilisi tooteid/materjale.




