RUUMIKAART: Riietusruum

RUUMIGRUPP: Sotsiaal- ja puhkeruumid

1. SISEVIIMISTLUS

Riietusruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RLO3, mille nduded rakenduvad
seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein — Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja plihkimiskindlad. Seinte plaatimata osadel
kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete
lisanditega kattevarvi. Varvitud seinte marghddrdekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998).

P6rand — Porandakate peab vastama vahemalt kasutusklassile 34. Pdrandakate peab véimaldama
pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste
porandakatete pohiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Libisemiskindlus vahemalt B-
klass. PGrandate igapaevane hooldamine peab olema teostatav tavalisel niiskel meetodil.

Lagi — Varvitud lagede marghoordekindlus peab olema vahemalt klass 1 (ISO 11998). Laed (sh lae pind
ja ripplae tagune) peavad olema toéd6deldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid v&ib jatta
viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema to6deldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik dhu temperatuur +22°C

Ohuvahetus Tsentraalne

Ohuhulgad Ohuhulgad méasrata vastavalt standardile EVS906
»Mitteeluhoonete ventilatsioon”. Valjatdmme

sirdbhuna  WC ja duSiruumi uste pilude vdi
helisummutavate omadustega siirdedhu resti.
Maksimaalne &huliikumiskiirus té6tsoonis | 0,20 m/s

Jahutus Puudub

Kite Kitteks  porandkiite, vajadusel radiaatorkiite.
Eelistama peab veekitet. Kiitmine peab olema
voimalik ka hoone muude osade kiitte valjalilitamisel.
Ruumi temp. reguleerimine Pdrandkitte reguleerimine pdrandaanduriga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Ruumi pdrandasse tuleb ette ndha roostevabast terasest restkaanega trapp.

4. TUGEV-JA NORKVOOL

Pistikupesad 1x16A 230V - vastavalt féonide arvule
1x16A 230V - koristuspesa
Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1




5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lahtuvalt riietusruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud
nduetest.

Liiklusest pohjust. miira normtase:

LpA,eq,T paeval <35 dB(A)

Tehnoslisteemide miratase:

LpA,max <40 dB(A)




